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IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

RE
CO

GE  
CO

ND
EN

SA
DO

S Conexión coaxial 
con Recogida de 
Condensados

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

CONRC100C ø60/100 1 31,53 

AD
AP

TA
DO

RE
S 

SA
LID

AS
 V

ER
TI

CA
LE

S
 

 

Adaptador coaxial 
ø60/100 - ø80/125

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP-C de ø60/100 a 
ø80/125

1 31,17

Salida vertical 
ø60-100 compatible 
Saunier Duval

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP61SA ø60/100 1

Salida vertical
ø60-100 compatible
Ferroli, Roca,
Cointra y Corberó

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP61FE ø60/100 1

Salida vertical 
ø60-100 compatible  
Vaillant - Ariston

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP61BA ø60/100 1

Salida vertical 
ø60-100 compatible 
Fagor

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP61FAG ø60/100 1 a 
consultar

    
    

Conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara Estanca 

Facilidad para la toma de muestras 
Diversidad de adaptadores a caldera

Gas 

200ºC (Intervalos 250ºC)

Tubería coaxial de aluminio pintada 
en poliéster blanco

Silicona

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, UNE 
1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV. 

33,47

33,47

33,47

SUD

EN 1856-2

Production monitored
Safety tested

CERTIFICACIONES

Juntas

Temperatura

Material

Combustible

CARACTERÍSTICAS

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004
Reg. prod. 0036 CPD 90228 003
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IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD 

AC
CE

SO
RI

OS

Brida de fijación Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI100 ø100 25 2,12 

Brida de fijación con 
tuerca M6

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI100T ø100 25 2,72 

Brida de fijación con 
pata regulable

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI100P ø100 25 6,65 

Brida de fijación con 
tuerca M8 y varilla 
enroscable

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI100TM8 ø100 25 5,41 

Brida Abrazadera EPDM gris + Chapa 
de acero pintado 
en blanco

- BRI100HH ø100 6 6,77 

Rosetón Goma 
Blanco para exterior 
e interior

Goma en blanco - ROS100G ø100 6 3,08 

Rosetón aluminio 
exterior con junta 
EPDM (También apto 
para uso en interior)

Aluminio pintado 
en blanco

- ROSA100E ø100 6 7,91 

Rosetón plástico 
interior

Poliestireno blanco - ROSP100E ø100 6 3,91 

Cubreaguas para 
ø100 salida a tejado 
inclinado de 5º a 30º 
(marrón)

Aluminio - CUB0530100 ø100 de 5º 
a 30º

1 48,91 

Cubreaguas para 
ø100 salida a tejado 
inclinado de 25º a 
50º (negro)

Aluminio - CUB2550100 ø100 de 25º 
a 50º

1 71,05 

KI
TS

 Y
 TE

RM
IN

AL
ES

Salida coaxial a 
tejado universal 
ø60/100 
(recomendable 
cubreaguas)

Aluminio pintado 
en negro

- TV100C ø60/100 1 198,23

Tramo final horizontal (tubo 
coaxial + difusor + 2 rosetones)

Aluminio pintado 
en blanco

- TH100C ø60/100 1 41,07 

Ø60/100

LÍNEA ESTANCA 
COAXIAL

  
  

  

Deflector coaxial 
Nylon

Nylon blanco - DEFC60100 ø60/100 6 8,60

Deflector coaxial 
Aluminio

Aluminio pintado 
en blanco

- DEFC100 ø60/100 6 10,35 

*Productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. La toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con TG detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 4,50 €/ud. 

CONDUCTOS DE
EVACUACIÓN DE
HUMOS Y GASES
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Gas 

200ºC (Intervalos 250ºC)

Tubería coaxial de aluminio 
pintada en poliéster blanco

Silicona

TV100C

CUB2550100

TCMH25100

CC45100
TC50100

TCMH100100

ADAP61SA

CCMH45100

TC50100

CC87100

TCMH100100TG

ROSP100E

ROSA100E

DEFC100
ADAP100C

COAXIAL Ø60/100 
VERTICAL
TEJADO INCLINADO

COAXIAL Ø60/100 HORIZONTAL
    

TV100C

    

IMAGEN / DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

KI
TS

 Y
 TE

RM
IN

AL
ES

 
 

Kit compatible Fagor Aluminio pintado
en blanco 

- KITMH100F ø60/100 1 63,70

Kit compatible Saunier Duval Aluminio pintado
en blanco

 
- KITMH100E ø60/100 1 62,25

Kit compatible Ferroli, Roca,
Cointra y Corberó

Aluminio pintado
en blanco

 

- KIT100D ø60/100 1 61,14

Aluminio pintado
en blanco

 

- KITMH100D ø60/100 1 60,54

Aluminio pintado
en blanco

 

- KIT100C ø60/100 1 61,14

Aluminio pintado
en blanco

 

- KITMH100C ø60/100 1 60,54Kit terminal completo
Macho - Hembra

Kit terminal completo
Hembra - Hembra

Kit compatible Vaillant -
- Ariston

SUD

EN 1856-2

Production monitored
Safety tested

Conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara Estanca 

Facilidad para la toma de muestras 
Diversidad de adaptadores a caldera

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, UNE 
1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV. 

Montaje coaxial salida vertical a tejado

Conjunto sustituible por KIT-100C + ROSA100E

CERTIFICACIONES

Juntas

Temperatura

Material

Combustible

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004
Reg. prod. 0036 CPD 90228 003

CARACTERÍSTICAS
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IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

TU
BO

* Tubo coaxial Macho 
Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

TCMH25110 ø80/110x250 6 17,46 

TCMH50110 ø80/110x500 6 28,74 

TCMH75110 ø80/110x750 6 40,33 

TCMH100110 ø80/110x1000 1 40,71 

TCMH150110 ø80/110x1500 6 56,84 

TCMH200110 ø80/110x2000 6 77,00 

Tubo coaxial Macho 
Macho

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Macho

TC25110 ø80/110x250 6 15,40 

TC50110 ø80/110x500 6 25,15 

TC75110 ø80/110x750 6 34,84 

TC100110 ø80/110x1000 1 36,05 

TC150110 ø80/110x1500 6 49,86 

TC200110 ø80/110x2000 6 77,00 

CO
DO

S* Codo 45º coaxial 
Macho Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

CCMH45110 ø80/110 1 37,47 

Codo 45º coaxial 
Hembra Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Hembra - 
Hembra

CC45110 ø80/110 1 31,38 

Codo 87º coaxial 
Macho Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

CCMH87110 ø80/110 1 31,27 

Codo 87º coaxial 
Hembra Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Hembra - 
Hembra

CC87110 ø80/110 1 31,27 

Ø80/110

LÍNEA ESTANCA 
COAXIAL

  
  

  

*Productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. La toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con TG detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 4,50 €/ud. 

CONDUCTOS DE
EVACUACIÓN DE
HUMOS Y GASES



CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
200ºC (Intervalos 250ºC)
Material
Tubería coaxial de aluminio 
pintada en poliéster blanco
Juntas
Silicona

CERTIFICACIONES

9

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

MA
NG

UI
TO

 C
ON

EX
IÓ

N Manguito coaxial 
unión tubos

Aluminio pintado 
en blanco

Hembra - 
Hembra

MAN110C ø80/110 6 12,44 

  
AC

CE
SO

RI
OS Brida de fijación Chapa de acero 

pintado en blanco
- BRI110 ø110 25 2,12 

Brida de fijación con 
tuerca M6

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI110T ø110 25 2,72 

Brida de fijación con 
pata regulable

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI110P ø110 25 7,51 

Brida de fijación con 
tuerca M8 y varilla 
enroscable

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI110TM8 ø110 25 5,41 

Rosetón aluminio 
exterior con junta 
EPDM (También 
apto para uso en 
interior)

Aluminio pintado
en blanco

- ROSA110E ø110 6 8,19 

Rosetón plástico 
interior

Poliestireno blanco - ROSP110E ø110 6 4,11 

Rosetón Goma
Blanco para exterior
e interior

Goma en blanco - ROS110G ø110 6 5,95

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003
Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

SUD

EN 1856-2

Production monitored
Safety tested

Conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara Estanca 

Facilidad para la toma de muestras 
Diversidad de adaptadores a caldera

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, UNE 
1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV. 
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Ø80/110

LÍNEA ESTANCA 
COAXIAL

  
  

  

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

Deflector coaxial 
Aluminio

Aluminio pintado 
en blanco

- DEFC110 ø80/110 6 10,89 

Kit terminal coaxial completo Macho - 
Hembra (tubo coaxial con Toma 
gases + Codo 87º + embellecedor + 
deflector)

Aluminio pintado 
en blanco

- KITMH110C ø80/110 1 84,34 

Kit terminal coaxial completo 
Hembra - Hembra (tubo coaxial con 
Toma gases + Codo 87º + 
embellecedor + deflector)

Aluminio pintado 
en blanco

- KIT110C ø80/110 1 84,34 

KI
TS

 Y 
TE

RM
IN

AL
ES

*Productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. La toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con TG detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 4,50 €/ud. 

CONDUCTOS DE
EVACUACIÓN DE
HUMOS Y GASES
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CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
200ºC (Intervalos 250ºC)
Material
Tubería coaxial de aluminio 
pintada en poliéster blanco
Juntas
Silicona

CERTIFICACIONES

      
     

COAXIAL Ø80/110 
HORIZONTAL

TC50110

CC87110 TCMH100110TG

ROSP110E

ROSA110E

DEFC110

ADAP110C

COAXIAL Ø80/110 
Kit salida horizontal coaxial ø80/110

SUD

EN 1856-2

Production monitored
Safety tested

Conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara Estanca 

Facilidad para la toma de muestras 
Diversidad de adaptadores a caldera

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, UNE 
1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV. 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003
Reg. prod. 0036 CPD 90228 004
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IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA

PVP €/
UD 

TU
BO

* Tubo coaxial Macho 
Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

TCMH25125 ø80/125 x250 6 16,94 

TCMH50125 ø80/125 x500 6 27,20 

TCMH100125 ø80/125 x1000 1 44,90 

TCMH150125 ø80/125 x1500 6 63,01 

TCMH200125 ø80/125 x2000 6 82,51 

Tubo coaxial Macho 
Macho

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Macho

TC25125 ø80/125 x250 6 16,94 

TC50125 ø80/125 x500 6 26,78 

TC100125 ø80/125 x1000 1 44,90 

TC150125 ø80/125 x1500 6 63,01 

TC200125 ø80/125 x2000 6 82,10 

CO
DO

S* Codo 45º coaxial 
Macho Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

CCMH45125 ø80/125 1 31,76 

Codo 45º coaxial 
Hembra Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Hembra - 
Hembra

CC45125 ø80/125 1 31,76 

Codo 87º coaxial 
Macho Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

CCMH87125 ø80/125 1 35,33 

Codo 87º coaxial 
Hembra Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Hembra - 
Hembra

CC87125 ø80/125 1 35,33 

MA
NG

UI
TO

 C
ON

EX
IÓ

N Manguito coaxial 
unión tubos

Aluminio pintado 
en blanco

Hembra - 
Hembra

MAN125C ø80/125 6 14,67 

RE
CO

GE
 

CO
ND

EN
SA

DO
S Conexión salida 

vertical coaxial 
con Recogida de 
Condensados y 
Toma de Gases

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

CONRC125C ø80/125 1 52,72 

Ø80/125

LÍNEA ESTANCA 
COAXIAL

  
  

  

*Productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. La toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con TG detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 4,50 €/ud. 

CONDUCTOS DE
EVACUACIÓN DE
HUMOS Y GASES
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IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA

PVP €/
UD 

AD
AP

TA
DO

RE
S 

SA
LID

AS
 V

ER
TI

CA
LE

S Adaptador salida 
coaxial ø60/100 
- ø80/125 
Macho Hembra

Aluminio pintado en 
blanco

- ADAP-C ø60/100 - 
ø80/125

1 31,17 

Salida vertical
coaxial ø80/125
+ Toma de gases 
compatible Roca

Aluminio pintado en 
blanco

- ADAP-M ø80/125 1 61,86 

AC
CE

SO
RI

OS

Brida de fijación Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI125 ø125 25 2,17 

Brida de fijación con 
tuerca M6

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI125T ø125 25 3,00 

Brida de fijación con 
pata regulable

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI125P ø125 25 8,17 

Brida de fijación con 
tuerca M8 y varilla 
enroscable

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI125TM8 ø125 25 5,49 

Rosetón aluminio 
exterior con junta 
EPDM (También 
apto para uso en 
interior)

Aluminio pintado en 
blanco

- ROSA125E ø125 6 8,66 

Rosetón plástico 
interior

Poliestireno blanco - ROSP125E ø125 6 4,14 

CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
200ºC (Intervalos 250ºC)
Material
Tubería coaxial de aluminio 
pintada en poliéster blanco
Juntas
Silicona

CERTIFICACIONES

      
     

Rosetón Goma 
Blanco para exterior 
e interior

Goma en blanco - ROS125G ø125 6 6,20

SUD

EN 1856-2

Production monitored
Safety tested

Conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara Estanca 

Facilidad para la toma de muestras 
Diversidad de adaptadores a caldera

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, UNE 
1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV. 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003
Reg. prod. 0036 CPD 90228 004
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IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA

PVP €/
UD 

KI
TS

 Y
 TE

RM
IN

AL
ES Tramo final horizontal (tubo coaxial 

+ difusor + 2 rosetones)
Aluminio pintado 
en blanco

- TH125C ø80/125 1 67,46 

Deflector coaxial 
Aluminio

Aluminio pintado 
en blanco

- DEFC125 ø80/125 6 11,69 

Kit terminal coaxial completo Macho - 
Hembra (tubo coaxial con Toma 
gases + Codo 87º + embellecedor + 
deflector)

Aluminio pintado 
en blanco

Macho -
Hembra

KITMH125C ø80/125 1 102,67 

Kit terminal coaxial completo 
Hembra - Hembra (tubo coaxial con 
Toma gases + Codo 87º + 
embellecedor + deflector)

Aluminio pintado 
en blanco

Hembra -
Hembra

KIT125C ø80/125 1 102,67 

Ø80/125

LÍNEA ESTANCA 
COAXIAL

  
  

  

KIT125C 
Kit salida horizontal coaxial ø80/125

ADAP-M 
Salida vertical coaxial ø80/125 con Toma de 
Gases y Recogida de Condensados

*Productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. La toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con TG detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 4,50 €/ud. 

CONDUCTOS DE
EVACUACIÓN DE
HUMOS Y GASES
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CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
200ºC (Intervalos 250ºC)
Material
Tubería coaxial de aluminio 
pintada en poliéster blanco
Juntas
Silicona

CERTIFICACIONES

      
     

COAXIAL Ø80/125 
HORIZONTAL 

ADAP125C

CC87125

DEFC125

TC150125TG

ROSP125E

ROSA125E

SUD

EN 1856-2

Production monitored
Safety tested

Conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara Estanca 

Facilidad para la toma de muestras 
Diversidad de adaptadores a caldera

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, UNE 
1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV. 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003
Reg. prod. 0036 CPD 90228 004
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IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

TU
BO

* Tubo estanca simple 
Macho Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

TEMH50080 ø80 x500 10 13,56 

TEMH100080 ø80 x1000 10 16,50 

TEMH150080 ø80 x1500 10 22,54 

TEMH200080 ø80 x2000 10 31,18 

TEMH300080 ø80 x3000 10 47,67 

Tubo estanca simple 
Macho Macho

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Macho

TE20080 ø80 x200 10 5,04 

TE50080 ø80 x500 10 8,66 

TE100080 ø80 x1000 10 14,67 

TE150080 ø80 x1500 10 22,00 

TE200080 ø80 x2000 10 29,33 

CO
DO

S* Codo 45º estanca 
simple Macho 
Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

CEMH45080 ø80 12 16,96 

Codo 45º estanca 
simple Hembra 
Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Hembra - 
Hembra

CE45080 ø80 12 12,10 

Codo 87º estanca 
simple Macho 
Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

CEMH87080 ø80 10 11,69 

Codo 87º estanca 
simple Hembra 
Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Hembra - 
Hembra

CE87080 ø80 10 9,72 

MA
NG

UI
TO

 
CO

NE
XI

ÓN

Manguito unión 
tubos

Aluminio pintado 
en blanco

Hembra - 
Hembra

MAN080E ø80 10 5,88 

RE
CO

GE
-C

ON
DE

NS
AD

OS

Manguito Recogida 
de Condensados

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADAP-E-RC ø80 1 33,37 

Ø80/80

LÍNEA BIFLUJO

  
  

  

    
    
    
     

     
    

*Productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. La toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con TG detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 2,32 €/ud. 

CONDUCTOS DE
EVACUACIÓN DE
HUMOS Y GASES
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CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
200ºC (Intervalos 250ºC)
Material
Tubería de aluminio pintada en 
poliéster blanco
Juntas
Silicona

CERTIFICACIONES

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

AM
PL

IA
CI

ON
ES

 
MA

CH
O-

HE
MB

RA Ampliaciones 
aborcardadas de 
tubo ø80

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP-A ø60-80 1 18,34 

ADAP-B ø80-100 1 21,18
 

AD
AP

TA
DO

RE
S 

BI
FL

UJ
O 

CO
MP

AT
IB

LE
S Adaptador Biflujo ø80 

Monoblock
compatible Saunier

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADBI80SA ø60/100 a 
ø80-80

1 62,39 

Adaptador Biflujo ø80 
Monoblock
compatible Fagor

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADBI80FAG ø60/100 a 
ø80-80

1 a 
consultar

Adaptador Biflujo ø80 
Monoblock
compatible Ferroli

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADBI80RA ø60/100 a 
ø80-80

1 22,11 

Adaptador Biflujo ø80 
Monoblock
compatible Junkers

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADBI80JK ø60/100 a 
ø80-80

1 a 
consultar

Adaptador Biflujo ø80 
Monoblock
compatible Vaillant

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADBI80VA ø60/100 a 
ø80-80

1 62,39 

Adaptador Biflujo ø80 
Monoblock
compatible Beretta

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADBI80BE ø60/100 a 
ø80-80

1 a 
consultar

Adaptador Biflujo ø80 
compatible Biasi

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADBI80BI ø80 1 41,73 

Adaptador Biflujo ø80 
compatible Ferroli

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADBI80FE ø80 1 a 
consultar

Adaptador Biflujo ø80 
compatible Baxi

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADBI80BA ø80 1 43,80 

Adaptador Biflujo ø80 
compatible Junkers 
Euroline

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADBI80JE ø80 1 a 
consultar

Adaptador Biflujo 
ø80 compatible 
Viessmann

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADBI80VI ø80 1 a 
consultar

Adaptador Biflujo ø80 
compatible Ariston

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADBI80AR ø80 1 30,99 

AC
CE

SO
RI

OS

Brida de fijación Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI080 ø80 25 2,12 

Brida fijación con 
tuerca M6

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI080T ø80 25 2,72 

Brida de fijación con 
pata regulable

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI080P ø80 25 4,18 

Brida de fijación con 
tuerca M8 y varilla 
enroscable

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI080TM8 ø80 25 5,41 

      
    

SUD

EN 1856-2

Production monitored
Safety tested

Conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara Estanca 

Facilidad para la toma de muestras 
Diversidad de adaptadores a caldera

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, UNE 
1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV. 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 001
Reg. prod. 0036 CPD 90228 002



18

Ø80/80

LÍNEA BIFLUJO

  
  

  

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

AC
CE

SO
RI

OS

Rosetón aluminio 
exterior con junta 
EPDM (También apto 
para uso en interior)

Aluminio pintado 
en blanco

- ROSA080E ø80 6 7,53 

Rosetón plástico 
interior

Poliestireno
blanco

- ROSP080E ø80 6 3,81 

KI
T Y

 
TE

RM
IN

AL
ES Kit rejilla de Nylon Nylon negro - DIF-E-80 ø80 1 6,57

 

Deflector Rejilla 
Inox

Inox - DIF-A-80IN ø80 1 9,27

 

Difusor ø80 Aluminio 
Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

- DIFRAB080 ø80 36 12,01

 

Difusor troncal 
exterior Aluminio
Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

- DIFMH080 ø80 12 10,10

 

Difusor rejilla Nylon
 ø80

Nylon negro - DIF-D-80 ø80 1 5,34

 

Difusor troncal
exterior Aluminio
Macho

Aluminio pintado 
en blanco

- DIFE080AL ø80 12 10,11

*Productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. La toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con TG detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 2,32 €/ud.

** Certificación TÜV no aplicable 
para accesorios en chapa de acero. 
Consultar normativas en vigor 
para la utlización de accesorios en 
chapa de acero. 

CONDUCTOS DE
EVACUACIÓN DE
HUMOS Y GASES
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CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
200ºC (Intervalos 250ºC)
Material
Tubería de aluminio pintada en 
poliéster blanco
Juntas
Silicona

CERTIFICACIONES

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001 
Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

BIFLUJO Ø80/80 
HORIZONTAL 

BIFLUJO Ø80/80 
VERTICAL 
TEJADO INCLINADO TV100C

CUB2550100

TEMH50080

CEMH45080

TEMH200080

ADAP-B

TCMH100080

DIFMH080TE100080

TE100080

TE100080

ROSA080E

ROSA080E

ROSA080E

ROSP080E

ROSP080E
ROSP080E

CEMH87080

CEMH87080

DIF-A-80IN

CEMH45080

ADAP-E-RC

ADBI80

DIFMH080
ADBI80

SUD

EN 1856-2

Production monitored
Safety tested

Conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara Estanca 

Facilidad para la toma de muestras 
Diversidad de adaptadores a caldera

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, UNE 
1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV. 
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Ø60, 80, 100, 110, 
120, 125 y130

ESTANCA SIMPLE

  
  

  

 

TU
BO

*

MAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

Tubo estanca simple 
Macho Macho

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Macho

TE100060 ø60 x1000 15 15,39 

TE150060 ø60 x1500 15 20,42 

TE200060 ø60 x2000 15 24,50 

TE20080 ø80 x200 10 5,04 

TE50080 ø80 x500 10 8,66 

TE100080 ø80 x1000 10 14,67 

TE150080 ø80 x1500 10 22,00 

TE200080 ø80 x2000 10 29,33 

TE20100 ø100 x200 6 5,25 

TE50100 ø100 x500 6 8,61 

TE100100 ø100 x1000 6 14,33 

TE150100 ø100 x1500 6 22,37 

TE200100 ø100 x2000 6 33,00 

TE20110 ø110 x200 6 5,46 

TE50110 ø110 x500 6 8,98 

TE100110 ø110 x1000 6 14,33 

TE150110 ø110 x1500 6 24,57 

TE200110 ø110 x2000 6 38,95 

TE20120 ø120 x200 6 5,69 

TE50120 ø120 x500 6 12,18

TE100120 ø120 x1000 6 21,14

TE150120 ø120 x1500 6 30,25 

TE200120 ø120 x2000 6 43,30 

TE20125 ø127 x200 6 6,88 

TE50125 ø127 x500 6 10,63

TE100125 ø127 x1000 6 16,72

TE150125 ø127 x1500 6 27,07 

TE200125 ø127 x2000 6 44,34 

TE20130 ø132 x200 6 7,23 

TE50130 ø132 x500 6 14,39 

TE100130 ø132 x1000 6 26,17 

TE150130 ø132 x1500 6 38,62 

TE200130 ø132 x2000 6 44,66 

*Productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. La toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con TG detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 2,32 €/ud.

** Certificación TÜV no aplicable 
para accesorios en chapa de acero. 
Consultar normativas en vigor 
para la utlización de accesorios en 
chapa de acero. 

CONDUCTOS DE
EVACUACIÓN DE
HUMOS Y GASES
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CARACTERÍSTICAS
Conducción de humos en 
aparatos tradicionales 
atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas 
verticales, facilitando el montaje  

Facilidad para la toma de muestras 
Diversidad de adaptadores a caldera 

Combustible
Gas 
Temperatura
200ºC (Intervalos 250ºC)
Material
Tubería de aluminio pintada en 
poliéster blanco
Juntas
Silicona

CERTIFICACIONES

I
TU

BO
*

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001 
Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

SUD

EN 1856-2

Production monitored
Safety tested

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

Tubo estanca simple 
Macho Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

TEMH100060 ø60 x1000 15 17,81 

TEMH150060 ø60 x1500 15 22,38 

TEMH200060 ø60 x2000 15 29,38 

TEMH50080 ø80 x500 10 13,56 

TEMH100080 ø80 x1000 10 16,50 

TEMH150080 ø80 x1500 10 22,54 

TEMH200080 ø80 x2000 10 31,18 

TEMH300080 ø80 x3000 10 47,67 

TEMH50100 ø100 x500 6 13,29 

TEMH100100 ø100 x1000 6 21,19 

TEMH150100 ø100 x1500 6 29,15 

TEMH200100 ø100 x2000 6 35,38 

TEMH50110 ø110 x500 6 13,75

 

TEMH100110 ø110 x1000 6 22,62

 

TEMH150110 ø110 x1500 6 31,90 

TEMH200110 ø110 x2000 6 40,16 

TEMH50120 ø120 x500 6 17,94

TEMH100120 ø120 x1000 6 27,85

TEMH150120 ø120 x1500 6 41,45 

TEMH200120 ø120 x2000 6 54,29 

TEMH50125 ø127 x500 6 16,65 

TEMH100125 ø127 x1000 6 26,81

TEMH150125 ø127 x1500 6 36,72

TEMH200125 ø127 x2000 6 47,48 

TEMH50130 ø132 x500 6 17,24 

TEMH100130 ø132 x1000 6 28,16 

TEMH150130 ø132 x1500 6 39,97 

TEMH200130 ø132 x2000 6 50,23 

Tubo estanca simple 
Macho Hembra

Aluminio sin pintar Macho - 
Hembra

TEMH300080SP ø80 x3000 10 38,51 

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, UNE 
1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV. 
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IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

CO
DO

S* Codo 45º estanca 
simple Macho Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

CEMH45060 ø60 12 16,81 

CEMH45080 ø80 12 16,96 

CEMH45100 ø100 12 11,69 

CEMH45110 ø110 12 18,58 

CEMH45120 ø120 12 17,06 

CEMH45125 ø125 12 15,40 

Codo 45º estanca 
simple Hembra 
Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Hembra - 
Hembra

CE45060 ø60 12 16,88

CE45080 ø80 12 11,85

CE45100 ø100 12 11,85

CE45110 ø110 12 12,76

CE45120 ø120 12 16,71

CE45125 ø125 12 14,37

CE45130 ø130 12 16,51

Codo 87º estanca 
simple Macho Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

CEMH87060 ø60 10 16,81 

CEMH87080 ø80 10 11,69 

CEMH87100 ø100 6 11,69 

CEMH87110 ø110 6 13,42 

CEMH87120 ø120 6 17,06 

CEMH87125 ø125 6 15,40 

CEMH87130 ø130 6 15,40 

Codo 87º estanca 
simple Hembra 
Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

Hembra - 
Hembra

CE87060 ø60 10 16,88

CE87080 ø80 10 9,52

CE87100 ø100 6 11,85

CE87110 ø110 6 12,76

CE87120 ø120 6 16,71

CE87125 ø125 6 14,37

CE87130 ø130 6 16,51

ESTANCA  SIMPLE

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

*Productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. La toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con TG detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 2,32 €/ud.

** Certificación TÜV no aplicable 
para accesorios en chapa de acero. 
Consultar normativas en vigor 
para la utlización de accesorios en 
chapa de acero. 

Ø60, 80, 100, 110, 
120, 125 y130
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CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
200ºC (Intervalos 250ºC)
Material
Tubería de aluminio pintada en 
poliéster blanco
Juntas
Silicona

CERTIFICACIONES

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

MA
NG

UI
TO

 C
ON

EX
IÓ

N Manguito unión tubos Aluminio pintado 
en blanco

Hembra - 
Hembra

MAN060E ø60 10 5,75 

MAN080E ø80 10 5,88 

MAN100E ø100 6 6,02 

MAN110E ø110 6 6,72 

MAN120E ø120 6 6,72 

MAN125E ø125 6 7,33 

MAN130E ø130 6 7,70 

AD
AP

TA
DO

RE
S 

AB
OC

AR
DA

DO
S* Ampliaciones 

abocardadas de tubo 
ø80

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP20080E ø80-81 x200 6 5,21 

Ampliaciones 
abocardadas de tubo 
ø100

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP20100110E ø100-111 x200 6 5,43 

ADAP20100120E ø100-121 x200 6 5,43 

Ampliaciones 
abocardadas de tubo 
ø110

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP20110116E ø110-116 x200 6 5,64 

ADAP20110E ø110-111 x200 6 5,64 

ADAP50110E ø110-111 x500 6 11,10 

ADAP20110120E ø110-121 x200 6 5,64 

ADAP50110120E ø110-121 x500 6 11,10 

ADAP50110125E ø110-125 x500 6 11,10 

ADAP20110125E ø110-129 x200 6 5,64 

Ampliaciones 
abocardadas de tubo 
ø120

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP20120130E ø120-124 x200 6 5,85 

ADAP50120E ø120-124 x500 6 13,61 

ADAP50120130E ø120-131 x500 6 13,61 

ADAP20120E ø120-131 x200 6 5,85 

Ampliaciones 
abocardadas de tubo 
ø125

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP20125E ø125-128 x200 6 6,07 

ADAP50125130E ø125-131 x500 6 13,96 

ADAP20125130E ø125-131 x200 6 6,07 

Ampliaciones 
abocardadas de tubo 
ø130

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP20130E ø130-134 x200 6 6,27 

ADAP50130E ø130-134 x500 6 14,44 

Manguito Recogida de 
Condensados

Aluminio pintado 
en blanco

Macho - 
Hembra

ADAP-E-RC ø80 1 33,37 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001 
Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

SUD

EN 1856-2

Production monitored
Safety tested

Conducción de humos en 
aparatos tradicionales 
atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas 
verticales, facilitando el montaje  

Facilidad para la toma de muestras 
Diversidad de adaptadores a caldera 

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, UNE 
1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV. 
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ESTANCA SIMPLE

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

AD
AP

TA
DO

RE
S 

AB
OC

AR
DA

DO
S* Ampliaciones 

abocardadas de tubo 
con Toma de Gases

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP20100110ETG ø110-116 x200 6 7,95 

ADAP20110120ETG ø110-121 x200 6 8,17 

ADAP20130ETG ø130-134 x200 6 8,79 

Ampliaciones 
abocardadas de tubo 
ø80

Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP-A ø60-80 1 18,34 

ADAP-B ø80-100 1 21,18 

Adaptador a caldera Aluminio pintado 
en blanco

- ADAP100C ø100 6 4,67 

ADAP110C ø110 6 4,66 

ADAP125C ø125 6 4,67 

AC
CE

SO
RI

OS

Brida de fijación Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI080 ø80 25 2,12 

BRI100 ø100 25 2,12

BRI110 ø110 25 2,12 

BRI120 ø120 25 2,17 

BRI125 ø127 25 2,17 

BRI130 ø132 25 2,17 

Brida de fijación con 
tuerca M6

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI080T ø80 25 2,72 

BRI100T ø100 25 2,72 

BRI110T ø110 25 2,72 

BRI120T ø120 25 2,89 

BRI125T ø127 25 3,00 

BRI130T ø132 25 3,00 

Brida de fijación con 
pata regulable

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI080P ø80 25 4,18 

BRI100P ø100 25 6,65 

BRI110P ø110 25 7,51 

BRI120P ø120 25 7,94 

BRI125P ø127 25 8,17 

BRI130P ø132 25 8,17 

Brida de fijación con 
tuerca M8 y varilla 
enroscable

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI080TM8 ø80 25 5,41 

BRI100TM8 ø100 25 5,41 

BRI110TM8 ø110 25 5,41 

BRI120TM8 ø120 25 5,49 

BRI125TM8 ø127 25 5,49 

BRI130TM8 ø132 25 5,49 

Brida Abrazadera EPDM gris + Chapa 
de acero pintado 
en blanco

- BRI100HH ø100 6 6,77 

*Productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. La toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con TG detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 2,32 €/ud.

** Certificación TÜV no aplicable 
para accesorios en chapa de acero. 
Consultar normativas en vigor 
para la utlización de accesorios en 
chapa de acero. 

Ø60, 80, 100, 110, 
120, 125 y130
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CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
200ºC (Intervalos 250ºC)
Material
Tubería de aluminio pintada en 
poliéster blanco
Juntas
Silicona

CERTIFICACIONES

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

AC
CE

SO
RI

OS Rosetón Goma
Blanco para 
exterior e interior

Goma en blanco -

ROS125G ø125 6 6,20 

ROS110G ø110 6 5,95 

ROS100G ø100 6 3,08 

Rosetón aluminio 
exterior con junta 
EPDM (También apto 
para uso en interior)

Aluminio pintado 
en blanco

- ROSA 060E ø60 6 7,24 

ROSA080E ø80 6 7,53 

ROSA100E ø100 6 7,91 

ROSA110E ø110 6 8,19 

ROSA120E ø120 6 8,47 

ROSA125E ø127 6 8,66 

ROSA130E ø132 6 8,95 

Rosetón plástico interior Poliestireno blanco - ROSP080E ø80 6 3,81 

ROSP100E ø100 6 3,91 

ROSP110E ø110 6 4,11 

ROSP120E ø120 6 4,14 

ROSP125E ø127 6 4,14 

KI
TS

 Y
 TE

RM
IN

AL
ES Deflector Rejilla Inox Inox - DIF-A-80IN ø80 1 9,27 

Difusor rejilla Nylon ø80 Nylon negro - DIF-D-80 ø80 1 5,34 

Difusor ø80 Aluminio 
Macho Hembra

Aluminio pintado 
en blanco

- DIFRAB080 ø80 36 12,01 

Kit rejilla de Nylon Nylon negro - DIF-E-80 ø80 1 6,57 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001 
Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

SUD

EN 1856-2

Production monitored
Safety tested

Conducción de humos en 
aparatos tradicionales 
atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas 
verticales, facilitando el montaje  

Facilidad para la toma de muestras 
Diversidad de adaptadores a caldera 

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, UNE 
1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV. 
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IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

KI
TS

 Y
 TE

RM
IN

AL
ES Deflector tres alas 

Aluminio (para 
conectar con tubo 
Macho Macho) apto 
para uso horizontal

Aluminio pintado 
en blanco

- DEFE080AL ø80 12 12,84 

DEFE100AL ø100 12 13,16 

DEFE110AL ø110 12 14,30 

DEFE120AL ø120 12 15,87 

DEFE125AL ø127 12 15,23 

DEFE130AL ø132 12 15,23 

Deflector tres alas 
Aluminio (para 
conectar con tubo 
Macho Hembra o 
manguito 

Aluminio pintado 
en blanco

- DEFEMH080AL ø80 12 12,85 

DEFEMH100AL ø100 12 13,15 

DEFEMH110AL ø110 12 14,28 

DEFEMH120AL ø120 12 15,87 

DEFEMH125AL ø127 12 17,01 

DEFEMH130AL ø132 12 17,30 

Difusor troncal 
horizontal exterior 
Aluminio

Aluminio pintado 
en blanco

- DIFE060AL ø60 12 10,03 

DIFE080AL ø80 12 10,11 

DIFE100AL ø100 6 17,14 

DIFE110AL ø110 6 17,73 

DIFE125AL ø127 6 19,68 

DIFE130AL ø132 6 20,21 

OT
RO

S 
AC

CE
SO

RI
OS

 E
N 

CH
AP

A 
DE

 A
CE

RO
 ** Deflector antirrevoco 

(Apto para colocación 
vertical y horizontal. 
Fijación de seguridad a 
tubería mediante 
tornillo)

Chapa de Acero 
pintado en blanco

- DEFE080AN ø80 6 8,95 

DEFE100AN ø100 6 7,10 

DEFE110AN ø110 6 8,17 

DEFE120AN ø120 6 8,85 

DEFE125AN ø125 6 8,85 

DEFE130AN ø130 6 8,86 

Deflector estándar 
(Apto para colocación 
vertical y horizontal. 
Fijación de seguridad 
a tubería mediante 
tornillo)

Chapa de Acero 
pintado en blanco

- DEFE080 ø80 12 7,86 

DEFE100 ø100 12 8,18 

DEFE110 ø110 12 8,18 

DEFE120 ø120 12 8,59 

DEFE125 ø125 12 8,59 

DEFE130 ø130 12 9,54 

Rosetón exterior de 
chapa Acero con junta 
EPDM 
(Apto para uso interno 
y externo)

Chapa de Acero 
pintado en blanco

- ROS080E ø80 6 4,71 

ROS100E ø100 6 5,13 

ROS110E ø110 6 6,04 

ROS120E ø120 6 5,30 

ROS125E ø125 6 5,43 

ROS130E ø130 6 5,60 

ESTANCA  SIMPLE

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

*Productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. La toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con TG detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 2,32 €/ud.

** Certificación TÜV no aplicable 
para accesorios en chapa de acero. 
Consultar normativas en vigor 
para la utlización de accesorios en 
chapa de acero. 

Ø60, 80, 100, 110, 
120, 125 y130
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CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
200ºC (Intervalos 250ºC)
Material
Tubería de aluminio pintada en 
poliéster blanco
Juntas
Silicona

CERTIFICACIONES

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001 
Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

ESTANCA SIMPLE 
VERTICAL

ESTANCA SIMPLE 
HORIZONTAL

DEFE125AN

MAN125E

CUB2550125

TE100125

TEMH100125

ADAP20125ETG

ADAP20110120ETG

CE87110
DEFE110AL

TE100110

ROSA110EROSP110E

SUD

EN 1856-2

Production monitored
Safety tested

Conducción de humos en 
aparatos tradicionales 
atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas 
verticales, facilitando el montaje  

Facilidad para la toma de muestras 
Diversidad de adaptadores a caldera 

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, UNE 
1856-2, homologado CE y certificado.

Producto certificado por TÜV. 
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Ø60/100

CONDENSACIÓN  
COAXIAL

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/  
CAJA PVP €/UD

TU
BO

Tubo condensación 
coaxial Macho 
Hembra

PPs - Al Macho - 
Hembra

TCDMH25100 ø60/100 x250 6 16,25

TCDMH50100 ø60/100 x500 6 19,95

TCDMH100100 ø60/100 
x1000

1 27,85

TCDMH200100 ø60/100 
x2000

6 57,07

TCDMH300100 ø60/100 
x3000

6 84,69

CO
DO

S Codo 45º 
condensación 
coaxial Macho 
Hembra

PPs - Al Macho - 
Hembra

CCDMH45100 ø60/100 1 24,45

Codo 90º 
condensación 
coaxial Macho 
Hembra

PPs - Al Macho - 
Hembra

CCDMH90100 ø60/100 1 24,45

RE
CO

GE
 

CO
ND

EN
SA

DO
S Manguito 

condensación coaxial 
con Recogida de 
Condensados

PPs - Al - COMD-C-4.2 ø60/100 1 58,27

AD
AP

TA
DO

RE
S 

SA
LI

DA
S 

VE
RT

IC
AL

ES
  Adaptador salida 

vertical condensación 
coaxial ø60/100 - 
ø80/125 con Recogida 
de Condensados

PPs - Al - COMD-B-6 ø60/100 - 
ø80/125

1 56,61

Salida vertical 
ø60-100 compatible 
- Saunier

PPs - Al - ADAPCD61VASA ø60-100 1 54,00 

Salida vertical 
ø60-100 compatible 
Junkers

PPs - Al - ADAPCD61JK ø60-100 1 52,46 

Salida vertical ø60-100 
compatible Chafoteaux - 
Aristón-Vaillant - Beretta

PPs - Al - ø60-100 1 52,46 

Salida vertical 
ø60-100 compatible 
Ferroli-Fondital

PPs - Al - ADAPCD61FAG ø60-100 1 52,46 

Salida vertical 
ø60-100 compatible 
Baxi-Roca-Viesmann

PPs - Al - ADAPCD61BA ø60-100 1 52,46 

Adaptador salida 
vertical (ø80/110 - 
ø60/100)

PPs - Al - ADAPCD61IN ø80/110 - 
ø60/100

1 21,20 

AC
CE

SO
RI

OS

Brida de fijación Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI100 ø100 25 2,12

Brida fijación con 
tuerca M6

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI100T ø100 25 2,72

ADAPCD61AR
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CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
Max. 120ºC
Material
Tubería coaxial de Aluminio (cond. 
exteriores) y PPs (conductos 
interiores) pintada en poliéster 
blanco
Juntas
EPDM

CERTIFICACIONES

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA PVP €/UD

AC
CE

SO
RI

OS

Brida de fijación con 
pata regulable

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI100P ø100 25 6,65

Brida de fijación con 
tuerca M8 y varilla 
enroscable

Chapa de acero 
pintado en blanco

- BRI100TM8 ø100 25 5,41 

Brida Abrazadera EPDM gris + Chapa 
de acero pintado 
en blanco

- BRI100HH ø100 6 6,77 

Rosetón Goma 
Blanco para 
exterior e interior

EPDM en blanco - ROS100G ø100 6 3,08

Rosetón plástico interior Poliestireno blanco - ROSP100E ø100 6 3,91 

Cubreaguas para 
ø125 salida a tejado 
inclinado de 5º a 30º 
(marrón)

Aluminio - CUB0530125 ø125 de 5º 
a 30º

1 48,91

Cubreaguas para 
ø125 salida a tejado 
inclinado de 25º a 50º 
(negro)

Aluminio - CUB2550125 ø125 de 25º 
a 50º

1 71,05

KI
TS

 Y
 TE

RM
IN

AL
ES Salida condensación 

coaxial a tejado 
universal ø60/100 
(recomendable 
cubreaguas)

PPs - Al Negro

-

- KIT-N-100CD ø60/100 1 134,30 

Soporte techo plano 
redondo (base ø390)

Aluminio STBA390 ø60/100 1 32,50

Kit tramo final horizontal condensación 
coaxial (tubo medio metro Macho Macho + 
deflector)

PPs - Al - KIT-TFC-100CD ø60/100 1 28,99

 

Deflector coaxial Nylon blanco - DEFCD60100 ø60/100 6 8,60

Deflector 
condensación coaxial

PPs - Al - DEFCD100 ø60/100 6 9,23

Diversidad de adaptadores a caldera
Facilidad para la toma de muestras
Característica básica autoextinguible

Conducción de humos en aparatos 
de condensación cámara estanca

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, EN 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado CE y certificado
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Ø60/100

CONDENSACIÓN  
COAXIAL

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/  
CAJA PVP €/UD

KI
TS

 Y
 TE

RM
IN

AL
ES Tramo terminal horizontal (tubo + 

difusor + 2 rosetones)
PPs - Al - COMD-C-1 ø60/100 1 51,43

Kit completo salida horizontal (tubo 
condensación coaxial con Toma gases + 
Codo 87º + embellecedor + deflector) 
compatible varias marcas

PPs - Al Macho - 
Hembra

KITMH100CD ø60/100 1 78,97

PPs - Al - KITCD61VASA ø60/100 1 79,29KIT Horizontal ø60-100 compatible 
Vaillant - Ariston - Chaffoteaux - Beretta

KIT Horizontal ø60-100 compatible 
Junkers 

PPs - Al - KITCD61JK ø60/100 1 95,00 

KIT Horizontal ø60-100 compatible Baxi - 
Roca - Viesmann

PPs - Al - KITCD61AR ø60/100 1 69,20 

KIT Horizontal ø60-100 compatible 
Saunier - Hermann

PPs - Al - KITCD61BE ø60/100 1 79,14

KIT Horizontal ø60-100 compatible 
Ferroli - Fondital - Biasi

PPs - Al - KITCD61FAG ø60/100 1 69,20 

KIT Horizontal ø60-100 compatible 
Sime - Baltur

PPs - Al - KITCD61VI ø60/100 1 69,20

KIT-N-125CD + COMD-B-6 
Montaje condensación coaxial 
salida vertical a tejado

KIT-E-100C-CD 
Salida vertical condensación coaxial ø60/100 
con Toma de Gases

KITMH100CD 
Kit salida horizontal  
condensación coaxial ø60/100
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CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
Max. 120ºC
Material
Tubería coaxial de Aluminio (cond. 
exteriores) y PPs (conductos 
interiores) pintada en poliéster 
blanco
Juntas
EPDM

CERTIFICACIONES

KIT-N-125CD KIT-N-125CD

CUB0530125

CUB2550125

TCDMH200100

TCDMH50100

CCD45100

TCDMH100100

KIT-E-100C-CD

KIT-E-100C-CD

COMD-B-6

COMD-B-6

TCD50100

CCDMH45100

CCDMH90100 TCDMH100100

ROSA100EROSP100E

KIT-TFC-100CD

CONDENSACIÓN COAXIAL 
Ø60/100 VERTICAL
TEJADO PLANO

CONDENSACIÓN COAXIAL 
Ø60/100 HORIZONTAL

CONDENSACIÓN COAXIAL 
Ø60/100 VERTICAL
TEJADO INCLINADO

Diversidad de adaptadores a caldera
Facilidad para la toma de muestras
Característica básica autoextinguible

Conducción de humos en aparatos 
de condensación cámara estanca

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, EN 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado CE y certificado



32

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/ 
CAJA PVP €/UD

TU
BO

Tubo condensación 
coaxial Macho 
Hembra

PPs - Al Macho - 
Hembra

TCDMH20125 ø80/125 x200 6 18,03 

TCDMH50125 ø80/125 x500 6 27,01

TCDMH100125 ø80/125 
x1000

1 37,75 

TCDMH200125 ø80/125 
x2000

6 74,97 

TCDMH300125 ø80/125 
x3000

6 119,49 

CO
DO

S Codo 45º 
condensación 
coaxial Macho 
Hembra

PPs - Al Macho - 
Hembra

CCDMH45125 ø80/125 1 24,92 

Codo 87º 
condensación 
coaxial Macho 
Hembra

PPs - Al Macho - 
Hembra

CCDMH90125 ø80/125 1 26,92

MA
NG

UI
TO

S 
Y 

AD
AP

TA
DO

RE
S

SA
LI

DA
S 

VE
RT

IC
AL

ES
 Adaptador 

condensación coaxial 
ø80-80 a ø80-125 

PPs - Al - COMD-B-5 De ø80-80
a ø80-125”

1 25,71

Adaptador 
condensación coaxial 
ø60-100 a ø80-125 con 
Recogida de Condensados

 

PPs - Al - COMD-B-6 De ø60-100 a 
ø80-125

1 56,61

Manguito 
condensación coaxial con 
Recogida de Condensados 

PPs - Al - COMD-B-12 ø80/125 1 98,65

Adaptador a caldera
ø125

Aluminio pintado
en blanco 

- ADAP125C ø125 6 4,48

 

Ø80/125

CONDENSACIÓN  
COAXIAL

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

AC
CE

SO
RI

OS Brida de fijación Hierro pintado en 
blanco

- BRI125 ø125 25 2,17

Brida de fijación con 
tuerca M6

Hierro pintado en 
blanco

- BRI125T ø125 25 3,00

Brida de fijación con 
pata regulable

Hierro pintado en 
blanco

- BRI125P ø125 25 8,17
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IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/ 
CAJA PVP €/UD

AC
CE

SO
RI

OS Brida de fijación con 
tuerca M8 y varilla 
enroscable

Hierro pintado en 
blanco

- BRI125TM8 ø125 25 5,49 

Rosetón aluminio 
exterior con junta 
EPDM (También apto 
para uso en interior)

Aluminio pintado en 
blanco

- ROSA125E ø125 6 8,66

 Rosetón plástico interior Poliestireno blanco - ROSP125E ø125 6 4,14

Cubreaguas para 
ø125 salida a tejado 
inclinado de 5º a 30º 
(marrón)

Aluminio - CUB0530125 ø125 de 5º 
a 30º

1 48,91

Cubreaguas para 
ø125 salida a tejado 
inclinado de 25º a 50º 
(negro)

Aluminio - CUB2550125 ø125 de 25º 
a 50º

1 71,05

CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
Max. 120ºC
Material
Tubería coaxial de Aluminio 
(cond. exteriores) y PPs 
(conductos interiores) pintada en 
poliéster blanco
Juntas
EPDM

CERTIFICACIONES

KI
TS

 Y
 TE

RM
IN

AL
ES Salida condensación 

coaxial a tejado 
universal ø80/125 
(recomendable 
cubreaguas)

PPs - Al Negro - KIT-N-125CD ø80/125 1 137,00

 Kit tramo final horizontal condensación 
coaxial (tubo medio metro Macho Macho + 
deflector)

PPs - Al - KIT-TFC-125CD ø80/125 1 36,03

 Deflector 
condensación coaxial

PPs - Al - DEFCD125 ø80/125 6 10,43

Kit completo salida horizontal (tubo 
condensación coaxial + Codo 87º + 
embellecedor + deflector) compatible 
varias marcas

PPs - Al Macho - 
Hembra

KITMH125CD ø80/125 1 102,44

Diversidad de adaptadores a caldera
Facilidad para la toma de muestras
Característica básica autoextinguible

Conducción de humos en aparatos 
de condensación cámara estanca

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, EN 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado CE y certificado



IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/
CAJA PVP €/UD

TU
BO Tubo estanco 

condensación simple 
Macho Hembra

PPs Macho-
Hembra

TDMH50060 ø60 x500 10 8,51 

TDMH100060 ø60 x1000 10 13,22 

TDMH200060 ø60 x2000 10 19,81 

TDMH20080 ø80 x200 6 7,13 

TDMH50080 ø80 x500 10 8,11 

TDMH100080 ø80 x1000 10 11,80 

TDMH200080 ø80 x2000 10 20,06 

TDMH300080 ø80 x3000 10 31,90 

TDMH50100 ø100 x500 6 14,43 

TDMH100100 ø100 x1000 6 20,33 

TDMH200100 ø100 x2000 4 40,63 

TDMH50110 ø110 x500 6 15,43 

TDMH100110 ø110 x1000 6 50,69 

TDMH200110 ø110 x2000 4 85,03 

TDMH50125 ø125 x500 6 20,06 

TDMH100125 ø125 x1000 6 34,83 

TDMH200125 ø125 x2000 4 61,71 

TDMH50160 ø160 x500 4 31,26 

TDMH100160 ø160 x1000 4 45,00 

TDMH200160 ø160 x2000 2 76,29 

TDMH50200 ø200 x500 4 64,43 

TDMH100200 ø200 x1000 4 104,49 

TDMH200200 ø200 x2000 2 184,11 

TU
BO

 
FL

EX
IB

LE
 Rollo de tubo flexible PPs sin juntas PPs Macho - 

Hembra
FLPPS50060 ø60 - 50 

metros
1 12,99 €/m

FLPPS50080 ø80 - 50 
metros

1 13,05 €/m

FLPPS10080 ø80 - 10 
metros

1 14,99 €/m

FLPPS25100 ø100 - 25 
metros

1 21.62 €/m

FLPPS25110 ø110 - 25 
metros

1 26.29 €/m

FLPPS25125 ø125 - 25 
metros

1 35.35 €/m

Otros diámetros consultar

KI
T F

LE
XI

BL
E KIT Flexible: Rollo ø80 

de 10m, 2 bridas, 1 
centrador, 1 T 
conexión, 1 Tapón final 
con descarga 
condensacdos

PPs Macho - 
Hembra

KITFL080CD ø60 1 225,00

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

BIFLUJO Ø80/80, 
SIMPLE Y CASCADA  

80, 100, 110, 125,  
160 Y 200

CONDENSACIÓN 
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CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
Max. 120ºC
Material
Tubería fabricada  en PPs en color 
blanco
Juntas
EPDM

CERTIFICACIONES

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/
CAJA PVP €/UD

CO
DO

S Codo 45º estanco 
condensación simple 
Macho Hembra

PPs Macho - 
Hembra

CDMH45060 ø60 1 8,30 

CDMH45080 ø80 12 7,60 

CDMH45100 ø100 1 12,89 

CDMH45110 ø110 1 15,35 

CDMH45125 ø125 1 30,90 

CDMH45160 ø160 1 57,52 

CDMH45200 ø200 1 86,83 

Codo 90º estanco 
condensación simple 
Macho Hembra

PPs Macho - 
Hembra

CDMH87060 ø60 1 8,51 

CDMH90080 ø80 10 7,97 

CDMH87100 ø100 1 14,04 

CDMH87110 ø110 1 15,35 

CDMH87125 ø125 1 31,97 

CDMH87160 ø160 1 56,69 

CDMH87200 ø200 1 107,50 

Codo 90º estanco 
condensación simple 
Macho Hembra con 
tapa

PPs Macho - 
Hembra

CDMHT90060 ø60 1 32,42 

CDMHT90080 ø80 1 35,78 

CDMHT90100 ø100 1 43,47 

CDMHT90110 ø110 1 45,95 

CDMHT90125 ø125 1 52,08 

CDMHT90160 ø160 1 70,22 

CDMHT90200 ø200 1 119,57 

RE
CO

GE
-C

ON
DE

NS
AD

OS Manguito estanco 
condensación Macho 
Hembra con recogida 
de condensados

PPs Macho - 
Hembra

MANRC080 ø80 1 39,50 

Tapón final descarga 
de condensados

PPs - TAFID080RC ø80 10 19,30 

TAFID100RC ø100 1 18,19 

TAFID110RC ø110 1 36,62 

TAFID125RC ø125 1 26,23 

TAFID160RC ø160 1 65,97 

TAFID200RC ø200 1 109,32 

AM
PL

IA
CI

ON
ES

  
MA

CH
O 

-H
EM

BR
A Ampliaciones 

abocardadas de tubos 
varios diámetros

PPs Macho - 
Hembra

MAND060080 ø60-80 1 12,20 

MAND080100 ø80-100 1 13,50 

MAND080125 ø80-125 43,80 

MAND100125 ø100-125 1 44,50 

MAND125160 ø125-160 1 63,70 

MAND160200 ø160-200 1 79,50 

RE
DU

CC
IO

NE
S Reducciones 

abocardadas de tubos 
varios diámetros

PPs Macho - 
Hembra

RED080060 ø80-60 1 56,50 

RED100080 ø100-80 1 63,40 

RED110100 ø110-100 1 66,20 

T C
ON

RE
DU

CC
IÓ

N Ampliación en T 
Macho Hembra para 
instalación en 
cascada

PPs Macho - 
Hembra

TDCO100080 ø80-100 5 49,60 

TDCO110080 ø80-110 5 69,40 

1
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Diversidad de adaptadores a caldera
Facilidad para la toma de muestras

Versión de montaje en cascada o 
batería

Característica básica autoextinguible

Conducción de humos en aparatos 
de condensación cámara estanca

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, EN 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado CE y certificado



IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/
CAJA PVP €/UD

T S
IM

PL
E Conexión en T Macho 

Hembra para  
instalación en cascada

PPs Macho - 
Hembra

TDCO080080 ø80 10 40,71 

TDCO100100 ø100 1 44,65 

TDCO110110 ø110 1 51,43 

TDCO125125 ø125 1 77,14 

TDCO160160 ø160 1 81,02 

TDCO200200 ø200 1 162,08 

MA
NG

UI
TO Manguito estanco 

condensación con 
Toma de gases

PPs Macho - 
Hembra

MAND080TG ø80 10 24,91 

MAND100TG ø100 10 27,64 

MAND125TG ø125 10 38,50 

MAND160TG ø160 1 61,70 

MAND200TG ø200 1 101,40 

CO
LE

CT
OR

HO
RI

ZO
NT

AL
 

Colector Horizontal 
90º entronque ø80

PPs Macho - 
Hembra

COHR125100 ø125 - 80 1 89,90 

COHR160100 ø160 - 80 1 110,85 

COHR200100 ø200 - 80 1 145,80 

TA
PÓ

N
IN

SP
EC

CI
ÓN

 

Tapón inspección
para instalación
en cascada

PPs Macho - 
Hembra

TAFIP080 ø80 20 18,10 

TAFIP100 ø100 10 18,86 

AD
AP

TA
DO

RE
S 

BI
FL

UJ
O 

CO
MP

AT
IB

LE
S Adaptador Biflujo 

ø80 Monoblock 
compatible Junkers

PPs - Al Macho - 
Hembra

ADBICD80JK  ø80 1 81,00 

Adaptador Biflujo ø80 
Monoblock compatible 
Baxi-Roca  / Viesmann

PPs - Al Macho - 
Hembra

ADBICD80VI  ø80 1 42,10 

Adaptador Biflujo ø80 
Monoblock 
compatible Fondital / 
Ferroli / Sime / Viasi

PPs - Al Macho - 
Hembra

ADBICD80FD  ø80 1 42,10 

Adaptador Biflujo ø80 
Monoblock compatible 
Beretta / Chaffoteaux / 
Aristón / Vaillant

PPs - Al Macho - 
Hembra

ADBICD80BE  ø80 1 45,20 

Adaptador Biflujo ø80 
Monoblock compatible 
Saunier Duval / Hermann

PPs - Al Macho - 
Hembra

ADBICD80SD  ø80 1 81,00 

Adaptador Biflujo ø80 
compatible Beretta - 
Riello

PPs - Al Macho - 
Hembra

ADBICD80SA  ø80 1 29,30 

Adaptador Biflujo 
ø80 compatible Baxi 
-Roca

PPs - Al Macho - 
Hembra

ADBICD80BR  ø80 1 28,90 

Adaptador Biflujo ø80 
compatible Ariston - 
Chaffoteaux

PPs - Al Macho - 
Hembra

ADBICD80AR  ø80 1 27,50 

Adaptador Biflujo ø80 
compatible Ferroli, 
Fondital, Sime

PPs - Al Macho - 
Hembra

ADBICD80FER  ø80 1 42,10 

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

BIFLUJO Ø80/80, 
SIMPLE Y CASCADA  

80, 100, 110, 125,  
160 Y 200

CONDENSACIÓN 
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CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
Max. 120ºC
Material
Tubería fabricada  en PPs en color 
blanco
Juntas
EPDM

CERTIFICACIONES

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/
CAJA PVP €/UD

SO
PR

TE
S Codo soporte PPs Macho - 

Hembra
CDMHST90080 ø80 1 38,50 

Te soporte PPs Macho - 
Hembra

TDMHST90080 ø80 1 39,90 

Curva 3 funciones PPs Macho - 
Hembra

CDMHST87080 ø80 5 30,50 

CDMHST87100 ø100 1 33,40 

CDMHST87125 ø125 1 29,50 

CDMHST87160 ø160 1 74,50 

CDMHST87200 ø200 1 142,60 

Soporte curva - - SOPC3F - 1 22,90 

AC
CE

SO
RI

OS

Brida de fijación Chapa 
de acero 
pintado en 
blanco

- BRI080 ø80 25 2,12

BRI100 ø100 25 2,12

BRI110 ø110 25 2,12

BRI120 ø120 25 2,17

BRI125 ø127 25 2,17 

BRI130 ø132 25 2,17

BRI140 ø140

25

25

25 2,49 

BRI160 ø160 15,30 

BRI200 ø200 16,50 

Brida de fijación con 
tuerca M6

Chapa 
de acero 
pintado en 
blanco

- BRI080T ø80 25 2,72

BRI100T ø100 25 2,72

BRI110T ø110 25 2,72

BRI120T ø120 25 2,89

BRI125T ø127 25 3,00 

BRI130T ø132 25 3,00

BRI140T ø140 25 3,00

Brida de fijación con 
pata regulable

Chapa 
de acero 
pintado en 
blanco

- BRI080P ø80 25 4,18

BRI100P ø100 25 6,65

BRI110P ø110 25 7,51

BRI120P ø120 25 7,94

BRI125P ø127 25 8,17

BRI130P ø132 25 8,17

BRI140P ø140 25 8,44 

AC
CE

SO
RI

OS Brida de fijación con 
tuerca M8 y varilla 
enroscable

Chapa 
de acero 
pintado en 
blanco

- BRI080TM8 ø80 25 5,41

BRI100TM8 ø100 25 5,41

BRI110TM8 ø110 25 5,41

BRI120TM8 ø120 25 5,49

BRI125TM8 ø127 25 5,49

BRI130TM8 ø132 25 5,49

BRI140TM8 ø140 25 5,61 
37

Diversidad de adaptadores a caldera
Facilidad para la toma de muestras

Versión de montaje en cascada o 
batería

Característica básica autoextinguible

Conducción de humos en aparatos 
de condensación cámara estanca

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, EN 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado CE y certificado



IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/
CAJA PVP €/UD

AC
CE

SO
RI

OS Brida Abrazadera EPDM gris 
+ Chapa 
de acero 
pintado en 
blanco

- BRI100HH ø100 6 6,77

Rosetón Goma 
Blanco para 
exterior e interior

Goma en 
blanco

-

ROS125G ø125 6 6,20

ROS100G ø100 6 3,08

Rosetón aluminio 
exterior con junta 
EPDM (También apto 
para uso en interior)

Aluminio 
pintado en 
blanco

- ROSA080E ø80 6 7,53

ROSA125E ø127 6 8,66

Rosetón plástico
interior

Poliestireno 
blanco

- ROSP080E ø80 6 3,81

ROSP110E ø110 6 4,11

ROSP125E ø127 6 4,14

Sifón Polipropileno PPs - SIFPPS - 1 38,04 

Cubreaguas para 
ø125 salida a tejado 
inclinado de 5º a 30º 
(marrón)

Aluminio - CUB0530125 ø125 de 5º 
a 30º

1 48,91 

Cubreaguas para 
ø125 salida a tejado 
inclinado de 25º a 50º 
(negro)

Aluminio - CUB2550125 ø125 de 25º 
a 50º

1 71,05 

AC
CE

SO
RI

OS
 

TU
BO

 F
LE

XI
BL

E Junta estanqueidad 
EPDM para tubo 
flexible PPs

EPDM - JUNEPDM080 ø80 10 1,60 

Centrador para tubo 
flexible PPs

PPs - CENT080 ø80 10 11,99 

CENT125 ø125 10 16,71 

KI
TS

 Y
 TE

RM
IN

AL
ES Salida condensación 

coaxial a tejado 
universal ø80/125 
(recomendable 
cubreaguas)

PPs - Al 
Negro

- KIT-N-125CD ø80/125 1 137,00 

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

BIFLUJO Ø80/80, 
SIMPLE Y CASCADA  

80, 100, 110, 125,  
160 Y 200

CONDENSACIÓN 
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ROS110G ø110 6 5,95

ROSA110E ø110 6 8,19

CENT110 ø110 10 22,89 



IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/
CAJA PVP €/UD

KI
TS

 Y
 TE

RM
IN

AL
ES Soporte techo plano 

redondo (base ø390)
Aluminio - STBA390 ø60/100 1 32,50 

Kit tramo final horizontal (tubo de medio 
metro Macho Macho + difusor de 
extracción)

PPs - Nylon - KIT-TF-80 ø80 1 21,55 

Kit tramo final horizontal (tubo de medio 
metro Macho Macho + difusor de admisión)

PPs - Nylon - KIT-TA-80 ø80 1 20,04 

Deflector horizontal 
antilluvia

PPs - DEFHALL80 ø80 1 19,40 

DEFHALL100 ø100 1 22,20 

Deflector tres alas 
Aluminio (para 
conectar con tubo 
Macho Macho)

Aluminio 
pintado en 
blanco

- DEFE080AL ø80 12 12,84

Deflector tres alas 
Aluminio (para 
conectar con tubo 
Macho Hembra o 
manguito) 

Aluminio 
pintado en 
blanco

- DEFEMH080AL ø80 12 12,85

Deflector vertical Inox Inox - DEFE080IN ø80 24,90 

DEFE100IN ø100 25,70 

Deflector Rejilla Inox Inox - DIF-A-80IN ø80

1

1 9,27

DIF-A-100IN ø100 14,40 

Difusor admisión Nylon negro - DIF-D-80 ø80 1 5,34

Difusor extracción

Aluminio
pintado
blanco

- DIFE080AL ø80 12 10,11

Aluminio
pintado
blanco

- DIFMH080 ø80 12 10,10

Nylon negro - DIF-E-80 ø80 1 6,57

Difusor troncal 
exterior Aluminio
Macho

 
  

 

CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
Max. 120ºC
Material
Tubería fabricada  en PPs en 
color blanco
Juntas
EPDM

CERTIFICACIONES

Difusor troncal
exterior Aluminio ø80
Hembra
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Diversidad de adaptadores a caldera
Facilidad para la toma de muestras

Versión de montaje en cascada o 
batería

Característica básica autoextinguible

Conducción de humos en aparatos 
de condensación cámara estanca

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, EN 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado CE y certificado



CONDENSACIÓN 
BIFLUJO VERTICAL

CONDENSACIÓN BIFLUJO 
HORIZONTAL

KIT-N-125CD

TDMH200080

CUB2550125

TDMH100080

KIT-C-100CD

KIT-C-100CD

COM-A-6

ROSA080E

KIT-TA-80

ROSP080E
CDMH90080

KIT-TA-80

TDMH10080

CDMH90080

TDMH200080

CDMH90080

ROSA080E

ROSP080E

TDMH100080

ROSP080E

ROSA080E

KIT-TF-80

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

BIFLUJO Ø80/80, 
SIMPLE Y CASCADA  

80, 100, 110, 125,  
160 Y 200

CONDENSACIÓN 
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CARACTERÍSTICAS

Combustible
Gas 
Temperatura
Max. 120ºC
Material
Tubería fabricada  en PPs en 
color blanco
Juntas
EPDM

CERTIFICACIONES

CONDENSACIÓN BIFLUJO 
TUBO FLEXIBLE

CONDENSACIÓN BIFLUJO 
EN CASCADA

KIT-C-100CD

VADAR080RC

TDMH100080

TDC0125080

CDMH90080

FLPPS50080

FLPPS50080

KIT-N-125CD

CENT080

KIT-C-100CD

TAFID125RC

TDMH50125

ADBICD80BE
Adaptador biflujo a caldera con 
Toma de Inspecciones General

KIT-N-125CD 
Salida vertical a tejado 
condensación coaxial ø80/125
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Diversidad de adaptadores a caldera
Facilidad para la toma de muestras

Versión de montaje en cascada o 
batería

Característica básica autoextinguible

Conducción de humos en aparatos 
de condensación cámara estanca

Productos conformes con las 
normativas RIGLO, RITE, EN 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado CE y certificado



Simple Pared  
ø80 y 100

PELLET

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y  GASES

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA

PVP €/
UD

TU
BO Tubo Pellet INOX AISI 316-L 

Pintado en Negro
Macho - 
Hembra

TPMH25080 ø80 x250 5 19,00 

TPMH50080 ø80 x500 5 23,00 

TPMH100080 ø80 x1000 5 33,00 

TPMH25100 ø100 x250 5 20,00 

TPMH50100 ø100 x500 5 24,00 

TPMH100100 ø100 x1000 5 37,00 

CO
DO

S Codo 15º Pellet INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

Macho - 
Hembra

CPMH15080 ø80 2 22,80 

CPMH15100 ø100 2 24,00 

Codo 30º Pellet INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

Macho - 
Hembra

CPMH30080 ø80 2 22,80 

CPMH30100 ø100 2 24,00 

Codo 45º Pellet INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

Macho - 
Hembra

CPMH45080 ø80 2 22,80 

CPMH45100 ø100 2 24,00 

Codo 90º Pellet INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

Macho - 
Hembra

CPMH90080 ø80 2 31,20 

CPMH90100 ø100 2 33,60 

Codo 90º Pellet H-H INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

Hembra - 
Hembra

CPMHH90080 ø80 2 33,60 

CPMHH90100 ø100 2 36,00 

IN
SP

EC
CI

ÓN
 Y 

LIM
PI

EZ
A Codo 90º con inspección INOX AISI 316-L 

Pintado en Negro
- CPMHTI080 ø80 2 51,60 

CPMHTI100 ø100 2 55,20 

T 90º recogida de 
condensados con 
boca central 
Hembra

INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

- TTPRC080 ø80 2 68,40 

TTPRC100 ø100 2 75,60 

T Pellets INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

- TTPST80 ø80 2 68,40 

TTPST100 ø100 2 75,60 
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CARACTERÍSTICAS
Conducción de humos para 
estufas de pellet y Facilidad de  
montaje

Combustible
Pellet 
Temperatura
Max. 200ºC
Material
Acero Inoxidable
Juntas
Silicona

CERTIFICACIONES
Productos conformes con las 
normativas UNE-EN-123001:2012

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA

PVP €/
UD

TE
RM

IN
AL

ES Terminal anti-lluvia INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

- TERPLLUV080 ø80 1 57,60 

TERPLLUV100 ø100 1 63,60 

Terminal horizontal 
con rejilla

INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

- TERPHRE080 ø80 4 67,24 

TERPHRE100 ø100 4 81,60 

Terminal deflector 
horizontal

INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

- TERPDHO080 ø80 2 41,08 

TERPDHO100 ø100 2 81,60 

CO
NE

XI
ON

ES Adaptador de caldera 
con doble hembra

INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

- ADAP-PE-HH080 ø80 1 22,80 

ADAP-PE-HH100 ø100 1 26,40 

Adaptador de caldera 
con doble hembra y 
punto de inspección

INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

- ADAP-PE-HHTI080 ø80 1 22,80 

ADAP-PE-HHTI100 ø100 1 26,40 

AC
CE

SO
RI

OS Embellecedor EPDM - EMBP080 ø80 1 21,60 

EMBP100 ø100 1 24,00 

Abrazadera de unión INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

- BRIPE100080 ø80 1 7,20 

BRIPE100100 ø100 1 7,20 

Abrazadera de fijación INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

- BRIPE100REG080 ø80 1 24,00 

BRIPE100REG100 ø100 1 26,40 

KI
TS KIT Pellet: 1 T + 1 Tubo 1m + 1 Tubo 

0,5m + 1 codo 90º + 1  Deflector 
INOX AISI 316
Pintado en Negro

- KITPELL080 ø80 1 212,31 
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Simple Pared  
ø80 y 100

PELLET
VITRIFICADO

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y  GASES

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA

PVP €/
UD

TU
BO Tubo Pellet recto Acero vitrificado Macho - 

Hembra
TPMHVT25080 ø80 x250 10 17,96

TPMHVT50080 ø80 x500 10 20,26

TPMHVT100080 ø80 x1000 10 28,89

TPMHVT25100 ø100 x250 4 22,61

TPMHVT50100 ø100 x500 5 25,44

TPMHVT100100 ø100 x1000 5 35,48

CO
DO

S Codo 45º Pellet Acero vitrificado Macho - 
Hembra

CPMHVT45080 ø80 10 31,11

CPMHVT45100 ø100 4 36,96

Codo 90º Pellet

Acero vitrificado

Acero vitrificado

Acero vitrificado

Acero vitrificado Macho - 
Hembra

CPMHVT90080 ø80 5 36,15

CPMHVT90100 ø100 4 42,86

Codo 90º con inspección Macho - 
Hembra

CPMHIVT90080 ø80 5 54,31

CPMHIVT90100 ø100 4 62,21

T de 90º H-H-M con
tapón ciego

Hembra - 
Hembra -
Macho

TPTCVT080 ø80 5 55,75

TPTCVT100 ø100 3 67,78

Te de 90º H-H-M
reducción a ø80 con
tapón ciego

Hembra - 
Hembra -
Macho

TPRTCVT100 ø100 - ø80 3 67,65

IN
SP

EC
CI

ÓN
 Y 

LIM
PI

EZ
A

TE
RM

IN
AL

ES Terminal horizontal
con rejilla

Inox AISI 316-L - TERPAVI080 ø80 1 4,42

TERPAVI100 ø100 1 5,53

Terminal horizontal
con rejilla

Inox AISI 316-L
Pintado en Negro

- TERPANVI080 ø80 1 5,88

TERPANVI100 ø100 1 7,12

Terminal horizontal
con tapa anti-lluvia

Inox AISI 316-L - TERPBVI080 ø80 1 10,13

TERPBVI100 ø100 1 11,19
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CARACTERÍSTICAS
Conducción de humos para 
estufas de pellet y Facilidad de  
montaje

Combustible
Pellet 
Temperatura
Max. 200ºC
Material
Acero Vitrificado
Juntas
Silicona

CERTIFICACIONES
Productos conformes con las 
normativas UNE-EN-123001:2012

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIÓN REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA

PVP €/
UD

TE
RM

IN
AL

ES Terminal horizontal
con tapa anti lluvia

INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

- TERPBNVI080 ø80 10 11,64

TERPBNVI100 ø100 1 12,70

Terminal horizontal 
rejilla de escape

INOX AISI 316-L - TERPCVI080 ø80 10 7,83

TERPCVI080 ø100 1 8,98

Terminal horizontal
rejilla de escape

INOX AISI 316-L 
Pintado en Negro

- TERPCNVI080 ø80 10 9,16

TERPCNVI100 ø100 1 10,57

CO
NE

XI
ON

ES Tubo Pellet Telescópico Acero vitrificado Macho -
Hembra

TPTELMHVT25080 ø80 x 250 10 26,50

TPTELMHVT25100 ø100 x 250 5 30,48

Tubo manguito
Macho - Macho

Silicona -Embellecedor de silicona
EMBPSVI100 ø100 10 3,98
EMBPSVI080 ø80 10 2,83

Acero vitrificado Macho -
Hembra

Adaptador tubo
ø100 M - ø80 H

ADAPPVT-B ø100 - ø80 1 50,13

Acero vitrificado Macho -
Hembra

Acero vitrificado Macho -
Macho

Tubo manguito
Hembra - Hembra

Acero vitrificado Hembra -
Hembra

MANPHHVT080 ø80 10 21,81

MANPHHVT100 ø100 8 24,42

MANPMMVT080 ø80 10 17,92

MANPMMVT100 ø100 8 20,48 

Adaptador tubo
ø80 M - ø100 H

ADAPPVT-A ø80 - ø100 1 50,13

AC
CE

SO
RI

OS

45
- -Spray de pintura

negra
SPRPVI - 1 28,85

Silicona -Junta estanqueidad
de silicona negra

JUNPVI080 ø80 1 1,24

Chapa de acero
pintado en negro

-Abrazadera de fijación
rápida BRIPFRVI100 ø100 1 11,33

BRIPFRVI080 ø80 5 10,71

Chapa de acero
pintado en negro

-Abrazadera de fijación
Elegance BRIPFEVI100 ø100 1 7,92

BRIPFEVI080 ø80 5 7,96

Chapa de acero
pintado en negro

-Abrazadera de fijación
BRIPFVI100 ø100 1 10,53
BRIPFVI080 ø80 5 10,18

Acero pintado en
negro

-Embellecedor grande
de acero EMBPGVI100 ø100 1 10,84

EMBPGVI080 ø80 1 10,84

Acero pintado en
negro

-Embellecedor oval
de acero EMBPOVI100 ø100 1 9,60

EMBPOVI080 ø80 1 10,26

Acero pintado en
negro

-Embellecedor de acero
EMBPAVI100 ø100 1 8,01
EMBPAVI080 ø80 5 7,17



ø80, 90, 100, 110, 
120, 125, 130, 140, 
150, 160, 180, 200, 

250 y 300

ALUMINIO
FLEXIBLE 

VENTILACIÓN IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/ CAJA M/CAJA PVP €/M

TU
BO

 F
LE

XI
BL

E* Tubo Aluminio 
flexible natural 

Aluminio sin 
pintar

ALEX080 ø80 x5000 25 125 2,91

ALEX090 ø90 x5000 25 125 3,12 

ALEX100 ø100 x5000 20 100 3,37

ALEX110 ø110 x5000 16 80 3,59

ALEX120 ø120 x5000 16 80 3,94

ALEX125 ø125 x5000 14 70 4,22

ALEX130 ø130 x5000 12 60 4,47

ALEX140 ø140 x5000 12 60 4,82

ALEX150 ø150 x5000 9 45 5,23

ALEX160 ø160 x5000 9 45 6,27

ALEX180 ø180 x5000 6 30 7,25

ALEX200 ø200 x5000 4 20 8,03

ALEX250 ø250 x5000 4 20 9,93

ALEX400 ø400 x5000 2 10 19,97

ALEX350 ø350 x5000 2 10 16,44

ALEX300 ø300 x5000 2 10 11,74

Tubo Aluminio 
flexible natural Gama 
Premium: mayor 
resistencia y rigidez

Aluminio sin 
pintar

ALEX100P ø100 x5000 20 100 3,69

ALEX110P ø110 x5000 16 80 3,94

ALEX120P ø120 x5000 16 80 4,31

ALEX125P ø125 x5000 14 70 4,62

ALEX130P ø130 x5000 12 60 4,90

Pack Aluminio 
flexible natural  
(descuento añadido 
del 4% sobre PVP)

Aluminio sin 
pintar

ALEXPACK1 ø100, ø110 x5000 16 por ø 80 
por ø

540.57 
€/pack

ALEXPACK2 ø110, ø120 x5000 16 por ø 80 
por ø

585.22 
€/pack

ALEXPACK3 ø110, ø120, ø130 
x5000

12 por ø 60 
por ø

699.23 
€/pack

ALEXPACK4 ø100, ø120, ø130 
x5000

12 por ø 60 
por ø

685.50 
€/pack

Tubo Aluminio 
flexible blanco 

Aluminio pintado 
en blanco

ALEX080BL ø80 x5000 25 125 4,71

ALEX090BL ø90 x5000 25 125 5,00

ALEX100BL ø100 x5000 20 100 5,39

ALEX110BL ø110 x5000 16 80 5,77

ALEX120BL ø120 x5000 16 80 6,30

ALEX125BL ø125 x5000 14 70 6,77

ALEX130BL ø130 x5000 12 60 7,17

ALEX140BL ø140 x5000 12 60 7,73

ALEX150BL ø150 x5000 9 45 8,37

ALEX160BL ø160 x5000 9 45 10,03

ALEX180BL ø180 x5000 6 30 11,63

ALEX200BL ø200 x5000 4 20 12,88 

ALEX250BL ø250 x5000 4 20 15,93

ALEX300BL ø300 x5000 2 10 18,79

* Relación de compresión del 
Aluminio flexible: 1 a 5 (1 metro 
de tubo comprimido equivale a 5 
metros de tubo estirado).
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CARACTERÍSTICAS
Uso para ventilación
Moldeable y fácil instalación 
Corvaturas de un radio igual a 
su diámetro
En formato emblistado puede 
estar presentado en formato 
LPV

Material
Tubería de aluminio flexible 
Acabados en color natural y 
blanco

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/CAJA M/CAJA PVP 
€/UD

TU
BO

 F
LE

XI
BL

E E
MB

LIS
TA

DO Tubo Aluminio 
flexible natural 
emblistado

Aluminio sin 
pintar

BR100150 ø100 x1500 96 144 5,33

BR100300 ø100 x3000 48 144 10,61

BR110150 ø110 x1500 80 120 5,67

BR110300 ø110 x3000 40 120 11,36

BR120150 ø120 x1500 64 96 6,19

BR120300 ø120 x3000 32 96 12,41

BR125300 ø125 x3000 32 96 12,83

Tubo Aluminio 
flexible blanco 
emblistado

Aluminio pintado 
en blanco

BR100150BL ø100 x1500 96 144 8,11

BR100300BL ø100 x3000 48 144 16,20

BR110150BL ø110 x1500 80 120 8,65

BR110300BL ø110 x3000 40 120 17,31

BR120150BL ø120 x1500 64 96 9,44 

BR120300BL ø120 x3000 32 96 18,89

DE
FL

EC
TO

RE
S Minideflector de 

3 alas
Aluminio pintado 
en blanco

DEF100 ø100 12 - 9,64

DEF110 ø110 12 - 9,64

DEF120 ø120 12 - 9,64

DEF125 ø125 12 - 10,45

DEF130 ø130 12 - 10,45 
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ø100 o 55x110

DISVEN 100

VENTILACIÓN IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/CAJA PVP €/UD

TU
BO Tubo plano rectangular PVC TP5REC150 55 x 110 / L=1500 18m 6.31 €/m

Tubo redondo PVC TP5RED150 ø100 / L=1500 12m 6.31 €/m

TU
BO

 FL
EX

IB
LE Tubo flexible 

rectangular
PVC TP5RECFLE 55 x 110 / L=1000 4 15,09 

Tubo flexible redondo PVC TP5REDFLE200 ø102 /L=2000 60 11,08 

TP5REDFLE300 ø102 /L=3000 45 16,61 

TP5REDFLE600 ø102 /L=6000 30 44,67 

CO
DO

Codo mixto vertical 90º PVC CP5MIV90 ø100 a 55 x 110 45 1,90 

Codo rectangular 
vertical 90º

PVC CP5RECV90 55 x 110 70 1,90 

Codo rectangular 
horizontal 90º

PVC CP5RECH90 55 x 110 48 1,94 

Codo rectangular 
horizontal 45º

PVC CP5RECH45 55 x 110 20 2,11 

Codo redondo 90º PVC CP5RED90 ø100 36 3,19 

Codo redondo 45º PVC CP5RED45 ø100 22 2,97 

CO
DO

 FL
EX

IB
LE Codo rectangular 
flexible

PVC CP5RECFLE 55 x 110 / L=500 10 19,43 

Codo redondo flexible PVC CP5REDFLE ø100 / L=500 10 11,10 

EM
PA

LM
E Empalme rectangular 

plano
PVC ADAPP5REC 55 x 110 66 1,17 

Empalme redondo PVC ADAPP5RED ø100 40 1,17 
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CARACTERÍSTICAS
Uso ventilación, para asegurar la 
calidad del aire interior
Uso para extracción de humos de 
campanas de cocinas domésticas 
Geometrías circulares  y 
rectangulares
Configuración macho-hembra 
Material autoextinguible 
DISVEN100: Asegura extracción 
de un caudal hasta 300 m3/h

Temperatura
Max. 80ºC
Material
Tubería y accesorios de plástico 
en color blanco 

CERTIFICACIONES
Productos conformes con las 
norma-tivas UNE-EN 61591:1998, 
relacionada con la capacidad de 
extracción de la campana y RITE 
ITE 02.2.2 calidad del aire interior 
y ventilación.

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/CAJA PVP €/UD
EM

PA
LM

E Empalme mixto recto PVC ADAPP5MI ø100 a 55 x 110 36 2,33 

T Empalme mixto PVC TTP5RECV45 55 x 110 x300 
ø100

12 9,15 

RE
MA

TE Remate pared 
rectangular

PVC REMP5REC 55 x 110 25 1,29 

Remate pared redondo PVC REMP5RED ø100 25 1,29 

EM
BE

LL
EC

ED
OR Embellecedor pared 

redondo - rectangular
PVC EMBP5MI ø100 a 55 x 110 24 2,02 

Embellecedor pared 
redondo - redondo

PVC EMBP5RED ø100 a ø100 24 2,11 

VE
NT

AN
ILL

A 
SA

LID
A Ventanilla salida 

exterior redonda/
rectangular marrón

PVC VENP5MIM ø100 / 55 x 110 30 3,10 

Ventanilla salida 
exterior redonda/
rectangular blanca

PVC VENP5RED ø100 / 55 x 110 30 2,82 

RE
JIL

LA Rejilla por encaste PVC REJP5REC 55 x 110 25 4,33 

BR
DI

A Brida rectangular PVC BRIP5REC 55 x 110 25 1,75 

Brida redonda PVC BRIP5RED ø100 25 1,75 

Multi-cono reductor PVC REDP5RED125100 ø125 a ø100 40 1,89 

RE
DU

CT
OR

Válvula anti-retorno PVC VALP5RED ø100 12 11,87 

VÁ
LV

UL
A 
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ø120 o 75x150

DISVEN 120

VENTILACIÓN IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/
CAJA PVP €/UD

TU
BO Tubo plano rectangular PVC TP8REC150 75 x 150 / L=1500 13,5m 11.24 €/m

Tubo redondo PVC TP8RED150 ø120 / L=1500 12m 10.54 €/m

TU
BO

 F
LE

XI
BL

E Tubo flexible 
rectangular

PVC TP8RECFLE 75 x 150 / L=1000 4 19,17 

Tubo flexible redondo PVC TP8REDFLE150 ø127 / L=1500 60 9,70 

TP8REDFLE300 ø127 / L=3000 30 19,37 

TP8REDFLE600 ø127 / L=6000 15 38,77 

CO
DO

Codo mixto vertical 90º PVC CP8MIV90 ø120 a 75 x 150 34 4,37 

Codo rectangular 
vertical 90º

PVC CP8RECV90 75 x 150 38 4,38 

Codo rectangular 
vertical 45º

PVC CP8RECV45 120 x 60 20 30,95 

Codo rectangular 
horizontal 90º

PVC CP8RECH 75 x 150 24 4,81 

Codo rectangular 
horizontal 45º

PVC CP8RECH45 75 x 150 36 4,63 

Codo redondo 90º PVC CP8RED ø120 22 4,60 

Codo redondo 45º PVC CP8RED45 ø120 22 4,91 

CO
DO

 F
LE

XI
BL

E Codo rectangular 
flexible

PVC CP8RECFLE 75 x 150 / L=500 8 24,57 

Codo redondo flexible PVC CP8REDFLE ø120 / L=500 8 14,63 
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CARACTERÍSTICAS
Uso ventilación, para asegurar la 
calidad del aire interior
Uso para extracción de humos de 
campanas de cocinas domésticas 
Geometrías circulares  y 
rectangulares
Configuración macho-hembra 
Material autoextinguible 
DISVEN120: Asegura extracción 
de un caudal de 300 m3/h a 550 
m3/h

Temperatura
Max. 80ºC
Material
Tubería y accesorios de plástico 
en color blanco 

CERTIFICACIONES
Productos conformes con las 
norma-tivas UNE-EN 61591:1998, 
relacionada con la capacidad de 
extracción de la campana y RITE 
ITE 02.2.2 calidad del aire interior 
y ventilación.

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL REFERENCIA MEDIDAS (mm) UDS/
CAJA PVP €/UD

EM
PA

LM
E Empalme rectangular 

plano
PVC ADAPP8REC 75 x 150 27 2,16 

Empalme redondo PVC ADAPP8RED ø120 24 1,93 

Empalme mixto recto PVC ADAPP8MI ø120 a 75 x 150 28 4,81 

RE
MA

TE Remate pared 
rectangular

PVC REMP8REC 75 x 150 25 1,48 

Remate pared redondo PVC REMP8RED ø120 25 1,65 

VE
NT

AN
ILL

A 
SA

LID
A Ventanilla salida 

exterior rectangular
PVC VENP8REC 75 x 150 20 4,59 

Ventanilla salida 
exterior redonda/
rectangular

PVC VENP8RED ø120 18 4,59 

RE
JIL

LA Rejilla redonda 
interior por encaste

PVC REJP8RED ø120 25 5,00 

BR
ID

A Brida rectangular 
metálica

Metálica BRIP8REC 75 x 150 25 1,93 

Brida redonda PVC BRIP8RED ø120 25 2,16 

RE
DU

CT
OR

Aro reductor PVC REDP8RED125120 ø125 a ø120 22 2,36 

Multi-cono reductor PVC REDP5RED125100 ø125 a ø100 40 1,89 

VÁ
LV

UL
A Válvula anti-retorno PVC VALP8RED ø120 8 16,02 



52

Amplia gama de 
dimensiones

ACCESORIOS DE 
VENTILACIÓN

VENTILACIÓN IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA

PVP €/
UD

RE
JIL

LA REJILLA 10 x 10 Aluminio R1X1A 10 X10 200 1,02

Alumino c. madera R1X1AM 10 X10 200 0,83

Aluminio esmaltado 
blanco

R1X1AE 10 X10 200 1,20

Esmaltada R1X1E 10 X10 200 0,67 

REJILLA 10 x 20 Aluminio RE10A 10 X 20 200 1,29 

Aluminio esmaltado 
blanco

R10AE 10 X 20 150 1,09

Esmaltada RE10E 10 X 20 200 1,09

REJILLA 12 x 24 Aluminio blanco RE12A 12 X 24 80 1,97

Aluminio esmaltado RE12AE 12 X 24 80 2,16

Esmaltada blanco RE12E 12 X 24 80 2,98

REJILLA 15 x 15 Aluminio RE15A 15 X 15 100 1,24

Alumino c. madera R15AM 15 X 15 100 1,60

Aluminio esmaltado 
blanco

R15AE 15 X 15 100 1,32

Esmaltada RE15E 15 X 15 100 1,18

REJILLA 15 x 30 Aluminio RE30A 15 X 30 150 1,65

Alumino c. madera R30AM 15 X 30 150 2,85

Aluminio esmaltado 
blanco

R30AE 15 X 30 150 2,45

Esmaltada RE30E 15 X 30 125 1,82

REJILLA 16 x 16 
Empotrada

Empotrada Aluminio RE16A 16 X 16 100 1,67

Empotrada Alumino 
c. madera

R16AM 16 X 16 100 2,67

Empotrada Aluminio 
esmaltado blanco

R16AE 16 X 16 100 1,91 

Empotrada 
Esmaltada

RE16E 16 X 16 100 1,91

* Relación de compresión del 
Aluminio flexible: 1 a 5 (1 metro 
de tubo comprimido equivale a 5 
metros de tubo estirado).
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CARACTERÍSTICAS
Rejillas, difusores, campanas, 
soportes, balancines y tapas de 
contadores

Material
Aluminio

IMAGEN DESCRIPCIÓN MATERIAL REFERENCIA MEDIDAS 
(mm)

UDS/ 
CAJA

PVP €/
UD

RE
JIL

LA REJILLA 17 x 17 Aluminio RE17A 17 X 17 100 1,32

Alumino c. madera R17AM 17 X 17 100 2,18 

Aluminio esmaltado 
blanco

R17AE 17 X 17 100 1,77

Esmaltada RE17E 17 X 17 100 1,91

REJILLA 20 x 10 Aluminio R2X1A 20 X 10 200 1,43

Alumino c. madera R2X1AM 20 X 10 150 1,09 

Esmaltada R2X1E 20 X 10 200 1,09 

REJILLA 20 x 20 Aluminio RE20A 20 X 20 100 1,85

Alumino c. madera R20AM 20 X 20 100 2,45

Aluminio esmaltado R20AE 20 X 20 100 1,86

Esmaltada RE20E 20 X 20 100 1,62

REJILLA 20 x 20 
Empotrada

Empotrada Aluminio EM20A 20 X 20 80 2,01

Empotrada Alumino 
madera

EM20AM 20 X 20 80 2,80

Empotrada Aluminio 
esmaltado

EM20AE 20 X 20 80 3,72

Empotrada 
Esmaltada

EM20E 20 X 20 80 2,24

SO
PO

RT
E Soporte contador 

del gas lateral
- SOCGL - 40 3,77

Soporte contador 
del gas frontal

- SOPCG - 50 3,77

Tornillo toma de 
gases M10x1

- T.A.TORNILLO - 1 2,51

TA
PA

 C
ON

TA
DO

R Tapa contador gas 
frontal

-

- TACGF - 50 3,77

Tapa contador gas 
lateral

TACGL - 40 4,03
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