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 TARIFA GENERAL

Soluciones para el instalador 

Desde hace más de 80 años, el nombre GEBO es sinónimo de 
soluciones de instalaciones seguras y de alta calidad. Todos los días, 
los productos GEBO se instalan en áreas públicas, residenciales e 
industriales. Nuestro compromiso es proporcionar soluciones que 
sean cada vez mejores, más fáciles y más rápidas. La gama de 
productos GEBO permite la instalación y reparación de sistemas de 
tuberías en diferentes casos y con diferentes materiales, como el 

acero, el cobre, el polietileno y las tuberías multicapa. 

Descubra nuestra gama completa de productos en
www.gebo.es
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2 P. 27-29

P. 31-55

P. 57-67

P. 69-77

P. 79-91

P. 93-95

P. 97-101

Racores y abrazaderas para tubo de acero, plástico y cobre.

Acoplamientos multidiámetros de fundición, con y sin brida.

Accesorios roscados y Nipples de acero inoxidable.

        GEBO G316 Válvulas de acero inoxidable. Página 51-55

Abrazaderas multidiámetro de acero inoxidable.

Accesorios roscados de latón.

Kits de reparación para tuberías Multicapa y PEX.

Sellador líquido para instalaciones de calefacciones, limpiador y protector.

Acoplamientos de alta presión.
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5Sujeto a cambios técnicos 

ACERO

MIX

PLÁSTICO

COBRE

ACCESORIOS

CERTIFICACIONES

P. 6-12

P. 13-15

P. 16-21

P. 22-24

P. 25

Racores-unión de fundición maleable para tubo de acero. 

Abrazaderas de reparación de fundición maleable para tubo de acero.

Racores de fundición maleable para transiciones de acero-PE.

Racores de PP para tubo de plástico.

Racores-unión de fundición maleable para tubo de plástico.

Abrazaderas de reparación de fundición maleable para tubo de plástico.

Racores de latón para tubos de cobre.

Abrazaderas de reparación de latón para tubo de cobre.

Toda la gama de racores y abrazaderas de reparación, está sujeta a las normativas DIN/UNE.
Disponemos de las siguientes certificaciones:

Control de Calidad: Certificado de Conformidad: Certificado de Producto:

Juegos de recambio.

GAMA DE PRODUCTOS ORIGINAL

ACERO (racores)
(EN 10242/R.D.2531/1985)

ACERO (racores) PLASTICO

Informe: LMP-0363/07

Agua: 
DVGW DW-8511AU2216
DVGW DW-8511AU2217
GAS:
DVGW NG-4502AP1454
DVGW NG-4502AP1491

Certificado contra
incendidos
N° certificado
G 49 800 29
G 49 800 28

Autorización
combustibile de 
calefacción
N° autorización: 
Z-38.4-212

Generalitat de Catalunya
Departament de treball i Indústria
CERTIFICACIÓ CPG-8111

ISO 9001:2008
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 
Zertifikat-Registrier-Nr. 0198 100 01395

TÜV Rheinland®
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RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE ACERO

CARACTERÍSTICAS

• Racores:   Fundición maleable EN-GJMB-350-10, EN 1562
• Tuerca/brida:    Fundición maleable EN-GJMB-350-10, EN 1562
• Anillo de compresión:      Acero galvanizado o latón
• Arandela:   Acero galvanizado
• Galvanizado:   Galvanización al fuego de los racores, bridas y tuercas

    (procedimiento de inmersión en fusiones según DIN EN 10242).
    Se cumplen todas las especifi caciones del reglamento 
    en cuanto al agua sanitaria.
    Todas las piezas están cincadas adicionalmente con un 
    baño galvánico según la norma
    El anillo de compresión de acero y la arandela también 
    están cincados según DIN 50961

• Rosca:    Según ISO 7/1 o DIN EN 10226-1

APLICACIONES

Reparación e instalación nueva en tubería para: Agua, gas, aire comprimido, combustible de calefacción 
según DIN 51603-1).

• Racores de fundición maleable para tubos de acero: Tubo según DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1.

APLICACIONES TÍPICAS      Instalaciones de agua
    Acometidas de agua y gas
    Redes contra incendios
    Instalaciones de aire comprimido
    Instalaciones de combustible de calefacción
    Conductos de refrigeración (condicional)

• Nota
Nuestros racores de fundición maleable son aptos para el uso en sistemas de calefacción.
La junta de goma NBR soporta una temperatura de +80 ºC. 
Sin embargo, para evitar corrosiones a la parte metálica de nuestros racores, 
la temperatura máxima recomendable es de +60 ºC.

RACORES-UNIÓN

• Unión con fi abilidad garantizada
• Antitracción
• Ángulo de unión hasta 3º
• Conexión equipotencial
• Ahorro de tiempo, sin soldar ni roscar

Sujeto a cambios técnicos 5

RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE ACERO

ACERO TERMINAL ROSCA MACHO TIPO A-AF

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción (hasta 2”)
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20 ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40ºC

3/8“ – 2“
Serie 150 (17,2-60,3 mm)

ROSCA X Ø 
EXTERIOR [MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

3/8” x 17,2 (3/8”) 01.150.00.00 15 9,20
1/2” x 21,3 (1/2”) 01.150.00.01 10 9,20
3/4” x 26,9 (3/4”) 01.150.00.02 10 10,31
1” x 33,7 (1”) 01.150.00.03 10 11,64
1 1/4” x 42,4 (1 1/4”) 01.150.00.04 5 16,30
1 1/2” x 48,3 (1 1/2”) 01.150.00.05 3 19,79
2” x 60,3 (2”) 01.150.00.06 3 27,77
2 1/2” x 76,1 (2 1/2”) 01.220.00.07 (universal) 54,42
3” x 88,9 (3”) 01.220.00.08 (universal) 71,24
4” x 114,3 (4”) 01.220.00.09 - 150,05

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6
Redes contraincendio PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25 
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

2 1/2“ – 4“ 
Serie 220 (76,1-114,3 mm)

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 16, gas PN 5, aire comprimido PN 10,
redes contraincendio PN 16

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW: 8511AU2217
Gas: DIN 3387-1, DVGW: NG-4502AP1491
Examinado VdS (redes contra-incendio)

ACERO TERMINAL ROSCA HEMBRA TIPO I-IF

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción (hasta 2”)
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20 ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40ºC

3/8“ – 2“
Serie 150 (17,2-60,3 mm)

ROSCA X Ø 
EXTERIOR [MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

3/8” x 17,2 (3/8”) 01.150.01.00 15 9,31
1/2” x 21,3 (1/2”) 01.150.01.01 10 9,31
3/4” x 26,9 (3/4”) 01.150.01.02 10 10,48
1” x 33,7 (1”) 01.150.01.03 10 11,70
1 1/4” x 42,4 (1 1/4”) 01.150.01.04 5 16,63
1 1/2” x 48,3 (1 1/2”) 01.150.01.05 3 19,90
2” x 60,3 (2”) 01.150.01.06 3 29,21
2 1/2” x 76,1 (2 1/2”) 01.220.01.07 (universal) 57,65
3” x 88,9 (3”) 01.220.01.08 (universal) 74,69
4” x 114,3 (4”) 01.220.01.09 - 152,50

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6
Redes contraincendio PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

2 1/2“ – 4“
Serie 220 (76,1-114,3 mm)

PRESIÓN DE TRABAJO:  
Agua PN 16, gas PN 5, aire comprimido PN 10,
redes contraincendio PN 16

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW: 8511AU2217
Gas: DIN 3387-1, DVGW: NG-4502AP1491
Examinado VdS (redes contra-incendio)
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RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE ACERO

CARACTERÍSTICAS

• Racores:   Fundición maleable EN-GJMB-350-10, EN 1562
• Tuerca/brida:    Fundición maleable EN-GJMB-350-10, EN 1562
• Anillo de compresión:      Acero galvanizado o latón
• Arandela:   Acero galvanizado
• Galvanizado:   Galvanización al fuego de los racores, bridas y tuercas

    (procedimiento de inmersión en fusiones según DIN EN 10242).
    Se cumplen todas las especifi caciones del reglamento 
    en cuanto al agua sanitaria.
    Todas las piezas están cincadas adicionalmente con un 
    baño galvánico según la norma
    El anillo de compresión de acero y la arandela también 
    están cincados según DIN 50961

• Rosca:    Según ISO 7/1 o DIN EN 10226-1

APLICACIONES

Reparación e instalación nueva en tubería para: Agua, gas, aire comprimido, combustible de calefacción 
según DIN 51603-1).

• Racores de fundición maleable para tubos de acero: Tubo según DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1.

APLICACIONES TÍPICAS      Instalaciones de agua
    Acometidas de agua y gas
    Redes contra incendios
    Instalaciones de aire comprimido
    Instalaciones de combustible de calefacción
    Conductos de refrigeración (condicional)

• Nota
Nuestros racores de fundición maleable son aptos para el uso en sistemas de calefacción.
La junta de goma NBR soporta una temperatura de +80 ºC. 
Sin embargo, para evitar corrosiones a la parte metálica de nuestros racores, 
la temperatura máxima recomendable es de +60 ºC.

RACORES-UNIÓN

• Unión con fi abilidad garantizada
• Antitracción
• Ángulo de unión hasta 3º
• Conexión equipotencial
• Ahorro de tiempo, sin soldar ni roscar

Sujeto a cambios técnicos 5

RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE ACERO

ACERO TERMINAL ROSCA MACHO TIPO A-AF

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción (hasta 2”)
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20 ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40ºC

3/8“ – 2“
Serie 150 (17,2-60,3 mm)

ROSCA X Ø 
EXTERIOR [MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

3/8” x 17,2 (3/8”) 01.150.00.00 15 9,20
1/2” x 21,3 (1/2”) 01.150.00.01 10 9,20
3/4” x 26,9 (3/4”) 01.150.00.02 10 10,31
1” x 33,7 (1”) 01.150.00.03 10 11,64
1 1/4” x 42,4 (1 1/4”) 01.150.00.04 5 16,30
1 1/2” x 48,3 (1 1/2”) 01.150.00.05 3 19,79
2” x 60,3 (2”) 01.150.00.06 3 27,77
2 1/2” x 76,1 (2 1/2”) 01.220.00.07 (universal) 54,42
3” x 88,9 (3”) 01.220.00.08 (universal) 71,24
4” x 114,3 (4”) 01.220.00.09 - 150,05

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6
Redes contraincendio PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25 
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

2 1/2“ – 4“ 
Serie 220 (76,1-114,3 mm)

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 16, gas PN 5, aire comprimido PN 10,
redes contraincendio PN 16

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW: 8511AU2217
Gas: DIN 3387-1, DVGW: NG-4502AP1491
Examinado VdS (redes contra-incendio)

ACERO TERMINAL ROSCA HEMBRA TIPO I-IF

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción (hasta 2”)
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20 ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40ºC

3/8“ – 2“
Serie 150 (17,2-60,3 mm)

ROSCA X Ø 
EXTERIOR [MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

3/8” x 17,2 (3/8”) 01.150.01.00 15 9,31
1/2” x 21,3 (1/2”) 01.150.01.01 10 9,31
3/4” x 26,9 (3/4”) 01.150.01.02 10 10,48
1” x 33,7 (1”) 01.150.01.03 10 11,70
1 1/4” x 42,4 (1 1/4”) 01.150.01.04 5 16,63
1 1/2” x 48,3 (1 1/2”) 01.150.01.05 3 19,90
2” x 60,3 (2”) 01.150.01.06 3 29,21
2 1/2” x 76,1 (2 1/2”) 01.220.01.07 (universal) 57,65
3” x 88,9 (3”) 01.220.01.08 (universal) 74,69
4” x 114,3 (4”) 01.220.01.09 - 152,50

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6
Redes contraincendio PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

2 1/2“ – 4“
Serie 220 (76,1-114,3 mm)

PRESIÓN DE TRABAJO:  
Agua PN 16, gas PN 5, aire comprimido PN 10,
redes contraincendio PN 16

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW: 8511AU2217
Gas: DIN 3387-1, DVGW: NG-4502AP1491
Examinado VdS (redes contra-incendio)
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ACERO UNIÓN TUBO-TUBO TIPO O-OF

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción (hasta 2”)
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

3/8“ – 2“
Serie 150 (17,2-60,3 mm)

ROSCA X Ø 
EXTERIOR [MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

17,2 (3/8”) x 17,2 (3/8”) 01.150.02.00 10 12,03 
21,3 (1/2”) x 21,3 (1/2”) 01.150.02.01 10 12,03 
26,9 (3/4”) x 26,9 (3/4”) 01.150.02.02 10 15,13 
33,7 (1”) x 33,7 (1”) 01.150.02.03 10 17,40
42,4 (1 1/4”) x 42,4 (1 1/4”) 01.150.02.04 5 21,84 
48,3 (1 1/2”) x 48,3 (1 1/2”) 01.150.02.05 3 28,77
60,3 (2”) x 60,3 (2”) 01.150.02.06 3 43,84
76,1 (2 1/2”) x 76,1 (2 1/2”) 01.220.02.07 (universal) 86,89 
88,9 (3”) x 88,9 (3”) 01.220.02.08 (universal) 101,81
114,3 (4”) x 114,3 (4”) 01.220.02.09 - 224,24

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6
Redes contraincendio PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

2 1/2“ – 4“
Serie 220 (76,1-114,3 mm)

PRESIÓN DE TRABAJO:  
Agua PN 16, gas PN 5, aire comprimido PN 10,
redes contraincendio PN 16

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW: 8511AU2217
Gas: DIN 3387-1, DVGW: NG-4502AP1491
Examinado VdS (redes contra-incendio)

RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE ACERO

ACERO MANGUITO TÉ (DERIVACIÓN) TIPO T-TF

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción (hasta 2”)
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

1

2

3

1

2
3

3/8“ – 2“
Serie 150 (17,2-60,3 mm)

Ø EXTERIOR [MM] X ROSCA 
1  x 2  x  3

CÓDIGO
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

17,2 (3/8”) x 17,2 (3/8”) x 3/8” 01.150.04.00 - 13,30
21,3 (1/2”) x 21,3 (1/2”) x 1/2” 01.150.04.01 - 13,30
26,9 (3/4”) x 26,9 (3/4”) x 3/4” 01.150.04.02 - 15,74
33,7 (1”) x 33,7 (1”) x 1” 01.150.04.03 - 18,73
42,4 (1 1/4”) x 42,4 (1 1/4”) x 1 1/4” 01.150.04.04 - 25,05
48,3 (1 1/2”) x 48,3 (1 1/2”) x 1 1/2” 01.150.04.05 - 30,04
60,3 (2”) x 60,3 (2”) x 2” 01.150.04.06 - 46,50
76,1 (2 1/2”) x 76,1 (2 1/2”) x 2 1/2” 01.220.04.07 (universal) 112,07
88,9 (3”) x 88,9 (3”) x 3” 01.220.04.08 (universal) 128,44
114,3 (4”) x 114,3 (4”) x 4” 01.220.04.09 - 245,74

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6
Redes contraincendio PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

2 1/2“ – 4“
Serie 220 (76,1-114,3 mm)

PRESIÓN DE TRABAJO:  
Agua PN 16, gas PN 5, aire comprimido PN 10

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW: 8511AU2217
Gas: DIN 3387-1, DVGW: NG-4502AP1491

Sujeto a cambios técnicos 7

RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE ACERO

ACERO MANGUITO UNIÓN-REDUCTOR TIPO OR

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

3/4“ – 2“
Serie 150 (26,9 mm – 60,3 mm)

Ø EXTERIOR  [MM] CÓDIGO
ARTÍCULO

PVP 
EURO

33,7 x 26,9 (1” x 3/4”) 01.150.02.0302 32,47
42,4 x 26,9 (1 1/4” x 3/4”) 01.150.02.0402 36,81
42,4 x 33,7 (1 1/4” x 1”) 01.150.02.0403 38,04
48,3 x 33,7 (1 1/2” x 1”) 01.150.02.0503 41,10
48,3 x 42,4 (1 1/2” x 1 1/4”) 01.150.02.0504 44,45
60,3 x 42,4 (2” x 1 1/4”) 01.150.02.0604 51,19
60,3 x 48,3 (2” x 1 1/2”) 01.150.02.0605 52,86

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6
Redes contraincendio PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

ACERO MANGUITO UNIÓN-LARGO TIPO OL

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

1/2“ – 2“
Serie 150 (21,3 mm – 60,3 mm)

Ø EXTERIOR  [MM] CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP 
EURO

21,3 (1/2”) x 21,3 (1/2”) 01.150.03.01 24,28
26,9 (3/4”) x 26,9 (3/4”) 01.150.03.02 29,07
33,7 (1”) x 33,7 (1”) 01.150.03.03 30,08
42,4 (1 1/4”) x 42,4 (1 1/4”) 01.150.03.04 38,77
48,3 (1 1/2”) x 48,3 (1 1/2”) 01.150.03.05 42,94
60,3 (2”) x 60,3 (2”) 01.150.03.06 49,46

Para tubos de acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6
Redes contraincendio PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212
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ACERO UNIÓN TUBO-TUBO TIPO O-OF

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción (hasta 2”)
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

3/8“ – 2“
Serie 150 (17,2-60,3 mm)

ROSCA X Ø 
EXTERIOR [MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

17,2 (3/8”) x 17,2 (3/8”) 01.150.02.00 10 12,03 
21,3 (1/2”) x 21,3 (1/2”) 01.150.02.01 10 12,03 
26,9 (3/4”) x 26,9 (3/4”) 01.150.02.02 10 15,13 
33,7 (1”) x 33,7 (1”) 01.150.02.03 10 17,40
42,4 (1 1/4”) x 42,4 (1 1/4”) 01.150.02.04 5 21,84 
48,3 (1 1/2”) x 48,3 (1 1/2”) 01.150.02.05 3 28,77
60,3 (2”) x 60,3 (2”) 01.150.02.06 3 43,84
76,1 (2 1/2”) x 76,1 (2 1/2”) 01.220.02.07 (universal) 86,89 
88,9 (3”) x 88,9 (3”) 01.220.02.08 (universal) 101,81
114,3 (4”) x 114,3 (4”) 01.220.02.09 - 224,24

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6
Redes contraincendio PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

2 1/2“ – 4“
Serie 220 (76,1-114,3 mm)

PRESIÓN DE TRABAJO:  
Agua PN 16, gas PN 5, aire comprimido PN 10,
redes contraincendio PN 16

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW: 8511AU2217
Gas: DIN 3387-1, DVGW: NG-4502AP1491
Examinado VdS (redes contra-incendio)

RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE ACERO

ACERO MANGUITO TÉ (DERIVACIÓN) TIPO T-TF

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción (hasta 2”)
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

1

2

3

1

2
3

3/8“ – 2“
Serie 150 (17,2-60,3 mm)

Ø EXTERIOR [MM] X ROSCA 
1  x 2  x  3

CÓDIGO
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

17,2 (3/8”) x 17,2 (3/8”) x 3/8” 01.150.04.00 - 13,30
21,3 (1/2”) x 21,3 (1/2”) x 1/2” 01.150.04.01 - 13,30
26,9 (3/4”) x 26,9 (3/4”) x 3/4” 01.150.04.02 - 15,74
33,7 (1”) x 33,7 (1”) x 1” 01.150.04.03 - 18,73
42,4 (1 1/4”) x 42,4 (1 1/4”) x 1 1/4” 01.150.04.04 - 25,05
48,3 (1 1/2”) x 48,3 (1 1/2”) x 1 1/2” 01.150.04.05 - 30,04
60,3 (2”) x 60,3 (2”) x 2” 01.150.04.06 - 46,50
76,1 (2 1/2”) x 76,1 (2 1/2”) x 2 1/2” 01.220.04.07 (universal) 112,07
88,9 (3”) x 88,9 (3”) x 3” 01.220.04.08 (universal) 128,44
114,3 (4”) x 114,3 (4”) x 4” 01.220.04.09 - 245,74

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6
Redes contraincendio PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

2 1/2“ – 4“
Serie 220 (76,1-114,3 mm)

PRESIÓN DE TRABAJO:  
Agua PN 16, gas PN 5, aire comprimido PN 10

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW: 8511AU2217
Gas: DIN 3387-1, DVGW: NG-4502AP1491

Sujeto a cambios técnicos 7

RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE ACERO

ACERO MANGUITO UNIÓN-REDUCTOR TIPO OR

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

3/4“ – 2“
Serie 150 (26,9 mm – 60,3 mm)

Ø EXTERIOR  [MM] CÓDIGO
ARTÍCULO

PVP 
EURO

33,7 x 26,9 (1” x 3/4”) 01.150.02.0302 32,47
42,4 x 26,9 (1 1/4” x 3/4”) 01.150.02.0402 36,81
42,4 x 33,7 (1 1/4” x 1”) 01.150.02.0403 38,04
48,3 x 33,7 (1 1/2” x 1”) 01.150.02.0503 41,10
48,3 x 42,4 (1 1/2” x 1 1/4”) 01.150.02.0504 44,45
60,3 x 42,4 (2” x 1 1/4”) 01.150.02.0604 51,19
60,3 x 48,3 (2” x 1 1/2”) 01.150.02.0605 52,86

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6
Redes contraincendio PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

ACERO MANGUITO UNIÓN-LARGO TIPO OL

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

1/2“ – 2“
Serie 150 (21,3 mm – 60,3 mm)

Ø EXTERIOR  [MM] CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP 
EURO

21,3 (1/2”) x 21,3 (1/2”) 01.150.03.01 24,28
26,9 (3/4”) x 26,9 (3/4”) 01.150.03.02 29,07
33,7 (1”) x 33,7 (1”) 01.150.03.03 30,08
42,4 (1 1/4”) x 42,4 (1 1/4”) 01.150.03.04 38,77
48,3 (1 1/2”) x 48,3 (1 1/2”) 01.150.03.05 42,94
60,3 (2”) x 60,3 (2”) 01.150.03.06 49,46

Para tubos de acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6
Redes contraincendio PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212
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ACERO CODO UNIÓN TIPO WO

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

1/2“ – 2“
Serie 150 (21,3 mm – 60,3 mm)

Ø EXTERIOR 
[MM]

CÓDIGO
ARTÍCULO

PVP 
EURO

21,3 (1/2”) x 21,3 (1/2”) 01.150.08.01 21,84
26,9 (3/4”) x 26,9 (3/4”) 01.150.08.02 25,61
33,7 (1”) x 33,7 (1”) 01.150.08.03 28,27
42,4 (1 1/4”) x 42,4 (1 1/4”) 01.150.08.04 34,36
48,3 (1 1/2”) x 48,3 (1 1/2”) 01.150.08.05 38,47
60,3 (2”) x 60,3 (2”) 01.150.08.06 62,69

Para tubos de acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE ACERO

ACERO CODO UNIÓN CON ROSCA MACHO TIPO WA

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

1“ – 2“
Serie 150 (33,7 mm – 60,3 mm)

ROSCA X Ø
EXTERIOR [MM]

CÓDIGO
ARTÍCULO

PVP 
EURO

1” x 33,7 (1”) 01.150.09.03 21,34
1 1/2” x 48,3 (1 1/2”) 01.150.09.05 28,54
2” x 60,3 (2”) 01.150.09.06 42,63

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

ACERO TAPÓN TIPO EK

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

1/2“ – 2“
Serie 150 (21,3 mm – 60,3 mm)

Ø EXTERIOR 
[MM]

CÓDIGO
ARTÍCULO

PVP
EURO

21,3 (1/2”) 01.150.07.01 14,17
26,9 (3/4”) 01.150.07.02 15,86
33,7 (1”) 01.150.07.03 15,97
42,4 (1 1/4”) 01.150.07.04 20,08
48,3 (1 1/2”) 01.150.07.05 23,06
60,3 (2”) 01.150.07.06 28,79

Para tubos de acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25 
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

Sujeto a cambios técnicos 9

ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE 
PARA TUBO DE ACERO

CARACTERÍSTICAS

• Parte superior:   Hierro fundido
• Parte inferior:    Hierro fundido
• Tornillo allen:        Acero galvanizado, DIN 912, resistencia 8.8
• Goma:    EPDM
• Galvanizado:   Cincado según DIN 50961
• Rosca:    Según ISO 7/1 o DIN EN 10226-1

APLICACIONES

• Abrazaderas de fundición maleable
para tubos de acero:    Tubo según DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

APLICACIONES TÍPICAS      Reparación de fi suras causados por daños mecánicos en tuberías de agua
    Reparación de poros en tuberías de agua causados por corrosión
    Reparación en corto plazo de tuberías de aire comprimido
    Reparación de fi suras después de daños causados por heladas
    en tuberías de agua
    En agua fría es posible un montaje empotrado (Prueba de presón
    es necesaria).

• Abrazaderas de fundición maleable con toma 
para tubos de acero:    Tubo según DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

APLICACIONES TÍPICAS      Perforación de tuberías de agua para hacer una derivación
    Perforación de tuberías de calefacción para hacer una derivación
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ACERO CODO UNIÓN TIPO WO

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

1/2“ – 2“
Serie 150 (21,3 mm – 60,3 mm)

Ø EXTERIOR 
[MM]

CÓDIGO
ARTÍCULO

PVP 
EURO

21,3 (1/2”) x 21,3 (1/2”) 01.150.08.01 21,84
26,9 (3/4”) x 26,9 (3/4”) 01.150.08.02 25,61
33,7 (1”) x 33,7 (1”) 01.150.08.03 28,27
42,4 (1 1/4”) x 42,4 (1 1/4”) 01.150.08.04 34,36
48,3 (1 1/2”) x 48,3 (1 1/2”) 01.150.08.05 38,47
60,3 (2”) x 60,3 (2”) 01.150.08.06 62,69

Para tubos de acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE ACERO

ACERO CODO UNIÓN CON ROSCA MACHO TIPO WA

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

1“ – 2“
Serie 150 (33,7 mm – 60,3 mm)

ROSCA X Ø
EXTERIOR [MM]

CÓDIGO
ARTÍCULO

PVP 
EURO

1” x 33,7 (1”) 01.150.09.03 21,34
1 1/2” x 48,3 (1 1/2”) 01.150.09.05 28,54
2” x 60,3 (2”) 01.150.09.06 42,63

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

ACERO TAPÓN TIPO EK

PARA CONDUCCIONES DE Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido, combustible de calefacción
TEMPERATURAS Agua sanitaria: hasta 25 ºC; Agua de calefacción: hasta 80 ºC; Gas: –20ºC hasta +60 ºC;
   Combustible de calefacción: 40 ºC

1/2“ – 2“
Serie 150 (21,3 mm – 60,3 mm)

Ø EXTERIOR 
[MM]

CÓDIGO
ARTÍCULO

PVP
EURO

21,3 (1/2”) 01.150.07.01 14,17
26,9 (3/4”) 01.150.07.02 15,86
33,7 (1”) 01.150.07.03 15,97
42,4 (1 1/4”) 01.150.07.04 20,08
48,3 (1 1/2”) 01.150.07.05 23,06
60,3 (2”) 01.150.07.06 28,79

Para tubos de acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10 (hasta 3/4”)
PN 16 (a partir de 1”)
Gas PN 5
Aire comprimido PN 12,5
Combustible de calefacción PN 6

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DVGW W 534, DVGW-DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454
examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25 
Combustible de calefacción: examinado DIBt,
nº autorización Z-38.4-212

Sujeto a cambios técnicos 9

ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE 
PARA TUBO DE ACERO

CARACTERÍSTICAS

• Parte superior:   Hierro fundido
• Parte inferior:    Hierro fundido
• Tornillo allen:        Acero galvanizado, DIN 912, resistencia 8.8
• Goma:    EPDM
• Galvanizado:   Cincado según DIN 50961
• Rosca:    Según ISO 7/1 o DIN EN 10226-1

APLICACIONES

• Abrazaderas de fundición maleable
para tubos de acero:    Tubo según DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

APLICACIONES TÍPICAS      Reparación de fi suras causados por daños mecánicos en tuberías de agua
    Reparación de poros en tuberías de agua causados por corrosión
    Reparación en corto plazo de tuberías de aire comprimido
    Reparación de fi suras después de daños causados por heladas
    en tuberías de agua
    En agua fría es posible un montaje empotrado (Prueba de presón
    es necesaria).

• Abrazaderas de fundición maleable con toma 
para tubos de acero:    Tubo según DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

APLICACIONES TÍPICAS      Perforación de tuberías de agua para hacer una derivación
    Perforación de tuberías de calefacción para hacer una derivación
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ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE 
PARA TUBO DE ACERO

ACERO ABRAZADERA LARGA TIPO DS

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua 25 ºC; Agua de calefacción: hasta +90 ºC

1/2” – 4” 
21,3 mm – 114,3 mm

DN Ø EXTERIOR 
[MM]

CÓDIGO
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

15 21,3 (1/2”) 01.252.28.01 5 12,21
20 26,9 (3/4”) 01.252.28.02 10 12,95
25 33,7 (1”) 01.252.28.03 10 15,63
32 42,4 (1 1/4”) 01.252.28.04 5 19,17
40 48,3 (1 1/2”) 01.252.28.05 3 21,57
50 60,3 (2”) 01.252.28.06 3 25,45
65 76,1 (2 1/2”) 01.252.28.07 - 31,44
80 88,9 (3”) 01.252.28.08 - 36,17
100 114,3 (4”) 01.252.28.09 - 53,06

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 16

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

ACERO ABRAZADERA CORTA TIPO DC

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua 25 ºC; Agua de calefacción: hasta +90 ºC

3/8” – 4”
17,2 mm – 114,3 mm

DN Ø EXTERIOR 
[MM]

CÓDIGO
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

10  17,2 (3/8") 01.260.28.00 10 9,12
15  21,3 (1/2") 01.260.28.01 18 5,71
20  26,9 (3/4") 01.260.28.02 18 6,22
25  33,7 (1") 01.260.28.03 18 8,27
32  42,4 (1 1/4") 01.260.28.04 10 10,38
40  48,3 (1 1/2") 01.260.28.05 6 12,72
50  60,3 (2") 01.260.28.06 6 16,83
65  76,1 (2 1/2") 01.260.28.07 - 26,30
80  88,9 (3") 01.260.28.08 - 30,70
100 114,3 (4") 01.260.28.09 - 43,42

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 16

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

ACERO ABRAZADERA CON TOMA TIPO DT

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua 25 ºC; Agua de calefacción: hasta +90 ºC

3/8” – 4”
(17,2 mm – 114,3 mm)

Ø EXTERIOR [MM] 
X ROSCA SALIDA

CÓDIGO
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

3/8” x 3/8” 01.261.28.0000 15 8,84
21,3 (1/2”) x 1/2” 01.261.28.0101 15 6,50
26,9 (3/4”) x 1/2” 01.261.28.0201 15 7,59
33,7 (1”) x 1/2” 01.261.28.0301 15 9,53
33,7 (1”) x 3/4” 01.261.28.0302 15 9,53
42,4 (1 1/4”) x 3/4” 01.261.28.0402 8 11,13
48,3 (1 1/2”) x 3/4” 01.261.28.0502 6 13,86
60,3 (2”) x 1” 01.261.28.0603 4 18,32
76,1 (2 1/2”) x 1” 01.261.28.0703 - 26,30
76,1 (2 1/2”) x 1 1/4” 01.261.28.0704 - 27,16
76,1 (2 1/2”) x 1 1/2” 01.261.28.0705 - 27,56
88,9 (3”) x 1” 01.261.28.0803 - 29,84
88,9 (3”) x 1 1/4” 01.261.28.0804 - 30,41
88,9 (3”) x 1 1/2” 01.261.28.0805 - 32,12
88,9 (3”) x 2” 01.261.28.0806 - 36,40
114,3 (4”) x 1” 01.261.28.0903 - 39,03
114,3 (4”) x 1 1/4” 01.261.28.0904 - 41,31
114,3 (4”) x 1 1/2” 01.261.28.0905 - 42,34
114,3 (4”) x 2” 01.261.28.0906 - 48,44

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 16

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

Sujeto a cambios técnicos 11

RACORES DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TRANSICIONES DE ACERO-PE

CARACTERÍSTICAS

• Racores:   Fundición maleable EN-GJMB-350-10, EN 1562
• Tuerca/brida:    Fundición maleable EN-GJMB-350-10, EN 1562
• Anillo de compresión:      Acero galvanizado, St 52, DIN EN 10025 o latón
• Arandela:   Acero galvanizado, St 37-3, DIN 1623-2
• Junta de goma:   NBR
• Galvanizado:   Galvanización al fuego de los racores, bridas y tuercas

    (procedimiento de inmersión en fusiones según DIN EN 10242);
    Se cumplen todas las especifi caciones del reglamento 
    en cuanto al agua sanitaria;
    Todas las piezas están cincadas adicionalmente con un baño   
    galvánico según la norma DIN 50961;
    El anillo de compresión de acero y la arandela también 
    están cincados según DIN 50961

• Rosca:    Según ISO 7/1 o DIN EN 10226-1

APLICACIONES

En reparación de tubos y la instalación nueva de tubos para: Agua, gas, aire comprimido.

• Unión de transición de fundición maleable 
para tubos de acero/PE:  PE: PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según    
    DVGW hoja de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN    
    12201-2 y DIN 16893). Acero: Tubo según DIN EN 10255 y DIN   
    EN 10220 serie 1.

APLICACIONES TÍPICAS  Acometidas de gas y agua sanitaria
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ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE 
PARA TUBO DE ACERO

ACERO ABRAZADERA LARGA TIPO DS

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua 25 ºC; Agua de calefacción: hasta +90 ºC

1/2” – 4” 
21,3 mm – 114,3 mm

DN Ø EXTERIOR 
[MM]

CÓDIGO
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

15 21,3 (1/2”) 01.252.28.01 5 12,21
20 26,9 (3/4”) 01.252.28.02 10 12,95
25 33,7 (1”) 01.252.28.03 10 15,63
32 42,4 (1 1/4”) 01.252.28.04 5 19,17
40 48,3 (1 1/2”) 01.252.28.05 3 21,57
50 60,3 (2”) 01.252.28.06 3 25,45
65 76,1 (2 1/2”) 01.252.28.07 - 31,44
80 88,9 (3”) 01.252.28.08 - 36,17
100 114,3 (4”) 01.252.28.09 - 53,06

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 16

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

ACERO ABRAZADERA CORTA TIPO DC

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua 25 ºC; Agua de calefacción: hasta +90 ºC

3/8” – 4”
17,2 mm – 114,3 mm

DN Ø EXTERIOR 
[MM]

CÓDIGO
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

10  17,2 (3/8") 01.260.28.00 10 9,12
15  21,3 (1/2") 01.260.28.01 18 5,71
20  26,9 (3/4") 01.260.28.02 18 6,22
25  33,7 (1") 01.260.28.03 18 8,27
32  42,4 (1 1/4") 01.260.28.04 10 10,38
40  48,3 (1 1/2") 01.260.28.05 6 12,72
50  60,3 (2") 01.260.28.06 6 16,83
65  76,1 (2 1/2") 01.260.28.07 - 26,30
80  88,9 (3") 01.260.28.08 - 30,70
100 114,3 (4") 01.260.28.09 - 43,42

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 16

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

ACERO ABRAZADERA CON TOMA TIPO DT

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua 25 ºC; Agua de calefacción: hasta +90 ºC

3/8” – 4”
(17,2 mm – 114,3 mm)

Ø EXTERIOR [MM] 
X ROSCA SALIDA

CÓDIGO
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

3/8” x 3/8” 01.261.28.0000 15 8,84
21,3 (1/2”) x 1/2” 01.261.28.0101 15 6,50
26,9 (3/4”) x 1/2” 01.261.28.0201 15 7,59
33,7 (1”) x 1/2” 01.261.28.0301 15 9,53
33,7 (1”) x 3/4” 01.261.28.0302 15 9,53
42,4 (1 1/4”) x 3/4” 01.261.28.0402 8 11,13
48,3 (1 1/2”) x 3/4” 01.261.28.0502 6 13,86
60,3 (2”) x 1” 01.261.28.0603 4 18,32
76,1 (2 1/2”) x 1” 01.261.28.0703 - 26,30
76,1 (2 1/2”) x 1 1/4” 01.261.28.0704 - 27,16
76,1 (2 1/2”) x 1 1/2” 01.261.28.0705 - 27,56
88,9 (3”) x 1” 01.261.28.0803 - 29,84
88,9 (3”) x 1 1/4” 01.261.28.0804 - 30,41
88,9 (3”) x 1 1/2” 01.261.28.0805 - 32,12
88,9 (3”) x 2” 01.261.28.0806 - 36,40
114,3 (4”) x 1” 01.261.28.0903 - 39,03
114,3 (4”) x 1 1/4” 01.261.28.0904 - 41,31
114,3 (4”) x 1 1/2” 01.261.28.0905 - 42,34
114,3 (4”) x 2” 01.261.28.0906 - 48,44

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 16

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

Sujeto a cambios técnicos 11

RACORES DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TRANSICIONES DE ACERO-PE

CARACTERÍSTICAS

• Racores:   Fundición maleable EN-GJMB-350-10, EN 1562
• Tuerca/brida:    Fundición maleable EN-GJMB-350-10, EN 1562
• Anillo de compresión:      Acero galvanizado, St 52, DIN EN 10025 o latón
• Arandela:   Acero galvanizado, St 37-3, DIN 1623-2
• Junta de goma:   NBR
• Galvanizado:   Galvanización al fuego de los racores, bridas y tuercas

    (procedimiento de inmersión en fusiones según DIN EN 10242);
    Se cumplen todas las especifi caciones del reglamento 
    en cuanto al agua sanitaria;
    Todas las piezas están cincadas adicionalmente con un baño   
    galvánico según la norma DIN 50961;
    El anillo de compresión de acero y la arandela también 
    están cincados según DIN 50961

• Rosca:    Según ISO 7/1 o DIN EN 10226-1

APLICACIONES

En reparación de tubos y la instalación nueva de tubos para: Agua, gas, aire comprimido.

• Unión de transición de fundición maleable 
para tubos de acero/PE:  PE: PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según    
    DVGW hoja de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN    
    12201-2 y DIN 16893). Acero: Tubo según DIN EN 10255 y DIN   
    EN 10220 serie 1.

APLICACIONES TÍPICAS  Acometidas de gas y agua sanitaria



14 Sujeto a cambios técnicos Sujeto a cambios técnicos12

RACORES DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TRANSICIONES DE ACERO-PE

M I X UNIÓN TUBO-TUBO TIPO OM - OFM

PE: 20 MM – 63 MM
ACERO: 21,3 mm – 60,3 mm (1/2” – 2”)

TRANSICIÓN ACERO-PE
Ø EXTERIOR [MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

21,3 (1/2”) x 21,3 (1/2”) 03.154.02.0120 - 18,90 
26,9 (3/4”) x 26,9 (3/4”) 03.154.02.0225 - 22,72 
33,7 (1”) x 33,7 (1”) 03.154.02.0332 - 19,01 
42,4 (1 1/4”) x 42,4 (1 1/4”) 03.154.02.0440 - 30,87 
48,3 (1 1/2”) x 48,3 (1 1/2”) 03.154.02.0550 - 39,37 
60,3 (2”) x 60,3 (2”) 03.154.02.0663 - 45,94 
76,1 (2 1/2”) x 76,1 (2 1/2”) 01.220.02.07 (universal) 86,89 
88,9 (3”) x 88,9 (3”) 01.220.02.08 (universal) 101,81 
114,3 (4”) x 114,3 (4”) 03.220.02.09110 - 267,13 

PE: PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja
de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893;
Acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PARA CONDUCCIONES DE: 
Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua: PE80 y PE-Xa PN12,5, PE100 PN 16
Gas: PE80 PN4, PE-Xa PN8, PE100 PN 10
Aire comprimido: PE80 y PE-Xa PN10, PE100 PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DIN 8076/ DIN EN 10284,
DVGW nº registro CW-7511CP0631
Gas: DVGW hoja detrabajo G 5600-1,
DVGW nº registro: DG-7521CP0412

PE: 75 MM – 110 MM
ACERO: 76,1 mm – 114,3 mm (2 1/2” – 4”)

PARA CONDUCCIONES DE: 
Agua, aire comprimido

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10, Aire comprimido PN 10

IMPORTANTE: 
Hay tubos de PE, que requieren la colocación de
casquillos. *En tuberías de gas es obligatorio
colocar un casquillo en el interior del tubo de PE.

M I X MANGUITO TÉ (DERIVACIÓN) TIPO TM - TFM

PE: 20 MM – 63 MM
ACERO: 21,3 mm – 60,3 mm (1/2” – 2”)

TRANSICIÓN ACERO-PE Ø 
EXTERIOR [MM] 
X ROSCA 1 X 2 X 3

CÓDIGO 
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

21,3 (1/2”) x 21,3 (1/2”) 03.154.02.0120 - 33,18
26,9 (3/4”) x 26,9 (3/4”) 03.154.02.0225 - 39,08 
33,7 (1”) x 33,7 (1”) 03.154.02.0332 - 41,05 
42,4 (1 1/4”) x 42,4 (1 1/4”) 03.154.02.0440 - 51,63 
48,3 (1 1/2”) x 48,3 (1 1/2”) 03.154.02.0550 - 63,10 
60,3 (2”) x 60,3 (2”) 03.154.02.0663 - 78,96 
76,1 (2 1/2”) x 76,1 (2 1/2”) 01.220.02.07 (universal) 112,07 
88,9 (3”) x 88,9 (3”) 01.220.02.08 (universal) 128,44 
114,3 (4”) x 114,3 (4”) 03.220.02.09110 - 291,26

PE: PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja
de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893;
Acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PARA CONDUCCIONES DE: 
Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua: PE80 y PE-Xa PN12,5, PE100 PN 16
Gas: PE80 PN4, PE-Xa PN8, PE100 PN 10
Aire comprimido: PE80 y PE-Xa PN10, PE100 PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DIN 8076/ DIN EN 10284,
DVGW nº registro CW-7511CP0631
Gas: DVGW hoja detrabajo G 5600-1,
DVGW nº registro: DG-7521CP0412

PE: 75 MM – 110 MM
ACERO: 76,1 mm – 114,3 mm (2 1/2” – 4”)

PARA CONDUCCIONES DE: 
Agua, aire comprimido

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10, Aire comprimido PN 10

IMPORTANTE: 
Hay tubos de PE, que requieren la colocación de
casquillos. *En tuberías de gas es obligatorio
colocar un casquillo en el interior del tubo de PE.
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IL MORSETTO DI  RIPARAZIONE IN GHISA
Tipo DSK per la  riparazione di  buchi,  crepe e punti  porosi

M I X MANGUITO-UNIÓN REDUCTOR TIPO ORM

PE: 25 MM – 63 MM
ACERO: 26,9 mm – 60,3 mm (3/4” – 2”)

TRANSICIÓN ACERO-PE Ø 
EXTERIOR [MM] 
X ROSCA 1 X 2 X 3

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

26,9 (3/4") x 32 03.154.02.0232 26,43
26,9 (3/4") x 40 03.154.02.0240 33,07
33,7 (1") x 25 03.154.02.0325 25,98
33,7 (1") x 40 03.154.02.0340 32,45
33,7 (1") x 50 03.154.02.0350 35,43
42,4 (1 1/4") x 25 03.154.02.0425 31,27
42,4 (1 1/4") x 32 03.154.02.0432 30,87
42,4 (1 1/4") x 50 03.154.02.0450 45,27
42,4 (1 1/4") x 63 03.154.02.0463 45,27
48,3 (1 1/2") x 32 03.154.02.0532 46,34
48,3 (1 1/2") x 40 03.154.02.0540 46,62
48,3 (1 1/2") x 63 03.154.02.0563 47,80
60,3 (2") x 40 03.154.02.0640 44,60
60,3 (2") x 50 03.154.02.0650 52,41

PE: PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja
de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893;
Acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PARA CONDUCCIONES DE: 
Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua: PE80 y PE-Xa PN12,5, PE100 PN 16
Gas: PE80 PN4, PE-Xa PN8, PE100 PN 10
Aire comprimido: PE80 y PE-Xa PN10, PE100 PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DIN 8076/ DIN EN 10284,
DVGW nº registro CW-7511CP0631
Gas: DVGW hoja detrabajo G 5600-1,
DVGW nº registro: DG-7521CP0412

IMPORTANTE: 
Hay tubos de PE, que requieren la colocación de
casquillos. *En tuberías de gas es obligatorio
colocar un casquillo en el interior del tubo de PE.

M I X CODO UNIÓN TIPO WOM

PE: 20 MM – 63 MM
ACERO: 21,3 mm – 60,3 mm (1/2” – 2”)

TRANSICIÓN ACERO-PE Ø
EXTERIOR [MM] 
X ROSCA 1 X 2 X 3

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

21,3 (1/2") x 20 03.154.08.0120 32,96 
26,9 (3/4") x 25 03.154.08.0225 37,45 
33,7 (1") x 32 03.154.08.0332 41,39 
42,4 (1 1/4") x 40 03.154.08.0440 51,23 
48,3 (1 1/2") x 50 03.154.08.0550 47,52 
60,3 (2") x 63 03.154.08.0663 77,66 

PE: PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja
de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893;
Acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PARA CONDUCCIONES DE: 
Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua: PE80 y PE-Xa PN12,5, PE100 PN 16
Gas: PE80 PN4, PE-Xa PN8, PE100 PN 10
Aire comprimido: PE80 y PE-Xa PN10, PE100 PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DIN 8076/ DIN EN 10284,
DVGW nº registro CW-7511CP0631
Gas: DVGW hoja detrabajo G 5600-1,
DVGW nº registro: DG-7521CP0412

IMPORTANTE: 
Hay tubos de PE, que requieren la colocación de
casquillos. *En tuberías de gas es obligatorio
colocar un casquillo en el interior del tubo de PE.

RACORES DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TRANSICIONES DE ACERO-PE

M I X MANGUITO UNIVERSAL TIPO PO UNIVERSAL
RACOR HEMBRA UNIVERSAL  TIPO PI UNIVERSAL

MATERIALES- MEDIO- PRESIÓN MANGUITO UNIVERSAL, TIPO PO

Ø EXTERIOR [MM] CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

15 – 21 x 25 12.001.02.1525 13,80 
21 – 27 x 32 12.001.02.2132 15,91 
27 – 35 x 40 12.001.02.2740 19,52 

RACOR HEMBRA UNIVERSAL, TIPO PI

Ø EXTERIOR [MM] CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

15 – 21 x 3/4” 12.001.01.2502 11,33 
21 – 27 x 1” 12.001.01.3203 13,24 
27 – 35 x 1 1/4” 12.001.01.4004 15,97 

MATERIALES: 
• Cuerpo: Copolimero (PP-B), resistente a la 
radiación ultravioleta

• Anillo de apriete: Polipropileno
• Tuerca: Polipropileno, resistente a la 
radiación ultravioleta

• Anillo de retención: Poliacetal Resin (POM)
• Junta de goma: NBR para diferentes aplicaciones
• Anillo de refuerzo: Acero inoxidable, AISI 304, 
para rosca interior de 1 1/4”

MEDIO: Agua potable

PRESIÓN: En temperaturas de hasta 25 °C nuestros
racores  de compresión de 16 – 63 mm aguantan PN 16.
Los cambios en la presión permitida dependiendo 
de la temperatura le muestra la siguiente tabla.
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RACORES DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TRANSICIONES DE ACERO-PE

M I X UNIÓN TUBO-TUBO TIPO OM - OFM

PE: 20 MM – 63 MM
ACERO: 21,3 mm – 60,3 mm (1/2” – 2”)

TRANSICIÓN ACERO-PE
Ø EXTERIOR [MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

21,3 (1/2”) x 21,3 (1/2”) 03.154.02.0120 - 18,90 
26,9 (3/4”) x 26,9 (3/4”) 03.154.02.0225 - 22,72 
33,7 (1”) x 33,7 (1”) 03.154.02.0332 - 19,01 
42,4 (1 1/4”) x 42,4 (1 1/4”) 03.154.02.0440 - 30,87 
48,3 (1 1/2”) x 48,3 (1 1/2”) 03.154.02.0550 - 39,37 
60,3 (2”) x 60,3 (2”) 03.154.02.0663 - 45,94 
76,1 (2 1/2”) x 76,1 (2 1/2”) 01.220.02.07 (universal) 86,89 
88,9 (3”) x 88,9 (3”) 01.220.02.08 (universal) 101,81 
114,3 (4”) x 114,3 (4”) 03.220.02.09110 - 267,13 

PE: PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja
de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893;
Acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PARA CONDUCCIONES DE: 
Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua: PE80 y PE-Xa PN12,5, PE100 PN 16
Gas: PE80 PN4, PE-Xa PN8, PE100 PN 10
Aire comprimido: PE80 y PE-Xa PN10, PE100 PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DIN 8076/ DIN EN 10284,
DVGW nº registro CW-7511CP0631
Gas: DVGW hoja detrabajo G 5600-1,
DVGW nº registro: DG-7521CP0412

PE: 75 MM – 110 MM
ACERO: 76,1 mm – 114,3 mm (2 1/2” – 4”)

PARA CONDUCCIONES DE: 
Agua, aire comprimido

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10, Aire comprimido PN 10

IMPORTANTE: 
Hay tubos de PE, que requieren la colocación de
casquillos. *En tuberías de gas es obligatorio
colocar un casquillo en el interior del tubo de PE.

M I X MANGUITO TÉ (DERIVACIÓN) TIPO TM - TFM

PE: 20 MM – 63 MM
ACERO: 21,3 mm – 60,3 mm (1/2” – 2”)

TRANSICIÓN ACERO-PE Ø 
EXTERIOR [MM] 
X ROSCA 1 X 2 X 3

CÓDIGO 
ARTÍCULO

UNI.
CAJA

PVP
EURO

21,3 (1/2”) x 21,3 (1/2”) 03.154.02.0120 - 33,18
26,9 (3/4”) x 26,9 (3/4”) 03.154.02.0225 - 39,08 
33,7 (1”) x 33,7 (1”) 03.154.02.0332 - 41,05 
42,4 (1 1/4”) x 42,4 (1 1/4”) 03.154.02.0440 - 51,63 
48,3 (1 1/2”) x 48,3 (1 1/2”) 03.154.02.0550 - 63,10 
60,3 (2”) x 60,3 (2”) 03.154.02.0663 - 78,96 
76,1 (2 1/2”) x 76,1 (2 1/2”) 01.220.02.07 (universal) 112,07 
88,9 (3”) x 88,9 (3”) 01.220.02.08 (universal) 128,44 
114,3 (4”) x 114,3 (4”) 03.220.02.09110 - 291,26

PE: PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja
de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893;
Acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PARA CONDUCCIONES DE: 
Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua: PE80 y PE-Xa PN12,5, PE100 PN 16
Gas: PE80 PN4, PE-Xa PN8, PE100 PN 10
Aire comprimido: PE80 y PE-Xa PN10, PE100 PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DIN 8076/ DIN EN 10284,
DVGW nº registro CW-7511CP0631
Gas: DVGW hoja detrabajo G 5600-1,
DVGW nº registro: DG-7521CP0412

PE: 75 MM – 110 MM
ACERO: 76,1 mm – 114,3 mm (2 1/2” – 4”)

PARA CONDUCCIONES DE: 
Agua, aire comprimido

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN 10, Aire comprimido PN 10

IMPORTANTE: 
Hay tubos de PE, que requieren la colocación de
casquillos. *En tuberías de gas es obligatorio
colocar un casquillo en el interior del tubo de PE.
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IL MORSETTO DI  RIPARAZIONE IN GHISA
Tipo DSK per la  riparazione di  buchi,  crepe e punti  porosi

M I X MANGUITO-UNIÓN REDUCTOR TIPO ORM

PE: 25 MM – 63 MM
ACERO: 26,9 mm – 60,3 mm (3/4” – 2”)

TRANSICIÓN ACERO-PE Ø 
EXTERIOR [MM] 
X ROSCA 1 X 2 X 3

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

26,9 (3/4") x 32 03.154.02.0232 26,43
26,9 (3/4") x 40 03.154.02.0240 33,07
33,7 (1") x 25 03.154.02.0325 25,98
33,7 (1") x 40 03.154.02.0340 32,45
33,7 (1") x 50 03.154.02.0350 35,43
42,4 (1 1/4") x 25 03.154.02.0425 31,27
42,4 (1 1/4") x 32 03.154.02.0432 30,87
42,4 (1 1/4") x 50 03.154.02.0450 45,27
42,4 (1 1/4") x 63 03.154.02.0463 45,27
48,3 (1 1/2") x 32 03.154.02.0532 46,34
48,3 (1 1/2") x 40 03.154.02.0540 46,62
48,3 (1 1/2") x 63 03.154.02.0563 47,80
60,3 (2") x 40 03.154.02.0640 44,60
60,3 (2") x 50 03.154.02.0650 52,41

PE: PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja
de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893;
Acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PARA CONDUCCIONES DE: 
Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua: PE80 y PE-Xa PN12,5, PE100 PN 16
Gas: PE80 PN4, PE-Xa PN8, PE100 PN 10
Aire comprimido: PE80 y PE-Xa PN10, PE100 PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DIN 8076/ DIN EN 10284,
DVGW nº registro CW-7511CP0631
Gas: DVGW hoja detrabajo G 5600-1,
DVGW nº registro: DG-7521CP0412

IMPORTANTE: 
Hay tubos de PE, que requieren la colocación de
casquillos. *En tuberías de gas es obligatorio
colocar un casquillo en el interior del tubo de PE.

M I X CODO UNIÓN TIPO WOM

PE: 20 MM – 63 MM
ACERO: 21,3 mm – 60,3 mm (1/2” – 2”)

TRANSICIÓN ACERO-PE Ø
EXTERIOR [MM] 
X ROSCA 1 X 2 X 3

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

21,3 (1/2") x 20 03.154.08.0120 32,96 
26,9 (3/4") x 25 03.154.08.0225 37,45 
33,7 (1") x 32 03.154.08.0332 41,39 
42,4 (1 1/4") x 40 03.154.08.0440 51,23 
48,3 (1 1/2") x 50 03.154.08.0550 47,52 
60,3 (2") x 63 03.154.08.0663 77,66 

PE: PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja
de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893;
Acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

PARA CONDUCCIONES DE: 
Agua, gas (exterior de edifi cios), aire comprimido

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua: PE80 y PE-Xa PN12,5, PE100 PN 16
Gas: PE80 PN4, PE-Xa PN8, PE100 PN 10
Aire comprimido: PE80 y PE-Xa PN10, PE100 PN 12,5

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Agua: DIN 8076/ DIN EN 10284,
DVGW nº registro CW-7511CP0631
Gas: DVGW hoja detrabajo G 5600-1,
DVGW nº registro: DG-7521CP0412

IMPORTANTE: 
Hay tubos de PE, que requieren la colocación de
casquillos. *En tuberías de gas es obligatorio
colocar un casquillo en el interior del tubo de PE.

RACORES DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TRANSICIONES DE ACERO-PE

M I X MANGUITO UNIVERSAL TIPO PO UNIVERSAL
RACOR HEMBRA UNIVERSAL  TIPO PI UNIVERSAL

MATERIALES- MEDIO- PRESIÓN MANGUITO UNIVERSAL, TIPO PO

Ø EXTERIOR [MM] CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

15 – 21 x 25 12.001.02.1525 13,80 
21 – 27 x 32 12.001.02.2132 15,91 
27 – 35 x 40 12.001.02.2740 19,52 

RACOR HEMBRA UNIVERSAL, TIPO PI

Ø EXTERIOR [MM] CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

15 – 21 x 3/4” 12.001.01.2502 11,33 
21 – 27 x 1” 12.001.01.3203 13,24 
27 – 35 x 1 1/4” 12.001.01.4004 15,97 

MATERIALES: 
• Cuerpo: Copolimero (PP-B), resistente a la 
radiación ultravioleta

• Anillo de apriete: Polipropileno
• Tuerca: Polipropileno, resistente a la 
radiación ultravioleta

• Anillo de retención: Poliacetal Resin (POM)
• Junta de goma: NBR para diferentes aplicaciones
• Anillo de refuerzo: Acero inoxidable, AISI 304, 
para rosca interior de 1 1/4”

MEDIO: Agua potable

PRESIÓN: En temperaturas de hasta 25 °C nuestros
racores  de compresión de 16 – 63 mm aguantan PN 16.
Los cambios en la presión permitida dependiendo 
de la temperatura le muestra la siguiente tabla.
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RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

• Cuerpo Racores:   Fundición maleable EN-GJMB-350-10, EN 1562
• Tuerca/brida:    Fundición maleable EN-GJMB-350-10, EN 1562
• Anillo de compresión:      Acero galvanizado
• Arandela:   Acero galvanizado
• Junta de goma:   NBR
• Rosca:    Según ISO 7/1 y DIN EN 10226-1

APLICACIONES

En la reparación e instalación de tuberías.
Nota: En algunos tubos de PE se requiere la instalación de un casquillo.

• Racores de fundición maleable
para tubos de PE (SDR 11):  PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW 
    hoja de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 
    y DIN 16893

APLICACIONES TÍPICAS      Acometidas de agua

cuerpo racor

junta de goma

arandela
anillo de compresión

tuerca

tubo

Sujeto a cambios técnicos 15

RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE PLÁSTICO

PLÁSTICO RACOR CON TERMINAL ROSCA MACHO TIPO AK-AFK

1/2“ (20 MM) – 2“ (63 MM) DN TOLERANCIA [MM] ROSCA CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 19,7 – 21,8 1/2” 17.195.00.01 5,21
20 24,6 – 27,3 3/4” 17.195.00.02 6,10
25 31,4 – 34,2 1” 17.195.00.03 7,43
32 40,0 – 42,9 1 1/4” 17.195.00.04 10,81
40 47,9 – 51,5 1 1/2” 17.195.00.05 14,91
50 59,7 – 63,6 2” 17.195.00.06 21,51

65 75,0 – 76,1 2 1/2” 01.220.00.07
(universal) 54,42

80 88,9 – 90,0 3” 01.220.00.08
(universal) 71,24

100 110,0 4” 03.220.00.09110 176,89

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO: 10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

2 1/2“ (75 MM) – 4“ (110 MM)

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua 

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO: 10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

Para medidas 75 y 90 mm utilizar pieza universal 
para tubo de acero.

PLÁSTICO RACOR CON TERMINAL ROSCA HEMBRA TIPO IK-IFK

1/2“ (20 MM) – 2“ (63 MM) DN TOLERANCIA [MM] ROSCA CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 19,7 – 21,8 1/2” 17.195.01.01 5,27
20 24,6 – 27,3 3/4” 17.195.01.02 6,21
25 31,4 – 34,2 1” 17.195.01.03 7,76
32 40,0 – 42,9 1 1/4” 17.195.01.04 10,81
40 47,9 – 51,5 1 1/2” 17.195.01.05 17,29
50 59,7 – 63,6 2” 17.195.01.06 22,17

65 75,0 – 76,1 2 1/2” 01.220.01.07
(universal) 57,65

80 88,9 – 90,0 3” 01.220.01.08
(universal) 74,69

100 110,0 4” 03.220.01.09110 179,79

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO: 10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

2 1/2“ (75 MM) – 4“ (110 MM)

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua 

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO: 10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07 

Para medidas 75 y 90 mm utilizar pieza universal 
para tubo de acero.
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RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

• Cuerpo Racores:   Fundición maleable EN-GJMB-350-10, EN 1562
• Tuerca/brida:    Fundición maleable EN-GJMB-350-10, EN 1562
• Anillo de compresión:      Acero galvanizado
• Arandela:   Acero galvanizado
• Junta de goma:   NBR
• Rosca:    Según ISO 7/1 y DIN EN 10226-1

APLICACIONES

En la reparación e instalación de tuberías.
Nota: En algunos tubos de PE se requiere la instalación de un casquillo.

• Racores de fundición maleable
para tubos de PE (SDR 11):  PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW 
    hoja de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 
    y DIN 16893

APLICACIONES TÍPICAS      Acometidas de agua

cuerpo racor

junta de goma

arandela
anillo de compresión

tuerca

tubo

Sujeto a cambios técnicos 15

RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE PLÁSTICO

PLÁSTICO RACOR CON TERMINAL ROSCA MACHO TIPO AK-AFK

1/2“ (20 MM) – 2“ (63 MM) DN TOLERANCIA [MM] ROSCA CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 19,7 – 21,8 1/2” 17.195.00.01 5,21
20 24,6 – 27,3 3/4” 17.195.00.02 6,10
25 31,4 – 34,2 1” 17.195.00.03 7,43
32 40,0 – 42,9 1 1/4” 17.195.00.04 10,81
40 47,9 – 51,5 1 1/2” 17.195.00.05 14,91
50 59,7 – 63,6 2” 17.195.00.06 21,51

65 75,0 – 76,1 2 1/2” 01.220.00.07
(universal) 54,42

80 88,9 – 90,0 3” 01.220.00.08
(universal) 71,24

100 110,0 4” 03.220.00.09110 176,89

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO: 10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

2 1/2“ (75 MM) – 4“ (110 MM)

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua 

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO: 10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

Para medidas 75 y 90 mm utilizar pieza universal 
para tubo de acero.

PLÁSTICO RACOR CON TERMINAL ROSCA HEMBRA TIPO IK-IFK

1/2“ (20 MM) – 2“ (63 MM) DN TOLERANCIA [MM] ROSCA CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 19,7 – 21,8 1/2” 17.195.01.01 5,27
20 24,6 – 27,3 3/4” 17.195.01.02 6,21
25 31,4 – 34,2 1” 17.195.01.03 7,76
32 40,0 – 42,9 1 1/4” 17.195.01.04 10,81
40 47,9 – 51,5 1 1/2” 17.195.01.05 17,29
50 59,7 – 63,6 2” 17.195.01.06 22,17

65 75,0 – 76,1 2 1/2” 01.220.01.07
(universal) 57,65

80 88,9 – 90,0 3” 01.220.01.08
(universal) 74,69

100 110,0 4” 03.220.01.09110 179,79

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO: 10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

2 1/2“ (75 MM) – 4“ (110 MM)

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua 

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO: 10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07 

Para medidas 75 y 90 mm utilizar pieza universal 
para tubo de acero.
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RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE PLÁSTICO

PLÁSTICO UNIÓN TUBO-TUBO TIPO OK-OFK

20 MM – 63 MM DN TOLERANCIA [MM] CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 19,7 – 21,8 17.195.02.01 8,26
20 24,6 – 27,3 17.195.02.02 9,81
25 31,4 – 34,2 17.195.02.03 12,03
32 40,0 – 42,9 17.195.02.04 17,13
40 47,9 – 51,5 17.195.02.05 23,94
50 59,7 – 63,6 17.195.02.06 35,97

65 75,0 – 76,1 01.220.02.07
(universal) 86,89

80 88,9 – 90,0 01.220.02.08
(universal) 101,81

100 110,0 03.220.02.110 270,47

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

2 1/2“ (75 MM) – 4“ (110 MM)

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua 

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07 

Para medidas 75 y 90 mm utilizar pieza universal 
para tubo de acero.

PLÁSTICO MANGUITO TÉ (DERIVACIÓN) TIPO TK-TFK

20 MM – 63 MM DN TOLERANCIA [MM] ROSCA CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 19,7 – 21,8 1/2” 17.195.04.01 10,03
20 24,6 – 27,3 3/4” 17.195.04.02 11,70
25 31,4 – 34,2 1” 17.195.04.03 14,41
32 40,0 – 42,9 1 1/4” 17.195.04.04 19,34
40 47,9 – 51,5 1 1/2” 17.195.04.05 22,61
50 59,7 – 63,6 2” 17.195.04.06 34,97

65 75,0 – 76,1 2 1/2” 01.220.04.07
(universal) 112,07

80 88,9 – 90,0 3” 01.220.04.08
(universal) 128,44

100 110,0 4” 03.220.04.110 307,73

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

2 1/2“ (75 MM) – 4“ (110 MM)

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua 

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07 

Para medidas 75 y 90 mm utilizar pieza universal 
para tubo de acero.
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RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE PLÁSTICO

PLÁSTICO MANGUITO TÉ, TRES BOCAS IGUALES  TIPO TTK
MANGUITO-UNIÓN REDUCTOR TIPO ORK

20 MM – 63 MM DN TOLERANCIA [MM] CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 19,7 – 21,8 17.195.10.01 14,47
20 24,6 – 27,3 17.195.10.02 16,68
25 31,4 – 34,2 17.195.10.03 20,90
32 40,0 – 42,9 17.195.10.04 29,76
40 47,9 – 51,5 17.195.10.05 32,48
50 59,7 – 63,6 17.195.10.06 55,09

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

25 MM - 63 MM DIÁMETRO 
EXT. TUBO [MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

25x32 03.155.02.2532 35,20
32x40 03.155.02.3240 45,44
32x50 03.155.02.3250 47,23
40x50 03.155.02.4050 52,47
40x63 03.155.02.4063 63,05
50x63 03.155.02.5063 63,38

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  
PE80 y PE-Xa PN12,5, PE100 PN 16

ENSAYO DE PRUEBAS: 
DVGW nº registro CW-7511CP0631

PLÁSTICO CODO TIPO WOK

20 MM – 63 MM DN Ø EXTERIOR [MM] CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 20 x 20 03.155.08.20 31,86
20 25 x 25 03.155.08.25 38,15
25 32 x 32 03.155.08.32 40,55
32 40 x 40 03.155.08.40 55,25
40 50 x 50 03.155.08.50 58,87
50 63 x 63 03.155.08.63 82,43

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  
PE80 y PE-Xa PN12,5, PE100 PN 16

ENSAYO DE PRUEBAS: 
DVGW nº registro CW-7511CP0631

PLÁSTICO CODOS TIPO WOLK - TIPO WAK

20 MM – 63 MM DN TOLERANCIA [MM] CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 19,7 – 21,8 17.195.08.01 10,47
20 24,6 – 27,3 17.195.08.02 11,08
25 31,4 – 34,2 17.195.08.03 15,43
32 40,0 – 42,9 17.195.08.04 22,95
40 47,9 – 51,5 17.195.08.05 26,01
50 59,7 – 63,6 17.195.08.06 30,58

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

DN ROSCA X Ø EXT. TUBO 
[MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

25 1” x 32 03.153.09.0332 30,02
40 1 1/2” x 50 03.153.09.0550 41,16
50 2” x 63 03.153.09.0663 56,70

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

32 MM – 50 MM – 63 MM

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua 

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO: 
PE80 Y PE-XA PN12,5, PE100 PN 16

ENSAYO DE PRUEBAS: 
DVGW nº registro CW-7511CP0631 
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RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE PLÁSTICO

PLÁSTICO UNIÓN TUBO-TUBO TIPO OK-OFK

20 MM – 63 MM DN TOLERANCIA [MM] CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 19,7 – 21,8 17.195.02.01 8,26
20 24,6 – 27,3 17.195.02.02 9,81
25 31,4 – 34,2 17.195.02.03 12,03
32 40,0 – 42,9 17.195.02.04 17,13
40 47,9 – 51,5 17.195.02.05 23,94
50 59,7 – 63,6 17.195.02.06 35,97

65 75,0 – 76,1 01.220.02.07
(universal) 86,89

80 88,9 – 90,0 01.220.02.08
(universal) 101,81

100 110,0 03.220.02.110 270,47

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

2 1/2“ (75 MM) – 4“ (110 MM)

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua 

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07 

Para medidas 75 y 90 mm utilizar pieza universal 
para tubo de acero.

PLÁSTICO MANGUITO TÉ (DERIVACIÓN) TIPO TK-TFK

20 MM – 63 MM DN TOLERANCIA [MM] ROSCA CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 19,7 – 21,8 1/2” 17.195.04.01 10,03
20 24,6 – 27,3 3/4” 17.195.04.02 11,70
25 31,4 – 34,2 1” 17.195.04.03 14,41
32 40,0 – 42,9 1 1/4” 17.195.04.04 19,34
40 47,9 – 51,5 1 1/2” 17.195.04.05 22,61
50 59,7 – 63,6 2” 17.195.04.06 34,97

65 75,0 – 76,1 2 1/2” 01.220.04.07
(universal) 112,07

80 88,9 – 90,0 3” 01.220.04.08
(universal) 128,44

100 110,0 4” 03.220.04.110 307,73

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

2 1/2“ (75 MM) – 4“ (110 MM)

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua 

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07 

Para medidas 75 y 90 mm utilizar pieza universal 
para tubo de acero.

1
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RACORES-UNIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE PARA TUBO DE PLÁSTICO

PLÁSTICO MANGUITO TÉ, TRES BOCAS IGUALES  TIPO TTK
MANGUITO-UNIÓN REDUCTOR TIPO ORK

20 MM – 63 MM DN TOLERANCIA [MM] CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 19,7 – 21,8 17.195.10.01 14,47
20 24,6 – 27,3 17.195.10.02 16,68
25 31,4 – 34,2 17.195.10.03 20,90
32 40,0 – 42,9 17.195.10.04 29,76
40 47,9 – 51,5 17.195.10.05 32,48
50 59,7 – 63,6 17.195.10.06 55,09

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

25 MM - 63 MM DIÁMETRO 
EXT. TUBO [MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

25x32 03.155.02.2532 35,20
32x40 03.155.02.3240 45,44
32x50 03.155.02.3250 47,23
40x50 03.155.02.4050 52,47
40x63 03.155.02.4063 63,05
50x63 03.155.02.5063 63,38

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  
PE80 y PE-Xa PN12,5, PE100 PN 16

ENSAYO DE PRUEBAS: 
DVGW nº registro CW-7511CP0631

PLÁSTICO CODO TIPO WOK

20 MM – 63 MM DN Ø EXTERIOR [MM] CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 20 x 20 03.155.08.20 31,86
20 25 x 25 03.155.08.25 38,15
25 32 x 32 03.155.08.32 40,55
32 40 x 40 03.155.08.40 55,25
40 50 x 50 03.155.08.50 58,87
50 63 x 63 03.155.08.63 82,43

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  
PE80 y PE-Xa PN12,5, PE100 PN 16

ENSAYO DE PRUEBAS: 
DVGW nº registro CW-7511CP0631

PLÁSTICO CODOS TIPO WOLK - TIPO WAK

20 MM – 63 MM DN TOLERANCIA [MM] CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

15 19,7 – 21,8 17.195.08.01 10,47
20 24,6 – 27,3 17.195.08.02 11,08
25 31,4 – 34,2 17.195.08.03 15,43
32 40,0 – 42,9 17.195.08.04 22,95
40 47,9 – 51,5 17.195.08.05 26,01
50 59,7 – 63,6 17.195.08.06 30,58

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

DN ROSCA X Ø EXT. TUBO 
[MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

25 1” x 32 03.153.09.0332 30,02
40 1 1/2” x 50 03.153.09.0550 41,16
50 2” x 63 03.153.09.0663 56,70

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de 
trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO:  10 bar

ENSAYO DE PRUEBAS: 
Ceis informe LMP-0363/07

32 MM – 50 MM – 63 MM

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua 

TEMPERATURA:  Agua fría

PRESIÓN DE TRABAJO: 
PE80 Y PE-XA PN12,5, PE100 PN 16

ENSAYO DE PRUEBAS: 
DVGW nº registro CW-7511CP0631 
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ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE
PARA TUBO DE PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

• Parte superior:   Hierro fundido
• Parte inferior:    Hierro fundido
• Tornillo allen:       Acero galvanizado, DIN 912, resistencia 8.8
• Goma:    EPDM
• Galvanizado:   Según DIN 50961
• Rosca:    Según ISO 7/1 o DIN EN 10226-1

APLICACIONES

• Abrazaderas de fundición maleable para tubos de PE: 
PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 
y DIN 16893.

APLICACIONES TÍPICAS     

Impermeabilización de fi suras causados por daños mecánicos en tuberías de agua.

Impermeabilización de poros en tuberías de agua causados por corrosión.

Impermeabilización en corto plazo de tuberías de aire comprimido.

Impermeabilización de fi suras después de daños causados por heladas en tuberías de agua.

• Abrazaderas de fundición maleable con toma para tubos de PE: 
PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 
y DIN 16893.

APLICACIONES TÍPICAS     

Toma rápida en tuberías de agua, sin tener que cortar el tubo.

Toma rápida en tuberías de calefacción para crear con posterioridad una derivación.

TIPO DC

cuerpo

TIPO DT

tornillos

parte superior

goma

tubo

parte inferior

toma

parte superior

tornillos

goma

tubo

parte inferior
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ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE
 PARA TUBO DE PLÁSTICO

PLÁSTICO ABRAZADERA CORTA TIPO DC-PE

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua fría

20 mm – 110 mm DN Ø EXTERIOR 
[MM]

CÓDIGO
ARTICULO

PVP
EURO

15 20 03.260.28.20 5,88
20 25 03.260.28.25 6,45
25 32 03.260.28.32 8,56
32 40 03.260.28.40 10,84
40 50 03.260.28.50 14,66
50 63 03.260.28.63 18,60
65 75 03.260.28.75 34,63
80 90 03.260.28.90 40,51
100 110 03.260.28.110 56,49

PRESIÓN DE TRABAJO: 
PN 10

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según 
DVGW hoja de trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, 
DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PLÁSTICO ABRAZADERA CON TOMA TIPO DT-PE

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua fría

20 mm – 110 mm
DN

Ø EXTERIOR (MM) 
X ROSCA SALIDA 
[MM]

CÓDIGO
ARTICULO

PVP
EURO

15 20 x 1/2” 03.261.28.2001 6,96
20 25 x 1/2” 03.261.28.2501 8,27
25 32 x 1/2” 03.261.28.3201 10,21

32 x 3/4” 03.261.28.3202 10,21
32 40 x 3/4” 03.261.28.4002 11,98
40 50 x 3/4” 03.261.28.5002 14,61
50 63 x 1” 03.261.28.6303 19,40
65 75 x 1” 03.261.28.7503 27,96

75 x 1 1/4” 03.261.28.7504 28,53
75 x 1 1/2” 03.261.28.7505 28,76

80 90 x 1” 03.261.28.9003 40,62
90 x 1 1/4” 03.261.28.9004 41,25
90 x 1 1/2” 03.261.28.9005 41,87
90 x 2” 03.261.28.9006 43,19

110 110 x 1” 03.261.28.11003 57,06
110 x 1 1/4” 03.261.28.11004 57,68
110 x 1 1/2” 03.261.28.11005 57,97
110 x 2” 03.261.28.11006 64,47

PRESIÓN DE TRABAJO: 
PN 10

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según 
DVGW hoja de trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, 
DIN EN 12201-2 y DIN 16893
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ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE
PARA TUBO DE PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

• Parte superior:   Hierro fundido
• Parte inferior:    Hierro fundido
• Tornillo allen:       Acero galvanizado, DIN 912, resistencia 8.8
• Goma:    EPDM
• Galvanizado:   Según DIN 50961
• Rosca:    Según ISO 7/1 o DIN EN 10226-1

APLICACIONES

• Abrazaderas de fundición maleable para tubos de PE: 
PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 
y DIN 16893.

APLICACIONES TÍPICAS     

Impermeabilización de fi suras causados por daños mecánicos en tuberías de agua.

Impermeabilización de poros en tuberías de agua causados por corrosión.

Impermeabilización en corto plazo de tuberías de aire comprimido.

Impermeabilización de fi suras después de daños causados por heladas en tuberías de agua.

• Abrazaderas de fundición maleable con toma para tubos de PE: 
PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según DVGW hoja de trabajo GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 
y DIN 16893.

APLICACIONES TÍPICAS     

Toma rápida en tuberías de agua, sin tener que cortar el tubo.

Toma rápida en tuberías de calefacción para crear con posterioridad una derivación.

TIPO DC

cuerpo

TIPO DT

tornillos

parte superior

goma

tubo

parte inferior

toma

parte superior

tornillos

goma

tubo

parte inferior
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ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE
 PARA TUBO DE PLÁSTICO

PLÁSTICO ABRAZADERA CORTA TIPO DC-PE

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua fría

20 mm – 110 mm DN Ø EXTERIOR 
[MM]

CÓDIGO
ARTICULO

PVP
EURO

15 20 03.260.28.20 5,88
20 25 03.260.28.25 6,45
25 32 03.260.28.32 8,56
32 40 03.260.28.40 10,84
40 50 03.260.28.50 14,66
50 63 03.260.28.63 18,60
65 75 03.260.28.75 34,63
80 90 03.260.28.90 40,51
100 110 03.260.28.110 56,49

PRESIÓN DE TRABAJO: 
PN 10

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según 
DVGW hoja de trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, 
DIN EN 12201-2 y DIN 16893

PLÁSTICO ABRAZADERA CON TOMA TIPO DT-PE

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua fría

20 mm – 110 mm
DN

Ø EXTERIOR (MM) 
X ROSCA SALIDA 
[MM]

CÓDIGO
ARTICULO

PVP
EURO

15 20 x 1/2” 03.261.28.2001 6,96
20 25 x 1/2” 03.261.28.2501 8,27
25 32 x 1/2” 03.261.28.3201 10,21

32 x 3/4” 03.261.28.3202 10,21
32 40 x 3/4” 03.261.28.4002 11,98
40 50 x 3/4” 03.261.28.5002 14,61
50 63 x 1” 03.261.28.6303 19,40
65 75 x 1” 03.261.28.7503 27,96

75 x 1 1/4” 03.261.28.7504 28,53
75 x 1 1/2” 03.261.28.7505 28,76

80 90 x 1” 03.261.28.9003 40,62
90 x 1 1/4” 03.261.28.9004 41,25
90 x 1 1/2” 03.261.28.9005 41,87
90 x 2” 03.261.28.9006 43,19

110 110 x 1” 03.261.28.11003 57,06
110 x 1 1/4” 03.261.28.11004 57,68
110 x 1 1/2” 03.261.28.11005 57,97
110 x 2” 03.261.28.11006 64,47

PRESIÓN DE TRABAJO: 
PN 10

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente) según 
DVGW hoja de trabajo GW 335 A2/A3  y DIN 8074/75, 
DIN EN 12201-2 y DIN 16893
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RACORES DE LATÓN PARA TUBO DE COBRE

CARACTERÍSTICAS

• Cuerpo Racores:   Latón
• Tuerca:     Latón
• Anillo de compresión:      Acero galvanizado o latón
• Arandela:   Acero galvanizado
• Junta de goma:   EPDM, apta para agua potable
• Rosca:    Según ISO 7/1 y DIN EN 10226-1

APLICACIONES

La reparación e instalación de tubos.

• Racores de latón para tubos de cobre:  Tubos de cobre DIN EN 1057

APLICACIONES TÍPICAS      Instalaciones de agua potable

    Instalaciones de aire comprimido sin aceites

    Calefacciones

COBRE RACOR CON TERMINAL ROSCA MACHO TIPO MAS

15 MM – 54 MM DN ROSCA X Ø EXTERIOR 
TUBO [MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

12 1/2” x 15 04.310.00.0115 15,57
15 1/2” x 18 04.310.00.0118 22,00
20 3/4” x 22 04.310.00.0222 25,52
25 1” x 28 04.310.00.0328 27,28
32 1 1/4” x 35 04.310.00.0435 50,11
40 1 1/2” x 42 04.310.00.0542 53,35
50 2” x 54 04.310.00.0654 85,14

DIN EN 1057, DVGW GW392

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua sanitaria 
y aire comprimido (sin aceites)

TEMPERATURA:  Agua sanitaria: hasta 25 ºC,
Agua de calefacción: hasta 80 ºC

PRESIÓN DE TRABAJO:  
Agua PN10, aire comprimido PN 10

COBRE UNIÓN TUBO-TUBO TIPO MO

15 MM – 54 MM DN Ø EXTERIOR TUBO [MM] CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

12 15 x 15 04.310.02.15 24,36
15 18 x 18 04.310.02.18 31,85
20 22 x 22 04.310.02.22 36,03
25 28 x 28 04.310.02.28 75,00
32 35 x 35 04.310.02.35 66,05
40 42 x 42 04.310.02.42 83,36
50 54 x 54 04.310.02.54 96,64

DIN EN 1057, DVGW GW392

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua sanitaria 
y aire comprimido (sin aceites)

TEMPERATURA:  Agua sanitaria: hasta 25 ºC,
Agua de calefacción: hasta 80 ºC

PRESIÓN DE TRABAJO:  
Agua PN10, aire comprimido PN 10
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ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE LATÓN PARA TUBO DE COBRE

CARACTERÍSTICAS

• Parte superior e interior:  Latón
• Tornillo allen:    Acero galvanizado, DIN ISO 898 parte 1, resistencia 8.8
• Junta de goma:   EPDM
• Rosca:    Según ISO 7/1 y DIN EN 10226-1

APLICACIONES

La reparación e instalación de tubos.

• Abrazaderas de latón para tubo de cobre:  Tubos según DIN EN 1057 duro R290 blando R220.
    También apto para tuberías de acero inoxidable, en caso que el diámetro 
    exterior del tubo de acero inoxidable coincida con el diámetro exterior 
    del tubo de cobre.

APLICACIONES TÍPICAS      Poros causados por daños mecánicos en tuberías de agua.

    Fisuras en tuberías de agua causados por corrosión.

    Fisuras en tuberías de aire comprimido (sólo en caso de aire comprimido 

    sin aceites).

• Abrazaderas de latón con toma para tubo de cobre: Tubos según DIN EN 1057 duro R290 blando R220.

APLICACIONES TÍPICAS      Perforación de tuberías de agua para hacer una derivación.

    Perforación de tuberías de calefacción para hacer una derivación.
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RACORES DE LATÓN PARA TUBO DE COBRE

CARACTERÍSTICAS

• Cuerpo Racores:   Latón
• Tuerca:     Latón
• Anillo de compresión:      Acero galvanizado o latón
• Arandela:   Acero galvanizado
• Junta de goma:   EPDM, apta para agua potable
• Rosca:    Según ISO 7/1 y DIN EN 10226-1

APLICACIONES

La reparación e instalación de tubos.

• Racores de latón para tubos de cobre:  Tubos de cobre DIN EN 1057

APLICACIONES TÍPICAS      Instalaciones de agua potable

    Instalaciones de aire comprimido sin aceites

    Calefacciones

COBRE RACOR CON TERMINAL ROSCA MACHO TIPO MAS

15 MM – 54 MM DN ROSCA X Ø EXTERIOR 
TUBO [MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

12 1/2” x 15 04.310.00.0115 15,57
15 1/2” x 18 04.310.00.0118 22,00
20 3/4” x 22 04.310.00.0222 25,52
25 1” x 28 04.310.00.0328 27,28
32 1 1/4” x 35 04.310.00.0435 50,11
40 1 1/2” x 42 04.310.00.0542 53,35
50 2” x 54 04.310.00.0654 85,14

DIN EN 1057, DVGW GW392

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua sanitaria 
y aire comprimido (sin aceites)

TEMPERATURA:  Agua sanitaria: hasta 25 ºC,
Agua de calefacción: hasta 80 ºC

PRESIÓN DE TRABAJO:  
Agua PN10, aire comprimido PN 10

COBRE UNIÓN TUBO-TUBO TIPO MO

15 MM – 54 MM DN Ø EXTERIOR TUBO [MM] CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

12 15 x 15 04.310.02.15 24,36
15 18 x 18 04.310.02.18 31,85
20 22 x 22 04.310.02.22 36,03
25 28 x 28 04.310.02.28 75,00
32 35 x 35 04.310.02.35 66,05
40 42 x 42 04.310.02.42 83,36
50 54 x 54 04.310.02.54 96,64

DIN EN 1057, DVGW GW392

PARA CONDUCCIONES DE:  Agua sanitaria 
y aire comprimido (sin aceites)

TEMPERATURA:  Agua sanitaria: hasta 25 ºC,
Agua de calefacción: hasta 80 ºC

PRESIÓN DE TRABAJO:  
Agua PN10, aire comprimido PN 10
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ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE LATÓN PARA TUBO DE COBRE

CARACTERÍSTICAS

• Parte superior e interior:  Latón
• Tornillo allen:    Acero galvanizado, DIN ISO 898 parte 1, resistencia 8.8
• Junta de goma:   EPDM
• Rosca:    Según ISO 7/1 y DIN EN 10226-1

APLICACIONES

La reparación e instalación de tubos.

• Abrazaderas de latón para tubo de cobre:  Tubos según DIN EN 1057 duro R290 blando R220.
    También apto para tuberías de acero inoxidable, en caso que el diámetro 
    exterior del tubo de acero inoxidable coincida con el diámetro exterior 
    del tubo de cobre.

APLICACIONES TÍPICAS      Poros causados por daños mecánicos en tuberías de agua.

    Fisuras en tuberías de agua causados por corrosión.

    Fisuras en tuberías de aire comprimido (sólo en caso de aire comprimido 

    sin aceites).

• Abrazaderas de latón con toma para tubo de cobre: Tubos según DIN EN 1057 duro R290 blando R220.

APLICACIONES TÍPICAS      Perforación de tuberías de agua para hacer una derivación.

    Perforación de tuberías de calefacción para hacer una derivación.
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ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE LATÓN PARA TUBO DE COBRE

COBRE ABRAZADERA  TIPO RD

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua: hasta 25 ºC, Agua de calefacción: hasta 90 ºC

10 mm - 70 mm DN Ø EXTERIOR 
TUBO [MM]

CÓDIGO
ARTICULO

PVP
EURO

8 10 04.620.60.10 4,94
10 12 04.620.60.12 5,36
12 14 04.620.60.14 8,68

15 04.620.60.15 7,75
16 04.620.60.16 7,90

15 18 04.620.60.18 8,01
20 22 04.620.60.22 9,98
25 28 04.620.60.28 12,84
32 35 04.620.60.35 21,01
40 42 04.620.60.42 28,50
50 54 04.620.60.54 34,53
65 64 04.620.60.64 48,57
80 70 04.620.60.70 75,92

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN10, aire comprimido PN 10

También apto para tuberías de acero inoxidable, 
en caso que el diámetro exterior del tubo de acero 
inoxidable coincida con el diámetroexterior del tubo 
de cobre.

DIN EN 1057

COBRE ABRAZADERA CON TOMA TIPO RB

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua: hasta 25 ºC, Agua de calefacción: hasta 90 ºC

15 mm – 54 mm DN Ø EXTERIOR TUBO [MM]
X ROSCA

CÓDIGO
ARTICULO

PVP
EURO

12 15 x 1/2” 04.621.60.1501 10,76
15 18 x 1/2” 04.621.60.1801 11,13
20 22 x 1/2” 04.621.60.2201 11,75
25 28 x 3/4” 04.621.60.2802 16,38
32 35 x 3/4” 04.621.60.3502 23,82
40 42 x 1” 04.621.60.4203 35,72
50 54 x 1 1/4” 04.621.60.5404 55,95

PRESIÓN DE TRABAJO:  PN 10

DIN EN 1057
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ACCESORIOS

ACCESORIOS JUEGO DE RECAMBIO PARA TUBO DE ACERO

Anillo de compresión, arandela
y junta de goma

3 PIEZAS 
Ø EXT. TUBO 
[MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

21,3 (1/2”) 01.161.48.01 3,77
26,9 (3/4”) 01.161.48.02 3,87
33,7 (1”) 01.161.48.03 3,98
42,4 (1 1/4”) 01.161.48.04 4,47
48,3 (1 1/2”) 01.161.48.05 4,57
60,3 (2”) 01.161.48.06 5,7
76,1 (2 1/2”) 01.161.48.07 9,52
88,9 (3”) 01.161.48.08 12,65
114,3 (4“) 01.161.48.09 16,36

• 3 piezas

• Todas las piezas también se suministran sueltas!

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

ACCESORIOS JUEGO DE RECAMBIO PARA TUBO DE PE

Anillo de compresión, arandela
y junta de goma

3 PIEZAS 
Ø EXT. TUBO 
[MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

20,0 03.162.48.20 3,82
25,0 03.162.48.25 4,74
32,0 03.162.48.32 5,54
40,0 03.162.48.40 9,79
75,0 03.162.48.75 20,83
90,0 03.162.48.90 23,79
110,0 03.162.48.110 23,95

• 3 piezas

• Para las medidas 50 y 63 mm sólo se suministran las 
piezas completas.

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente)
según DVGW hoja de trabajo GW 335 A2/A3
y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893
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ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE LATÓN PARA TUBO DE COBRE

COBRE ABRAZADERA  TIPO RD

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua: hasta 25 ºC, Agua de calefacción: hasta 90 ºC

10 mm - 70 mm DN Ø EXTERIOR 
TUBO [MM]

CÓDIGO
ARTICULO

PVP
EURO

8 10 04.620.60.10 4,94
10 12 04.620.60.12 5,36
12 14 04.620.60.14 8,68

15 04.620.60.15 7,75
16 04.620.60.16 7,90

15 18 04.620.60.18 8,01
20 22 04.620.60.22 9,98
25 28 04.620.60.28 12,84
32 35 04.620.60.35 21,01
40 42 04.620.60.42 28,50
50 54 04.620.60.54 34,53
65 64 04.620.60.64 48,57
80 70 04.620.60.70 75,92

PRESIÓN DE TRABAJO: 
Agua PN10, aire comprimido PN 10

También apto para tuberías de acero inoxidable, 
en caso que el diámetro exterior del tubo de acero 
inoxidable coincida con el diámetroexterior del tubo 
de cobre.

DIN EN 1057

COBRE ABRAZADERA CON TOMA TIPO RB

PARA CONDUCCIONES DE Agua
TEMPERATURAS Agua: hasta 25 ºC, Agua de calefacción: hasta 90 ºC

15 mm – 54 mm DN Ø EXTERIOR TUBO [MM]
X ROSCA

CÓDIGO
ARTICULO

PVP
EURO

12 15 x 1/2” 04.621.60.1501 10,76
15 18 x 1/2” 04.621.60.1801 11,13
20 22 x 1/2” 04.621.60.2201 11,75
25 28 x 3/4” 04.621.60.2802 16,38
32 35 x 3/4” 04.621.60.3502 23,82
40 42 x 1” 04.621.60.4203 35,72
50 54 x 1 1/4” 04.621.60.5404 55,95

PRESIÓN DE TRABAJO:  PN 10

DIN EN 1057

Sujeto a cambios técnicos 23

ACCESORIOS

ACCESORIOS JUEGO DE RECAMBIO PARA TUBO DE ACERO

Anillo de compresión, arandela
y junta de goma

3 PIEZAS 
Ø EXT. TUBO 
[MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

21,3 (1/2”) 01.161.48.01 3,77
26,9 (3/4”) 01.161.48.02 3,87
33,7 (1”) 01.161.48.03 3,98
42,4 (1 1/4”) 01.161.48.04 4,47
48,3 (1 1/2”) 01.161.48.05 4,57
60,3 (2”) 01.161.48.06 5,7
76,1 (2 1/2”) 01.161.48.07 9,52
88,9 (3”) 01.161.48.08 12,65
114,3 (4“) 01.161.48.09 16,36

• 3 piezas

• Todas las piezas también se suministran sueltas!

DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

ACCESORIOS JUEGO DE RECAMBIO PARA TUBO DE PE

Anillo de compresión, arandela
y junta de goma

3 PIEZAS 
Ø EXT. TUBO 
[MM]

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PVP
EURO

20,0 03.162.48.20 3,82
25,0 03.162.48.25 4,74
32,0 03.162.48.32 5,54
40,0 03.162.48.40 9,79
75,0 03.162.48.75 20,83
90,0 03.162.48.90 23,79
110,0 03.162.48.110 23,95

• 3 piezas

• Para las medidas 50 y 63 mm sólo se suministran las 
piezas completas.

PE 80, PE 100, PE-Xa (SDR 11 respectivamente)
según DVGW hoja de trabajo GW 335 A2/A3
y DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 y DIN 16893



 TARIFA GENERAL
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UNICOUP

UNIFLANGE

P. 28

P. 29

• Para la unión de diferentes tipos de tubería;

• Fundición con grafito esferoidal GGG40;

• Resicoat, recubrimiento en polvo que proporciona una mayor seguridad,  en la corrosión de la piezas de fundición.

Unión de tubo-tubo
• Acoplamientos de fundición recubiertos con resicoat, para la instalación en tubos
• de acero, PE, fundición y fibrocemento.
• La gama Unicoup es aplicable a tuberías de DN 40 has ta DN 300, en agua par a presiones hasta PN 16

Para unir tubo con brida
Mismas características y diámetros nominales que uniCoup.
En este modelo hay disponibilidad en brida según DIN EN 1092-1, DIN EN 1092-02, ANSI B16.5 Class 150, 
BS 10.

GAMA DE PRODUCTOS UNISOLID
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APLICACIÓN: Para agua; para tubos desde 
DN 40–DN 300 de acero, fundición, fi brocemento, PVC,
PE (con restricciones)

PRESIÓN: Agua hasta PN 16

TEMPERATURA: Hasta máximo 50 °C

MATERIALES: Fundición de grafi to esferoidal 
EN-GJS-400-15 (GGG40)

GOMA: NBR

TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS: 
acero bricomatado 

TAPAS: plástico

ANTICORROSIÓN: Recubierto con resicoat

ACOPLAMIENTO
Unión de tubo-tubo

UNICOUP
Unión de tubo-tubo

MEDIDAS Y PESOS

DN
Ø EXT. TUBO

PESO [ KG ] ~A [ MM ] ~B [MM] Nº
TORNILLOS CÓDIGO ARTÍCULO EUR/PZ.R MÍNIMO 

[ MM ]
R MÁXIMO 
[ MM ]

40 48 60 2,6 127 145 2 24.290.02.4860 49,69

50 59 74 3,8 136 159 4 24.290.02.5973 49,69

60/65 72 85 4,8 145 171 4 24.290.02.7285 53,43

80 88 103 5,0 147 189 4 24.290.02.88103 57,37

100 108 128 6,0 152 217 4 24.290.02.108128 58,89

125-1 132 146 6,9 153 235 4 24.290.02.132146 88,95

125-2 139 153 7,2 153 242 4 24.290.02.139153 89,17

150 159 182 10,1 178 280 4 24.290.02.159182 93,33

175 192 209 11,1 179 304 4 24.290.02.192209 202,62

200 218 235 13,6 209 330 4 24.290.02.218235 207,49

225 250 267 15,8 209 362 6 24.290.02.250267 227,22

250 271 289 18,0 212 286 6 24.290.02.271289 228,85

300 322 340 20,5 212 437 6 24.290.02.322340 301,36

DN TOLERANCIA [MM]
INTRODUCCIÓN PAR

DE APRIETE
MIN. MAX.

40 48 – 60 48 58 50 Nm
50 59 – 73 53 63 50 Nm
60/65 72 – 85 57 67 50 Nm
80 88 – 103 58 68 50 Nm
100 108 – 128 61 71 50 Nm
125-1 132 – 146 61 71 50 Nm
125-2 139 – 153 61 71 50 Nm
150 159 – 182 74 84 50 Nm
175 192 – 209 74 84 50 Nm
200 218 – 235 89 99 50 Nm
225 250 – 267 89 99 50 Nm
250 271 – 289 90 100 50 Nm
300 322 – 340 90 100 50 Nm

UNICOUP
Unión de tubo-tubo
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ACOPLAMIENTO CON BRIDA
Para unir tubo con brida

ACOPLAMIENTO CON BRIDA
Para unir  tubo con brida

MEDIDAS Y PESOS

DN
Ø EXT. TUBO

PESO [ KG ] ~L [ MM ] ~D [MM] Nº 
TORNILLOS CÓDIGO ARTÍCULO EUR/PZ.R MÍNIMO 

[ MM ]  
R MÁXIMO 
[ MM ]

40 48 60 3,0 118 150 2 24.291.62.4860 52,02

50 59 73 4,0 118 165 4 24.291.62.5973 52,02

60/65 72 85 4,5 133 185 4 24.291.62.7285 76,62

80-1 88 103 5,2 108 200 4 24.291.62.88103-1 81,98

80-2 88 103 5,4 103 220 4 24.291.62.88103-2 consultar

100 108 128 6,0 106 228 4 24.291.62.108128 82,95

125-1 132 146 8,2 106 285 4 24.291.62.132146 87,28

125-2 139 153 8,2 106 285 4 24.291.62.139153 106,31

150 159 182 9,2 109 285 4 24.291.62.159182 125,02

175 192 209 11,5 109 340 4 24.291.62.192209 198,18

200 218 235 11,6 109 340 4 24.291.62.218235 consultar

225 250 267 15,1 114 405 6 24.291.62.250267 consultar

250 271 289 15,4 116 405 6 24.291.62.271289 consultar

300 322 340 18,9 116 480 6 24.291.62.322340 consultar

APLICACIÓN: para agua; para tubos desde 
DN 40–DN 300 de acero, fundición, 
fi brocemento, PVC, PE (con restricciones)

PRESIÓN: Agua hasta PN 16

TEMPERATURA: Hasta máximo 50 °C

MATERIALES: Fundición de grafi to esferoidal 
EN-GJS-400-15 (GGG40)  

GOMA: NBR

TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS: 
acero recubierto; 

TAPAS: plástico

ANTICORROSIÓN: Recubierto con resicoat

BRIDA: según DIN EN 1092-1, DIN EN 1092-2, 
ANSI B16.5; Class150, BS 10

DN TOLERANCIA [MM]
INTRODUCCIÓN PAR

DE APRIETE
MIN. MAX.

40 48 – 60 65 85 50 Nm
50 59 – 73 65 85 50 Nm
60/65 72 – 85 70 90 50 Nm
80 88 – 103 65 95 50 Nm
100 108 – 128 80 95 50 Nm
125-1 132 – 146 95 100 50 Nm
125-2 139 – 153 95 100 50 Nm
150 159 – 182 80 105 50 Nm
175 192 – 209 95 105 50 Nm
200 218 – 235 80 100 50 Nm
225 250 – 267 100 110 50 Nm
250 271 – 289 90 105 50 Nm
300 322 – 340 100 105 50 Nm

UNIFLAGE
Para unir  tubo con brida



ACCESORIOS ROSCADOS
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ACCESORIOS ROSCADOS
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ACCESORIO ROSCADOP. 33-48

GAMA DE PRODUCTOS G316

• Todos los artículos fundidos están fabricados de material 1.4408
• Componentes de aleación en %: C <= 0,07 · Cr 18,0 – 20,0 · Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5
• Curva cód. art. 6003 y manguito cód. art. 6270 y 6272 están fabricados de material 1.4404 (AISI 316L)
• Todos los racores con asiento plano tienen una junta de PTFE
• Todos los artículos  están marcados con la presión permitida de 150 lbs ~ 10,5 bar.
• Los materiales 1.4408 + 1.4404 son aptos para agua, agua sanitaria, sustancias químicas y alimentos
• Muy buena resistencia a los ácidos y la corrosión
• Temperatura operativa máxima (sin efectos mecánicos de fuerzas adicionales): 220 °C
• Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

NIPPLE ROSCADOSP. 49-50

• Los nipples roscados y los nipples con finales soldados están hechos de tubos de acero inoxidable 
soldados (material 1.4404) según DIN EN 10255, DIN EN 10241

• Aptos para agua, agua sanitaria y sustancias químicas
• Presión: max. 50 bar (20 °C)
• Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

VÁLVULASP. 51-55

• Todos los cuerpos están hechos del material CF8M, los materiales de los componentes figuran en las 
listas de materiales a partir de la página 19 

• Todas las válvulas tienen juntas de PTFE
• Todas la válvulas están marcadas con la presión permitida de 1000 lbs – 69 bar
• La relación presión/temperatura figura en las tablas a partir de la página 19
• Aptas para agua y sustancias químicas 
• Muy buena resistencia a los ácidos y la corrosión
• Todas las válvulas están equipadas con sistema de bloqueo
• Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

NOVEDAD



32

ACCESORIOS ROSCADOS

Sujeto a cambios técnicos 

EL CAMPEÓN DEL ACERO INOXIDABLE

G316

Todos los artículos fundidos están 
fabricados de material 1.4408

Componentes de aleación en %: C <= 0,07 · 
Cr 18,0 – 20,0 · Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5

Curva cód. art. 6003 y manguito cód. art. 
6270 y 6272 están fabricados de material 
1.4404 (AISI 316L)

Todos los racores con asiento plano tienen 
una junta de PTFE

Todos los artículos  están marcados con la 
presión permitida de 150 lbs ~ 10,5 bar.

Los materiales 1.4408 + 1.4404 son aptos 
para agua, agua sanitaria, sustancias 
químicas y alimentos

Muy buena resistencia a los ácidos y la 
corrosión

Temperatura operativa máxima (sin efectos 
mecánicos de fuerzas adicionales): 220 °C

Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

Presentamos la nueva gama de accessorio roscados Gebo
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ACCESORIOS ROSCADOS

Sujeto a cambios técnicos  |  Subject to technical changes 3

ACCESORIOS ROSCADOS

3 CURVA LARGA 90°, M/M MAT. 1.4404

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L

1/4" 6003-014  60,0 50 5  3,58

3/8" 6003-038  70,0 50 5  4,26

1/2" 6003-012  80,0 50 5  5,26

3/4" 6003-034 100,0 50 2  7,67

1" 6003-100 120,0 50 2 11,38

L

L

1 1/4" 6003-114 140,0 10 1 16,95

1 1/2" 6003-112 160,0  8 1 21,24

2" 6003-200 190,0  5 1 33,00

 

90 CODO 90°, H/H MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L D1

1/8" 6090-018 17,0  13,0 250 10 1,16

1/4" 6090-014 19,0  16,0 400 10 1,50

3/8" 6090-038 23,0  20,0 250 10 1,80

1/2" 6090-012 27,0  24,5 250 10  1,89

3/4" 6090-034 32,0  30,0 150  5  2,72

1" 6090-100 38,0  37,5 100  5  4,64

D1

L

1 1/4" 6090-114 45,0  46,5  50  2  7,25

1 1/2" 6090-112 48,0  53,0  36  2  9,42

2" 6090-200 57,0  65,5  20  2 14,47

2 1/2" 6090-212 69,0  82,0  10  1 25,95

3" 6090-300 78,0  95,5   8  1 38,54

4" 6090-400 96,0 121,5   2  1 68,61
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ACCESORIOS ROSCADOS
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2

1

90 CODO 90°, H/H, REDUCIDO MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 D1 D2

1/2" x 3/8" 6090-012038 25,0 26,0 24,5 20,0 60 10  1,79

3/4" x 3/8" 6090-034038 28,0 28,0 30,0 20,0 35  5  2,20

D2

D1

L1

L

 

3/4" x 1/2" 6090-034012 30,0 29,0 30,0 24,5 35  5  2,44

1" x 1/2" 6090-100012 33,0 32,0 37,5 24,5 20  5  3,61

1" x 3/4" 6090-100034 35,0 34,0 37,5 30,0 20  5  5,12

1 1/4" x 3/4" 6090-114034 40,0 38,0 46,5 30,0 12  2  5,36

1 1/4" x 1" 6090-114100 42,0 40,0 46,5 37,5 12  2  6,67

1 1/2" x 1" 6090-112100 45,0 41,0 53,0 37,5  7  1  8,08

1 1/2" x 1 1/4" 6090-112114 48,0 45,0 53,0 46,5   7  1  8,70

2" x 1 1/4" 6090-200114 54,0 48,0 65,5 46,5 10  1 12,38

2" x 1 1/2" 6090-200112 55,0 52,0 65,5 53,0 10  1 12,93

92 CODO 90°, M/H MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L D1

1/8" 6092-018 17,0  13,0 250 10 0,90

1/4" 6092-014 19,0  16,0 350 10  1,55

3/8" 6092-038 23,0  20,0 250 10  1,86

D1

L

1/2" 6092-012 27,0  24,5 300 10  1,89

3/4" 6092-034 32,0  30,0 150  5  2,92

1" 6092-100 38,0  37,5 100  5  4,68

1 1/4" 6092-114 45,0  46,5  50  2  7,63

1 1/2" 6092-112 48,0  53,0  38  2  9,52

2" 6092-200 57,0  65,5  18  2 15,68

2 1/2" 6092-212 69,0  82,0  10  1 27,36

3" 6092-300 78,0  95,5   6  1 37,23

4" 6092-400 97,0 121,5   2  1 67,99
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95 CODO UNIÓN 90°, H/H, ASIENTO PLANO CON JUNTA
PTFE, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 D1 H

1/4" 6095-014 46,5 13,5 16,0 17,0 50 5  5,36

3/8" 6095-038 51,0 15,0 19,0 20,0 35 5  6,19

1/2" 6095-012 56,0 16,0 26,0 27,0 25 5  6,39

3/4" 6095-034 61,0 17,0 31,5 31,0 15 5  9,76

L1

L

H

 

D1
1" 6095-100 70,5 20,0 39,0 36,0 14 2 13,10

1 1/4" 6095-114 78,0 22,0 47,5 42,0 12 2 20,00

1 1/2" 6095-112 83,0 24,0 54,0 46,0 20 2 25,82

2" 6095-200 96,0 27,0 66,5 56,0  5 1 37,95

96 CODO UNIÓN 90°, H/H, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 D1 H

1/4" 6096-014 46,5 13,5 16,0 17,0 50 5  5,36

3/8" 6096-038 51,0 15,0 19,0 20,0 35 5  6,19

1/2" 6096-012 56,0 16,0 26,0 27,0 25 5 6,95
D1

H

L

L1 

3/4" 6096-034 61,0 17,0 31,5 31,0 15 5 10,95

1" 6096-100 70,5 20,0 39,0 36,0 14 2 14,95

1 1/4" 6096-114 78,0 22,0 47,5 42,0 12 2 22,95

1 1/2" 6096-112 83,0 24,0 54,0 46,0 20 2 25,82

2" 6096-200 96,0 27,0 66,5 56,0  5 1 37,95
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H

D1

L

L1 

97 CODO UNIÓN 90°, M/H, ASIENTO PLANO CON JUNTA
PTFE, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 D1 H

1/4" 6097-014  57,0 13,5 16,0 17,0 45 5  5,78

3/8" 6097-038  62,0 15,0 19,0 20,0 30 5  6,81

1/2" 6097-012  70,5 16,0 26,0 27,0 20 5  7,56

3/4" 6097-034  76,5 17,0 31,5 31,0 15 5 10,73

1" 6097-100  88,5 20,0 39,0 36,0 14 2 14,78

1 1/4" 6097-114 100,0 22,0 47,5 42,0 10 2 22,62

1 1/2" 6097-112 103,5 24,0 54,0 46,0 10 2 29,12

2" 6097-200 121,0 27,0 66,5 56,0  2 2 43,31

H

D1

L

L1 

98 CODO UNIÓN 90°, M/H, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 D1 H

1/4" 6098-014  57,0 13,5 16,0 17,0 45 5 5,79

3/8" 6098-038  62,0 15,0 19,0 20,0 30 5  6,81

1/2" 6098-012  70,5 16,0 26,0 27,0 20 5  7,56

3/4" 6098-034  76,5 17,0 31,5 31,0 15 5 10,73

1" 6098-100  88,5 20,0 39,0 36,0 14 2 14,78

1 1/4" 6098-114 100,0 22,0 47,5 42,0 10 2 22,62

1 1/2" 6098-112 103,5 24,0 54,0 46,0 10 2 29,12

2" 6098-200 121,0 27,0 66,5 56,0  2 2 43,31
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120 CODO 45°, H/H MAT. 1.4408

D1

L

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L D1

1/8" 6120-018 16,0 13,0 250 10  1,24

1/4" 6120-014 17,0 16,0 250 10  1,55

3/8" 6120-038 19,0 20,0 120 10 1,70

1/2" 6120-012 21,0 24,5 100 10  1,68

3/4" 6120-034 25,0 30,0  60  5  2,44

1" 6120-100 29,0 37,5  50  5  4,09

1 1/4" 6120-114 33,0 46,5  18  2  6,02

1 1/2" 6120-112 37,0 53,0  14  2  7,80

2" 6120-200 42,0 65,5  12  2 12,24

121 CODO 45°, M/H MAT. 1.4408

D1 Ø
L

 

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L D1

1/4" 6121-014 19,0 16,0 200 10 1,10

3/8" 6121-038 23,0 20,0 120 10  1,75

1/2" 6121-012 27,0 24,5 150 10  1,75

3/4" 6121-034 32,0 30,0  35  5  2,82

1" 6121-100 38,0 37,5  80  5  4,98

1 1/4" 6121-114 45,0 46,5  12  2  7,56

1 1/2" 6121-112 48,0 53,0  30  2 10,00

2" 6121-200 57,0 65,5  16  2 13,75

130 T, H/H/H, IGUAL MAT. 1.4408

D1

L

L

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L D1

1/8" 6130-018 17,0 13,0 110 10  1,68

1/4" 6130-014 19,0 16,5 400 10  2,34

3/8" 6130-038 23,0 20,0 300 10  3,13

1/2" 6130-012 27,0 24,5 150  5  2,48

3/4" 6130-034 32,0 30,0  80  5  3,58

1" 6130-100 38,0 37,5  60  5  5,81

1 1/4" 6130-114 45,0 46,5  40  2  9,21

1 1/2" 6130-112 48,0 53,0  30  2 11,79

2" 6130-200 57,0 65,5  18  2 18,00

2 1/2" 6130-212 69,0 82,0   6  1 32,28

3" 6130-300 78,0 95,5   5  1 48,44
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1

2

D2

L1

D1

L

 

130 T, H/H/H, REDUCIDA MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 D1 D2

1/4" x 1/8" 6130-014018 18,0 18,0 16,0 13,0 100 10  1,75

3/8" x 1/4" 6130-038014 20,0 22,0 20,0 16,0  70 10  2,37

1/2" x 1/4" 6130-012014 24,0 24,0 24,5 16,0  35  5  2,13

1/2" x 3/8" 6130-012038 26,0 25,0 24,5 20,0  35  5 3,95

3/4" x 3/8" 6130-034038 28,0 28,0 30,0 20,0  20  5  3,20

3/4" x 1/2" 6130-034012 29,0 30,0 30,0 24,5  40  5 4,65

1" x 1/2" 6130-100012 32,0 33,0 37,5 24,5  30  5  5,02

1" x 3/4" 6130-100034 34,0 35,0 37,5 30,0  15  5  5,67

1 1/4" x 3/4" 6130-114034 38,0 40,0 46,5 30,0  10  2  7,70

1 1/4" x 1" 6130-114100 40,0 42,0 46,5 37,5  10  2  8,70

1 1/2" x 3/4" 6130-112034 37,0 43,0 53,0 30,0   6  2  8,87

1 1/2" x 1" 6130-112100 41,0 45,0 53,0 37,5   6  2 10,22

1 1/2" x 1 1/4" 6130-112114 45,0 48,0 53,0 46,5   6  2 11,72

2" x 1" 6130-200100 44,0 51,0 65,5 37,5   9  1 13,48

2" x 1 1/4" 6130-200114 48,0 54,0 65,5 46,5   9  1 16,05

2" x 1 1/2" 6130-200112 52,0 55,0 65,5 53,0   9  1 17,22

D1

L

180 CRUZ, H/H/H/H, IGUAL MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L D1

1/8" 6180-018 17,0 13,0 120 10  1,55

1/4" 6180-014 19,0 16,0 100 10  2,72

3/8" 6180-038 23,0 20,0  30 10  2,89

1/2" 6180-012 27,0 24,5  25  5  2,99

3/4" 6180-034 32,0 30,0  15  5  4,33

1" 6180-100 38,0 37,5  12  2  7,18

1 1/4" 6180-114 45,0 46,5  10  2 11,41

1 1/2" 6180-112 48,0 53,0   8  2 13,85

2" 6180-200 57,0 65,5   8  2 22,72
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220 RACOR ”Y”, H/H/H MAT. 1.4408

L

D1

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L D1

1/4" 6220-014 19,0 16,0 75  5  2,20

3/8" 6220-038 23,0 20,0 60 10  3,03

1/2" 6220-012 27,0 24,5 30  5  3,27

3/4" 6220-034 32,0 30,0 15   5  4,74

1" 6220-100 38,0 37,5 25  5  9,80

1 1/4" 6220-114 45,0 46,5 14  2 13,27

1 1/2" 6220-112 48,0 53,0 10  2 15,68

2" 6220-200 57,0 65,5  5  1 26,19

240 MANGUITO REDUCCIÓN, H/H MAT. 1.4408

1

2

D1

L

D2

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L D1 D2

1/4" x 1/8" 6240-014018 25,0  16,5 13,0 250 10  1,10

3/8" x 1/8" 6240-038018 23,0  20,0 13,0 180 10  1,07

3/8" x 1/4" 6240-038014 26,0  20,0 16,5 180 10  1,20

1/2" x 1/8" 6240-012018 34,0  25,5 13,0 120 10  1,55

1/2" x 1/4" 6240-012014 34,0  25,5 16,5 120 10  1,75

1/2" x 3/8" 6240-012038 34,0  25,5 20,0 120 10  1,79

3/4" x 1/8" 6240-034018 36,0  31,0 13,0  75  5  1,75

3/4" x 1/4" 6240-034014 36,0  31,0 16,5  75  5  2,03

3/4" x 3/8" 6240-034038 36,0  31,0 20,0  75  5  1,93

3/4" x 1/2" 6240-034012 36,0  31,0 24,7 150  5  2,23

1" x 3/8" 6240-100038 42,0  38,0 20,0  45  5  3,27

1" x 1/2" 6240-100012 42,0  38,0 24,7 180  5  3,33

1" x 3/4" 6240-100034 42,0  38,0 31,0  90  5  3,58

1 1/4" x 1/2" 6240-114012 48,0  47,0 24,5  30  5  4,68

1 1/4" x 3/4" 6240-114034 48,0  47,0 31,0  30  5  4,78

1 1/4" x 1" 6240-114100 48,0  47,0 38,0  60  5  5,09

1 1/2" x 1/2" 6240-112012 52,0  53,0 24,7  25  5  5,33

1 1/2" x 3/4" 6240-112034 52,0  53,0 30,0  25  5  5,57

1 1/2" x 1" 6240-112100 52,0  54,0 38,0  50  5  6,60

1 1/2" x 1 1/4" 6240-112114 52,0  54,0 47,0  50  5  6,22

2" x 1/2" 6240-200012 58,0  66,0 24,7  25  5  8,04

2" x 3/4" 6240-200034 58,0  66,0 30,0  24  2  9,14

2" x 1" 6240-200100 58,0  66,0 38,0  12  2  9,52

2" x 1 1/4" 6240-200114 58,0  66,0 47,0  50  5  9,83

2" x 1 1/2" 6240-200112 58,0  66,0 54,0  25  5  9,73

2 1/2" x 1 1/2" 6240-212112 65,0  82,0 54,0  10  2 15,40

2 1/2" x 2" 6240-212200 65,0  82,0 66,0  10  2 16,50

3" x 2" 6240-300200 72,0  96,5 66,0   8  1 23,48

3" x 2 1/2" 6240-300212 72,0  96,5 82,0   8  1 24,85

4" x 2" 6240-400200 94,0 123,5 66,0  10  1 29,46

4" x 2 1/2" 6240-400212 94,0 123,5 82,0  10  1 33,89

4" x 3" 6240-400300 94,0 123,5 96,5  10  1 48,06
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2

1

L

AF

241 TUERCA REDUCCIÓN, M/H MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L AF

1/4" x 1/8" 6241-014018 16,0  14,0 250 10  0,52

3/8" x 1/8" 6241-038018 16,5  18,0 200 10  0,89

3/8" x 1/4" 6241-038014 16,5  18,0 400 10  0,76

1/2" x 1/8" 6241-012018 20,0  22,0 175  5  1,20

1/2" x 1/4" 6241-012014 20,0  22,0 700  5  0,83

1/2" x 3/8" 6241-012038 20,0  22,0 700  5  0,83

3/4" x 1/8" 6241-034018 21,0  27,5 125  5 1,65

3/4" x 1/4" 6241-034014 21,0  27,5 125  5  1,65

3/4" x 3/8" 6241-034038 21,0  27,5 125  5  1,38

3/4" x 1/2" 6241-034012 21,0  27,5 500  5  1,31

1" x 1/4" 6241-100014 24,5  34,5  75  5  2,37

1" x 3/8" 6241-100038 24,5  34,5  75  5  2,58

1" x 1/2" 6241-100012 24,0  34,5 300  5  2,37

1" x 3/4" 6241-100034 24,0  34,5 300  5  1,89

1 1/4" x 3/8" 6241-114038 27,5  43,0  50  5  4,81

1 1/4" x 1/2" 6241-114012 27,5  43,0  50  5  4,13

1 1/4" x 3/4" 6241-114034 27,0  43,0 100  5  3,40

1 1/4" x 1" 6241-114100 27,0  43,0 200  5  3,20

1 1/2" x 3/8" 6241-112038 28,5  49,0  70  5  7,29

1 1/2" x 1/2" 6241-112012 28,5  49,0  35  5  5,40

1 1/2" x 3/4" 6241-112034 28,5  49,0  35  5  5,40

1 1/2" x 1" 6241-112100 28,5  49,0 150  5  4,74

1 1/2" x 1 1/4" 6241-112114 28,5  49,0 150  5  3,88

2" x 1/2" 6241-200012 33,0  61,0  22  2  7,53

2" x 3/4" 6241-200034 33,0  61,0  22  2  7,73

2" x 1" 6241-200100 33,0  61,0  90  2  7,46

2" x 1 1/4" 6241-200114 32,0  61,0  90  2  7,77

2" x 1 1/2" 6241-200112 32,0  61,0  90  2  6,81

2 1/2" x 1" 6241-212100 37,0  76,0  12  2 15,59

2 1/2" x 1 1/4" 6241-212114 37,0  76,0  12  2 10,83

2 1/2" x 1 1/2" 6241-212112 37,0  76,0  12  2 10,79

2 1/2" x 2" 6241-212200 37,0  76,0  48  2 11,86

3" x 1 1/4" 6241-300114 40,0  90,0  15  1 25,09

3" x 1 1/2" 6241-300112 40,0  90,0  15  1 16,98

3" x 2" 6241-300200 40,0  90,0  30  1 17,19

3" x 2 1/2" 6241-300212 40,0  90,0  15  1 15,33

4" x 2" 6241-400200 46,0 115,0  10  1 36,40

4" x 2 1/2" 6241-400212 45,0 115,0  10  1 32,76

4" x 3" 6241-400300 45,0 115,0  10  1 30,90
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245 MACHÓN REDUCIDO, M/M MAT. 1.4408

1

2

d1d2 AF

  

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

d1 d2 AF

1/4" x 1/8" 6245-014018   8,0  5,5  15,0 370 10  0,79

3/8" x 1/8" 6245-038018  11,5  5,5  18,0 250 10  1,27

3/8" x 1/4" 6245-038014  11,5  8,0  18,0 250 10 1,20

1/2" x 1/8" 6245-012018  15,0  5,5  22,0 150  5  0,83

1/2" x 1/4" 6245-012014  15,0  8,0  22,0 150  5 1,00

1/2" x 3/8" 6245-012038  15,0 11,5  22,0 300  5  1,00

3/4" x 1/4" 6245-034014  20,5  8,0  28,0  75  5 1,50

3/4" x 3/8" 6245-034038  20,5 11,5  28,0  75  5 1,50

3/4" x 1/2" 6245-034012  20,5 15,0  28,0 300  5  1,65

1" x 1/4" 6245-100014  26,0  8,0  35,0  55  5  2,37

1" x 3/8" 6245-100038  26,0 11,5  35,0  55  5  2,54

1" x 1/2" 6245-100012  26,0 15,0  35,0 110  5 2,70

1" x 3/4" 6245-100034  26,0 20,5  35,0 220  5 2,75

1 1/4" x 1/2" 6245-114012  34,5 15,0  43,5  30  2 3,55

1 1/4" x 3/4" 6245-114034  34,5 20,5  43,5  30  2  3,75

1 1/4" x 1" 6245-114100  34,5 26,0  43,5 120  2 4,05

1 1/2" x 1/2" 6245-112012  40,0 15,0  49,5  18  2 4,65

1 1/2" x 3/4" 6245-112034  40,0 20,5  49,5  18  2 4,65

1 1/2" x 1" 6245-112100  40,0 26,0  49,5  74  2 4,90

1 1/2" x 1 1/4" 6245-112114  40,0 34,5  49,5  36  2  4,95

2" x 1/2" 6245-200012  51,0 15,0  62,0  12  2  7,80

2" x 3/4" 6245-200034  51,0 20,5  62,0  12  2  7,60

2" x 1" 6245-200100  51,0 26,0  62,0  24  2  7,80

2" x 1 1/4" 6245-200114  51,0 34,5  62,0  24  2  8,25

2" x 1 1/2" 6245-200112  51,0 40,0  62,0  50  2 8,15

2 1/2" x 1 1/2" 6245-212112  65,5 40,0  77,5   6  2 12,34

2 1/2" x 2" 6245-212200  65,5 51,0  77,5  24  2 13,06

3" x 1 1/2" 6245-300112  77,5 40,0  77,5  10  1 14,82

3" x 2" 6245-300200  77,5 51,0  90,5  10  1 17,60

3" x 2 1/2" 6245-300212  77,5 65,5  90,5  10  1 17,60

4" x 2" 6245-400200 101,5 51,0  90,5   5  1 52,94

4" x 2 1/2" 6245-400212 101,5 65,5 116,0   5  1 47,20

4" x 3" 6245-400300 101,5 77,5 116,0   5  1 47,20

270 MANGUITO H/H, IGUAL MAT. 1.4404

L

D1

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L D1

1/8" 6270-018 17,0  13,0 250 10  0,86

1/4" 6270-014 24,0  16,5 800 10  1,17

3/8" 6270-038 25,0  20,0 370 10  1,34

1/2" 6270-012 32,0  24,5 450  5  2,06

3/4" 6270-034 35,0  30,0 300  5  2,48

1" 6270-100 41,0  37,5 180  5  3,71

1 1/4" 6270-114 45,0  46,5 100  5  5,33

1 1/2" 6270-112 45,0  53,0  70  5 5,90

2" 6270-200 54,0  65,5  45  5 8,45

2 1/2" 6270-212 63,0  82,0  24  2 12,00

3" 6270-300 69,0  95,5  16  1 15,23

4" 6270-400 81,0 121,5  10  1 24,00
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L

D1

272 MANGUITO CORTO, H/H, IGUAL MAT. 1.4404

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L D1

1/8" 6272-018  7,5  13,0 500 10  0,62

1/4" 6272-014 11,0  16,5 450 10  0,76

3/8" 6272-038 11,5  20,0 350 10  0,83

1/2" 6272-012 15,0  24,5 400  5  1,24

3/4" 6272-034 16,5  30,0 300  5  1,48

1" 6272-100 19,5  37,5 175  5  2,13

1 1/4" 6272-114 21,5  46,5 100  5  2,96

1 1/2" 6272-112 21,5  53,0 140  5  3,27

2" 6272-200 26,0  65,5  90  5  4,61

2 1/2" 6272-212 30,5  82,0  10  2  6,67

3" 6272-300 33,5  95,5  15  1  8,22

4" 6272-400 39,5 121,5  10  1 13,10

L1

AF

L
 

280 MACHÓN DOBLE ROSCA, M/M MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L  L1 AF

1/8" 6280-018 20,0  8,0  11,0 370 10 0,40

1/4" 6280-014 25,0 10,5  15,0 750 10 0,80

3/8" 6280-038 27,0 11,0  18,0 500 10 1,00

1/2" 6280-012 34,0 14,5  22,0 600 10  1,20

3/4" 6280-034 36,5 15,5  28,0 300  5 1,90

1" 6280-100 42,0 18,0  35,0 200  5 3,25

1 1/4" 6280-114 47,5 20,5  43,5 120  2 5,10

1 1/2" 6280-112 17,5 20,5  49,5  74  2  5,60

2" 6280-200 57,0 25,0  62,0  50  2 9,45

2 1/2" 6280-212 61,0 27,0  77,5  24  1 13,70

3" 6280-300 67,5 30,0  90,5  20  1 19,25

4" 6280-400 80,0 36,0 117,0  10  1 34,55

AF

L
290 TAPÓN MACHO HEXAGONAL MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L AF

1/8" 6290-018 12,0  11,0 500 10  0,31

1/4" 6290-014 14,5  15,0 370 10 0,55

3/8" 6290-038 16,0  18,0 500 10  0,65

1/2" 6290-012 19,5  22,0 800  5 0,85

3/4" 6290-034 21,0  28,0 400  5 1,40

1" 6290-100 24,0  35,0 300  5 2,25

1 1/4" 6290-114 27,0  43,5 130  5 3,40

1 1/2" 6290-112 27,0  49,5 120  5 4,15

2" 6290-200 32,0  62,0  80  5 7,25

2 1/2" 6290-212 34,0  77,5  14  2 12,55

3" 6290-300 37,5  90,5  20  1 17,53

4" 6290-400 44,0 117,0   7  1 32,45
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291 TAPÓN MACHO CUADRADO MAT. 1.4408

AF

L

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L AF

1/8" 6291-018 13,0  6,0 500 10  0,24

1/4" 6291-014 15,5  7,0 500 10  0,48

3/8" 6291-038 16,0  8,0 370 10  0,48

1/2" 6291-012 20,5 10,0 500  5  0,62

3/4" 6291-034 21,5 12,0 150  5  0,93

1" 6291-100 25,0 14,0 180  5  1,62

1 1/4" 6291-114 27,5 16,0  50  5  2,78

1 1/2" 6291-112 28,5 20,0  35  5  3,13

2" 6291-200 33,0 22,0  50  5  5,67

2 1/2" 6291-212 37,0 28,0  12  2  9,90

3" 6291-300 42,0 32,0  16  1 12,99

4" 6291-400 48,0 40,0  10  1 28,05

300 TAPA HEMBRA HEXAGONAL MAT. 1.4408

AF

L

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L AF

1/8" 6300-018 13,5  13,5 370 10 0,50

1/4" 6300-014 17,0  17,0 250 10 0,70

3/8" 6300-038 17,5  20,5 150 10  1,00

1/2" 6300-012 21,0  25,0 400  5 1,30

3/4" 6300-034 22,5  31,0 200  5  1,82

1" 6300-100 26,0  38,0 200  5 2,80

1 1/4" 6300-114 29,0  47,0 150  5  4,16

1 1/2" 6300-112 29,0  53,0 100  5  5,74

2" 6300-200 33,5  66,0  70  5  8,63

2 1/2" 6300-212 38,5  82,0  14  2 13,95

3" 6300-300 42,0  95,5  10  1 23,17

4" 6300-400 48,5 121,5   7  1 39,00

310 TUERCA HEMBRA HEXAGONAL MAT. 1.4408
AF

L

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L AF

1/8" 6310-018  5,0  15,0 500 10 0,35

1/4" 6310-014  6,0  18,0 500 10 0,40

3/8" 6310-038  6,0  22,0 500 10 0,45

1/2" 6310-012  7,0  27,0 600 10 0,50

3/4" 6310-034  7,0  32,0 250  5 0,60

1" 6310-100  9,0  40,0 200  5 1,15

1 1/4" 6310-114 11,0  48,0 100  5  1,65

1 1/2" 6310-112 11,0  55,0 300  5  2,10

2" 6310-200 13,0  68,0  35  5 3,55

2 1/2" 6310-212 15,0  85,0  30  2 6,35

3" 6310-300 17,0 100,0  50  2 9,60

4" 6310-400 20,0 125,0  24  2 14,35
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d1 d2

L1

AF

L
 

  

315 ENTRONQUE MACHO PARA MANGUERA MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ART. DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 d1 d2 AF

1/8" x 7 mm 6315-1807  38,0 26,0  4,0   8,0  11,0 250 10  0,72

1/4" x 9 mm 6315-1409  42,5 28,0  5,0   9,0  15,0 200 10  1,07

3/8" x 11 mm 6315-3811  49,0 33,0  7,0  11,5  18,0 120 10  1,41

1/2" x 13 mm 6315-1213  57,5 38,0 10,5  15,0  22,0 500 10  2,13

3/4" x 20 mm 6315-3420  66,0 45,0 15,0  20,0  28,0 250  5  3,06

1" x 25 mm 6315-1025  76,0 52,0 22,0  27,0  35,0 150  5  5,71

1 1/4" x 33 mm 6315-11433  79,0 52,0 27,5  33,0  43,5 100  2  6,84

1 1/2" x 40 mm 6315-11240  83,0 56,0 34,0  39,5  49,5  72  2  8,04

2" x 52 mm 6315-2052  92,0 60,0 45,0  52,0  62,0  30  2 14,13

2 1/2" x 63,5 mm 6315-212635  99,0 65,0 59,0  67,0  77,5  15  1 23,31

3" x 76,5 mm 6315-30765 107,5 70,0 71,0  80,0  90,5  12  1 32,18

4" x 100 mm 6315-40100 117,0 73,0 95,0 105,0 117,0   4  1 53,83

L1

L

 

330 RACOR UNIÓN, H/H, ASIENTO PLANO CON JUNTA
PTFE, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ART. DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1

1/8" 6330-018  30,0 13,0  50 10  2,41

1/4" 6330-014  33,5 13,5  50 10 3,20

3/8" 6330-038  36,5 15,0  50  5 3,75

1/2" 6330-012  39,5 16,0 200  5 4,30

3/4" 6330-034  42,5 17,0 140  5 5,80

1" 6330-100  50,0 20,0  84  2  8,70

1 1/4" 6330-114  54,0 22,0  45  5 12,00

1 1/2" 6330-112  58,0 24,0  45  5 17,75

2" 6330-200  65,0 27,0  24  2 26,20

2 1/2" 6330-212  75,0 29,5   5  1 40,50

3" 6330-300  83,0 31,0   5  1 53,70

4" 6330-400 110,0 34,0   4  1 91,05

L1

L

 

331 RACOR UNIÓN, M/H, ASIENTO PLANO CON JUNTA 
PTFE, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ART. DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1

1/8" 6331-018  38,0 13,0  55 5  2,37

1/4" 6331-014  44,0 13,5  50 5  4,47

3/8" 6331-038  47,5 15,0  50 5 3,40

1/2" 6331-012  54,0 16,0 120 5 4,00

3/4" 6331-034  58,0 17,0  60 5 4,40

1" 6331-100  68,0 20,0  35 5 8,85

1 1/4" 6331-114  74,5 22,0  35 5 11,70

1 1/2" 6331-112  78,5 24,0  20 2 19,55

2" 6331-200  90,0 27,0  16 2 26,50

2 1/2" 6331-212 102,0 29,5   6 1 51,60

3" 6331-300 113,0 31,0   4 1 67,90
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332 RACOR UNIÓN, FINALES DE SOLDADURA, ASIENTO
PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

d2D1

L1
L

 

 

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ART. DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 D1 d2

1/4" 6332-014 35,5 13,5 13,5  8,8 50 10 3,90

3/8" 6332-038 38,0 15,0 17,2 12,5 50  5  2,92

1/2" 6332-012 44,0 16,0 21,3 16,0 50  5  3,88

3/4" 6332-034 45,0 17,0 26,9 21,6 35  5  4,54

1" 6332-100 50,0 20,0 33,7 27,2 40  5  7,53

1 1/4" 6332-114 55,0 22,0 42,4 35,9 45  5 11,00

1 1/2" 6332-112 57,0 24,0 48,3 41,8 20  5 14,58

2" 6332-200 65,0 27,0 60,3 53,0 24  2 20,25

2 1/2" 6332-212 71,0 29,5 76,1 68,8  5  1 48,99

3" 6332-300 80,0 31,0 88,9 80,8  5  1 50,43

333 RACOR UNIÓN M/FINAL DE SOLDADURA, ASIENTO
PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

d2 D1

L1

L

 

 

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ART. DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 D1 d2

1/4" 6333-014 45,0 13,5 13,5  8,8 50 5  4,81

3/8" 6333-038 48,8 15,0 17,2 12,5 50 5  3,37

1/2" 6333-012 56,3 16,0 21,3 16,0 30 5  4,40

3/4" 6333-034 59,3 17,0 26,9 21,6 15 5  5,40

1" 6333-100 69,0 20,0 33,7 27,2 35 5  8,83

1 1/4" 6333-114 74,5 22,0 42,4 35,9 15 5 11,69

1 1/2" 6333-112 78,0 24,0 48,3 41,8 20 2 19,53

2" 6333-200 96,0 27,0 60,3 53,0  8 2 27,71

2 1/2" 6333-212 99,3 29,5 76,1 68,8  2 1 51,53

334 RACOR UNIÓN H/FINAL DE SOLDADURA, ASIENTO
PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

d2 D1

L1

L

 

 

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ART. DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 D1 d2

1/4" 6334-014 34,5 13,5 13,5  8,8 50 10  3,88

3/8" 6334-038 37,8 15,0 17,2 12,5 50  5  3,71

1/2" 6334-012 41,8 16,0 21,3 16,0 50  5  4,26

3/4" 6334-034 43,8 17,0 26,9 21,6 35  5  5,78

1" 6334-100 51,0 20,0 33,7 27,2 40  5  8,70

1 1/4" 6334-114 54,0 22,0 42,4 35,9 20  5 11,96

1 1/2" 6334-112 57,5 24,0 48,3 41,8 20  5 17,74

2" 6334-200 71,0 27,0 60,3 53,0 24  2 26,16
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L1

L

 

335 RACOR UNIÓN M/M, ASIENTO PLANO CON JUNTA
PTFE, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1

1/2" 6335-012 68,5 16,0 25 5  5,98

3/4" 6335-034 73,5 17,0 10 5  8,56

1" 6335-100 86,0 20,0  5 5 12,89

1 1/4" 6335-114 95,0 22,0 10 2 17,60

1 1/2" 6335-112 99,0 24,0 15 5 20,90

L1

L

 

340 RACOR UNIÓN, H/H, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1

1/8" 6340-018  30,0 13,0  50 10  2,41

1/4" 6340-014  33,5 13,5  50 10  3,16

3/8" 6340-038  36,5 15,0  50  5  3,71

1/2" 6340-012  39,5 16,0 200  5  4,26

3/4" 6340-034  42,5 17,0 140  5  5,78

1" 6340-100  50,0 20,0  84  2  8,70

1 1/4" 6340-114  54,0 22,0  45  5 11,96

1 1/2" 6340-112  58,0 24,0  45  5 17,74

2" 6340-200  65,0 27,0  24  2 26,16

2 1/2" 6340-212  75,0 29,5   5  1 40,46

3" 6340-300  83,0 31,0   5  1 53,69

4" 6340-400 110,0 34,0   4  1 83,64

L1

L

 

341 RACOR UNIÓN, M/H, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1

1/8" 6341-018  38,0 13,0  55 5  2,37

1/4" 6341-014  44,0 13,5  50 5  4,81

3/8" 6341-038  47,5 15,0  50 5  3,37

1/2" 6341-012  54,0 16,0 120 5  4,40

3/4" 6341-034  58,0 17,0  60 5  5,40

1" 6341-100  68,0 20,0  35 5  8,83

1 1/4" 6341-114  74,5 22,0  35 5 11,69

1 1/2" 6341-112  78,5 24,0  20 2 19,53

2" 6341-200  90,0 27,0  16 2 26,50

2 1/2" 6341-212 102,0 29,5   6 1 51,56

3" 6341-300 113,0 31,0   2 1 57,86



47

ACCESORIOS ROSCADOS

Sujeto a cambios técnicos 

ACCESORIOS ROSCADOS

Sujeto a cambios técnicos  |  Subject to technical changes 17

342 RACOR UNIÓN, FINALES DE SOLDADURA, ASIENTO
CÓNICO, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

d2D1

L1

L

 

 

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 D1 d2

1/4" 6342-014 35,5 13,5 13,5  8,8 50 10  2,75

3/8" 6342-038 38,0 15,0 17,2 12,5 50  5  2,92

1/2" 6342-012 44,0 16,0 21,3 16,0 50  5  3,88

3/4" 6342-034 45,0 17,0 26,9 21,6 35  5  4,54

1" 6342-100 50,0 20,0 33,7 27,2 20  5  7,53

1 1/4" 6342-114 55,0 22,0 42,4 35,9 10  5 11,00

1 1/2" 6342-112 57,0 24,0 48,3 41,8 45  5 14,56

2" 6342-200 65,0 27,0 60,3 53,0 12  2 20,25

2 1/2" 6342-212 71,0 29,5 76,1 68,8  5  1 48,99

3" 6342-300 80,0 31,0 88,9 80,8  5  1 53,66

343 RACOR UNIÓN, M/FINAL DE SOLDADURA, ASIENTO
CÓNICO, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

d2 D1

L1

L

 

 

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 D1 d2

1/4" 6343-014 45,0 13,5 13,5  8,8 50 5  4,81

3/8" 6343-038 48,8 15,0 17,2 12,5 50 5  3,37

1/2" 6343-012 56,3 16,0 21,3 16,0 30 5  4,40

3/4" 6343-034 59,3 17,0 26,9 21,6 15 5  5,40

1" 6343-100 69,0 20,0 33,7 27,2 35 5  8,83

1 1/4" 6343-114 74,5 22,0 42,4 35,9 15 5 11,60

1 1/2" 6343-112 78,0 24,0 48,3 41,8 20 2 19,53

2" 6343-200 96,0 27,0 60,3 53,0  8 2 28,33

344 RACOR UNIÓN, H/FINAL DE SOLDADURA, ASIENTO
CÓNICO, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

d2 D1

L1
L

 

 

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1 D1 d2

1/4" 6344-014 34,5 13,5 13,5  8,8 50 10  3,88

3/8" 6344-038 37,8 15,0 17,2 12,5 50  5  3,71

1/2" 6344-012 41,8 16,0 21,3 16,0 50  5  4,26

3/4" 6344-034 43,8 17,0 26,9 21,6 35  5  5,78

1" 6344-100 51,0 20,0 33,7 27,2 20  5  8,70

1 1/4" 6344-114 54,0 22,0 42,4 35,9 20  5 11,96

1 1/2" 6344-112 57,5 24,0 48,3 41,8 20  5 17,74

2" 6344-200 71,0 27,0 60,3 53,0 24  2 26,16
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L1

L

 

345 RACOR UNIÓN, M/M, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS MAT. 1.4408

MEDIDA [ 1 X 2 ] CÓD. ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR/UD.

L L1

1/2" 6345-012  68,5 16,0 25 5  5,98

3/4" 6345-034  73,5 17,0 12 2  8,56

1" 6345-100  86,0 20,0  6 2 12,89

2" 6345-200 115,0 27,0  7 1 33,17

JUNTAS Gaskets

JUNTA PTFE PARA ASIENTO PLANO

MEDIDA DEL RACOR CÓDIGO ARTÍCULO MEDIDA DE LA JUNTA [MM] EUR/UD.

1/8" 633-018  19,0 x  13,5 x 2 0,45

1/4" 633-014  23,0 x  17,5 x 2 0,53

3/8" 633-038  27,0 x  17,5 x 2 0,60

1/2" 633-012  30,0 x  23,5 x 2 0,75

3/4" 633-034  38,0 x  30,5 x 2 0,90

1" 633-100  44,3 x  38,5 x 2 1,13

1 1/4" 633-114  55,5 x  47,5 x 2 1,50

1 1/2" 633-112  61,5 x  53,5 x 2 1,73

2" 633-200  77,0 x  65,6 x 2 2,33

2 1/2" 633-212  95,5 x  85,5 x 2 3,23

3" 633-300 108,0 x  96,5 x 2 4,73

4" 633-400 133,0 x 120,5 x 2 8,18
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NIPPLE ROSCADOS

NIPPLE CON DOBLE ROSCA MAT. 1.4404

T

Ø
 D

L
 

 
 

R

ROSCA ISO 7/1 (R)
X LONGITUD (L)

Ø  EXTERIOR TUBO (D)
X GRUESO PARED (T) CÓDIGO ARTÍCULO UDS./CAJA UDS./

BOLSA EUR / UD.

1/8" x 40 mm 10,2 x 2,0 mm 6070.040.01 800 10  0,93
1/8" x 60 mm 10,2 x 2,0 mm 6070.060.01 500 10  1,38
1/8" x 100 mm 10,2 x 2,0 mm 6070.100.01 200 10  1,72

1/4" x 30 mm 13,5 x 2,3 mm 6070.030.02 600 10  1,03
1/4" x 40 mm 13,5 x 2,3 mm 6070.040.02 600 10  1,17
1/4" x 60 mm 13,5 x 2,3 mm 6070.060.02 500 10  1,44
1/4" x 80 mm 13,5 x 2,3 mm 6070.080.02 300 10  2,27
1/4" x 100 mm 13,5 x 2,3 mm 6070.100.02 250 10  2,51
1/4" x 120 mm 13,5 x 2,3 mm 6070.120.02 200 10  2,79
1/4" x 150 mm 13,5 x 2,3 mm 6070.150.02 150 10  3,16
1/4" x 200 mm 13,5 x 2,3 mm 6070.200.02 100 5  3,99

3/8" x 40 mm 17,2 x 2,3 mm 6070.040.03 500 10  1,38
3/8" x 60 mm 17,2 x 2,3 mm 6070.060.03 400 10  1,72
3/8" x 80 mm 17,2 x 2,3 mm 6070.080.03 300 10  2,10
3/8" x 100 mm 17,2 x 2,3 mm 6070.100.03 250 10  2,75
3/8" x 120 mm 17,2 x 2,3 mm 6070.120.03 200 10  3,10
3/8" x 150 mm 17,2 x 2,3 mm 6070.150.03 150 10  3,65
3/8" x 200 mm 17,2 x 2,3 mm 6070.200.03 100 5  4,58

1/2" x 40 mm 21,3 x 2,6 mm 6070.040.04 250 10  1,69
1/2" x 60 mm 21,3 x 2,6 mm 6070.060.04 250 10  2,13
1/2" x 80 mm 21,3 x 2,6 mm 6070.080.04 200 10  2,55
1/2" x 100 mm 21,3 x 2,6 mm 6070.100.04 150 10  3,34
1/2" x 120 mm 21,3 x 2,6 mm 6070.120.04 100 10  3,78
1/2" x 150 mm 21,3 x 2,6 mm 6070.150.04 80 10  4,44
1/2" x 200 mm 21,3 x 2,6 mm 6070.200.04 50 5  5,61
1/2" x 300 mm 21,3 x 2,6 mm 6070.300.04 40 5  8,36

3/4" x 40 mm 26,9 x 2,6 mm 6070.040.05 150 10  1,96
3/4" x 60 mm 26,9 x 2,6 mm 6070.060.05 150 10  2,55
3/4" x 80 mm 26,9 x 2,6 mm 6070.080.05 100 10  3,10
3/4" x 100 mm 26,9 x 2,6 mm 6070.100.05 80 10  4,03
3/4" x 120 mm 26,9 x 2,6 mm 6070.120.05 60 10  4,61
3/4" x 150 mm 26,9 x 2,6 mm 6070.150.05 50 5  5,81
3/4" x 200 mm 26,9 x 2,6 mm 6070.200.05 40 5  7,23
3/4" x 300 mm 26,9 x 2,6 mm 6070.300.05 20 5 10,46

1" x 40 mm 33,7 x 3,2 mm 6070.040.06 100 10  2,72
1" x 60 mm 33,7 x 3,2 mm 6070.060.06 100 10  3,54
1" x 80 mm 33,7 x 3,2 mm 6070.080.06 60 10  4,40
1" x 100 mm 33,7 x 3,2 mm 6070.100.06 50 5  5,51
1" x 120 mm 33,7 x 3,2 mm 6070.120.06 40 5  6,33
1" x 150 mm 33,7 x 3,2 mm 6070.150.06 30 5  7,60
1" x 200 mm 33,7 x 3,2 mm 6070.200.06 20 5 10,01
1" x 300 mm 33,7 x 3,2 mm 6070.300.06 10 5 14,21

1 1/4" x 40 mm 42,4 x 3,2 mm 6070.040.07 50 5  3,37
1 1/4" x 60 mm 42,4 x 3,2 mm 6070.060.07 50 5  4,44
1 1/4" x 80 mm 42,4 x 3,2 mm 6070.080.07 50 5  5,51
1 1/4" x 100 mm 42,4 x 3,2 mm 6070.100.07 40 5  6,61
1 1/4" x 120 mm 42,4 x 3,2 mm 6070.120.07 30 5  7,67
1 1/4" x 150 mm 42,4 x 3,2 mm 6070.150.07 20 5  9,29
1 1/4" x 200 mm 42,4 x 3,2 mm 6070.200.07 10 5 11,98
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NIPPLE ROSCADOS

T

Ø
 D

L
 

 
 

R

NIPPLE CON DOBLE ROSCA MAT. 1.4404

ROSCA ISO 7/1 (R)
X LONGITUD (L)

Ø  EXTERIOR TUBO (D)
X GRUESO PARED (T) CÓDIGO ARTÍCULO UDS./CAJA UDS./

BOLSA EUR / UD.

1 1/2" x 40 mm 48,3 x 3,2 mm 6070.040.08 40 5  3,79
1 1/2" x 60 mm 48,3 x 3,2 mm 6070.060.08 40 5  5,02
1 1/2" x 80 mm 48,3 x 3,2 mm 6070.080.08 40 5  6,26
1 1/2" x 100 mm 48,3 x 3,2 mm 6070.100.08 30 5  7,50
1 1/2" x 120 mm 48,3 x 3,2 mm 6070.120.08 20 5  8,74
1 1/2" x 150 mm 48,3 x 3,2 mm 6070.150.08 15 5 10,60
1 1/2" x 200 mm 48,3 x 3,2 mm 6070.200.08 10 5 14,21

2" x 40 mm 60,3 x 3,6 mm 6070.040.09 20 5  5,09
2" x 60 mm 60,3 x 3,6 mm 6070.060.09 20 5  6,85
2" x 80 mm 60,3 x 3,6 mm 6070.080.09 20 5  8,57
2" x 100 mm 60,3 x 3,6 mm 6070.100.09 20 5 10,32
2" x 120 mm 60,3 x 3,6 mm 6070.120.09 10 5 12,08
2" x 150 mm 60,3 x 3,6 mm 6070.150.09 10 5 14,70
2" x 200 mm 60,3 x 3,6 mm 6070.200.09 10 2 19,62

2 1/2" x 100 mm 76,1 x 3,6 mm 6070.100.10 16 4 14,86
2 1/2" x 120 mm 76,1 x 3,6 mm 6070.120.10 16 2 17,41
2 1/2" x 150 mm 76,1 x 3,6 mm 6070.150.10 10 2 21,19

3" x 120 mm 88,9 x 4,0 mm 6070.120.11  8 2 20,95
3" x 150 mm 88,9 x 4,0 mm 6070.150.11  6 2 26,49
3" x 200 mm 88,9 x 4,0 mm 6070.200.11  4 1 33,96

4" x 100 mm 114,3 x 4,5 mm 6070.100.12  4 1 28,31
4" x 120 mm 114,3 x 4,5 mm 6070.120.12  4 1 33,09

T

Ø
 D

L
 

 
 

R
a

NIPPLE SOLDAR MAT. 1.4404

ROSCA ISO 7/1 (R) 
X LONGITUD (L)

Ø  EXTERIOR TUBO (D)
X GRUESO PARED (T) CÓDIGO ARTÍCULO UDS./CAJA UDS./

BOLSA EUR / UD.

1/8" x 30 mm  10,2 x 2,0 mm 6072.030.01 1500 10  0,72
1/4" x 30 mm  13,5 x 2,3 mm 6072.030.02 1000 10  0,89
3/8" x 30 mm  17,2 x 2,3 mm 6072.030.03  600 10  1,00
1/2" x 35 mm  21,3 x 2,6 mm 6072.035.04  400 10  1,27
3/4" x 40 mm  26,9 x 2,6 mm 6072.040.05  200 10  1,72
1" x 40 mm  33,7 x 3,2 mm 6072.040.06  120 10  2,37
1 1/4" x 50 mm  42,4 x 3,2 mm 6072.050.07   60  5  3,58
1 1/2" 50 mm  48,3 x 3,2 mm 6072.050.08   60  5  4,10
2" x 50 mm  60,3 x 3,6 mm 6072.050.09   36  6  5,64
2 1/2" x 60 mm  76,1 x 3,6 mm 6072.060.10   16  4  9,39
3" x 70 mm  88,9 x 4,0 mm 6072.070.11   12  4 12,59
4" x 80 mm 114,3 x 4,5 mm 6072.080.12   8  2 22,60
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VÁLVULAS

1/4"–2" 
• Paso reducido 
• Sistema de bloqueo
• Rosca hembra ISO 7/1
• Presión de trabajo 1000 lbs (69 bar)

TIPO 603

1 1/2" ~ 2"

Índice presión - temperatura
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Nº. PARTES CANTIDAD MATERIAL CF8M

 1 Cuerpo central 1 ASTM - A351 - CF8M
 2 Acoplamiento parte interior 1 ASTM - A351 - CF8M
 3 Bola de esfera 1 ASTM - A351 - CF8M
 4 Asiento-Bola 2 PTFE
 5 Junta de unión 1 PTFE
 6 Eje central 1 AISI 316
 7 Tuerca ajustable al cuerpo 1 PTFE
 8 Junta del eje 1 PTFE
 9 Arandela-cuerpo 1 AISI 304
10 Maneta 1 AISI 304
11 Arandela del eje 1 AISI 304
12 Tuerca del eje 1 AISI 304
13 Anillo de presión 1 AISI 304
14 Recubrimiento-Maneta 1 PLASTICO
15 Sistema de bloqueo 1 AISI 304

603 VÁLVULA DE ESFERA 1 PIEZA, PASO REDUCIDO CON 
ROSCA HEMBRA ISO 7/1 Y SISTEMA DE BLOQUEO MAT. 1.4408

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR / UD.

d L L1 H W S

1/4" 603-014  5,0  39,0 19,0 30,0  70,0 17,0 120 1 7,75 

3/8" 603-038  6,5  44,0 21,0 34,0  90,0 21,0 120 1 7,75

1/2" 603-012  9,2  56,5 27,5 41,0 100,0 25,0  80 1 9,00

3/4" 603-034 12,5  59,0 29,0 44,0 100,0 32,0  50 1 11,00

1" 603-100 15,0  71,0 34,5 50,0 110,0 38,0  36 1 16,00

1 1/4" 603-114 20,0  78,0 37,0 55,0 110,0 48,0  20 1 25,00

1 1/2" 603-112 25,0  83,0 40,0 64,0 135,0 53,0  10 1 29,30

2" 603-200 32,0 100,0 49,0 70,0 145,0 65,0   6 1 45,90
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1/4"–3" 
• Paso total 
• DIN 3202 M3
• Sistema de bloqueo
• Rosca hembra ISO 7/1
• Presión de trabajo 1000 lbs (69 bar)

TIPO 604

Nº. PARTES MATERIAL CF8M

 1 Cuerpo central WCB - CF8M
 2 Acoplamiento parte interior WCB - CF8M
 3 Bola de esfera CF8M
 4 Asiento-Bola PTFE
 5 Eje central SUS 316
 6 Junta de unión PTFE
 7 Arandela de presión PTFE
 8 Arandela-cuerpo PTFE
 9 Tuerca ajustable al cuerpo AISI 304
10 Junta del eje AISI 304
11 Tuerca del eje AISI 304
12 Sistema de bloqueo AISI 304
13 Maneta AISI 304
14 Recubrimiento-Maneta PLASTICO

604 VÁLVULA DE ESFERA 2 PIEZAS, PASO TOTAL, DIN 3202 M3, CON ROSCA HEMBRA
ISO 7/1 Y SISTEMA DE BLOQUEO MAT. 1.4408

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR / UD.

d L L1 H W S

1/4" 604-014 11,6  50,0  52,0 102,0 12,7 28,5 50 1  13,42

3/8" 604-038 12,7  60,0  54,0 102,0 12,7 28,5 40 1  13,42

1/2" 604-012 15,0  75,0  62,0 123,0 12,7 28,5 30 1  14,13

3/4" 604-034 20,0  80,0  66,0 123,0 21,0 35,0 20 1  21,64

1" 604-100 25,0  90,0  77,0 153,0 21,0 35,0 10 1  29,01

1 1/4" 604-114 32,0 110,0  80,0 153,0 23,5 38,0  9 1  46,88

1 1/2" 604-112 38,0 120,0  91,0 183,0 23,5 38,0  4 1  69,33

2" 604-200 50,0 140,0  98,0 183,0 23,5 38,0  2 1 108,97

2 1/2" 604-212 65,0 185,0 138,0 246,0 35,0 54,0  2 1 199,39

3" 604-300 80,0 205,0 149,0 246,0 35,0 54,0  3 1 316,88

Índice presión - temperatura
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1/4"–4" 
• Paso total
• Sistema de bloqueo
• Rosca hembra ISO 7/1
• Presión de trabajo 1000 lbs (69 bar)

TIPO 605

Nº. PARTES CANTIDAD MATERIAL CF8M

 1 Cuerpo central 1 ASTM - A351 - CF8M
 2 Acoplamiento parte interior 1 ASTM - A351 - CF8M
 3 Bola de esfera 1 ASTM - A351 - CF8M
 4 Asiento-Bola 2 PTFE
 5 Junta de unión 1 PTFE
 6 Eje central 1 AISI 316
 7 Arandela de presión 1 PTFE
 8 Arandela-cuerpo 1 PTFE
 9 Tuerca del perno 1 AISI 304
10 Maneta 1 AISI 304
11 Tuerca ajustable al cuerpo 1 AISI 304
12 Tuerca del eje 1 AISI 304
13 Recubrimiento-Maneta 1 PLASTICO
14 Sistema de bloqueo 1 AISI 304

605 VÁLVULA DE ESFERA ECO 2 PIEZAS, PASO TOTAL CON ROSCA HEMBRA ISO 7/1 MAT. 1.4408

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR / UD.

L D H W

1/4" 605-014  49,0  12,8  51,0  95,0 70 1 10,80

3/8" 605-038  49,0  12,8  51,0  95,0 60 1 10,80

1/2" 605-012  57,0  15,0  55,0  95,0 50 1 10,80

3/4" 605-034  65,0  20,0  59,0 110,0 34 1 14,20

1" 605-100  78,0  25,0  73,0 135,0 16 1  20,45

1 1/4" 605-114  90,5  32,0  78,0 135,0 12 1  30,67

1 1/2" 605-112 105,0  38,0  91,0 147,0  8 1  43,27

2" 605-200 127,0  50,0  99,0 165,0  5 1  67,05

2 1/2" 605-212 160,0  65,0 130,0 215,0  2 1 155,00

3" 605-300 180,0  80,0 142,0 215,0  4 1 224,00

4" 605-400 220,0 100,0 165,0 310,0  2 1 460,00

Índice presión - temperatura
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1/4"–4" 
• Paso total
• DIN 3202 S5
• Sistema de bloqueo
• Extremos para soldar
• Presión de trabajo 1000 lbs (69 bar)

TIPO 607

607 VÁLVULA DE ESFERA 3 PIEZAS, PASO TOTAL CON EXTREMOS DE SOLDADURA,
DIN 3202 S5 Y SISTEMA DE BLOQUEO MAT. 1.4408

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR / UD.

d L H W B D
1/4" (13,5) 607-014  12,8  59,0  51,0  95,0  12,0  18,0 50 1 15,00

3/8" (17,2) 607-038  12,8  59,0  51,0  95,0  14,0  18,0 50 1 17,55

1/2" (21,3) 607-012  15,0  64,0  55,0  95,0  17,1  22,0 30 1 18,50
3/4" (26,9) 607-034  20,0  75,0  59,0 110,0  22,5  27,5 20 1 26,50

1" (33,7) 607-100  25,0  85,0  73,0 135,0  28,0  33,5 10 1 34,50

1 1/4" (42,4) 607-114  32,0  97,0  78,0 135,0  33,5  44,0  6 1 51,00

1 1/2" (48,3) 607-112  38,0 110,0  91,0 147,0  43,0  50,0  5 1 70,00

2" (60,3) 607-200  50,0 132,0  99,0 165,0  53,0  61,5  2 1 105,00

2 1/2" (76,1) 607-212  65,0 167,0 130,0 215,0  65,0  76,0  6 1 211,50

3" (88,9) 607-300  80,0 187,0 142,0 215,0  80,0  92,0  3 1 323,00

4" (114,3) 607-400 100,0 230,0 174,0 310,0 100,0 115,0  1 1 570,00

Nº. PARTES CANTIDAD MATERIAL CF8M

H

1 Cuerpo central 1 ASTM - A351 - CF8M
2 Bola de esfera 1 ASTM - A351 - CF8M
3 Arandela de presión 1 PTFE
4 Arandela-cuerpo 2 PTFE
5 Eje central 1 AISI 316
6 Tuerca del perno 1 AISI 304
7 Tuerca ajustable al cuerpo 1 AISI 304
8 Junta del eje 1 AISI 304
9 Tuerca del eje 2 ASTM - A351 - CF8M
10 Maneta 1 AISI 304
11 Tuerca cabezal eje 4~6 AISI 304
12 Tuerca del eje 4~6 AISI 304
13 Junta del eje 4~6 AISI 304
14 Asiento-Bola 2 PTFE

15 Junta de unión 2 PTFE

16 Recubrimiento-Maneta 1 PLASTICO
17 Sistema de bloqueo 1 AISI 304

Índice presión - temperatura
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1/4"–4" 
• Paso total
• DIN 3202 M3
• Sistema de bloqueo
• Rosca hembra ISO 7/1
• Presión de trabajo 1000 lbs (69 bar)

TIPO 608

Nº. PARTES CANTIDAD MATERIAL CF8M

1 Cuerpo central 1 ASTM - A351 - CF8M
2 Acoplamiento a cuerpo 2 ASTM - A351 - CF8M
3 Bola de esfera 1 ASTM - A351 - CF8M
4 Asiento-Bola 2 PTFE
5 Junta de unión 2 PTFE
6 Eje central 1 AISI 316
7 Arandela 1 PTFE
8 Junta del eje 2 PTFE
9 Tuerca del eje 1 AISI 304
10 Maneta 1 AISI 304
11 Arandela del eje 1 AISI 304
12 Tuerca del eje 1 AISI 304
13 Recubrimiento-Maneta 1 PLASTICO
14 Sistema de bloqueo 1 AISI 304

15 Tuerca cabezal eje 4 (3", 4" x 6 pcs.) AISI 304

16 Arandela-Perno 4 (3", 4" x 6 pcs.) AISI 304
17 Tuerca hexagonal-Perno 4 (3", 4" x 6 pcs.) AISI 304

608 VÁLVULA DE ESFERA 3 PIEZAS, PASO TOTAL, DIN 3202 M3 CON ROSCA HEMBRA 7/1 
Y SISTEMA DE BLOQUEO MAT. 1.4408

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO DIMENSIONES [MM] UDS./CAJA UDS./BOLSA EUR / UD.

ISO 5211 Cv Torque
Ød L H W ØM G Factor kgf - cm

1/4" 608-014  12,8  59,0  51,0  95,0  36,0 M5   6,6   40,0 50 1  16,51

3/8" 608-038  12,8  59,0  51,0  95,0  36,0 M5   7,9   40,0 50 1 17,50

1/2" 608-012  15,0  64,0  55,0  95,0  36,0 M5  11,2   54,0 30 1 17,50

3/4" 608-034  20,0  75,0  63,0 110,0  36,0 M5  21,0   78,0 20 1 28,00

1" 608-100  25,0  85,0  74,0 135,0  42,0 M5  35,0  106,0 10 1 35,95

1 1/4" 608-114  32,0  97,0  80,0 135,0  50,0 M6  57,0  150,0  6 1 53,00

1 1/2" 608-112  38,0 110,0  92,0 175,0  50,0 M6  80,0  200,0  5 1 73,50

2" 608-200  50,0 132,0 107,0 180,0  70,0 M8 150,0  280,0  2 1 110,25

2 1/2" 608-212  65,0 167,0 128,0 250,0  70,0 M8 265,0  500,0  6 1 232,60

3" 608-300  80,0 187,0 138,0 250,0  70,0 M8 415,0  770,0  3 1 339,15

4" 608-400 100,0 230,0 180,0 300,0 102,0 M10 780,0 1100,0  1 1 598,50

Índice presión - temperatura
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P. 60-61

P. 62-63

P. 64

P. 65

P. 66-67

GAMA DE PRODUCTOS INOX

INOX GRIP S + L

INOX FLEX S + L

INOX REP S

INOX REP D

INOX REP C + E

INOX GRIP S: Unión en acero inoxidable con junta labial y anillo de fijación,  especialmente indicada 
para tuberías de PE, PP (PPR) y PVC. (En tubería de PE, colocar casquillo). 
INOX GRIP L: Esta unión tiene las mismas características que la INOX UNIÓN S, aporta más seguridad 
por su longitud.

INOX FLEX S/INOX FLEX L: Unión sin anillo de agarre. Apta para compensar dilataciones y absorber 
vibraciones.

INOX REP S: Abrazadera de cierre de una banda (mediante bisagra), para reparación y unión de todo 
tipo de tuberías.

INOX REP D: Abrazadera de reparación con sistema doble banda. Para reparar todo tipo de tuberías, 
en diámetros grandes.

INOX REP C/INOX REP E: Abrazadera de reparación para curva de soldar (INOX REP C) y abrazadera de 
reparación para codo de unión (INOX REP E).
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INFORMACIÓN TÉCNICA GEBO INOX

APLICACIONES

Modelos para unir: 
GRIP S + L, FLEX S + L

Modelos para reemplazar parcialmente: 
GRIP S, FLEX S Modelos para reparar: REP S, REP D

CARACTERÍSTICAS

COMPENSA FUERZA 
AXIAL

UNION DE DIFEREN-
TES TUBOS

AHORRA ESPACIO FINALES SIN TRATAR

ABSORBE VIBRA-
CIONES

RESISTENTE AL FUEGO

ABSORBE DILATA-
CIONES

COMPENSA DESVIA-
CIONES

W

SISTEMA DE APRIETE 
CON LLAVE ALLEN

SAVE TIME

GEBO INOX GRIP Y INOX FLEX

• Apta para una instalación duradera
• Resistente a la tracción y los estiramientos (solo INOX GRIP)
• Compensa curvas y desplazamientos
• Para unir tubos iguales o diferentes
• Resistente a la carga axial
• Ahorro de tiempo y espacio en la instalación
• Resistentes a las vibraciones y con suspensión de ruidos

GEBO INOX REP

• Para la reparación y unión de tubería. Sistema de cierre doble (INOX REP D) y de una banda mediante bisagra (INOX REP S).
• Para la reparación de una curva de acero soldada INOX REP C y para la reparación de codos de unión INOX REP E.
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MATERIALES INOX GRIP, FLEX Y REP

Cuerpo: AISI 304/316  �

Banda deslizante: AISI 304/316  �

Tornillos: AISI 304/316/S45C/SUS XM7
SCM435 GALV‘  �

Pernos: AISI 303F/316/S45C GALV‘  �

Eje de sujeción: AISI 303F/316/S45C GALV‘  �

Anillo de fi jación: AISI 304H  �

Junta de goma: EPDM, sobre demanda NBR o FPM  �

� 

JUNTA DE GOMA CARACTERÍSTICAS

EPDM Envejecimiento, ozon, resistencia electrica; Temperatura: –30 hasta 110 ºC; 
 Uso: Agua caliente y fría, aire, polvo, líneas de productos químicos (hidróxido de amonio, 
 alcohol metílico, ácido graso, hidrógeno brom, acético, líneas de acetona, PH 2-11

NBR Petróleo, abrasión, resistencia al envejecimiento; Temperatura: –20 hasta 80 ºC; 
 Uso: Petróleo, gas, agua, otros hidrocarburos (gasolina, oxígeno, combustible, líneas de 
 aceite de oliva, etc., PH 2-11)

Silicona Calor, resistencia a la intemperie; Temperatura: –40 hasta 220 ºC; 
 Uso: Líneas de vapor

FKM/FPM Química, medicina; Temperatura: –18 hasta 300 ºC; 
 Uso: Líneas químicas (tolune, ácido sulfúrico, acido fl uorhídrico, benceno, heptano, agua 

 regia, líneas de aceite lubricante, etc.)

Fluidos:
Agua; Aire comprimido; Otros fl uidos: consultar
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Ø B

D

L
I

W

Ø
 A

O
.D

INOX GRIP S 
Con anillo de fi jación

• Medio:  Aire comprimido, agua 
(otros fl uidos consultar)

• Temperatura: –30 ° hasta 110 °C 
(otras temperatura consultar)

• Junta estandar: EPDM

EN 
STOCK

CÓDIGO
ARTÍCULO

DN Ø EX-
TERIOR 
TUBO 
(MM)

D
(MM)

TOLERANCIA 
(MM)

PRESIÓN DE
TRABAJO (BAR)

LONGITUD 
(MM)

PAR DE 
APRIETE

ROSCA 
PERNO

PVP 
EUROS

L I (NM)

Longitud 60

X 65.01.019020.06 15 20,0 33,5 19,5 – 20,5 16 32 60 28 7 M 6 33,96
X 65.01.021022.06 21,7 35,5 21,2 – 22,2 16 32 60 28 7 M 6 33,96

65.01.024025.06 20 25,0 38,5 24,5 – 25,5 16 32 60 28 8 M 8 31,58
X 65.01.026027.06 27,2 41,0 26,7 – 27,7 16 32 60 28 8 M 8 31,58

65.01.027029.06 28,2 41,5 27,5 – 29,0 16 32 60 28 8 M 8 31,58
X 65.01.029030.06 25 30,0 43,5 29,5 – 30,5 16 32 60 28 8 M 8 33,96
X 65.01.031032.06 32,0 45,5 31,5 – 32,5 16 32 60 28 8 M 8 33,96
X 65.01.033034.06 34,0 47,0 33,0 – 34,6 16 32 60 28 8 M 8 33,96
X 65.01.037038.06 32 38,0 51,5 37,5 – 38,5 16 32 60 28 15 M 8 37,65
X 65.01.039041.06 40,0 53,5 39,5 – 41,5 16 32 60 28 15 M 8 37,65
X 65.01.041043.06 42,7 56,0 41,9 – 43,0 16 32 60 28 15 M 8 37,65

65.01.044045.06 44,5 58,0 44,0 – 45,0 16 32 60 28 15 M 8 37,65
X 65.01.047049.06 40 48,6 62,0 47,8 – 49,0 16 32 60 28 15 M 8 40,09
X 65.01.049051.06 50,8 64,5 49,5 – 51,5 16 32 60 28 15 M 8 40,09

Longitud 80

X 65.01.053054.08 50 54,0 69,6 53,4 – 54,6 16 32 80 44 18 M 8 60,67
X 65.01.056057.08 57,0 72,6 56,4 – 57,6 16 32 80 44 18 M 8 60,67
X 65.01.059061.08 60,5 76,0 59,0 – 61,5 16 32 80 44 18 M 8 60,67
X 65.01.062063.08 63,0 78,6 62,4 – 63,6 16 32 80 44 18 M 8 60,67

65.01.065067.08 65 66,7 82,3 65,2 – 67,3 14 28 80 44 18 M 8 67,98
65.01.068070.08 69,0 84,6 68,0 – 70,1 14 28 80 44 18 M 8 67,98

X 65.01.071074.08 73,0 88,6 71,5 – 74,1 14 28 80 44 18 M 8 67,98
X 65.01.075077.08 76,3 92,0 75,0 – 77,2 14 28 80 44 18 M 8 67,98

Longitud 110

Distancia entre
los tubos (W):

65.01.078080.11 80 79,9 101,0 78,8 – 80,8 14 28 110 59 35 M 12 101,95
65.01.083084.11 84,0 105,0 83,0 – 84,9 14 28 110 59 35 M 12 101,95

X 65.01.087091.11 89,1 110,0 87,8 – 91,0 14 28 110 59 35 M 12 101,95
DN 15 – 65
DN 80 y más

0 – 8 mm 
0 – 15 mm

65.01.100102.11 90 101,6 123,0 100,4 – 102,6 14 28 110 59 35 M 12 107,96
65.01.103104.11 100 104,0 125,0 103,0 – 104,8 14 28 110 59 35 M 12 114,08

X 65.01.105107.11 106,3 127,5 105,0 – 107,4 14 28 110 59 35 M 12 114,08
X 65.01.106108.11 108,0 129,0 106,5 – 108,5 14 28 110 59 35 M 12 114,08

Desviación angular: X 65.01.109111.11 110,0 131,0 109,0 – 111,0 14 28 110 59 35 M 12 114,08

DN 15 –50
DN 65 – 175
DN 200 y más

5°
4°
2°

X 65.01.113115.11 114,3 135,0 113,2 – 115,4 14 28 110 59 35 M 12 114,08
X 65.01.124126.11 125 125,0 147,0 124,0 - 126,0 14 28 111 59 45 M 12 150,43
X 65.01.125128.11 127,0 149,0 125,6 – 128,4 14 28 111 59 45 M 12 150,43

65.01.127130.11 129,0 151,0 127,5 – 130,0 14 28 111 59 45 M 12 150,43
65.01.131134.11 133,0 155,0 131,6 – 134,4 14 28 111 59 45 M 12 150,43

X 65.01.137140.11 139,8 162,0 137,7 – 140,9 14 28 111 59 45 M 12 150,43
65.01.139142.11 141,3 163,3 139,7 – 142,5 14 28 111 59 45 M 12 150,43

X 65.01.151155.11 150 154,0 176,0 151,5 – 155,0 12 24 111 59 45 M 12 165,00
X 65.01.156160.11 159,0 181,0 156,5 – 160,0 12 24 111 59 45 M 12 165,00

65.01.163166.11 165,2 187,0 163,3 – 166,7 12 24 111 59 45 M 12 165,00
X 65.01.166170.11 168,3 190,3 166,6 – 170,0 12 24 111 59 45 M 12 165,00

65.01.178182.11 175 180,0 202,0 178,0 – 182,0 10 20 111 59 45 M 12 177,13

Longitud 150

65.01.196201.15 200 200,0 226,6 196,2 – 201,5 8 16 150 89 70 M 14 274,14
65.01.202206.15 204,0 230,6 202,7 – 206,7 8 16 150 89 70 M 14 274,14
65.01.214218.15 216,3 243,0 214,5 – 218,3 8 16 150 89 70 M 14 274,14

X 65.01.217221.15 219,1 245,7 217,0 – 221,0 8 16 150 89 70 M 14 274,14
X 65.01.223227.15 225,0 251,6 223,0 – 227,0 8 16 150 89 70 M 14 274,14

65.01.251256.15 250 254,0 280,6 251,4 – 256,6 8 16 150 89 70 M 14 298,41
65.01.264270.15 267,4 294,0 264,8 – 270,0 8 16 150 89 70 M 14 298,41
65.01.270275.15 273,1 299,7 270,4 – 275,6 8 16 150 89 70 M 14 298,41
65.01.301306.15 300 304,0 330,6 301,5 – 306,6 7 14 150 89 70 M 14 325,12
65.01.316322.15 318,5 345,0 316,0 – 322,0 7 14 150 89 70 M 14 325,12
65.01.321327.15 323,9 350,5 321,0 – 327,4 7 14 150 89 70 M 14 325,12
65.01.352360.15 350 355,6 382,2 352,0 – 360,0 7 14 150 89 70 M 14 325,12
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INOX GRIP L 
Con anillo de fi jación

• Medio: Aire comprimido, agua 
(otros fl uidos consultar)

• Temperatura: –30 ° hasta 110 °C 
(otras temperatura consultar)

• Junta estandar: EPDM

Ø B

D

L
I

W

Ø
 A

O
.D

EN 
STOCK

CÓDIGO
ARTÍCULO

DN Ø EX-
TERIOR 
TUBO 
(MM)

D
(MM)

TOLERANCIA 
(MM)

PRESIÓN DE
TRABAJO (BAR)

LONGITUD 
(MM)

PAR DE 
APRIETE

ROSCA 
PERNO

PVP 
EUROS

L I (NM)

Longitud 100

65.02.019020.10 15 20,0 33,5 19,5 – 20,5 16 32 100 70 7 M 6 37,20
65.02.021022.10 21,7 35,5 21,2 – 22,2 16 32 100 70 7 M 6 37,20
65.02.024025.10 20 25,0 38,5 24,5 – 25,5 16 32 100 70 7 M 6 37,20
65.02.026027.10 27,2 41,0 26,7 – 27,7 16 32 100 70 7 M 6 37,20

X 65.02.031032.10 25 32,0 45,5 31,5 – 32,5 16 32 100 70 7 M 6 37,20
65.02.033034.10 34,0 47,0 33,0 – 34,6 16 32 100 70 7 M 6 37,20

X 65.02.039041.10 32 40,0 53,5 39,5 – 41,5 16 32 100 70 7 M 6 39,52
X 65.02.041043.10 42,7 56,0 41,9 – 43,0 16 32 100 70 7 M 6 39,52

65.02.047049.10 40 48,6 62,0 47,8 – 49,0 16 32 100 70 7 M 6 41,84
X 65.02.049051.10 50,8 64,5 49,5 – 51,5 16 32 100 70 7 M 6 41,84

Longitud 150

65.02.059061.15 50 60,5 76,0 59,0 – 61,5 16 32 150 110 18 M 8 67,42
X 65.02.062063.15 63,0 78,6 62,4 – 63,6 16 32 150 110 18 M 8 67,42

65.02.068070.15 65 69,0 84,6 68,0 – 70,1 14 28 150 110 18 M 8 72,07
65.02.071074.15 73,0 88,6 71,5 – 74,1 14 28 150 110 18 M 8 72,07

X 65.02.075077.15 76,3 92,0 75,0 – 77,2 14 28 150 110 18 M 8 72,07

Longitud 200

X 65.02.087091.20 80 89,1 110,0  87,8 – 91,0 14 28 200 150 35 M 12 120,88 Distancia entre 
los tubos (W)

65.02.100102.20 90 101,6 123,0 100,4 – 102,6 14 28 200 150 35 M 12 127,92
65.02.103104.20 100 104,0 125,0 103,0 – 104,8 14 28 200 150 35 M 12 132,56
65.02.105107.20 106,3 127,5 105,0 – 107,4 14 28 200 150 35 M 12 132,56 DN 15 – 65

DN 80 y más
0 – 8 mm

0 – 15 mm65.02.106108.20 108,0 129,0 106,5 – 108,5 14 28 200 150 35 M 12 132,56
X 65.02.109111.20 110,0 131,0 109,0 – 111,0 14 28 200 150 35 M 12 132,56

65.02.113115.20 114,3 135,0 113,2 – 115,4 14 28 200 150 35 M 12 132,56 Desviación angular
X 65.02.137140.20 125 139,8 162,0 137,7 – 140,9 14 28 200 150 45 M 12 176,73

DN 15 –50
DN 65 – 175
DN 200 y más

5°
4°
2°

X 65.02.156160.20 150 159,0 181,0 156,5 – 160,0 12 24 201 150 45 M 12 188,36
X 65.02.163166.20 165,2 187,0 163,3 – 166,7 12 24 201 150 45 M 12 188,36

65.02.166170.20 168,3 190,3 166,6 – 170,0 12 24 201 150 45 M 12 188,36

Longitud 250

65.02.214218.25 200 216,3 243,0 214,5 – 218,3 8 16 250 185 70 M 16 390,61
X 65.02.217221.25 219,1 245,7 217,0 – 221,0 8 16 250 185 70 M 16 390,61
X 65.02.223227.25 225,0 251,6 223,0 – 227,0 8 16 250 185 70 M 16 390,61

65.02.264270.25 250 267,4 294,0 264,8 – 270,0 8 16 250 185 70 M 16 430,13
65.02.270275.25 273,1 299,7 270,4 – 275,6 8 16 250 185 70 M 16 430,13
65.02.316322.25 300 318,5 345,0 316,0 – 322,0 7 14 250 185 70 M 16 467,32
65.02.321327.25 323,9 350,5 321,0 – 327,4 7 14 250 185 70 M 16 467,32
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Ø B

D

L
I

W

Ø
 A

O
.D

INOX FLEX S 

• Medio: Aire comprimido, agua 
(otros fl uidos consultar)

• Temperatura: –30 ° hasta 110 °C 
(otras temperatura consultar)

• Junta estandar: EPDM

EN 
STOCK

CÓDIGO
ARTÍCULO

DN Ø EX-
TERIOR 
TUBO 
(MM)

D
(MM)

TOLERANCIA 
(MM)

PRESIÓN DE
TRABAJO (BAR)

LONGITUD 
(MM)

PAR DE 
APRIETE

ROSCA 
PERNO

PVP 
EUROS

L I (NM)

Longitud 60

65.05.019020.06 15 20,0 30,0 19,5 – 20,5 16 32 60 28 7 M 6 27,44
65.05.021022.06 21,7 31,7 21,0 – 22,0 16 32 60 28 7 M 6 27,44
65.05.024026.06 20 25,0 37,6 24,0 – 26,0 16 32 60 28 7 M 8 33,57
65.05.026028.06 27,2 39,8 26,0 – 28,0 16 32 60 28 7 M 8 33,57
65.05.026029.06 28,2 40,8 26,4 – 29,0 16 32 60 28 7 M 8 33,57
65.05.029031.06 25 30,0 42,6 29,0 – 31,0 16 32 60 28 7 M 8 36,57
65.05.031033.06 32,0 44,6 31,0 – 33,0 16 32 60 28 7 M 8 36,57
65.05.033035.06 34,0 46,6 33,0 – 35,0 16 32 60 28 7 M 8 36,57

X 65.05.037039.06 32 38,0 50,6 37,0 – 39,0 16 32 60 28 7 M 8 39,63
65.05.039041.06 40,0 52,6 39,5 – 41,3 16 32 60 28 7 M 8 39,63

X 65.05.042044.06 42,7 55,3 42,0 – 44,0 16 32 60 28 7 M 8 39,63
X 65.05.044046.06 44,5 57,1 44,0 – 46,0 16 32 60 28 7 M 8 39,63
X 65.05.047049.06 40 48,6 61,2 47,5 – 49,5 16 32 60 28 7 M 8 42,64
X 65.05.049051.06 50,8 63,4 49,2 – 51,5 16 32 60 28 7 M 8 42,64

Longitud 80

X 65.05.053055.08 50 54,0 69,0 53,0 – 55,0 16 32 80 44 12 M 8 60,95
X 65.05.056058.08 57,0 72,0 56,0 – 58,0 16 32 80 44 12 M 8 60,95
X 65.05.059061.08 60,5 75,5 59,0 – 61,5 16 32 80 44 12 M 8 60,95
X 65.05.062064.08 63,0 78,0 62,0 – 64,0 16 32 80 44 12 M 8 60,95

65.05.065068.08 65 66,7 81,7 65,4 – 68,3 14 28 80 44 – M – 67,08
65.05.068071.08 69,0 84,0 68,5 – 71,0 14 28 80 44 12 M 8 67,08

X 65.05.072075.08 73,0 88,0 72,5 – 75,5 14 28 80 44 12 M 8 67,08
X 65.05.075078.08 76,3 91,3 75,0 – 78,0 14 28 80 44 12 M 8 67,08

Longitud 110

Movimiento axial máximo

65.05.078082.11 80 79,9 98,9 78,8 – 82,0 14 28 110 59 15 M 12 103,70
65.05.082085.11 84,0 103,0 82,5 – 85,5 14 28 110 59 15 M 12 103,70
65.05.089091.11 89,1 108,0 89,0 – 91,0 14 28 110 59 15 M 12 103,70

DN 15 – 150
DN 175 – 500
DN 550 y más

5 mm
10 mm
15 mm

X 65.05.100103.11 90 101,6 121,0 100,0 – 103,0 14 28 110 59 15 M 12 109,83
65.05.102105.11 100 104,0 123,0 102,0 – 105,0 14 28 110 59 15 M 12 115,89
65.05.105107.11 106,3 125,3 105,0 – 107,5 14 28 110 59 15 M 12 115,89
65.05.106109.11 108,0 127,0 106,0 – 109,0 14 28 110 59 15 M 12 115,89

X 65.05.108111.11 110,0 131,0 108,5 – 111,5 14 28 110 59 15 M 12 115,10
X 65.05.113118.11 114,3 133,0 113,0 – 118,0 14 28 110 59 15 M 12 115,89

65.05.125129.11 125 127,0 147,0 125,0 – 129,0 14 28 111 59 25 M 12 128,48
65.05.127130.11 129,0 149,0 127,5 – 130,0 14 28 111 59 25 M 12 128,48
65.05.131135.11 133,0 153,0 131,0 – 135,0 14 28 111 59 25 M 12 128,48

X 65.05.138142.11 139,8 160,0 138,0 – 142,0 14 28 111 59 25 M 12 128,48
65.05.139143.11 141,3 161,3 139,5 – 143,5 14 28 111 59 25 M 12 128,48
65.05.151155.11 150 154,0 174,0 151,5 – 155,5 12 24 111 59 25 M 12 138,74
65.05.156160.11 159,0 179,0 156,0 – 160,0 12 24 111 59 25 M 12 138,74
65.05.164167.11 165,2 185,0 164,0 – 167,0 12 24 111 59 25 M 12 138,74
65.05.166170.11 168,3 188,0 166,0 – 170,0 12 24 111 59 25 M 12 138,74
65.05.178182.11 175 180,0 200,0 178,0 – 182,0 10 20 111 59 30 M 12 147,42

Longitud 150

65.05.196203.15 200 200,0 224,5 196,0 – 203,0 8 16 150 89 35 M 14 244,15
65.05.202206.15 204,0 228,5 202,0 – 206,0 8 16 150 89 35 M 14 244,15
65.05.214218.15 216,3 240,0 214,0 – 218,5 8 16 150 89 35 M 14 244,15
65.05.216221.15 219,1 243,6 216,5 – 221,5 8 16 150 89 35 M 14 244,15

X 65.05.223227.15 225,0 249,5 223,0 – 227,0 8 16 150 89 35 M 14 244,15

65.05.251257.15 250 254,0 278,5 251,0 – 257,0 8 16 150 89 35 M 14 264,73
65.05.262269.15 267,4 292,0 262,0 – 269,0 8 16 150 89 35 M 14 264,73
65.05.270276.15 273.1 297,6 270,0 – 276,0 8 16 150 89 35 M 14 264,73
65.05.301308.15 300 304,0 328,5 301,5 – 308,0 7 14 150 89 35 M 14 282,71
65.05.316322.15 318,5 343,0 316,0 – 322,5 7 14 150 89 35 M 14 282,71
65.05.322328.15 323,9 348,4 322,0 – 328,0 7 14 150 89 35 M 14 282,71
65.05.352360.15 350 355,6 380,0 352,0 – 360,0 7 14 150 89 75 M 14 282,71
65.05.402410.15 400 406,4 431,0 402,0 – 410,0 6 12 150 89 75 M 14 375,24
65.05.453460.15 450 457,2 481,0 453,0 – 460,0 6 12 150 89 90 M 14 408,24
65.05.504512.15 500 508,0 532,0 504,0 – 512,0 5 10 150 89 90 M 14 457,51
65.05.555563.15 550 558,8 583,0 555,0 – 563,0 4,6 9,2 150 89 90 M 14 496,07
65.05.605614.15 600 609,6 634,0 605,0 – 614,0 4,2 8,4 150 89 90 M 14 532,02
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INOX FLEX L 

• Medio: Aire comprimido, agua 
(otros fl uidos consultar)

• Temperatura: –30 ° hasta 110 °C 
(otras temperatura consultar)

• Junta estandar: EPDM

Ø B

D

L
I

W

Ø
 A

O
.D

EN 
STOCK

CÓDIGO
ARTÍCULO

DN Ø EX-
TERIOR 
TUBO 
(MM)

D
(MM)

TOLERANCIA 
(MM)

PRESIÓN DE
TRABAJO (BAR)

LONGITUD 
(MM)

PAR DE 
APRIETE

ROSCA 
PERNO

PVP 
EUROS

L I (NM)

Longitud 100

65.06.019020.10  15  20,0  30,0 19,5 – 20,5 16 32 100  70  7 M 6 33,57
65.06.021022.10  21,7  31,7 21,0 – 22,0 16 32 100  70  7 M 6 33,57
65.06.024026.10  20  25,0  37,6 24,0 – 26,0 16 32 100  70  7 M 6 36,48
65.06.026028.10  27,2  39,8 26,0 – 28,0 16 32 100  70  7 M 6 36,48

X 65.06.031033.10   25  32,0  44,6 26,4 – 29,0 16 32 100  70  7 M 6 36,48
65.06.033035.10  34,0  46,6 29,0 – 31,0 16 32 100  70  7 M 6 36,48

X 65.06.039041.10  32  40,0  52,6 31,0 – 33,0 16 32 100  70  7 M 6 42,15
65.06.042044.10  42,7  55,3 33,0 – 35,0 16 32 100  70  7 M 6 42,15
65.06.047049.10  40  48,6  61,2 37,0 – 39,0 16 32 100  70  7 M 6 45,40

X 65.06.049051.10  50,8  63,4 39,5 – 41,3 16 32 100  70  7 M 6 45,40

Longitud 150

65.06.059061.15  50  60,5  75,5 53,0 – 55,0 16 32 150 110 12 M 8 62,12
X 65.06.062064.15  63,0  78,0 56,0 – 58,0 16 32 150 110 12 M 8 62,12

65.06.068071.15  65  69,0  84,0 59,0 – 61,5 14 28 150 110 12 M 8 69,20
X 65.06.072075.15  73,0  88,0 62,0 – 64,0 14 28 150 110 12 M 8 69,20
X 65.06.075078.15  76,3  91,3 65,4 – 68,3 14 28 150 110 12 M 8 69,20

Longitud 200

X 65.06.089091.20  80  89,1 108,0 78,8 – 82,0 14 28 200 150 15 M 12 107,90
65.06.100103.20  90 101,6 121,0 82,5 – 85,5 14 28 200 150 15 M 12 111,47 Movimiento axial máximo
65.06.102105.20 100 104,0 123,0 89,0 – 91,0 14 28 200 150 15 M 12 115,10 DN 15 – 150

DN 175 – 500
DN 550 y más

5 mm
10 mm
15 mm

65.06.105107.20 106,3 125,3 100,0 – 103,0 14 28 200 150 15 M 12 115,10
65.06.106109.20 108,0 127,0 102,0 – 105,0 14 28 200 150 15 M 12 115,10
65.06.108111.20 110,0 129,0 105,0 – 107,5 14 28 200 150 15 M 12 115,10
65.06.113118.20 114,3 133,0 106,0 – 109,0 14 28 200 150 15 M 12 115,10
65.06.138142.20 125 139,8 160,0 108,5 – 111,5 14 28 200 150 25 M 12 151,11
65.06.139143.20 141,3 161,3 113,0 – 118,0 14 28 200 150 25 M 12 151,11
65.06.156160.20 150 159,0 179,0 125,0 – 129,0 12 24 201 150 25 M 12 160,69
65.06.164167.20 165,2 185,0 127,5 – 130,0 12 24 201 150 25 M 12 160,69
65.06.166170.20 168,3 188,0 131,0 – 135,0 12 24 201 150 25 M 12 160,69

Longitud 250

65.06.214218.25 200 216,3 240,0 196,0 – 203,0  8 16 250 185 35 M 16 359,76
65.06.216221.25 219,1 243,6 202,0 – 206,0  8 16 250 185 35 M 16 359,76
65.06.223227.25 225,0 249,5 214,0 – 218,5  8 16 250 185 35 M 16 359,76
65.06.262269.25 250 267,4 292,0 216,5 – 221,5  8 16 250 185 35 M 16 393,38
65.06.270276.25 273.1 297,6 223,0 – 227,0  8 16 250 185 35 M 16 393,38
65.06.316322.25 300 318,5 343,0 251,0 – 257,0  7 14 250 185 35 M 16 424,51
65.06.322328.25 323,9 348,4 262,0 – 269,0  7 14 250 185 35 M 16 424,51
65.06.352360.25 350 355,6 380,0 270,0 – 276,0  7 14 250 185 75 M 16 503,72
65.06.402410.25 400 406,4 431,0 301,5 – 308,0  6 12 250 185 75 M 16 549,25
65.06.453460.25 450 457,2 481,0 316,0 – 322,5  6 12 250 185 90 M 16 594,56
65.06.504512.25 500 508,0 532,0 322,0 – 328,0  5 10 250 185 90 M 16 647,63
65.06.555563.25 550 558,8 583,0 352,0 – 360,0  4,6 9,2 250 185 90 M 16 700,36
65.06.605614.25 600 609,6 634,0 402,0 – 410,0  4,2 8,4 250 185 90 M 16 753,15
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Ø
 A

O
.D

INOX REP S 

• Medio: Aire comprimido, agua 
(otros fl uidos consultar)

• Temperatura: –30 ° hasta 110 °C 
(otras temperatura consultar)

• Junta estandar: EPDM

EN 
STOCK

CÓDIGO
ARTÍCULO

DN Ø EX-
TERIOR 
TUBO 
(MM)

D
(MM)

TOLERANCIA 
(MM)

PRESIÓN DE
TRABAJO (BAR)

LONGITUD 
(MM)

PAR DE 
APRIETE

ROSCA 
PERNO

PVP 
EUROS

L I (NM)

Longitud 60

X 65.03.019020.06 15 20,0 32,6 19,5 – 20,5 16 32 60 28 – M – 33,51
X 65.03.021022.06 21,7 34,3 21,0 – 22,0 16 32 60 28 7 M 6 33,51
X 65.03.024026.06 20 25,0 37,6 24,0 – 26,0 16 32 60 28 7 M 8 40,14
X 65.03.026028.06 27,2 39,8 26,0 – 28,0 16 32 60 28 7 M 8 40,14

65.03.026029.06 28,2 40,8 26,4 – 29,0 16 32 60 28 7 M 8 40,14
65.03.029031.06 25 30,0 42,6 29,0 – 31,0 16 32 60 28 7 M 8 41,50

X 65.03.031033.06 32,0 44,6 31,0 – 33,0 16 32 60 28 7 M 8 41,50
X 65.03.033035.06 34,0 46,6 33,0 – 35,0 16 32 60 28 7 M 8 41,50

65.03.037039.06 32 38,0 50,6 37,0 – 39,0 16 32 60 28 7 M 8 42,81
65.03.039041.06 40,0 52,6 39,5 – 41,3 16 32 60 28 7 M 8 42,81
65.03.042044.06 42,7 55,3 42,0 – 44,0 16 32 60 28 7 M 8 42,81
65.03.044046.06 44,5 57,1 44,0 – 46,0 16 32 60 28 7 M 8 42,81

X 65.03.047049.06 40 48,6 61,2 47,5 – 49,5 16 32 60 28 7 M 8 44,17
65.03.049051.06 50,8 63,4 49,2 – 51,5 16 32 60 28 7 M 8 44,17

Longitud 80

X 65.03.053055.08 50 54,0 65,0 53,0 – 55,0 16 32 80 44 12 M 8 58,85
65.03.056058.08 57,0 72,0 56,0 – 58,0 16 32 80 44 12 M 8 58,85

X 65.03.059061.08 60,5 75,5 59,0 – 61,5 16 32 80 44 12 M 8 58,85
X 65.03.062064.08 63,0 78,0 62,0 – 64,0 16 32 80 44 12 M 8 58,85

65.03.065068.08 65 66,7 81,7 65,4 – 68,3 14 28 80 44 – M – 61,58
65.03.068071.08 69,0 84,0 68,5 – 71,0 14 28 80 44 12 M 8 61,58

X 65.03.072075.08 73,0 88,0 72,5 – 75,5 14 28 80 44 12 M 8 61,58
65.03.075078.08 76,3 91,3 75,0 – 78,0 14 28 80 44 12 M 8 61,58

Longitud 110

65.03.078082.11 80 79,9 98,4 78,8 – 82,0 14 28 110 59 30 M 12 99,05
65.03.082085.11 84,0 102,5 82,5 – 85,5 14 28 110 59 30 M 12 99,05

X 65.03.088091.11 89,1 108,0 88,0 – 91,0 14 28 110 59 30 M 12 99,05
65.03.100103.11 90 101,6 121,0 100,0 – 103,0 14 28 110 59 30 M 12 107,11
65.03.102105.11 100 104,0 122,5 102,0 – 105,0 14 28 110 59 40 M 12 115,10
65.03.105107.11 106,3 124,8 105,0 – 107,5 14 28 110 59 40 M 12 115,10
65.03.106109.11 108,0 126,5 106,0 – 109,0 14 28 110 59 40 M 12 115,10
65.03.108111.11 110,0 129,0 108,5 – 111,5 14 28 110 59 40 M 12 109,62

X 65.03.113116.11 114,3 133,0 113,0 – 116,0 14 28 110 59 40 M 12 115,10
65.03.125129.11 125 127,0 147,0 125,0 – 129,0 14 28 111 59 40 M 12 147,25
65.03.127130.11 129,0 149,0 127,5 – 130,0 14 28 111 59 40 M 12 147,25
65.03.131135.11 133,0 153,0 131,0 – 135,0 14 28 111 59 40 M 12 147,25
65.03.138142.11 139,8 160,0 138,0 – 142,0 14 28 111 59 40 M 12 147,25
65.03.139143.11 141,3 161,3 139,5 – 143,5 14 28 111 59 40 M 12 147,25
65.03.151155.11 150 154,0 174,0 151,5 – 155,5 12 24 111 59 40 M 12 165,90

X 65.03.156160.11 159,0 179,0 156,0 – 160,0 12 24 111 59 40 M 12 165,90
65.03.164167.11 165,2 185,0 164,0 – 167,0 12 24 111 59 40 M 12 165,90
65.03.166170.11 168,3 188,3 166,0 – 170,0 12 24 111 59 40 M 12 165,90
65.03.178182.11 175 180,0 200,0 178,0 – 182,0 10 20 111 59 45 M 12 291,44

Longitud 150

65.03.198203.15 200 200,0 224,5 198,0 – 203,0 8 16 150 89 60 M 14 305,05
65.03.202206.15 204,0 228,5 202,0 – 206,0 8 16 150 89 60 M 14 305,05
65.03.214218.15 216,3 240,0 214,0 – 218,5 8 16 150 89 60 M 14 305,05
65.03.216221.15 219,1 243,6 216,5 – 221,5 8 16 150 89 60 M 14 305,05

65.03.222227.15 225,0 249,5 222,5 – 227,5 8 16 150 89 60 M 14 305,05

65.03.251257.15 250 254,0 278,5 251,0 – 257,0 8 16 150 89 60 M 14 337,25
65.03.262269.15 267,4 292,0 262,0 – 269,0 8 16 150 89 60 M 14 337,25
65.03.270276.15 273,1 297,6 270,0 – 276,0 8 16 150 89 60 M 14 337,25
65.03.301308.15 300 304,0 328,5 301,5 – 308,0 7 14 150 89 60 M 14 369,34
65.03.316322.15 318,5 343,0 316,0 – 322,5 7 14 150 89 60 M 14 369,34
65.03.322328.15 323,9 348,4 322,0 – 328,0 7 14 150 89 60 M 14 369,34
65.03.352359.15 350 355,6 380,1 352,0 – 359,5 7 14 150 89 75 M 14 447,02
65.03.402410.15 400 406,4 430,9 402,0 – 410,0 6 12 150 89 75 M 14 481,78
65.03.453460.15 450 457,2 481,7 453,0 – 460,0 6 12 150 89 90 M 14 513,93
65.03.504512.15 500 508,0 532,5 504,0 – 512,0 5 10 150 89 90 M 14 548,74
65.03.555563.15 550 558,8 583,3 555,0 – 563,0 4,6 9,2 150 89 90 M 14 583,56
65.03.605614.15 600 609,6 634,1 605,0 – 614,0 4,2 8,4 150 89 90 M 14 620,98
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ARTÍCULO

DN Ø EX-
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TUBO 
(MM)

D
(MM)

TOLERANCIA 
(MM)

PRESIÓN DE
TRABAJO (BAR)

LONGITUD 
(MM)

PAR DE 
APRIETE

ROSCA 
PERNO

PVP 
EUROS

L I (NM)

Longitud 60
X 65.04.015017.06 13 15,8 34,0 15,3 – 17,0 16 32 60 28 7 M 6 37,14
X 65.04.019021.06 15 20,0 32,6 19,5 – 21,3 16 32 60 28 7 M 6 37,14
X 65.04.021023.06 21,7 34,3 21,0 – 23,0 16 32 60 28 7 M 6 37,14
X 65.04.024026.06 20 25,0 37,6 24,0 – 26,5 16 32 60 28 7 M 6 38,33
X 65.04.026028.06 27,2 39,8 26,0 – 28,5 16 32 60 28 7 M 6 38,33

65.04.026029.06 28,2 40,8 26,4 – 29,5 16 32 60 28 7 M 6 38,33
65.04.029031.06 25 30,0 42,6 29,0 – 31,5 16 32 60 28 7 M 6 39,58

X 65.04.031033.06 32,0 44,6 31,0 – 33,5 16 32 60 28 7 M 6 39,58
65.04.033035.06 34,0 46,6 33,0 – 35,5 16 32 60 28 7 M 6 39,58

X 65.04.037039.06 32 38,0 50,6 37,0 – 39,5 16 32 60 28 7 M 6 40,77
X 65.04.039041.06 40,0 52,6 39,5 – 41,8 16 32 60 28 7 M 6 40,77
X 65.04.042044.06 42,7 55,3 42,0 – 44,5 16 32 60 28 7 M 6 40,77

65.04.044046.06 44,5 57,1 44,0 – 46,5 16 32 60 28 7 M 6 40,77
X 65.04.047050.06 40 48,6 61,2 47,5 – 50,5 16 32 60 28 7 M 6 41,96
X 65.04.049051.06 50,8 63,4 49,2 – 51,2 16 32 60 28 7 M 6 41,96

Longitud 80
65.04.053056.08 50 54,0 69,0 53,0 – 56,0 16 32 80 44 12 M 8 67,19
65.04.056059.08 57,0 72,0 56,0 – 59,0 16 32 80 44 12 M 8 67,19
65.04.059062.08 60,5 75,5 59,0 – 62,0 16 32 80 44 12 M 8 67,19

X 65.04.062065.08 63,0 78,0 62,0 – 65,0 16 32 80 44 12 M 8 67,19
X 65.04.065069.08 65 66,7 81,7 65,4 – 69,0 14 28 80 44 – M – 71,95

65.04.068072.08 69,0 84,0 68,0 – 72,0 14 28 80 44 12 M 8 71,95
X 65.04.072076.08 73,0 88,0 72,5 – 76,5 14 28 80 44 12 M 8 71,95

65.04.075079.08 76,3 91,3 75,0 – 79,0 14 28 80 44 12 M 8 71,95
65.04.078083.08 80 79,9 96,9 78,8 – 83,0 14 28 80 59 15 M 8 115,10

X 65.04.082086.08 84,0 103,0 82,5 – 86,0 14 28 80 59 15 M 8 115,10
X 65.04.088092.08 89,1 108,0 88,0 – 92,0 14 28 80 59 15 M 12 115,10
X 65.04.100104.08 90 101,6 121,0 100,0 – 104,0 14 28 80 59 15 M 12 122,36

Longitud 110
65.04.102106.11 100 104,0 123,0 102,0 – 106,0 14 28 110 59 15 M 12 129,50 • Medio: 

Aire comprimido, agua 
(otros fl uidos consultar)

• Temperatura:
 –30 ° hasta 110 °C 
(otras temperatura 
consultar)

• Junta estandar: EPDM

65.04.105108.11 106,3 125,3 105,0 – 108,5 14 28 110 59 15 M 12 129,50
X 65.04.106110.11 108,0 127,0 106,0 – 110,0 14 28 110 59 15 M 12 129,50
X 65.04.113118.11 114,3 133,0 113,0 – 118,0 14 28 110 59 15 M 12 129,50
X 65.04.125129.11 125 127,0 147,0 125,0 – 129,5 14 28 111 59 25 M 12 165,51

65.04.127131.11 129,0 149,0 127,5 – 131,0 14 28 111 59 25 M 12 165,51
65.04.131135.11 133,0 153,0 131,0 – 135,5 14 28 111 59 25 M 12 165,51
65.04.138142.11 139,8 160,0 138,0 – 142,5 14 28 111 59 25 M 12 165,51
65.04.139144.11 141,3 161,3 139,5 – 144,0 14 24 111 59 25 M 12 165,51
65.04.151158.11 150 154,0 174,0 151,5 – 158,0 12 24 111 59 25 M 12 179,91
65.04.156161.11 159,0 179,0 156,0 – 161,0 12 24 111 59 25 M 12 179,91
65.04.164168.11 165,2 185,0 164,0 – 168,5 12 24 111 59 25 M 12 179,91

X 65.04.166170.11 168,3 188,3 166,0 – 170,5 12 24 111 59 25 M 12 179,91
X 65.04.178183.11 175 180,0 200,0 178,0 – 183,0 10 20 111 59 30 M 12 297,39

Longitud 150
65.04.198203.15 200 200,0 224,2 198,0 – 203,5 8 16 150 89 45 M 14 333,40
65.04.202206.15 204,0 228,2 202,0 – 206,5 8 16 150 89 45 M 14 333,40
65.04.214219.15 216,3 240,0 214,0 – 219,0 8 16 150 89 45 M 14 333,40

X 65.04.216222.15 219,1 243,3 216,5 – 222,0 8 16 150 89 45 M 14 333,40
X 65.04.221229.15 225,0 249,5 221,0 – 229,0 8 16 150 89 45 M 14 333,40

65.04.251257.15 250 254,0 278,2 251,0 – 257,0 8 16 150 89 45 M 14 366,96
65.04.262270.15 267,4 292,0 262,0 – 270,0 8 16 150 89 45 M 14 366,96

X 65.04.270277.15 273,1 297,3 270,0 – 277,0 8 16 150 89 45 M 14 366,96
65.04.301309.15 300 304,0 328,2 301,5 – 309,0 7 14 150 89 75 M 14 395,77
65.04.316323.15 318,5 343,0 316,0 – 323,0 7 14 150 89 75 M 14 395,77

X 65.04.322329.15 323,9 348,1 322,0 – 329,0 7 14 150 89 75 M 14 395,77
X 65.04.352361.15 350 355,6 380,0 352,0 – 361,0 7 14 150 89 75 M 14 491,70

65.04.402411.15 400 408,4 431,0 402,0 – 411,0 6 12 150 89 75 M 14 525,27
65.04.453462.15 450 457,2 481,0 453,0 – 462,0 6 12 150 89 90 M 14 558,89
65.04.504513.15 500 508,0 532,0 504,0 – 513,0 5 10 150 89 90 M 14 592,63
65.04.554564.15 550 558,8 583,0 554,0 – 564,0 4,6 9,2 150 89 90 M 14 626,02
65.04.605615.15 600 609,6 634,0 605,0 – 615,0 4,2 8,4 150 89 90 M 14 659,59
65.04.654666.15 650 660,4 684,6 654,0 – 666,0 – 8 150 89 90 M 14 695,60
65.04.705717.15 700 711,2 735,0 705,0 – 717,0 – 7,4 150 89 90 M 14 726,78
65.04.756768.15 750 762,0 786,2 756,0 – 768,0 – 7,2 150 89 90 M 14 796,29
65.04.806818.15 800 812,8 837,0 806,0 – 818,0 – 6,8 150 89 90 M 14 973,82
65.04.857869.15 850 863,6 887,8 857,0 – 869,0 – 6,4 150 89 90 M 14 973,82
65.04.908920.15 900 914,4 938,6 908,0 – 920,0 – 6 150 89 90 M 14 973,82

65.04.10101022.15 1000 1016,0 1040,2 1010,0 – 1022,0 – 5,4 150 89 90 M 14 973,82



66

ACOPLAMIENTOS DE ALTA PRESIÓN

Sujeto a cambios técnicos 

ACOPLAMIENTOS DE ALTA PRESIÓN

Sujeto a cambios técnicos 12

D

I

L

O
.D

INOX REP C 

• Medio: Aire comprimido, agua 
(otros fl uidos consultar)

• Temperatura: –30 ° hasta 110 °C 
(otras temperatura consultar)

• Junta estandar: EPDM

EN 
STOCK

CÓDIGO
ARTÍCULO

DN Ø EX-
TERIOR 
TUBO 
(MM)

D
(MM)

TOLERANCIA 
(MM)

PRESIÓN DE
TRABAJO (BAR)

LONGITUD 
(MM)

PAR DE 
APRIETE

ROSCA 
PERNO

PVP 
EUROS

L I (NM)

Longitud 27

65.07.015017.02 13 15,8 34,0 15,3 – 17,0 17,5 40 27 8 7 M 6 21,89
65.07.019021.02 15 20,0 38,0 19,5 – 21,3 17,5 35 27 10 7 M 6 21,89
65.07.021023.02 21,7 39,0 21,0 – 23,0 17,5 35 27 10 7 M 6 21,89
65.07.024026.02 20 25,0 43,0 24,0 – 26,5 17,5 35 27 10 7 M 6 21,89
65.07.026028.02 27,2 45,0 26,0 – 28,5 17,5 35 27 10 7 M 6 21,89
65.07.026029.02 28,2 46,0 26,4 – 29,5 17,5 35 27 10 7 M 6 21,89
65.07.029031.02 25 30,0 48,0 29,0 – 31,5 17,5 35 27 10 7 M 6 23,26
65.07.031033.02 32,0 50,0 31,0 – 33,5 17,5 35 27 10 7 M 6 23,26
65.07.033035.02 34,0 52,0 33,0 – 35,5 17,5 35 27 10 7 M 6 23,26
65.07.037039.02 32 38,0 56,0 37,0 – 39,5 17,5 35 27 10 7 M 6 23,26
65.07.039041.02 40,0 58,0 39,5 – 41,8 17,5 35 27 10 7 M 6 23,26
65.07.042044.02 42,7 61,0 42,0 – 44,5 17,5 35 27 10 7 M 6 23,26
65.07.044046.02 44,5 62,5 44,0 – 45,5 17,5 35 27 10 7 M 6 23,26
65.07.047050.02 40 48,6 65,0 47,5 – 50,5 15 30 27 10 7 M 6 23,26
65.07.049051.02 50,8 68,8 49,2 – 51,5 15 30 27 10 7 M 6 23,26

Longitud 40

65.07.053056.04 50 54,0 78,6 53,0 – 56,0 15 30 40 18 12 M 8 38,33
65.07.056059.04 57,0 81,6 56,0 – 59,0 15 30 40 18 12 M 8 38,33

X 65.07.059062.04 60,5 85,0 59,0 – 62,0 15 30 40 18 12 M 8 38,33
65.07.062065.04 63,0 87,6 62,0 – 65,0 15 30 40 18 12 M 8 38,33
65.07.065069.04 65 66,7 91,3 65,4 – 69,0 15 30 40 18 12 M 8 41,11
65.07.068072.04 69,0 93,6 68,0 – 72,0 15 30 40 18 12 M 8 41,11
65.07.072076.04 73,0 97,6 72,5 – 76,5 15 30 40 18 12 M 8 41,11

X 65.07.075079.04 76,3 101,0 75,0 – 79,0 15 30 40 18 12 M 8 41,11

Longitud 60

65.07.078083.06 80 79,9 111,9 78,8 – 83,0 15 30 60 29 28 M 12 73,34
65.07.082086.06 84,0 118,0 82,5 – 86,5 15 30 60 29 28 M 12 73,34

X 65.07.088092.06 89,1 121,0 88,0 – 92,0 15 30 60 29 28 M 12 73,34
65.07.100104.06 90 101,6 133,0 100,0 – 104,0 15 30 60 29 28 M 12 79,22
65.07.102106.06 100 104,0 136,0 102,0 – 105,0 12,5 25 60 29 28 M 12 85,10
65.07.105108.06 106,3 138,3 105,0 – 108,5 12,5 25 60 29 28 M 12 85,10
65.07.106110.06 108,0 140,0 106,0 – 110,0 12,5 25 60 29 28 M 12 85,10

X 65.07.113118.06 114,3 147,0 113,0 – 118,0 12,5 25 60 29 28 M 12 85,10
65.07.125129.06 125 127,0 159,4 125,0 – 129,5   9 18 60 29 28 M 12 105,63
65.07.127131.06 129,0 161,4 127,5 – 131,0   9 18 60 29 28 M 12 105,63
65.07.131135.06 133,0 165,4 131,0 – 135,5   9 18 60 29 28 M 12 105,63
65.07.138142.06 139,8 172,0 138,0 – 142,5   9 18 60 29 28 M 12 105,63
65.07.139144.06 141,3 173,7 139,5 – 144,0   9 18 60 29 28 M 12 105,63
65.07.151156.06 150 154,0 186,4 151,5 – 156,5   9 18 60 29 28 M 12 117,39
65.07.156161.06 159,0 191,4 156,0 – 161,5   9 18 60 29 28 M 12 117,39
65.07.164168.06 165,2 198,0 164,0 – 168,0   9 18 60 29 28 M 12 117,39
65.07.166171.06 168,3 200,7 166,0 – 171,0   9 18 60 29 28 M 12 117,39
65.07.178183.06 175 180,0 212,4 178,0 – 183,0   8 16 60 29 28 M 12 168,05

Longitud 61

65.07.198203.06 200 200,0 232,7 198,0 – 203,5 8 16 61 29 40 M 12 173,15
65.07.202206.06 204,0 236,7 202,0 – 206,5 8 16 61 29 40 M 12 173,15
65.07.214219.06 216,3 249,0 214,0 – 219,0 8 16 61 29 40 M 12 173,15
65.07.216222.06 219,1 251,8 216,5 – 222,0 8 16 61 29 40 M 12 173,15

65.07.251257.06 250 254,0 286,7 251,0 – 257,0 8 16 61 29 40 M 12 208,32

65.07.262270.06 267,4 300,0 262,0 – 270,0 8 16 61 29 40 M 12 208,32
65.07.270277.06 273,1 305,8 270,0 – 277,0 8 16 61 29 40 M 12 208,32
65.07.301309.06 300 304,0 338,0 301,5 – 309,0 8 16 61 29 40 M 12 243,50
65.07.316323.06 318,5 353,0 316,0 – 323,0 8 16 61 29 40 M 12 243,50
65.07.322329.06 323,9 357,9 322,0 – 329,0 8 16 61 29 40 M 12 243,50
65.07.352361.06 350 355,6  389,6 352,0 – 361,0 8 16 61 29 40 M 12 CONSULTAR
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• Medio: Aire comprimido, agua 
(otros fl uidos consultar)

• Temperatura: –30 ° hasta 110 °C 
(otras temperatura consultar)

• Junta estandar: EPDM
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PERNO

PVP 
EUROS

(NM)

Longitud 27

65.08.027034.06 20 27,2 3/4" 34,3 47,9 10 60 7 M 6 43,84
65.08.034042.06 25 34,0 1" 42,3 55,9 10 60 7 M 6 45,20
65.08.042051.06 32 42,7 11/4" 51,0 64,4 10 60 15 M 6 49,88
65.08.048057.06 40 48,6 11/2" 57,2 70,8 10 60 15 M 6 52,82
65.08.060070.06 50 60,5 2" 70,4 84,0 10 60 20 M 6 58,70



UNIFIX MAXI
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GAMA DE PRODUCTOS UNIFIX

UNIFIX COLLARÍN CON TOMA

UNIFX CAJAS MULTI-FUNCIONAL XL

P. 76

P. 77

Una sencilla y económica alternativa para hacer derivaciones. 
Tanto el collarín como la banda de 60 mm de ancho y 1,5 mm de grueso son de acero inoxidable.

Con estos tres tipos de caja de reparación puede solucionar de manera flexible problemas en diferentes 
diámetros de tubería.

UNIFIX MAXIP. 71-75

El clásico para la obra civil.

Apto para reparar tuberías de agua o gas de acero, cobre, fundición, fundición dúctil o fibrocemento, 

incluso para reparar tubos de PE o PVC.

Maxi está disponible ne una, dos o tres bandas y con derivación toma o brida.
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SO EASY !
TODOS LOS PRODUCTOS MARCADOS CON EL SÍMBOLO MONTAJE
FÁCIL ESTÁN EQUIPADOS CON ESTE NUEVO SISTEMA.

El sistema montaje fácil es una “ayuda de instalación”, la cual facilita notablemente 
la instalación de las abrazaderas y disminuye el tiempo del montaje.

Esto ahorra tiempo, gastos y esfuerzo!

Y funciona así:

El sistema de cierre de la abrazadera dispone de un soporte especial.

El soporte sirve para colocar una llave fija.

La llave con el soporte, actúa como efecto palanca: Con una mano sujetamos el soporte 
con la llave, y a la vez colocaremos el puente de apriete. 
Con la otra mano anclaremos la parte superior de la pieza, para efectuar el cierre de la 
abrazadera.

Apretamos las tuercas y reparación finalizada.

 

UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL, CON UNA ABRAZADERA INOX GEBO!

Sujeto a cambios técnicos 5

UNIFIX MAXI

UNIFIX MAXI

Para reparar tuberías de agua y gas.
Disponible en una, dos o tres piezas, con salida rosca hembra o brida !

APTA PARA:

TUBOS DE ACERO   |   TUBOS DE FUNDICIÓN   |   TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL   |   TUBOS DE FIBROCEMENTO   |   TUBOS DE PE   |   TUBOS DE PVC

                                                                                               SÓLO AGUA

Usando la Maxi, se pueden reparar las situaciones indicadas a continuación:

 Rotura de la tubería   Poros en la tubería

 Fisura en la tubería   Orificio en la tubería

INFORMACIÓN INTERESANTE ACERCA DE NUESTRAS UNIFIX MAXI:

• Aptas para reparar tuberías de agua y gas (Atención: Sólo para tuberías de gas en exteriores de edifi cios).

• Nuestras abrazaderas de acero inoxidable están fabricadas 100% en acero inoxidable AISI 304 y son aptas para la reparación rápiday duradera de roturas, 
fi suras y poros en tuberías.
En ámbitos que se necesita una resistencia superior (depuradoras, industrias químicas, alta concentración de cloros) ofrecemos la Maxi en acero inoxi-
dable AISI 316.

• Los pernos están soldados a la abrazadera, con lo que sólo el cierre se mueve. De esta manera no es necesario mover elementos de la abrazadera duran-
te el montaje. Así no se pueden perder piezas durante la instalación.

• Las soldaduras están hechas con robot, para una precisión y calidad constante (soldadura conforme la EN15614-1). Después del proceso de soldadura las 
abrazaderas son tratadas con anti-corrosivo.

• Los pernos están recubiertos de tefl ón. Con esto se garantizá una durabilidad de por vida.

• Las tuercas están tratadas y garantizan una enroscado suave.

• La tolerancia se grava en la abrazadera y incluso tras años de haber efectuado la instalación se puede ver perfectamente.

• Todos los productos llevan por defecto la junta de EPDM para agua (admitida KTW), pero bajo demanda se puede suministrar con goma NBR para gas 
(examinada según DIN DVGW) o vitón.

• La estructura de la junta de goma es en forma “cuadrícula”, locual facilita la adherencia a la superfi cie del tubo, haciendo más estanqueidad.

• Ensayos continuos aseguran la calidad.

Elegir la Maxi adecuada…
Ver la tabla con las medidas que requieren

una Maxi de una, dos o tres piezas.

TOLERANCIA:
BANDAS

MAXI 1
(1 PIEZA)

MAXI 2
(2 PIEZAS)

MAXI 3
(3 PIEZAS)

 48– 87 X

 88–269 X X

270–350 X X X

351–835 X X

836–970 X

…la longitud necesaria:
Para calcular la longitud necesaria de la abrazadera, sume la medida

de la area dañada (A) al diametro del tubo (B).

Para tubos de PE añada a la suma el 50 % de este valor.
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SO EASY !
TODOS LOS PRODUCTOS MARCADOS CON EL SÍMBOLO MONTAJE
FÁCIL ESTÁN EQUIPADOS CON ESTE NUEVO SISTEMA.

El sistema montaje fácil es una “ayuda de instalación”, la cual facilita notablemente 
la instalación de las abrazaderas y disminuye el tiempo del montaje.

Esto ahorra tiempo, gastos y esfuerzo!

Y funciona así:

El sistema de cierre de la abrazadera dispone de un soporte especial.

El soporte sirve para colocar una llave fija.

La llave con el soporte, actúa como efecto palanca: Con una mano sujetamos el soporte 
con la llave, y a la vez colocaremos el puente de apriete. 
Con la otra mano anclaremos la parte superior de la pieza, para efectuar el cierre de la 
abrazadera.

Apretamos las tuercas y reparación finalizada.

 

UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL, CON UNA ABRAZADERA INOX GEBO!
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UNIFIX MAXI

UNIFIX MAXI

Para reparar tuberías de agua y gas.
Disponible en una, dos o tres piezas, con salida rosca hembra o brida !

APTA PARA:

TUBOS DE ACERO   |   TUBOS DE FUNDICIÓN   |   TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL   |   TUBOS DE FIBROCEMENTO   |   TUBOS DE PE   |   TUBOS DE PVC

                                                                                               SÓLO AGUA

Usando la Maxi, se pueden reparar las situaciones indicadas a continuación:

 Rotura de la tubería   Poros en la tubería

 Fisura en la tubería   Orificio en la tubería

INFORMACIÓN INTERESANTE ACERCA DE NUESTRAS UNIFIX MAXI:

• Aptas para reparar tuberías de agua y gas (Atención: Sólo para tuberías de gas en exteriores de edifi cios).

• Nuestras abrazaderas de acero inoxidable están fabricadas 100% en acero inoxidable AISI 304 y son aptas para la reparación rápiday duradera de roturas, 
fi suras y poros en tuberías.
En ámbitos que se necesita una resistencia superior (depuradoras, industrias químicas, alta concentración de cloros) ofrecemos la Maxi en acero inoxi-
dable AISI 316.

• Los pernos están soldados a la abrazadera, con lo que sólo el cierre se mueve. De esta manera no es necesario mover elementos de la abrazadera duran-
te el montaje. Así no se pueden perder piezas durante la instalación.

• Las soldaduras están hechas con robot, para una precisión y calidad constante (soldadura conforme la EN15614-1). Después del proceso de soldadura las 
abrazaderas son tratadas con anti-corrosivo.

• Los pernos están recubiertos de tefl ón. Con esto se garantizá una durabilidad de por vida.

• Las tuercas están tratadas y garantizan una enroscado suave.

• La tolerancia se grava en la abrazadera y incluso tras años de haber efectuado la instalación se puede ver perfectamente.

• Todos los productos llevan por defecto la junta de EPDM para agua (admitida KTW), pero bajo demanda se puede suministrar con goma NBR para gas 
(examinada según DIN DVGW) o vitón.

• La estructura de la junta de goma es en forma “cuadrícula”, locual facilita la adherencia a la superfi cie del tubo, haciendo más estanqueidad.

• Ensayos continuos aseguran la calidad.

Elegir la Maxi adecuada…
Ver la tabla con las medidas que requieren

una Maxi de una, dos o tres piezas.

TOLERANCIA:
BANDAS

MAXI 1
(1 PIEZA)

MAXI 2
(2 PIEZAS)

MAXI 3
(3 PIEZAS)

 48– 87 X

 88–269 X X

270–350 X X X

351–835 X X

836–970 X

…la longitud necesaria:
Para calcular la longitud necesaria de la abrazadera, sume la medida

de la area dañada (A) al diametro del tubo (B).

Para tubos de PE añada a la suma el 50 % de este valor.
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UNIFIX MAXI

UNIFIX MAXI

TEMPERATURAS: Agua hasta 90 °C, gas –5ºC hasta +50 °C

PRESIONES: La presión permitida varía dependiendo del tipo de tubo, del diámetro exterior, del deterioro y si se usa abrazaderas de una o mas bandas.

Los siguientes valores se deben tener en cuenta:

Ø EXTERIOR TUBO 
[MM]

PRESIÓN (BAR) Ø EXTERIOR TUBO 
[MM]

PRESIÓN (BAR) Ø EXTERIOR TUBO 
[MM]

PRESIÓN (BAR)
AGUA GAS AGUA GAS AGUA GAS

  MAXI 1 (una bandas)   MAXI 2 (dos bandas)   MAXI 3 (tres bandas)
48–102 16 5 88–282 16 4 270–460 10 3
106–230 16 4 295–510 10 3 475–630  6 2
237–350 10 3 510–530  6 – 654–780  4 –

813–1000  2 –

LONGITUD/PERNOS:
LONGITUD
(MM) PERNOS LONGITUD

(MM) PERNOS LONGITUD
(MM) PERNOS LONGITUD

(MM) PERNOS

150 2 300 3 600 6 900 9
200 2 400 4 700 7 1000 10
250 3 500 5 800 8

UNIFIX MAXI 1 - Abrazadera de acero inoxidable de una banda

LONGITUD 150 MM, CON DOS PERNOS

DN LONG. 
(MM)

Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO DN LONG. 

(MM)
Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

40 150  48 – 55 51.03.048055.15 57,58 80 150 95 – 105 51.03.095105.15 62,52
150  52 – 59 51.03.052059.15 58,14 150 98 – 108 51.03.098108.15 63,14

50 150  60 – 67 51.03.060067.15 59,28 150 102 – 112 51.03.102112.15 64,84
150  67 – 74 51.03.067074.15 60,87 100 150 108 – 118 51.03.108118.15 65,10

65 150  70 – 77 51.03.070077.15 60,87 150 113 – 123 51.03.113123.15 65,97
150  73 – 80 51.03.073080.15 60,87 150 118 – 128 51.03.118128.15 65,97
150  76 – 85 51.03.076085.15 61,49 125 150 132 – 144 51.03.132144.15 69,37
150  82 – 90 51.03.082090.15 61,49 150 150 151 – 161 51.03.151161.15 73,85

80 150  87 – 95 51.03.087095.15 61,49

LONGITUD 200 MM, CON DOS PERNOS

DN LONG. 
(MM)

Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO DN LONG. 

(MM)
Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

 40 200  52 – 59 51.03.052059.20 64,12 100 200 125 – 135 51.03.125135.20 82,61
 50 200  60 – 67 51.03.060067.20 64,12 125 200 132 – 144 51.03.132144.20 82,61

200  67 – 74 51.03.067074.20 65,10 200 140 – 152 51.03.140152.20 84,00
 65 200  70 – 77 51.03.070077.20 65,10 150 200 151 – 161 51.03.151161.20 85,59

200  73 – 80 51.03.073080.20 65,20 200 159 – 170 51.03.159170.20 85,70
200  76 – 85 51.03.076085.20 65,82 200 165 – 176 51.03.165176.20 91,82
200  82 –90 51.03.082090.20 65,82 200 176 – 186 51.03.176186.20 97,39

 80 200  87 – 95 51.03.087095.20 66,07 200 180 – 191 51.03.180191.20 100,99
200  95 – 105 51.03.095105.20 66,44 175 200 193 – 203 51.03.193203.20 105,01
200  98 – 108 51.03.098108.20 72,25 200 200 – 212 51.03.200212.20 107,74
200 102 – 112 51.03.102112.20 73,03 200 209 – 220 51.03.209220.20 114,95

100 200 108 – 118 51.03.108118.20 74,73 200 200 215 – 225 51.03.215225.20 115,21
200 113 – 123 51.03.113123.20 76,32 200 219 - 230 51.03.219230.20 117,06
200 118 – 128 51.03.118128.20 81,42

Consultar otras medidas

Sujeto a cambios técnicos 7

UNIFIX MAXI

UNIFIX MAXI 2 - ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE DOS BANDAS

LONGITUD 200 MM, CON DOS PERNOS

DN LONG. 
(MM)

Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO DN LONG. 

(MM)
Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

 80 200  88 – 110 51.04.088110.20 117,37 175 200 195 – 217 51.04.195217.20 158,36
100 200 108 – 128 51.04.108128.20 117,37 200 200 216 – 238 51.04.216238.20 166,86

200 112 – 134 51.04.112134.20 123,60
125 200 133 – 156 51.04.133156.20 139,31

200 138 – 160 51.04.138160.20 141,37
150 200 158 – 180 51.04.158180.20 143,79

200 168 – 190 51.04.168190.20 147,60

LONGITUD 300 MM, CON TRES PERNOS

DN LONG. 
(MM)

Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO DN LONG. 

(MM)
Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

 80 300  88 – 110 51.04.088110.30 175,51 200 300 238 – 260 51.04.238260.30 263,17
100 300 108 – 128 51.04.108128.30 186,89 300 250 – 271 51.04.250271.30 317,09

300 112 – 134 51.04.112134.30 200,59 300 269 - 289 51.04.269289.30 329,55
125 300 133 – 156 51.04.133156.30 201,57 250 300 273 – 293 51.04.273293.30 329,55

300 138 – 160 51.04.138160.30 202,45 300 295 – 315 51.04.295315.30 330,37
150 300 158 – 180 51.04.158180.30 223,51 300 300 314 – 335 51.04.314335.30 335,88

300 168 – 190 51.04.168190.30 227,73 300 322 – 344 51.04.322344.30 343,92
175 300 195 – 217 51.04.195217.30 237,42 300 337 – 358 51.04.337358.30 346,39
200 300 216 – 238 51.04.216238.30 242,72 250 300 347 – 368 51.04.347368.30 348,19

300 225 – 246 51.04.225246.30 253,64 300 365 – 385 51.04.365385.30 348,19

LONGITUD 400 MM, CON CUATRO PERNOS

DN LONG. 
(MM)

Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO DN LONG. 

(MM)
Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

 350 400 347 – 368 51.04.347368.40 454,44
400 365 – 385 51.04.365385.40 460,67
400 382 – 402 51.04.382402.40 467,83
400 396 – 420 51.04.396420.40 469,11

400 400 420 – 440 51.04.420440.40 473,08

Consultar otras medidas.
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UNIFIX MAXI

UNIFIX MAXI

TEMPERATURAS: Agua hasta 90 °C, gas –5ºC hasta +50 °C

PRESIONES: La presión permitida varía dependiendo del tipo de tubo, del diámetro exterior, del deterioro y si se usa abrazaderas de una o mas bandas.

Los siguientes valores se deben tener en cuenta:

Ø EXTERIOR TUBO 
[MM]

PRESIÓN (BAR) Ø EXTERIOR TUBO 
[MM]

PRESIÓN (BAR) Ø EXTERIOR TUBO 
[MM]

PRESIÓN (BAR)
AGUA GAS AGUA GAS AGUA GAS

  MAXI 1 (una bandas)   MAXI 2 (dos bandas)   MAXI 3 (tres bandas)
48–102 16 5 88–282 16 4 270–460 10 3
106–230 16 4 295–510 10 3 475–630  6 2
237–350 10 3 510–530  6 – 654–780  4 –

813–1000  2 –

LONGITUD/PERNOS:
LONGITUD
(MM) PERNOS LONGITUD

(MM) PERNOS LONGITUD
(MM) PERNOS LONGITUD

(MM) PERNOS

150 2 300 3 600 6 900 9
200 2 400 4 700 7 1000 10
250 3 500 5 800 8

UNIFIX MAXI 1 - Abrazadera de acero inoxidable de una banda

LONGITUD 150 MM, CON DOS PERNOS

DN LONG. 
(MM)

Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO DN LONG. 

(MM)
Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

40 150  48 – 55 51.03.048055.15 57,58 80 150 95 – 105 51.03.095105.15 62,52
150  52 – 59 51.03.052059.15 58,14 150 98 – 108 51.03.098108.15 63,14

50 150  60 – 67 51.03.060067.15 59,28 150 102 – 112 51.03.102112.15 64,84
150  67 – 74 51.03.067074.15 60,87 100 150 108 – 118 51.03.108118.15 65,10

65 150  70 – 77 51.03.070077.15 60,87 150 113 – 123 51.03.113123.15 65,97
150  73 – 80 51.03.073080.15 60,87 150 118 – 128 51.03.118128.15 65,97
150  76 – 85 51.03.076085.15 61,49 125 150 132 – 144 51.03.132144.15 69,37
150  82 – 90 51.03.082090.15 61,49 150 150 151 – 161 51.03.151161.15 73,85

80 150  87 – 95 51.03.087095.15 61,49

LONGITUD 200 MM, CON DOS PERNOS

DN LONG. 
(MM)

Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO DN LONG. 

(MM)
Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

 40 200  52 – 59 51.03.052059.20 64,12 100 200 125 – 135 51.03.125135.20 82,61
 50 200  60 – 67 51.03.060067.20 64,12 125 200 132 – 144 51.03.132144.20 82,61

200  67 – 74 51.03.067074.20 65,10 200 140 – 152 51.03.140152.20 84,00
 65 200  70 – 77 51.03.070077.20 65,10 150 200 151 – 161 51.03.151161.20 85,59

200  73 – 80 51.03.073080.20 65,20 200 159 – 170 51.03.159170.20 85,70
200  76 – 85 51.03.076085.20 65,82 200 165 – 176 51.03.165176.20 91,82
200  82 –90 51.03.082090.20 65,82 200 176 – 186 51.03.176186.20 97,39

 80 200  87 – 95 51.03.087095.20 66,07 200 180 – 191 51.03.180191.20 100,99
200  95 – 105 51.03.095105.20 66,44 175 200 193 – 203 51.03.193203.20 105,01
200  98 – 108 51.03.098108.20 72,25 200 200 – 212 51.03.200212.20 107,74
200 102 – 112 51.03.102112.20 73,03 200 209 – 220 51.03.209220.20 114,95

100 200 108 – 118 51.03.108118.20 74,73 200 200 215 – 225 51.03.215225.20 115,21
200 113 – 123 51.03.113123.20 76,32 200 219 - 230 51.03.219230.20 117,06
200 118 – 128 51.03.118128.20 81,42

Consultar otras medidas

Sujeto a cambios técnicos 7

UNIFIX MAXI

UNIFIX MAXI 2 - ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE DOS BANDAS

LONGITUD 200 MM, CON DOS PERNOS

DN LONG. 
(MM)

Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO DN LONG. 

(MM)
Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

 80 200  88 – 110 51.04.088110.20 117,37 175 200 195 – 217 51.04.195217.20 158,36
100 200 108 – 128 51.04.108128.20 117,37 200 200 216 – 238 51.04.216238.20 166,86

200 112 – 134 51.04.112134.20 123,60
125 200 133 – 156 51.04.133156.20 139,31

200 138 – 160 51.04.138160.20 141,37
150 200 158 – 180 51.04.158180.20 143,79

200 168 – 190 51.04.168190.20 147,60

LONGITUD 300 MM, CON TRES PERNOS

DN LONG. 
(MM)

Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO DN LONG. 

(MM)
Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

 80 300  88 – 110 51.04.088110.30 175,51 200 300 238 – 260 51.04.238260.30 263,17
100 300 108 – 128 51.04.108128.30 186,89 300 250 – 271 51.04.250271.30 317,09

300 112 – 134 51.04.112134.30 200,59 300 269 - 289 51.04.269289.30 329,55
125 300 133 – 156 51.04.133156.30 201,57 250 300 273 – 293 51.04.273293.30 329,55

300 138 – 160 51.04.138160.30 202,45 300 295 – 315 51.04.295315.30 330,37
150 300 158 – 180 51.04.158180.30 223,51 300 300 314 – 335 51.04.314335.30 335,88

300 168 – 190 51.04.168190.30 227,73 300 322 – 344 51.04.322344.30 343,92
175 300 195 – 217 51.04.195217.30 237,42 300 337 – 358 51.04.337358.30 346,39
200 300 216 – 238 51.04.216238.30 242,72 250 300 347 – 368 51.04.347368.30 348,19

300 225 – 246 51.04.225246.30 253,64 300 365 – 385 51.04.365385.30 348,19

LONGITUD 400 MM, CON CUATRO PERNOS

DN LONG. 
(MM)

Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO DN LONG. 

(MM)
Ø EXTERIOR 
TUBO (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

 350 400 347 – 368 51.04.347368.40 454,44
400 365 – 385 51.04.365385.40 460,67
400 382 – 402 51.04.382402.40 467,83
400 396 – 420 51.04.396420.40 469,11

400 400 420 – 440 51.04.420440.40 473,08

Consultar otras medidas.
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UNIFIX MAXI

UNIFIX MAXI CON TOMA

La Maxi de una, dos o tres bandas también disponible 
con diferentes tomas.

INFORMACIÓN INTERESANTE ACERCA DE NUESTRAS MAXI 
CON TOMA:

ABRAZADERA: Acero inoxidable AISI 304.

PERNOS: Acero inoxidable AISI 304; las medidas – dependiendo del diámetro – 
M12, M14 o M16.

TUERCAS: Acero inoxidable AISI 304. Medida M12, M14 o M16.
Tratadas para garantizar un enroscado suave.

CIERRE: Acero inoxidable AISI 304.

PUENTE DE APRIETE:  Acero inoxidable AISI 304.

JUNTA DE GOMA: EPDM para tubos de agua (tambien disponible en NBR para gas).
La goma en forma cuadriculada asegura conjuntamente con la junta de goma 
de la toma un sellado óptimo.

Tras el proceso de soldadura todas las piezas de acero inoxidable se pasivan 
como protección ante la corrosión.

Todos los productos también están disponibles en acero inoxidable AISI 316.

TOMAS CON ROSCA:

Toma hembra: 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Toma macho: 2 1/2” 3”

Toma hem./mach.: 2” hembra 2 1/2” macho

MEDIDAS MÍNIMAS DEL Ø EXTERIOR DEL TUBO Y LONGITUD MÍNIMA DE LAS ABRAZADERAS CON TOMA:

TOMA CON ROSCA
MAXI 1 MAXI 2
Ø EXTERIOR DEL
TUBO (MM) LONGITUD (MM) Ø EXTERIOR DEL

TUBO (MM) LONGITUD (MM)

1/2"  40– 44 150  88–110 200
3/4"  48– 55 150  88–110 200
1"  67– 74 150  88–110 200
1 1/4"  82– 89 150  88–110 200
1 1/2"  95–105 150  88–110 200
2"  95–105 150  88–110 200
2 1/2" 108–118 300 108–128 300
3" – – 108–128 400
4" – – 133–153 400

UNIFIX MAXI CON DIFERENTES SALIDAS - LAS MAXI TAMBIÉN SE SUMINISTRAN CON TOMA:

LOGITUD (MM) TOLERANCIA (MM) TOMA CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

1 BANDA
150 60-67 1” 51.06.060067.15.3 90,02
150 70-77 11/2” 51.06.070077.15.5 95,07
150 76-85 11/2” 51.06.076085.15.5 95,07
200 82-90 2” 51.06.082090.20.6 117,63
200 87-95 2” 51.06.087095.20.6 125,30
2 BANDAS
200 100-120 2” 51.07.100120.20.6 170,31

Advertencia: Hasta 99mm Maxi 1, a partir de 100mm Maxi 2

Sujeto a cambios técnicos 9

UNIFIX MAXI

UNIFIX MAXI CON BRIDA

INFORMACIÓN INTERESANTE ACERCA DE NUESTRAS MAXI 
CON BRIDA:

La abrazadera con brida sólo está disponible en las Maxi de dos y tres bandas, 
para las tolerancias 88–110 mm hasta 768–798 mm. 
La longitud de la pieza puede ser de 300, 400, 500, 600, 800 o 1000 mm.

Los materiales corresponden a los de la Maxi con toma, con las siguientes características
añadidas: Informaciones referente a la brida soldada: Acero inoxidable 1.4301 (V2A) 
similar a AISI 304, soldado WIG (Wolfram Inert Gas) en la parte interior y exterior,
para garantizar una soladura completa del cuerpo y la brida. 
La altura total de la salida es de aproximadamente 120 mm en bridas hasta DN 150 
y de aproximadamente 150 mm en bridas de DN 200–DN 300.

SALIDA BRIDA: Acero inoxidable 1.4301 (V2A) similar a AISI 304, brida según 
DIN EN 1092-1 (antes DIN 2576), desde DN 50 hasta DN 300.

Tras el proceso de soldadura todas las piezas de acero inoxidable se pasivan
como protección ante la corrosión.

Todos los productos también están disponibles en acero inoxidable V4A.

A partir de un diámetro exterior de 545 mm se suministra por defecto una 
Maxi de tres bandas.

También se puede suministrar una versión con los pernos en sentido
inverso a la brida.

La presión permitida, varía dependiendo del diámetro exterior del tubo, de los 
materiales usados y del tipo de brida. 
Las presiones de la siguiente tabla son orientativas:

Ø EXTERIOR DEL TUBO-(MM)
PRESIÓN [BAR]

AGUA GAS
88–210 16 4
216–410 10 3
420–798  6 2

MEDIDA MÍNIMA DEL Ø EXTERIOR DEL TUBO Y LONGITUD MÍNIMA DE LAS ABRAZADERAS CON BRIDA:

BRIDA Ø EXT. DEL 
TUBO (MM) LONGITUD BRIDA PVP EURO BRIDA Ø EXT. DEL 

TUBO (MM) LONGITUD BRIDA PVP EURO

DN 50  88 – 110 300 PN 10 / 16 Consultar DN 150 169 – 189 400 PN 10 / 16 Consultar

DN 65  88 – 110 300 PN 10 / 16 Consultar DN 200 PLUS 210 – 230 500 PN 10 Consultar

DN 80 PLUS  88 – 110 400 PN 10 / 16 Consultar DN 200, 8 agujeros 240 – 260 500 PN 10 Consultar

DN 80 108 – 128 400 PN 10 / 16 Consultar DN 200, 12 agujeros 240 – 260 500 PN 16 Consultar

DN 100 PLUS 108 – 128 400 PN 10 / 16 Consultar DN 250 PLUS 240 – 260 500 PN 10 Consultar

DN 100 133 – 153 400 PN 10 / 16 Consultar DN 250 315 – 325 600 PN 10 Consultar

DN 125 135 – 155 400 PN 10 / 16 Consultar DN 300 sobre demanda Consultar

DN 150 PLUS 158 – 180 400 PN 10 / 16 Consultar

Plus = Incluye una reducción de acero inoxidable para un DN reducido.
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UNIFIX MAXI

UNIFIX MAXI CON TOMA

La Maxi de una, dos o tres bandas también disponible 
con diferentes tomas.

INFORMACIÓN INTERESANTE ACERCA DE NUESTRAS MAXI 
CON TOMA:

ABRAZADERA: Acero inoxidable AISI 304.

PERNOS: Acero inoxidable AISI 304; las medidas – dependiendo del diámetro – 
M12, M14 o M16.

TUERCAS: Acero inoxidable AISI 304. Medida M12, M14 o M16.
Tratadas para garantizar un enroscado suave.

CIERRE: Acero inoxidable AISI 304.

PUENTE DE APRIETE:  Acero inoxidable AISI 304.

JUNTA DE GOMA: EPDM para tubos de agua (tambien disponible en NBR para gas).
La goma en forma cuadriculada asegura conjuntamente con la junta de goma 
de la toma un sellado óptimo.

Tras el proceso de soldadura todas las piezas de acero inoxidable se pasivan 
como protección ante la corrosión.

Todos los productos también están disponibles en acero inoxidable AISI 316.

TOMAS CON ROSCA:

Toma hembra: 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Toma macho: 2 1/2” 3”

Toma hem./mach.: 2” hembra 2 1/2” macho

MEDIDAS MÍNIMAS DEL Ø EXTERIOR DEL TUBO Y LONGITUD MÍNIMA DE LAS ABRAZADERAS CON TOMA:

TOMA CON ROSCA
MAXI 1 MAXI 2
Ø EXTERIOR DEL
TUBO (MM) LONGITUD (MM) Ø EXTERIOR DEL

TUBO (MM) LONGITUD (MM)

1/2"  40– 44 150  88–110 200
3/4"  48– 55 150  88–110 200
1"  67– 74 150  88–110 200
1 1/4"  82– 89 150  88–110 200
1 1/2"  95–105 150  88–110 200
2"  95–105 150  88–110 200
2 1/2" 108–118 300 108–128 300
3" – – 108–128 400
4" – – 133–153 400

UNIFIX MAXI CON DIFERENTES SALIDAS - LAS MAXI TAMBIÉN SE SUMINISTRAN CON TOMA:

LOGITUD (MM) TOLERANCIA (MM) TOMA CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

1 BANDA
150 60-67 1” 51.06.060067.15.3 90,02
150 70-77 11/2” 51.06.070077.15.5 95,07
150 76-85 11/2” 51.06.076085.15.5 95,07
200 82-90 2” 51.06.082090.20.6 117,63
200 87-95 2” 51.06.087095.20.6 125,30
2 BANDAS
200 100-120 2” 51.07.100120.20.6 170,31

Advertencia: Hasta 99mm Maxi 1, a partir de 100mm Maxi 2

Sujeto a cambios técnicos 9

UNIFIX MAXI

UNIFIX MAXI CON BRIDA

INFORMACIÓN INTERESANTE ACERCA DE NUESTRAS MAXI 
CON BRIDA:

La abrazadera con brida sólo está disponible en las Maxi de dos y tres bandas, 
para las tolerancias 88–110 mm hasta 768–798 mm. 
La longitud de la pieza puede ser de 300, 400, 500, 600, 800 o 1000 mm.

Los materiales corresponden a los de la Maxi con toma, con las siguientes características
añadidas: Informaciones referente a la brida soldada: Acero inoxidable 1.4301 (V2A) 
similar a AISI 304, soldado WIG (Wolfram Inert Gas) en la parte interior y exterior,
para garantizar una soladura completa del cuerpo y la brida. 
La altura total de la salida es de aproximadamente 120 mm en bridas hasta DN 150 
y de aproximadamente 150 mm en bridas de DN 200–DN 300.

SALIDA BRIDA: Acero inoxidable 1.4301 (V2A) similar a AISI 304, brida según 
DIN EN 1092-1 (antes DIN 2576), desde DN 50 hasta DN 300.

Tras el proceso de soldadura todas las piezas de acero inoxidable se pasivan
como protección ante la corrosión.

Todos los productos también están disponibles en acero inoxidable V4A.

A partir de un diámetro exterior de 545 mm se suministra por defecto una 
Maxi de tres bandas.

También se puede suministrar una versión con los pernos en sentido
inverso a la brida.

La presión permitida, varía dependiendo del diámetro exterior del tubo, de los 
materiales usados y del tipo de brida. 
Las presiones de la siguiente tabla son orientativas:

Ø EXTERIOR DEL TUBO-(MM)
PRESIÓN [BAR]

AGUA GAS
88–210 16 4
216–410 10 3
420–798  6 2

MEDIDA MÍNIMA DEL Ø EXTERIOR DEL TUBO Y LONGITUD MÍNIMA DE LAS ABRAZADERAS CON BRIDA:

BRIDA Ø EXT. DEL 
TUBO (MM) LONGITUD BRIDA PVP EURO BRIDA Ø EXT. DEL 

TUBO (MM) LONGITUD BRIDA PVP EURO

DN 50  88 – 110 300 PN 10 / 16 Consultar DN 150 169 – 189 400 PN 10 / 16 Consultar

DN 65  88 – 110 300 PN 10 / 16 Consultar DN 200 PLUS 210 – 230 500 PN 10 Consultar

DN 80 PLUS  88 – 110 400 PN 10 / 16 Consultar DN 200, 8 agujeros 240 – 260 500 PN 10 Consultar

DN 80 108 – 128 400 PN 10 / 16 Consultar DN 200, 12 agujeros 240 – 260 500 PN 16 Consultar

DN 100 PLUS 108 – 128 400 PN 10 / 16 Consultar DN 250 PLUS 240 – 260 500 PN 10 Consultar

DN 100 133 – 153 400 PN 10 / 16 Consultar DN 250 315 – 325 600 PN 10 Consultar

DN 125 135 – 155 400 PN 10 / 16 Consultar DN 300 sobre demanda Consultar

DN 150 PLUS 158 – 180 400 PN 10 / 16 Consultar

Plus = Incluye una reducción de acero inoxidable para un DN reducido.
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UNIFIX MAXI

Sujeto a cambios técnicos10

UNIFIX CON TOMA ROSCA HEMBRA

COLLARÍN UNIFIX CON TOMA ROSCA HEMBRA

La alternativa económica para hacer derivaciones!

INFORMACIÓN INTERESANTE ACERCA DE NUESTRO 
COLLARÍN CON TOMA

• Aptas para hacer derivaciones en tuberías de agua y gas (Atención: sólo 
para tuberías de gas en exteriores de edifi cios).

• Los collarines con toma es de acero inoxidable AISI 304 y se suministra 
con junta de EPDM (sólo para agua) o NBR (para gas).

• La banda de sujeción también es de acero inoxidable y tiene en su interior
una goma lisa, la cual evita daños, sobre todo en tubos de plástico, 
y evita desplazaminetos.

• Los collarínes con toma se suministran con las siguientes tomas 
con rosca hembra: 1/2” · 3/4” · 1” · 1 1/4” · 1 1/2” · 2”.

• Longitud de la banda superior: Hasta DN 125: 125 mm, a partir 
de DN 150:150 mm.

• Con ayuda de la banda de sujeción en diferentes longitudes, los collarines 
con toma se pueden utilizar para los siguientes diametros de tubo: 

LONGITUD DE LA BANDA SUPERIOR 125 MM HASTA DN 125 Y 150 MM A PARTIR DE DN 150

Ø EXTERIOR DEL 
TUBO (MM) TOMA CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO Ø EXTERIOR DEL 

TUBO (MM) TOMA CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

88 – 110 1" 51.21.088110.12.3 101,04 159 – 180 2" 51.21.159180.12.6 138,48

DN 80 DN 175

108 – 134 2" 51.21.108134.12.6 130,86 190 – 218 2" 51.21.190218.15.6 139,10

DN 100 DN 200

114 – 139 2" 51.21.114139.12.6 132,56 216-238 2" 51.21.216238.15.6 144,46

DN 125 DN 225

138 – 160 2" 51.21.138160.12.6 134,21 230 – 260 2" 51.21.230260.15.6 145,75

DN 150 DN 250

Consultar otras medidas

Sujeto a cambios técnicos 11

UNIFIX MAXI CAJA MULTI-FUNCIONAL XL

La caja de reparación más “grande”.
Nueve abrazaderas de acero inoxidable Unifi x dediferentes 
medidas para tubos de diametro exterior
desde 60 mm hasta 170 mm –
TODO EN UNA CAJA!

APTO PARA:

TUBOS DE ACERO  |  TUBOS DE FUNDICIÓN  |  TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL  |  

TUBOS DE FIBROCEMENTO  |  TUBOS DE PE  |  TUBOS DE PVC

                                                                             SÓLO AGUA FRÍA

INFORMACIÓN INTERESANTE ACERCA DE NUESTRO 
MAXI CAJA MULTI-FUNCIONAL XL:

SU FUNCIONAMIENTO: Puede reparar tubos de diferentes diametros exteriores
uniendo los sectores que se encuentran en la Caja Multifuncional. 
Con el contenido pueden efectuar reparaciones en tubos de diametro exterior 
de 213 hasta 669 mm.

DIMENSIONES CAJA: 800 x 600 x 600 mm

LONGITUD ABRAZADERAS: 400 mm

SUGERENCIA: Con el contenido de dos Maxi Caja Multi-funcional XL pueden 
reparar tubos de diámetro exterior de hasta 1086 mm. 
En la caja hay sufi ciente espacio para almacenar todas estas bandas.

ABRAZADERA, PERNOS (M16): Acero inoxidable AISI 304.

JUNTA DE GOMA: En forma cuadriculada y fi nales segados. EPDM para 
tubos de agua (tambien disponible en NBR para gas).

PRESIÓN: La presión permitida varía dependiendo de la cantidad de sectores 
usados y depende también de los diferentes diametros exteriores del tubo.

Los valores de la siguiente tabla sólo orientativos:

Ø EXTERIOR DEL TUBO (MM)
PRESIÓN (BAR)

AGUA GAS
213– 282 16 4
282– 460 10 3
460– 630 6 2
630– 813 4 1
813–1086 2 0,5

Nº ARTÍCULO:

51.03.40.1 (EPDM)
50.03.40.1 (NBR)

TOLERANCIA (MM) LONGITUD (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

CAJA COMPLETA A + B + C + D + E 51.03.40.1 994,21
90-98 A 400 51.03.40.1.A 167,74
113 – 123 B 400 51.03.40.1.B 184,16
132 – 144 C 400 51.03.40.1.C 197,55
159 – 170 D 400 51.03.40.1.D 210,53
193 – 203 E 400 51.03.40.1.E 248,85

Consultar otras medidas

CONTENIDO CAJA:

Unifi x Maxi
• 1 pieza UNIFIX MAXI 90 – 98 mm (Sector A)
• 1 pieza UNIFIX MAXI 111 – 121 mm (Sector B)
• 1 pieza UNIFIX MAXI 131 – 141 mm (Sector C)
• 1 pieza UNIFIX MAXI 160 – 170 mm (Sector D)
• 1 pieza UNIFIX MAXI 190 – 200 mm (Sector E)

UNIFIX MAXI BOX
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UNIFIX MAXI

Sujeto a cambios técnicos10

UNIFIX CON TOMA ROSCA HEMBRA

COLLARÍN UNIFIX CON TOMA ROSCA HEMBRA

La alternativa económica para hacer derivaciones!

INFORMACIÓN INTERESANTE ACERCA DE NUESTRO 
COLLARÍN CON TOMA

• Aptas para hacer derivaciones en tuberías de agua y gas (Atención: sólo 
para tuberías de gas en exteriores de edifi cios).

• Los collarines con toma es de acero inoxidable AISI 304 y se suministra 
con junta de EPDM (sólo para agua) o NBR (para gas).

• La banda de sujeción también es de acero inoxidable y tiene en su interior
una goma lisa, la cual evita daños, sobre todo en tubos de plástico, 
y evita desplazaminetos.

• Los collarínes con toma se suministran con las siguientes tomas 
con rosca hembra: 1/2” · 3/4” · 1” · 1 1/4” · 1 1/2” · 2”.

• Longitud de la banda superior: Hasta DN 125: 125 mm, a partir 
de DN 150:150 mm.

• Con ayuda de la banda de sujeción en diferentes longitudes, los collarines 
con toma se pueden utilizar para los siguientes diametros de tubo: 

LONGITUD DE LA BANDA SUPERIOR 125 MM HASTA DN 125 Y 150 MM A PARTIR DE DN 150

Ø EXTERIOR DEL 
TUBO (MM) TOMA CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO Ø EXTERIOR DEL 

TUBO (MM) TOMA CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

88 – 110 1" 51.21.088110.12.3 101,04 159 – 180 2" 51.21.159180.12.6 138,48

DN 80 DN 175

108 – 134 2" 51.21.108134.12.6 130,86 190 – 218 2" 51.21.190218.15.6 139,10

DN 100 DN 200

114 – 139 2" 51.21.114139.12.6 132,56 216-238 2" 51.21.216238.15.6 144,46

DN 125 DN 225

138 – 160 2" 51.21.138160.12.6 134,21 230 – 260 2" 51.21.230260.15.6 145,75

DN 150 DN 250

Consultar otras medidas

Sujeto a cambios técnicos 11

UNIFIX MAXI CAJA MULTI-FUNCIONAL XL

La caja de reparación más “grande”.
Nueve abrazaderas de acero inoxidable Unifi x dediferentes 
medidas para tubos de diametro exterior
desde 60 mm hasta 170 mm –
TODO EN UNA CAJA!

APTO PARA:

TUBOS DE ACERO  |  TUBOS DE FUNDICIÓN  |  TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL  |  

TUBOS DE FIBROCEMENTO  |  TUBOS DE PE  |  TUBOS DE PVC

                                                                             SÓLO AGUA FRÍA

INFORMACIÓN INTERESANTE ACERCA DE NUESTRO 
MAXI CAJA MULTI-FUNCIONAL XL:

SU FUNCIONAMIENTO: Puede reparar tubos de diferentes diametros exteriores
uniendo los sectores que se encuentran en la Caja Multifuncional. 
Con el contenido pueden efectuar reparaciones en tubos de diametro exterior 
de 213 hasta 669 mm.

DIMENSIONES CAJA: 800 x 600 x 600 mm

LONGITUD ABRAZADERAS: 400 mm

SUGERENCIA: Con el contenido de dos Maxi Caja Multi-funcional XL pueden 
reparar tubos de diámetro exterior de hasta 1086 mm. 
En la caja hay sufi ciente espacio para almacenar todas estas bandas.

ABRAZADERA, PERNOS (M16): Acero inoxidable AISI 304.

JUNTA DE GOMA: En forma cuadriculada y fi nales segados. EPDM para 
tubos de agua (tambien disponible en NBR para gas).

PRESIÓN: La presión permitida varía dependiendo de la cantidad de sectores 
usados y depende también de los diferentes diametros exteriores del tubo.

Los valores de la siguiente tabla sólo orientativos:

Ø EXTERIOR DEL TUBO (MM)
PRESIÓN (BAR)

AGUA GAS
213– 282 16 4
282– 460 10 3
460– 630 6 2
630– 813 4 1
813–1086 2 0,5

Nº ARTÍCULO:

51.03.40.1 (EPDM)
50.03.40.1 (NBR)

TOLERANCIA (MM) LONGITUD (MM) CÓDIGO ARTÍCULO PVP EURO

CAJA COMPLETA A + B + C + D + E 51.03.40.1 994,21
90-98 A 400 51.03.40.1.A 167,74
113 – 123 B 400 51.03.40.1.B 184,16
132 – 144 C 400 51.03.40.1.C 197,55
159 – 170 D 400 51.03.40.1.D 210,53
193 – 203 E 400 51.03.40.1.E 248,85

Consultar otras medidas

CONTENIDO CAJA:

Unifi x Maxi
• 1 pieza UNIFIX MAXI 90 – 98 mm (Sector A)
• 1 pieza UNIFIX MAXI 111 – 121 mm (Sector B)
• 1 pieza UNIFIX MAXI 131 – 141 mm (Sector C)
• 1 pieza UNIFIX MAXI 160 – 170 mm (Sector D)
• 1 pieza UNIFIX MAXI 190 – 200 mm (Sector E)

UNIFIX MAXI BOX
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ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN 

SERIE  [ BR ]

SERIE [ BC ] 

P. 81-89

P. 90-91

Accesorios roscados de latón:  Rosca según ISO 228

Accesorios roscados de latón cromados:  Rosca según ISO 228

Ambas gamas rosca macho con grafilado!

GAMA DE PRODUCTOS GOLD
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4 Sujeto a cambios técnicos

ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN 

Todos los accesorios roscados de latón hasta 2” embolsados con  código de barras.

CARACTERÍSTICAS GOLD

Especifi caciones del material: 
Aleación de cobre según DIN EN 12164 y DIN EN ISO 12165 de acuerdo con la Lista Común Composición 4MS 
(Cuatro Estados miembros CE), 10ª revisión del 19 de junio 2018.

Material: 
CW617N de acuerdo con el grupo 4MS (marco regulador de los productos metálicos en  contacto con el agua potable).

Presión máxima:
PN16

Instalación: 
Recomendamos para un correcto montaje de los accesorios roscados de latón, seguir las normas técnicas en vigor.
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5Sujeto a cambios técnicos

ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN [  BR ]

SERIE  [ BR ] 
Rosca según ISO 228

IMPORTANTE: Todos los precios de los accesorios roscados de latón son netos

1 CURVA 90º, M X H 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” 1-4BR 10 1,34

3/4” 1-5BR 10 2,18

1” 1-6BR 10 3,64

1 1/4” 1-7BR  5 7,15

1 1/2” 1-8BR  5 8,44

2” 1-9BR  5 16,57

2 1/2” 1-10BR  / 20,90

3” 1-11BR  / 32,32

2 CURVA 90º, H X H 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” 2-4BR 10 1,37

3/4” 2-5BR 10 2,14

1” 2-6BR 10 3,72

1 1/4” 2-7BR  5 8,11

1 1/2” 2-8BR  5 9,96

2” 2-9BR  5 16,12

2 1/2” 2-10BR  / 24,01

3” 2-11BR  / 35,52

90 CODO 90º, H X H 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8“ 90-3BR 10 0,43

1/2“ 90-4BR 10 0,63

3/4“ 90-5BR 10 0,96

1“ 90-6BR 10 1,63

1 1/4“ 90-7BR  5 3,91

1 1/2“ 90-8BR  5 5,50

2“ 90-9BR  5 8,78

2 1/2“ 90-10BR  / 12,76

3“ 90-11BR  / 22,41

4“ 90-12BR  / 37,75

90 CODO 90º, H X H,  REDUCIDO 

1

2

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” x 3/8” 90-19BR 10 0,68

3/4” x 1/2” 90-22BR 10 1,08

1” x 1/2” 90-25BR 10 1,56

1” x 3/4” 90-26BR 10 1,54
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6 Sujeto a cambios técnicos

ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN [  BR ]

SERIE  [ BR ] 
Rosca según ISO 228

IMPORTANTE: Todos los precios de los accesorios roscados de latón son netos

92 CODO 90º, M X H

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8“ 92-3BR 10 0,46

1/2“ 92-4BR 10 0,63

3/4“ 92-5BR 10 1,10

1“ 92-6BR 10 1,81

1 1/4“ 92-7BR  5 3,85

1 1/2“ 92-8BR  5 4,79

2“ 92-9BR  5 8,43

2 1/2“ 92-10BR  / 17,12

3“ 92-11BR  / 25,38

4“ 92-12BR  / 50,34

96 CODO UNIÓN 90º, CÓNICO, H X H, JUNTA TÓRICA 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” 96-4BR 10 3,07

3/4” 96-5BR 10 4,64

1” 96-6BR 10 6,91

1 1/4” 96-7BR  5 11,26

1 1/2” 96-8BR  2 14,08

2” 96-9BR  2 21,70

98 CODO UNIÓN 90º, CÓNICO, M X H, JUNTA TÓRICA 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” 98-4BR 10 2,63

3/4” 98-5BR 10 4,04

1” 98-6BR 10 6,14

1 1/4” 98-7BR  5 8,64

1 1/2” 98-8BR  5 12,51

2” 98-9BR  2 18,82

120 CODO 45°, H/H

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” 120-4BR 10 1,24

3/4” 120-5BR 10 1,85

1” 120-6BR 10 2,72

121 CODO 45º, M/H

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” 121-4BR 10 1,53

3/4” 121-5BR 10 2,12

1” 121-6BR 10 2,78
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7Sujeto a cambios técnicos

ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN [  BR ]

SERIE  [ BR ] 
Rosca según ISO 228

IMPORTANTE: Todos los precios de los accesorios roscados de latón son netos

130 TE, H X H X H, IGUAL 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8“ 130-3BR 10 0,55

1/2“ 130-4BR 10 0,79

3/4“ 130-5BR 10 1,37

1“ 130-6BR 10 2,02

1 1/4“ 130-7BR  5 3,80

1 1/2“ 130-8BR  5 4,68

2“ 130-9BR  5 10,85

2 1/2“ 130-10BR  / 17,94

3“ 130-11BR  / 28,48

4“ 130-12BR  / 45,82

130 TE, H X H X H, REDUCIDA 

1

3

2

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/4” x 1/2” x 3/4” 130-22BR 10 1,19

1” x 1/2” x 1” 130-25BR 10 1,60

1” x 3/4” x 1” 130-26BR 10 1,81

1 1/4” x 3/4” x 1 1/4” 130-28BR  5 3,58

1 1/4” x 1” x 1 1/4” 130-29BR  5 3,58

134 TE, H X H X M, IGUAL 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” 134-4BR 10 1,06

3/4” 134-5BR 10 1,69

1” 134-6BR 10 2,99

135 TE, M X M X M, IGUAL 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” 135-4BR 10 1,08

3/4” 135-5BR 10 1,80

1” 135-6BR 10 2,70

180 CRUZ, H X H X H X H, IGUAL 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” 180-4BR 10 1,48

3/4” 180-5BR 10 2,33

1” 180-6BR 10 4,10

1 1/4” 180-7BR  5 7,12

1 1/2” 180-8BR  2 9,04

2” 180-9BR  2 13,09
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8 Sujeto a cambios técnicos

ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN [  BR ]

SERIE  [ BR ] 
Rosca según ISO 228

IMPORTANTE: Todos los precios de los accesorios roscados de latón son netos
2

1

240 MANGUITO REDUCIDO, H X H

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” x 3/8” 240-19BR 10 0,49

3/4” x 1/2” 240-22BR 10 0,66

1” x 1/2” 240-25BR 10 0,84

1” x 3/4” 240-26BR 10 0,95

1 1/4” x 1” 240-29BR  5 1,60

1 1/2” x 1” 240-32BR  5 2,99

1 1/2” x 1 1/4” 240-33BR  5 3,25

2” x 1” 240-36BR  5 3,32

2” x 1 1/4” 240-37BR  5 3,41

2” x 1 1/2” 240-39BR  5 3,72

2

1

241 ARO REDUCIDO, M X H, CON VALONA HEXAGONAL 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/4“ x 1/8“ 241-14BR 10 0,30

3/8“ x 1/8“ 241-15BR 10 0,28

3/8“ x 1/4“ 241-16BR 10 0,24

1/2“ x 1/4“ 241-18BR 10 0,37

1/2“ x 3/8“ 241-19BR 10 0,24

3/4“ x 1/4“ 241-20BR 10 0,65

3/4“ x 3/8“ 241-21BR 10 0,61

3/4“ x 1/2“ 241-22BR 10 0,33

1“ x 3/8“ 241-24BR 10 0,77

1“ x 1/2“ 241-25BR 10 0,70

1“ x 3/4“ 241-26BR 10 0,53

1 1/4“ x 1/2“ 241-27BR  5 1,17

1 1/4“ x 3/4“ 241-28BR  5 1,13

1 1/4“ x 1“ 241-29BR  5 0,96

1 1/2“ x 1/2“ 241-30BR  5 2,69

1 1/2“ x 3/4“ 241-31BR  5 1,99

1 1/2“ x 1“ 241-32BR  5 2,02

1 1/2“ x 1 1/4“ 241-33BR  5 1,74

2“ x 1/2“ 241-34BR  5 4,83

2“ x 3/4“ 241-35BR  5 3,84

2“ x 1“ 241-36BR  5 3,48

2“ x 1 1/4“ 241-37BR  5 3,29

2“ x 1 1/2“ 241-38BR  5 2,67

2 1/2“ x 2“ 241-44BR  / 5,28

3“ x 2“ 241-50BR  / 10,69

3“ x 2 1/2“ 241-51BR  / 10,45

4“ x 2“ 241-57BR  / 15,67

4“ x 2 1/2“ 241-58BR  / 14,99

4“ x 3“ 241-59BR  / 14,58
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ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN [  BR ]

SERIE  [ BR ] 
Rosca según ISO 228

IMPORTANTE: Todos los precios de los accesorios roscados de latón son netos

245 ENLACE CONTRA ROSCA REDUCIDO, M X M 
2

1

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/4“ x 1/8“ 245-14BR 10 0,32

3/8“ x 1/4“ 245-16BR 10 0,33

1/2“ x 1/4“ 245-18BR 10 0,44

1/2“ x 3/8“ 245-19BR 10 0,29

3/4“ x 3/8“ 245-21BR 10 0,42

3/4“ x 1/2“ 245-22BR 10 0,44

1“ x 1/2“ 245-25BR 10 0,66

1“ x 3/4“ 245-26BR 10 0,67

1 1/4“ x 1/2“ 245-27BR  5 2,03

1 1/4“ x 3/4“ 245-28BR  5 1,40

1 1/4“ x 1“ 245-29BR  5 1,53

1 1/2“ x 3/4“ 245-31BR  5 1,89

1 1/2“ x 1“ 245-32BR  5 1,92

1 1/2“ x 1 1/4“ 245-33BR  5 2,03

2“ x 1“ 245-36BR  5 3,17

2“ x 1 1/4“ 245-37BR  5 3,04

2“ x 1 1/2“ 245-38BR  5 3,24

2 1/2“ x 2“ 245-44BR  / 5,74

3“ x 2“ 245-50BR  / 8,16

3“ x 2 1/2“ 245-51BR  / 7,98

4“ x 2 1/2“ 245-58BR  / 15,90

4“ x 3“ 245-59BR  / 20,58

246 ALARGO, M X H, REDUCIDO 
1

2

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8” x 1/2” 246-73BR 10 0,34

1/2” x 3/4” 246-22BR 10 0,54

3/4” x 1” 246-26BR 10 0,81

1” x 1 1/4” 246-29BR  5 1,30

246 H RACOR MARSELLA  REDUCIDO, M X H 

2

1

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8“ x 1/2“ 246H-73BR 10 0,34

1/2“ x 3/8“ 246H-19BR 10 0,33

1/2“ x 3/4“ 246H-22BR 10 0,55

1/2“ x 1“ 246H-25BR 10 0,95

1/2“ x 1 1/4“ 246H-27BR 10 1,61

3/4“ x 1/2“ 246H-74BR 10 0,57

3/4“ x 1“ 246H-26BR 10 0,95

3/4“ x 1 1/4“ 246H-28BR 10 1,48

3/4“ x 2“ 246H-35BR 10 2,99

1“ x 1/2“ 246H-75BR 10 0,85

1“ x 3/4“ 246H-76BR 10 0,95

1“ x 1 1/4“ 246H-29BR 10 1,51

1“ x 1 1/2“ 246H-32BR 10 1,88

1“ x 2“ 246H-36BR 10 3,20

1 1/4“ x 1 1/2“ 246H-33BR  5 3,20

1 1/4“ x 2“ 246H-37BR  5 3,20

1 1/2“ x 2“ 246H-38BR  5 3,39

2“ x 2 1/2“ 246H-44BR  5 5,28
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ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN [  BR ]

SERIE  [ BR ] 
Rosca según ISO 228

IMPORTANTE: Todos los precios de los accesorios roscados de latón son netos

270 MANGUITO, H X H, IGUAL

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/4” 270-2BR 10 0,42

3/8” 270-3BR 10 0,34

1/2” 270-4BR 10 0,48

3/4” 270-5BR 10 0,72

1” 270-6BR 10 1,07

1 1/4” 270-7BR  5 2,16

1 1/2” 270-8BR  5 2,85

2” 270-9BR  5 4,45

2 1/2” 270-10BR  / 8,29

3” 270-11BR  / 13,50

4” 270-12BR  / 25,51

280 ENLACE CONTRA ROSCA, M X M

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/8” 280-1BR 10 0,23

1/4” 280-2BR 10 0,23

3/8” 280-3BR 10 0,23

1/2” 280-4BR 10 0,34

3/4” 280-5BR 10 0,53

1” 280-6BR 10 0,92

1 1/4” 280-7BR  5 1,86

1 1/2” 280-8BR  5 2,46

2” 280-9BR  5 3,52

2 1/2” 280-10BR  / 5,60

3” 280-11BR  / 8,24

4” 280-12BR  / 25,66

290 TAPÓN MACHO 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/4” 290-2BR 10 0,17

3/8” 290-3BR 10 0,22

1/2” 290-4BR 10 0,28

3/4” 290-5BR 10 0,47

1” 290-6BR 10 0,74

1 1/4” 290-7BR  5 1,12

1 1/2” 290-8BR  5 1,55

2” 290-9BR  5 2,36

290 A TAPÓN MACHO CON VALONA 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8” 290A-3BR 10 0,32

1/2” 290A-4BR 10 0,34

3/4” 290A-5BR 10 0,49

1” 290A-6BR 10 0,75

1 1/4” 290A-7BR  5 1,46

1 1/2” 290A-8BR  5 1,79

2” 290A-9BR  5 2,91
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ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN [  BR ]

SERIE  [ BR ] 
Rosca según ISO 228

IMPORTANTE: Todos los precios de los accesorios roscados de latón son netos

300 TAPÓN HEMBRA 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8” 300-3BR 10 0,17

1/2” 300-4BR 10 0,23

3/4” 300-5BR 10 0,39

1” 300-6BR 10 0,60

1 1/4” 300-7BR  5 1,08

1 1/2” 300-8BR  5 1,47

2” 300-9BR  5 2,50

2 1/2” 300-10BR  / 4,00

3” 300-11BR  / 5,56

4” 300-12BR  / 21,60

310 TUERCA HEMBRA 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8” 310-3BR 10 0,20

1/2” 310-4BR 10 0,21

3/4” 310-5BR 10 0,38

1” 310-6BR 10 0,61

1 1/4” 310-7BR  5 0,84

1 1/2” 310-8BR  5 1,16

2” 310-9BR  5 2,10

315 B ENTRONQUE MACHO PARA MANGUERA 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” x 14 mm 315B-14-4BR 10 0,76

3/4” x 20 mm 315B-20-5BR 10 1,00

1” x 25 mm 315B-25-6BR 10 1,85

316 B ENTRONQUE HEMBRA PARA MANGUERA 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” x 14 mm 316B-14-4BR 10 0,75

3/4” x 20 mm 316B-20-5BR 10 1,03

1” x 25 mm 316B-25-6BR 10 1,72

340 RACOR UNIÓN CÓNICO, H X H, JUNTA TÓRICA 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” 340-4BR 10 1,81

3/4” 340-5BR 10 2,96

1” 340-6BR 10 3,73

1 1/4” 340-7BR  5 5,98

1 1/2” 340-8BR  5 7,74

2” 340-9BR  2 11,53
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ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN [  BR ]

SERIE  [ BR ] 
Rosca según ISO 228

IMPORTANTE: Todos los precios de los accesorios roscados de latón son netos

341 RACOR UNIÓN CÓNICO, M X H, JUNTA TÓRICA

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” 341-4BR 10 1,95

3/4” 341-5BR 10 3,08

1” 341-6BR 10 4,28

1 1/4” 341-7BR  5 6,68

1 1/2” 341-8BR  5 8,49

2” 341-9BR  2 13,01

471 CODO MURAL, H X H 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” 471-4BR 10 1,58

3/4” 471-5BR 10 2,50

500 ALARGO, M X H 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8“ x 10 mm 500-10-03BR 10 0,36

3/8“ x 15 mm 500-15-03BR 10 0,49

3/8“ x 20 mm 500-20-03BR 10 0,61

3/8“ x 30 mm 500-30-03BR 10 0,72

3/8“ x 50 mm 500-50-03BR 10 1,15

1/2“ x 10 mm 500-10-04BR 10 0,45

1/2“ x 15 mm 500-15-04BR 10 0,62

1/2“ x 20 mm 500-20-04BR 10 0,62

1/2“ x 30 mm 500-30-04BR 10 0,86

1/2“ x 50 mm 500-50-04BR 10 1,72

1/2“ x 80 mm 500-80-04BR 10 2,67

1/2“ x 100 mm 500-100-04BR 10 3,25

3/4“ x 10 mm 500-10-05BR 10 0,61

3/4“ x 15 mm 500-15-05BR 10 0,80

3/4“ x 20 mm 500-20-05BR 10 1,00

3/4“ x 30 mm 500-30-05BR 10 1,39

3/4“ x 50 mm 500-50-05BR 10 2,08

3/4“ x 80 mm 500-80-05BR 10 3,37

3/4“ x 100 mm 500-100-05BR 10 3,91

1“ x 10 mm 500-10-06BR 10 0,82

1“ x 15 mm 500-15-06BR 10 1,01

1“ x 20 mm 500-20-06BR 10 1,19

1“ x 30 mm 500-30-06BR 10 1,70

1“ x 50 mm 500-50-06BR 10 2,73

529 RACOR MARSELLA, M X H 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8” 290A-3BR 10 0,24

1/2” 290A-4BR 10 0,34

3/4” 290A-5BR 10 0,61

1” 290A-6BR 10 1,04

1 1/4” 290A-7BR  5 1,67

1 1/2” 290A-8BR  5 2,36

2” 290A-9BR  5 3,51
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ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN [  BR ]

SERIE  [ BR ] 
Rosca según ISO 228

IMPORTANTE: Todos los precios de los accesorios roscados de latón son netos

530 NIPPLE, M X M

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2“ x 50 mm 70.50.04BR 10 0,87

1/2“ x 60 mm 70.60.04BR 10 1,05

1/2“ x 80 mm 70.80.04BR 10 1,47

1/2“ x 100 mm 70.100.04BR 10 1,86

1/2“ x 150 mm 70.150.04BR 10 2,79

1/2“ x 200 mm 70.200.04BR 10 4,00

1/2“ x 250 mm 70.250.04BR 10 5,00

1/2“ x 300 mm 70.300.04BR 10 6,00

3/4“ x 50 mm 70.50.05BR 10 1,24

3/4“ x 60 mm 70.60.05BR 10 1,54

3/4“ x 80 mm 70.80.05BR 10 2,04

3/4“ x 100 mm 70.100.05BR 10 2,52

3/4“ x 150 mm 70.150.05BR 10 3,90

3/4“ x 200 mm 70.200.05BR 10 5,32

3/4“ x 250 mm 70.250.05BR 10 6,69

3/4“ x 300 mm 70.300.05BR 10 8,07

1“ x 50 mm 70.50.06BR 10 1,50

1“ x 60 mm 70.60.06BR 10 1,89

1“ x 80 mm 70.80.06BR 10 2,63

1“ x 100 mm 70.100.06BR 10 3,39

1“ x 150 mm 70.150.06BR 10 5,28

1“ x 200 mm 70.200.06BR 10 7,17

1“ x 250 mm 70.250.06BR 10 9,07

1“ x 300 mm 70.300.06BR 10 10,96

1 1/4“ x 50 mm 70.50.07BR  5 1,96

1 1/4“ x 100 mm 70.100.07BR  5 4,57

1 1/4“ x 150 mm 70.150.07BR  5 7,16

1 1/4“ x 200 mm 70.200.07BR  5 9,76

1 1/2“ x 50 mm 70.50.08BR  5 2,39

1 1/2“ x 100 mm 70.100.08BR  5 5,54

1 1/2“ x 150 mm 70.150.08BR  5 8,68

1 1/2“ x 200 mm 70.200.08BR  5 11,83

2“ x 50 mm 70.50.09BR  5 2,95

2“ x 100 mm 70.100.09BR  2 7,06

2“ x 150 mm 70.150.09BR  2 11,18

2“ x 200 mm 70.200.09BR  2 15,30

531 NIPPLE ROSCADO  COMPLETO

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” x 40 mm 531-4BR 10 0,58

3/4” x 40 mm 531-5BR 10 0,83

1” x 40 mm 531-6BR 10 1,16

1 1/4“ x 40 mm 531-7BR  5 1,55
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ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN [  BC ]

SERIE CROMADO  [ BC ] 
Rosca según ISO 228

IMPORTANTE: Todos los precios de los accesorios roscados de latón son netos

90 CODO 90º, H X H

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8” 90-3BC 10 0,56

1/2” 90-4BC 10 0,81

3/4” 90-5BC 10 1,24

1” 90-6BC 10 2,21

92 CODO 90º, M X H 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8” 92-3BC 10 0,69

1/2” 92-4BC 10 1,00

3/4” 92-5BC 10 1,50

1” 92-6BC 10 2,59

130 TE, H X H X H, IGUAL 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8” 130-3BC 10 0,79

1/2” 130-4BC 10 1,17

3/4” 130-5BC 10 1,79

1” 130-6BC 10 2,94

2

1
241 ARO REDUCIDO, M X H, CON VALONA HEXAGONAL 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” x 3/8” 241-19BC 10 0,36

3/4” x 3/8” 241-21BC 10 0,81

3/4” x 1/2” 241-22BC 10 0,48

1” x 1/2” 241-25BC 10 0,98

1” x 3/4” 241-26BC 10 0,87

1 1/4” x 1” 241-29BC  5 1,16

2

1

245 ENLACE CONTRA ROSCA REDUCIDO, M X M 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/2” x 3/8” 245-19BC 10 0,43

3/4” x 3/8” 245-21BC 10 0,61

3/4” x 1/2” 245-22BC 10 0,70

1” x 1/2” 245-25BC 10 1,06

1” x 3/4” 245-26BC 10 1,10

2

1
246 ALARGO, M X H, REDUCIDO 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8” x 1/2” 246-73BC 10 0,46

1/2” x 3/4” 246-22BC 10 0,74

3/4” x 1” 246-26BC 10 1,10

1” x 1 1/4” 246-29BC 10 1,83
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ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN [  BC ]

SERIE CROMADO  [ BC ] 
Rosca según ISO 228

IMPORTANTE: Todos los precios de los accesorios roscados de latón son netos

270 MANGUITO, H X H, IGUAL 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/4” 270-2BC 10 0,35

3/8” 270-3BC 10 0,60

1/2” 270-4BC 10 0,68

3/4” 270-5BC 10 0,91

1” 270-6BC 10 1,39

280 ENLACE CONTRA ROSCA, M X M

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8” 280-3BC 10 0,39

1/2” 280-4BC 10 0,56

3/4” 280-5BC 10 0,75

1” 280-6BC 10 1,24

290 TAPÓN MACHO 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

1/4” 290-2BC 10 0,26

3/8” 290-3BC 10 0,28

1/2” 290-4BC 10 0,36

3/4” 290-5BC 10 0,52

1” 290-6BC 10 0,97

300 TAPÓN HEMBRA 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8” 300-3BC 10 0,28

1/2” 300-4BC 10 0,35

3/4” 300-5BC 10 0,63

1” 300-6BC 10 0,85

500 ALARGO, M X H 

MEDIDA CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES / BOLSA EUR  NETO/ UNIDAD

3/8“ x 10 mm 500-10-03BC 10 0,43

3/8“ x 15 mm 500-15-03BC 10 0,58

3/8“ x 30 mm 500-30-03BC 10 0,86

3/8“ x 50 mm 500-50-03BC 10 1,38

1/2“ x 10 mm 500-10-04BC 10 0,54

1/2“ x 15 mm 500-15-04BC 10 0,74

1/2“ x 20 mm 500-20-04BC 10 0,94

1/2“ x 30 mm 500-30-04BC 10 1,30

1/2“ x 50 mm 500-50-04BC 10 2,06

1/2“ x 100 mm 500-100-04BC 10 3,91

3/4“ x 10 mm 500-10-05BC 10 0,73

3/4“ x 15 mm 500-15-05BC 10 0,96

3/4“ x 20 mm 500-20-05BC 10 1,20

3/4“ x 30 mm 500-30-05BC 10 1,66

3/4“ x 50 mm 500-50-05BC 10 2,49



 TARIFA GENERAL
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Sujeto a cambios técnicos 3

KIT DE REPARACIÓN PARA TUBERÍAS MULTICAPA

16x16 MM  

CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UDS. PVP EN €/ UD.

14.320.02.16KIT.ES 78,98

Multigebo 16 x 16 mm con longitud ajustable 1

Casquillo de refuerzo 11,5 – 11,6 mm 2

Casquillo de refuerzo 12,0 mm 2

Calibre para verifi car el diámetro interior 1

20x20 MM  

CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UDS. PVP EN €/ UD.

14.320.02.20KIT.ES 111,15

Multigebo 20 x 20 mm con longitud ajustable 1

Casquillo de refuerzo 14,4 mm 2

Casquillo de refuerzo 15,0 mm 2

Casquillo de refuerzo 15,5 mm 2

Casquillo de refuerzo 16,0 mm 2

Calibre para verifi car el diámetro interior 1

25/26 X25/26 MM

CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UDS. PVP EN €/ UD.

14.320.02.2526KIT.ES 157,59

Multigebo 25/26mm x 25/26mm con longitud ajustable 1

Casquillo de refuerzo  19,6 mm 2

Casquillo de refuerzo  20,0 mm 2

Casquillo de refuerzo exterior 25 mm 2

Casquillo de refuerzo exterior 26 mm 2

Calibre para verifi car el diámetro interior 1

RACOR UNIÓN CON LONGITUD AJUSTABLE
para tuberías Multicapa según DIN 16836 y DIN EN ISO 21003 (Tipo M)

 
 ¡APTO PARA 

TUBERÍA 
PEX!

EJEMPLO DE INSTALACIÓN ENTRE DIFERENTES TUBERÍAS MULTICAPAEJEMPLO DE KIT
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LA SOLUCIÓN “UNIVERSAL” PARA LA REPARACIÓN  DE TUBERÍAS MULTICAPA
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KIT DE REPARACIÓN PARA TUBERÍAS MULTICAPA

Casquillo de 
refuerzo exterior

RACOR UNIÓN CON ROSCA EXTERIOR (ISO 7/1)
para tuberías Multicapa según DIN 16836 y DIN EN ISO 21003 (Tipo M)

16x16 MM  

CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UDS. PVP EN €/ UD.

14.320.00.16KIT.ES 43,73

Multigebo 16 mm x 1/2” con rosca exterior 1

Casquillo de refuerzo 11,5 – 11,6 mm 1

Casquillo de refuerzo 12,0 mm 1

Calibre para verifi car el díametro interior 1

20x20 MM  

CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UDS. PVP EN €/ UD.

14.320.00.20KIT.ES 59,48

Multigebo 20 mm x 3/4” con rosca exterior 1

Casquillo de refuerzo 14,4 mm 1

Casquillo de refuerzo 15,0 mm 1

Casquillo de refuerzo 15,5 mm 1

Casquillo de refuerzo 16,0 mm 1

Calibre para verifi car el diámetro interior 1

25/26MM X 1“

CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UDS. PVP EN €/ UD.

14.320.00.2526KIT.ES 82,76

Multigebo 25/26mm x 1” con longitud ajustable 1

Casquillo de refuerzo 19,6 mm 1

Casquillo de refuerzo 20,0 mm 1

Casquillo de refuerzo exterior 25 mm 1

Casquillo de refuerzo exterior 26 mm 1

Calibre para verifi car el diámetro interior 1

Casquillo de 
refuerzo

Multigebo  con longitud ajustable         o       Multigebo con rosca exterior

EJEMPLO DE LO QUE VA A ENCONTRAR EN UN KIT DE MULTIGEBO

Calibre

 
 ¡APTO PARA 

TUBERÍA 
PEX!
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KIT DE REPARACIÓN PARA TUBERÍAS MULTICAPA

MALETA REPARACIÓN MULTIGEBO

CÓDIGO ARTÍCULO MALETA UNIDADES
 BOLSA

PVP EN 
€/ UD.

14.320.35.1620.ES 361,82

CÓDIGO ARTÍCULO CONTENIDO 
Todos los artículos de la maleta se pueden reponer individualmente

1

14.320.02.20 1x Multigebo con longitud ajustable 20 x 20 mm * 1 95,79

14.320.00.20 2x Multigebo con rosca exterior 20 mm x 3/4” ** 2 54,40

14.320.34.144 4x Casquillo de refuerzo para Ø interior 14,4 mm 4 12,28

14.320.34.150 4x Casquillo de refuerzo para Ø interior 15,0 mm 4 12,28

14.320.34.155 4x Casquillo de refuerzo para Ø interior 15,5 mm 4 12,35

14.320.34.160 4x Casquillo de refuerzo para Ø interior 16,0 mm 4 12,35

14.320.27.20 1x  Calibre para verifi car Ø interior de tubería Multicapa de Ø exterior de 20 mm 1 10,28

240-22BH 2x Manguitos reductores 1/2” x 3/4” 2  4,52

14.320.02.16 1x Multigebo con longitud ajustable 16 x 16 mm * 1 61,42

14.320.00.16 2x Multigebo con rosca exterior 16 mm x 1/2” ** 2 37,71

14.320.34.115 4x Casquillo de refuerzo para Ø interior 11,5 / 11,6 mm 4 11,89

14.320.34.120 4x Casquillo de refuerzo para Ø interior 12,0 mm 4 11,96

14.320.27.16 1x  Calibre para verifi car Ø interior de tubería Multicapa de Ø exterior de 16 mm 1 10,28

* con dos tuercas de conexión y dos anillos de agarre
** con una tuerca de conexión y un anillo de agarre

MALETA REPARACIÓN
para diferentes tuberías Multicapa de diámetro exterior 16 mm y 20 mm
Para tuberías Multicapa según DIN 16836 y DIN EN ISO 21003 (Tipo M)
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SELLADORES GEBO LIQUID
para instalaciones de calefacción y calderas

MANTENIMIENTO GEBO LIQUID

LIQUID MICRO

LIQUID S

LIQUID L

LIQUID XL

LIQUID CLEAN

LIQUID PROTECT

LIQUID ACCESORIOS

P. 98

P. 98

P. 99

P. 99

P. 100

P. 100

P. 101

Para fugas en circuitos de calefacción con uso de calderas murales de gas (estancas o de condensación).
Pérdida de caudal hasta 10 l/día.

Para fugas en calderas e instalaciones de calefacción (excepto aquellas con uso de calderas murales de gas).
Pérdida de caudal hasta 200 l/día.

Para fugas en calderas e instalaciones de calefacción (excepto aquellas con uso de calderas murales de gas).
Pérdida de caudal hasta 500 l/día.

Para fugas solo en calderas de calefacción. Pérdida de caudal hasta 800 l/día.

Limpiador de instalaciones de calefacción.  Elimina óxido, calcio y restos de suciedad. 

Protección anticorrosión para instalaciones de calefacción. Evita la corrosión y los depósitos.

Gebo Liquid bomba manual apta para envases de 2 litros.

GAMA DE PRODUCTOS LIQUID
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SELLADORES GEBO LIQUID

GEBO LIQUID MICRO Para sellar fugas en instalaciones de calefacción 
con una pérdida de caudal hasta 500 l/día

PROPORCIÓN
DE MEZCLA

1 : 100

CÓDIGO ARTÍCULO ENVASE [ LITROS ] PVP EUROS

75012 2 79,91

INSTRUCCIONES PARA GEBO LIQUID MICRO:
1. Comprobar el volumen de agua que hay en el circuito de la instalación de calefacción – ver página 101 

“Volumen de agua en la instalación de calefacción”.
2. Es preciso quitar los fi ltros.
3. Poner la caldera térmica de gas a una temperatura de 60 ºC. Si la temperatura es inferior a 60 ºC el 

proceso de sellado se puede alargar (varios días).
4. ¡Se debe tener en cuenta que la bomba de circulación este en marcha durante todo el proceso de 

sellado, ya que el sellador sólo puede llegar a la fuga circulando con el agua!
5. Se deben abrir las válvulas del termostato completamente.
6. Agitar bien Gebo Liquid Micro y suministrarlo sin diluir a través de la válvula de relleno al circuito de la 

calefacción (1 litro del sellador por 100 litros de agua) – ver página 101 “Instrucciones de dosifi cación”.
7. Purgar bien la bomba de circulación y los radiadores.
8. Después de 24 horas se puede volver a poner en funcionamiento normal la caldera mural de gas.

Instalar los fi ltros.
9. Para evitar cristalizaciones se deberán limpiar inmediatamente con abundante agua todas las 

herramientas y objetos que han estado en contacto con selladores Liquid.
10. Después de 4 semanas se debe aclarar la caldera mural de gas y renovar el agua.

GEBO LIQUID S Para sellar fugas en instalaciones de calefacción 
con una pérdida de caudal hasta 200 l/día

PROPORCIÓN
DE MEZCLA

1 : 100

CÓDIGO ARTÍCULO ENVASE [ LITROS ] PVP EUROS

75022 2 79,21

INSTRUCCIONES PARA GEBO LIQUID S:
1. Comprobar el volumen de agua que hay en el circuito de la instalación de calefacción – ver página 101 

“Volumen de agua en la instalación de calefacción”.
2. Es preciso quitar los fi ltros.
3. Poner la instalación de calefacción a una temperatura de 60 ºC. Si la temperatura es inferior a 60 ºC el 

proceso de sellado se puede alargar (varios días).
4. Abrir las válvulas del termostato completamente. Es necesario que la bomba de circulación este en 

marcha durante todo el proceso, ya que el sellador sólo puede llegar a la fuga circulando con el agua.
5. Agitar bien Gebo Liquid S y suministrarlo sin diluir a través de la válvula de relleno al circuito de la 

calefacción (1 litro del sellador por 100 litros de agua) – ver página 101 “Instrucciones de dosifi cación”.
6. Purgar bien la bomba de circulación y los radiadores.
7. Después de cómo mínimo 24 horas, dependiendo de la humedad ambiental en la zona, se puede volver 

a poner en funcionamiento normal la instalación de calefacción. Instalar los fi ltros.
8. Para evitar cristalizaciones se deberán limpiar inmediatamente con abundante agua todas las 

herramientas y objetos que han estado en contacto con selladores Liquid.
9. El sellador puede permanecer en la instalación de calefacción.

SELLADORES GEBO LIQUID
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SELLADORES GEBO LIQUID

GEBO LIQUID L Para sellar fugas en instalaciones de calefacción 
con una pérdida de caudal hasta 500 l/día

PROPORCIÓN
DE MEZCLA

1 : 100

CÓDIGO ARTÍCULO ENVASE [ LITROS ] PVP EUROS

75032 2 81,80

INSTRUCCIONES PARA GEBO LIQUID L:
1. Comprobar el volumen de agua que hay en el circuito de la instalación de calefacción – ver página 101 

“Volumen de agua en la instalación de calefacción”.
2. Es preciso quitar los fi ltros.
3. Poner la instalación de calefacción a una temperatura de 60 ºC. Si la temperatura es inferior a 60 ºC el 

proceso de sellado se puede alargar (varios días).
4. Abrir las válvulas del termostato completamente. Es necesario que la bomba de circulación este en 

marcha durante todo el proceso, ya que el sellador sólo puede llegar a la fuga circulando con el agua.
5. Agitar bien Gebo Liquid L y suministrarlo sin diluir a través de la válvula de relleno al circuito de la 

calefacción (1 litro del sellador por 100 litros de agua) – ver página 101 “Instrucciones de dosifi cación”.
6. Purgar bien la bomba de circulación y los radiadores.
7. Después de cómo mínimo 24 horas, dependiendo de la humedad ambiental en la zona, se puede volver 

a poner en funcionamiento normal la instalación de calefacción. Instalar los fi ltros.
8. Para evitar cristalizaciones se deberán limpiar inmediatamente con abundante agua todas las 

herramientas y objetos que han estado en contacto con selladores Liquid.
9. El sellador puede permanecer en la instalación de calefacción.

GEBO LIQUID XL Para sellar fugas en calderas de calefacción 
con una pérdida de caudal de hasta 800 l/día

PROPORCIÓN
DE MEZCLA

1 : 100

CÓDIGO ARTÍCULO ENVASE [ LITROS ] PVP EUROS

75042 2 84,86

INSTRUCCIONES PARA GEBO LIQUID XL:
1. Comprobar el volumen de agua que hay en el circuito de la caldera – ver página 101 “Volumen de agua 

en la instalación de calefacción”.
2. Cerrar las conexiones de la caldera con el resto de la instalación con tal que quede solo el circuito de 

la caldera.
3. Es preciso quitar los fi ltros.
4. Agitar bien Gebo Liquid XL y suministrarlo sin diluir a través de la válvula de relleno al circuito de la 

caldera (1 litro del sellador por 100 litros de agua) – ver página 101 “Instrucciones de dosifi cación”.
5. Poner la caldera a una temperatura de 60 ºC. El sellador deberá permanecer 4–5 horas con como minimo 

60 ºC en el circuito de la caldera. Si la temperatura es inferior a 60 ºC el proceso de sellado se puede 
alargar (varios días). Se debe tener en cuenta que la bomba de circulación este en marcha durante todo el 
proceso de sellado, ya que el sellador sólo puede llegar a la fuga circulando con el agua.

6. Abrir de nuevo las conexiones entre la caldera y resto de la instalación.
7. Se deben abrir las válvulas del termostato completamente.
8. Purgar bien la bomba de circulación y los radiadores.
9. Para evitar cristalizaciones se deberán limpiar inmediatamente con abundante agua todas las 

herramientas y objetos que han estado en contacto con selladores Liquid.
10. Al fi nalizar el proceso volver a instalar los fi ltros.
11. El sellador puede permanecer en la instalación de calefacción.

SELLADORES GEBO LIQUID
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MANTENIMIENTO GEBO LIQUID

GEBO LIQUID CLEAN Limpiador de instalaciones de calefacción, elimina óxido, calcio y restos
de suciedad

PROPORCIÓN
DE MEZCLA

1 : 100

CÓDIGO ARTÍCULO ENVASE [ LITROS ] PVP EUROS

75052 2 67,43

INSTRUCCIONES PARA GEBO LIQUID CLEAN:
1. Abrir las válvulas del termostato.
2. Comprobar el volumen de agua que hay en el circuito de la instalación de calefacción – ver página 101 

“Volumen de agua en la instalación de calefacción”..
3. Vaciar el agua que hay en la instalación de la calefacción.
4. Rellenar la instalación de la calefacción con agua limpia y añadir Liquid Clean (1 litro de Liquid Clean 

por 100 litros de agua) – ver página 101 “Instrucciones de dosifi cación”.
5. No se debería sobrepasar una temperatura de 50 ºC durante el tiempo de actuación (la bomba de 

circulación debe estar en marcha).
6. Al cabo de 2–4 días vaciar completamente la instalación de calefacción.
7. Aclarar la instalación de calefacción y llenar con agua limpia.

Atención:
¡Liquid Clean anula el efecto de los selladores Liquid y no se puede aplicar a la vez! En caso de haber 
sellado fugas estas no se verán afectadas. Aconsejamos instalar un fi ltro en el retorno de la calefacción 
para absorber la suciedad que pueda haber. En caso que la instalación este muy sucia se deberá repetir el 
proceso.

GEBO LIQUID PROTECT Protección anticorrosión para instalaciones de calefacción

PROPORCIÓN
DE MEZCLA

1 : 100

CÓDIGO ARTÍCULO ENVASE [ LITROS ] PVP EUROS

75062 2 88,09

• Para tratamientos de agua caliente según VDI 2035
• Reduce la corrosión de acero, aluminio y materiales que contienen cobre
• Evita la formación de piedra en la instalación de calefacción
• Inofensivo ante el uso con anticongelantes
• Aplicación para pH 8,0– 8,5
• No tóxico
• igualmente apto para aguas duras y blandas

INSTRUCCIONES PARA GEBO LIQUID PROTECT:
1. Comprobar el volumen de agua que hay en el circuito de la instalación de calefacción – ver página 101 

“Volumen de agua en la instalación de calefacción”.
2. Poner en marcha la bomba de circulación, para poder mezclar Gebo Liquid Protect al circuito de la 

calefacción.
3. Agitar bien Gebo Liquid Protect y suministrarlo a través de la válvula de relleno al circuito de la 

calefacción (1 litro de Liquid Protect por 100 litros de agua) – ver página 101 “Instrucciones de 
dosifi cación”.

4. Limpiar inmediatamente con abundante agua la bomba de relleno, para evitar mezclas en el próximo 
empleo de la bomba.

Atención:
Se deberá comprobar anualmente la protección anti-corrosiva. Gebo Liquid Protect no es fugitivo ni 
combustible. Apto para materiales de aluminio.

MANTENIMIENTO GEBO LIQUID
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GEBO LIQUID BOMBA MANUAL

GEBO LIQUID 
BOMBA MANUAL (apta para todos los envases de 2 litros)

CÓDIGO ARTÍCULO PVP EUROS

75072 53,81

VOLUMEN DE AGUA EN LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN:

TUBOS DE ACERO TUBOS DE COBRE

DN DIÁMETRO NOMINAL
MM ( PULGADAS )

VOLUMEN DE AGUA
LITROS / M DN DIÁMETROS NOMINAL (MM) 

X ESPESOR (MM)
WASSERINHALT
LITER / M

10 17,2 (3/8”) 0,12 8 10 x 1,0 0,05

15 21,3 (1/2”) 0,20 10 12 x 1,0 0,05

20 26,9 (3/4”) 0,37 12 15 x 1,0 0,13

25 33,7 (1”) 0,58 15 18 x 1,0 0,20

32 42,4 (1 1/4”) 1,02 20 22 x 1,0 0,31

40 48,3 (1 1/2”) 1,38 25 28 x 1,0 0,53

50 60,3 (2”) 2,21 32 35 x 1,2 0,84

Para averiguar el volumen de agua en los radiadores por favor tengan en cuenta las indicaciones del fabricante.

DOSIFICACIÓN DE GEBO LIQUID (Gráfico proporcionalmente ampliable)

Gebo Liquid por litro
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 TARIFA GENERAL

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Para evitar errores y para una mejor tramitación de los pedidos, a ser posible, sus pedidos deberán ser remitidos por escrito, 

indicando nuestra descripción de producto y número de artículo a geboventas@gebo.es.

GEBO ibérica, es responsable que toda la mercancía esté en condiciones y aptas para su instalación.

El sistema de embalaje, será de acuerdo con las características del producto y es a cargo de GEBO.

Los fabricados GEBO quedan sujetos a propiedad de la parte vendedora Gebo Ibérica, hasta que no haya sido realizado el pago 

total de la expedición.

Pedido mínimo aceptable 150€ netos. Para importes menores la forma de pago es de 30 días.

Todos los fabricados GEBO, están garantizados para el uso que se determina, en las instrucciones de montaje. Si no fuese así, 

GEBO no es responsable de daños que pudiera ocasionar, por una mala instalación o uso fuera de normativas.

GEBO ibérica, dispone de un seguro de responsabilidad civil.

Los pedidos serán remitidos en su totalidad o parcialmente, o con un plazo determinado, en función de la disponibilidad del stock 

de GEBO ibérica.

Los productos GEBO, siempre se suministran en cajas completas en aquellos casos que se indica en la tarifa.

CAMBIOS DE MATERIAL O DEVOLUCIONES

Los cambios de material o devoluciones, tendrán un demérito:

El cliente antes de formalizar la devolución, deberá informar a GEBO de su propósito y motivo.

Gebo analizará, si se procede a admitirla:

• Cambios de material; Cargo 5%

• Devoluciones; Demerito 15%

• En caso que el embalaje original esté deteriorado habrá un recargo adicional del 4%

• No se admiten devoluciones transcurridos dentro de los 15 días, a la recepción del material.

Los cambios de material o devoluciones, los portes serán a cargo del remitente.

Mercancía; mal manipulada o deteriorada, no será admitida.

RESTOS DE PEDIDO

Los restos de pedido que se originen por un importe inferior a 100€, se enviarán en un próximo pedido. Las facturas de restos de 

pedido con importes inferiores a 100€, la forma de pago se realizará dentro de los 30 días.

FORMA DE PAGO

La forma de pago queda regularizada con la Ley 15/2010, del 5 de Julio 2010, con un máximo de 60 días.

Pago a 30 días; 2% pronto pago.

JURISDICCIÓN

Ante cualquier litigio entre las partes, ambas se someten a la Jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales 

de la ciudad de Vilanova i la Geltrú.
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GEBO Ibérica S.A.U. 
08800 Vilanova i  la  Geltrú
Barcelona -  España

T.  938 115 060 
F.  938 115 061 
E.  gebo@gebo.es WWW.GEBO.ES


