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SURFACE MOUNTED 
SUPERFÍCIE 22001 22003 22005 22012 22006 22004 22008 22013 15979

Mini Magnetic/
Magnético

Plate/
Platina

Socket/Zócalo Low/Bajo 45º 45º Steps/
Escalones

Basic

Maximum power / Potencia máxima 15W 20W 15W 20W 20W 20W 20W 20W 20W
Inner profile dimension / Medida interior perfil 4.1 mm 12.3 mm 10.5 mm 12.3 mm 12.3 mm 15.1 mm 12.3 mm 12.25 mm 12.2 mm
Lenses / Lentes x
Page / Página P. 10 P. 17 P. 17 P. 18 P. 19 P. 20 P. 20 P. 21 P. 22

15653 15840 22014 15752 15667 15654 15600 15602
Round/
Redondo

Double 
led/T ira 
Doble 

Up&Down Curvable High Floor/
Suelo

Basic Low Basic High

Maximum power / Potencia máxima 30W 42W 20W+20W 15W 30W 20W 20W 30W
Inner profile dimension / Medida interior perfil 12.2 mm 25.9 mm 17,9mm 10,2mm 17mm 12,3mm 13mm 13mm
Lenses / Lentes x x
Page / Página P. 23 P. 24 P. 26 P. 28 P. 29 P. 29 P. 31 P. 31

RECESSED
EMPOTRABLES 

22002 22009 22010 22011 22007 15974 15850 15621 15652
Mini Corner/

Esquinero
Corner/
Esquinero

Architectural/
Arquitectural

Low/Bajo Basic Double 
led/Tira 
Doble 

Walkable/
Pisable 

Wall/
Pared

Maximum power / Potencia máxima 15W 20W 20W 20W 20W 20W 42W 20W 20W
Inner profile dimension / Medida interior perfil 4.1 mm 12.3 mm 12.3 mm 13 mm 12.3 mm 12.5 mm 25.9 mm 12.2 mm 14.2 mm
Lenses / Lentes 
Page / Página P. 10 P. 12 P. 12 P. 13 P. 19 P. 22 P. 24 P. 27 P. 30

SUSPENDED
SUSPENDIDOS

15653 15840
Round/
Redondo

Double 
led/Tira 
Doble 

Maximum power / Potencia máxima 30W 42W
Inner profile dimension / Medida interior perfil 12.2 mm 25.9 mm
Lenses / Lentes 
Page / Página P. 23 P. 24

INDOOR IP20 / INTERIOR IP20 Power / Potencia CRI Warranty / Garantía Step McAdam Page / Página
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ALHAMBRA
CRI98

14,4W >98 5 years / 5 años 35

TRAFALGAR SQUARE
Continious light / Luz continua

11W >90 3 years / 3 años 35

PICADILLY
Up to 700led/m / Hasta 700 led/m

4,8W / 9,6W  
/ 14,4W / 24W >90 3 years / 3 años 3 36

MINI PICADILLY
Mini (4mm) / Tamaño mini (4mm)

14,4W >90 3 years / 3 años 3 36

COLOSSEO
Basic

4,8W / 9,6W  
/ 14,4W / 19,2W >80 3 years / 3 años 3 37

BROOKLYN
Plus

4,8W / 9,6W  
/ 14,4W / 19,2W >90 5 years / 5 años 3 38

GOLDEN GATE
145 lm/w

12W / 22W / 42W >80 5 years / 5 años 5 39

ACROPOLIS
Double strip / Doble tira

38,4W >90 5 years / 5 años 3 40

TIMES SQUARE
Corner / Esquinera

15W >90 3 years / 3 años 3 40
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CENTRAL PARK
RGB

7,2W / 10W 5 years / 5 años 42

NOTRE DAME
RGB + White / RGB + Blanco

19,2W 5 years / 5 años 43

BIG BEN
Tunable white / Tunable white

19,2W 5 years / 5 años 43

PETRA
Digital

18W 5 years / 5 años 44

BRANDERBURGER
RGB+W+WW

24W 5 years / 5 años 44

OUTDOOR IP67 / EXTERIOR IP67 Power / Potencia CRI Warranty / Garantía Step McAdam Page / Página
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o COLOSSEO IP66
Basic

4,8W / 9,6W  
/ 14,4W / 19,2W >80 3 years / 3 años 3 47

SAGRADA FAMILIA 
230V

7W / 15W >80 3 years / 3 años 3 48

BROOKLYN IP67
Plus

4,8W / 9,6W  
/ 14,4W / 19,2W >90 5 years / 5 años 3 50
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CENTRAL PARK IP67
RGB

7,2W / 10W 5 years / 5 años 51

NOTRE DAME IP67
RGB + White / RGB + Blanco

19,2W 5 years / 5 años 52

BIG BEN IP67
Tunable white / Tunable white

19,2W 5 years / 5 años 52

PETRA IP67
Digital

18W 5 years / 5 años 53

MARIENPLATZ
Food/fashion / Alimentación/moda 5,2W / 9,4W 5 years / 5 años 53

NEON / NEON Power / Potencia CRI Warranty / Garantía Step McAdam Page / Página

NIAGRA
Neon

4,8W / 9,6W 3 years / 3 años 55



NEXIA introduces in this catalog a controller 
compatible with Alexa and Google Home that allows 
you to manage all existing products in this catalog 
with virtual assistants. 

Light is a key element, with a strong influence 
on human beings. Its wide variations, both in its 
artificial and natural state influence our mood and 
our behavior. Thanks to Alexa and Google Home you 
will be able to dynamically transform all the spaces 
applying light effects, adapting it to highlight what 
you need, controlling its intensity, its colour, attenuate 
it or modify its tones. 

This new converter allows us to activate the lighting 
comfortably and automatically without the need for 
additional programming. You will have total control 
of the lighting and in a fast and intuitive way. 

Forget about monotonous, boring and linearly lighted 
spaces and dare to play and experiment with light 
and its vitality. 

Controller available on page 56 of the catalogue 
(reference 15726-WIFI).

NEXIA incorpora en este catálogo un controlador 
compatible con Alexa y Google Home que te permite 
gestionar todos los productos existentes de este 
catálogo con los asistentes virtuales.

La luz es un elemento clave, con una gran influencia 
en el ser humano. Sus amplias variaciones, tanto en 
su estado artificial como natural influyen en nuestro 
estado de ánimo y en nuestro comportamiento. 
Gracias a Alexa y Google Home podrás transformar 
de forma dinámica todos los espacios aplicando 
efectos de luz, adecuarla para resaltar aquello que 
necesites, controlar su intensidad, su color, atenuarla 
o modificar sus matices. 

Este nuevo convertidor nos permite activar de forma 
cómoda y automática la iluminación sin necesidad 
de programaciones adicionales. Tendrás un control 
total de la iluminación y de forma rápida e intuitiva. 

Olvídate de los espacios monótonos, aburridos 
y con una iluminación lineal y atrévete a jugar y 
experimentar con la luz y su vitalidad. 

Controlador disponible en la página 56 del catálogo 
(referencia 15726-WIFI).

BLUETOOTH AND VIRTUAL ASSISTANTS  
BLUETOOTH Y ASISTENTES VIRTUALES

Control the light with Alexa and Google Home!
¡Controla la luz con Alexa y Google Home!

AN EXPERIENCE FOR EACH MOOD
Creating scenes using light has never been easier. 
NEXIA implements the Bluetooth technology. 
Integrated in our fixtures, allowing you to control the 
lighting simply with your smartphone. Easy, isn’t it? 

The lights are automatically linked to an APP, ready to 
create a mood for each one of your moments.

“Get up in the morning with a soft and delicate 
light, have a dynamic atmosphere for breakfast 
and dining at home with Laura in a romantic and 
tenuous mood.”

Everything is programmable without the need for 
additional wiring and programming costs.
Your ideal mood is just a click away!

Compatibility on Android and iOS

UN AMBIENTE PARA CADA MOMENTO
Nunca ha sido tan fácil la creación de escenas 
mediante la luz. NEXIA implementa la tecnología 
Bluetooth. Incorporada en nuestras luminarias, 
permite regular la iluminación simplemente con tu 
smartphone. ¿Fácil verdad?

Las luminarias se vinculan automáticamente con una 
APP, listas para crear un ambiente para cada uno de 
tus momentos.

“Levantarte por la mañana con una luz ligera y 
sutil, desayunar con un ambiente dinámico y cenar 
en casa con Laura en una atmósfera romántica y 
tenue.” 

Todo es programable sin necesidad de cableados y 
costes de programación adicionales.
¡Tú ambiente ideal a un solo clic!

Compatibilidad en Android y iOS



PROFILES
 PERFILESPROFILES

 PERFILES

All profiles are drawn to scale E 1:1 / Todos los perfiles están dibujados a escala E 1:1

COMPLETE LIGHTING SERVICE
NEXIA gives the service of supplying the complete 
lighting fixture totally personalized and ready to be 
installed: LED Strip + Profile + Diffuser and accessories.

In order to request your quotation contact us at 
customerservice@nexia.es informing us about the 
requested models and exact measurements.

SERVICIO LUMINARIA COMPLETA
NEXIA ofrece el servicio de subministro de la luminaria 
completa totalmente personalizada y lista para ser 
instalada: Tira LED + Perfil + Difusor y accesorios.

Para pedir su cotización contáctenos a info@nexia.es 
indicándonos los modelos solicitados y medidas exactas.



10   PROFILES / PERFILES

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESORIOS

22301 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22302 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

22504 - END CAP WITH HOLE  
/ TAPA CON AGUJERO

22505 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%

22002

MINI RECESSED PROFILE 
PERFIL EMPOTRABLE MINI

Color
22002 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material Al6063-T5
Application / Aplicación  Recessed / Empotrable
Inner dimension / Medida interior 4.1 mm
Maximum power / Potencia máxima 15W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22301 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22302 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

22501 - END CAP WITH HOLE  
/ TAPA CON AGUJERO

22502 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

22503 - FIXATION CLIP / CLIP FIJACIÓN

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%

22001

MINI SURFACE MOUNTED PROFILE
PERFIL DE SUPERFICIE MINI

Color
22001 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 4.1 mm
Maximum power / Potencia máxima 15W

MINI

MINI

Escala real

Escala real



mm Color
-

Material / Material
Surface / Superficie
Inner dimension / Medida interior
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ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22009 

ARCHITECTURAL PROFILE FOR WALL EDGES (PROTRUDING)
PERFIL ARQUITECTONICO PARA ARISTAS PARED (SALIENTES)

Color
22009 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Recessed / Empotrable
Inner dimension / Medida interior 12.3 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

This profile can be painted in the same colour as the wall during installation 
/ Este perfil puede ser pintado en la obra del mismo color que la pared.

22010 

ARCHITECTURAL PROFILE FOR WALL EDGES (CORNERS)
PERFIL ARQUITECTONICO PARA ARISTAS PARED (RINCONES)

Color
22010 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Recessed / Empotrable
Inner dimension / Medida interior 12.3mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

This profile can be painted in the same colour as the wall during installation  
/ Este perfil puede ser pintado en la obra del mismo color que la pared.

ACCESSORIES
ACCESORIOS 

22303 - TRANSP. DIFFUSER / DIFUSOR 
TRANSPARENTE

22304 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

22532 - END CAP WITH HOLE  
/ TAPA CON AGUJERO

22533 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22303 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22304 - DIFUSOR OPAL / DIFUSOR OPAL

22530 - END CAP WITH HOLE  
/ TAPA CON AGUJERO

22531 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%

22011

ARCHITECTURAL PROFILE FOR WALL
PERFIL ARQUITECTONICO PARA PARED

Color
22011 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Recessed / Empotrable 
Inner dimension / Medida interior 13 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22303 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22304 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%

INSTALLATION
INSTALACIÓN

22009
Cement Cement

22010

Cement

Tile

Tile

 1  2  3

 1  2  3



22010 2201122009 



mm Color
-

Material / Material
Surface / Superficie
Inner dimension / Medida interior
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ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22005

PLATE FOR CURVED DIFFUSER
PLATINA PARA DIFUSOR CURVO

Color
22005 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 10.2 mm
Maximum power / Potencia máxima 15W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22307 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22308 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

22513 - END CAP WITH HOLE  
/ TAPA CON AGUJERO

22514 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22303 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22304 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL
22312 - BLACK DIFFUSER / DIFUSOR NEGRO

22506 - END CAP WITH HOLE  
/ TAPA CON AGUJERO

22507 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

22508 - FIXATION CLIP / CLIP FIJACIÓN

22509 - MAGNET PROFILE CLAMP  
/ SUJECIÓN MAGNÉTICA 

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30% 
BLACK 80%

22003 

MAGNETIC PROFILE 
PERFIL MAGNÉTICO 

Color
22003 - White 0 200 cm 200

Black 1 150 cm 150
Silver 8 100 cm 100

50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 12.3 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W



mm Color
-

Material / Material
Surface / Superficie
Inner dimension / Medida interior

PROFILES / PERFILES   1918   PROFILES / PERFILES

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22007

LOW RECESSED PROFILE
PERFIL EMPOTRABLE BAJO

Color
22007 - White 0 200 cm 200

Black 1 150 cm 150
Silver 8 100 cm 100

50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Recessed / Empotrable
Inner dimension / Medida interior 12.3 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

22006

LOW SURFACE PROFILE
PERFIL DE SUPERFICIE BAJO

Color
22006 - White 0 200 cm 200

Black 1 150 cm 150
Silver 8 100 cm 100

50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 12.3 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22303 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22304 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL
22312 - BLACK DIFFUSER / DIFUSOR NEGRO

22515 - END CAP WITH HOLE / TAPA CON AGUJERO

22516 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

22309 - LENS 60° / 60º LENTE
22521 - END CAP WITH HOLE / TAPA CON AGUJERO

22522 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

22310 - LENS 30° / 30º LENTE
22523 - END CAP WITH HOLE / TAPA CON AGUJERO

22524 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

22517 - FIXATION CLIP / CLIP FIJACIÓN

22518 - PLASTIC FIXING BRACKET  
/ SOPORTE FIJACIÓN DE PLÁSTICO

22519- PLASTIC BRACKET FIXING 90°  
/ SOPORTE FIJACIÓN DE PLÁSTICO 90°

22520 - ADJUSTABLE BRACKET  
/SOPORTE ORIENTABLE 

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30% 
BLACK 80%

22012

BASEBOARD / CORNICE PROFILE
PERFIL ZÓCALO / CORNISA

Color
22012 - White 0 200 cm 200

Black 1 150 cm 150
Silver 8 100 cm 100

50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 12.3 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22303 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22304 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

22534 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22303 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22304 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL
22312 - BLACK DIFFUSER / DIFUSOR NEGRO

22525 - END CAP WITH HOLE / TAPA CON AGUJERO

22526 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30% 
BLACK 80%



mm Color
-

Material / Material
Surface / Superficie
Inner dimension / Medida interior

PROFILES / PERFILES   2120   PROFILES / PERFILES

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESORIOS

22303 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22304 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

22535 - END CAP WITH HOLE  
/ TAPA CON AGUJERO

22536 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%  

22004

22008

45º PROFILE (LED STRIP 15,1MM)
PERFIL 45º (TIRA LED 15,1MM)

Color
22004 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 15.1 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

45º PROFILE (LED STRIP 12MM)
PERFIL 45º (TIRA LED 12MM)

Color
22008 - White 0 200 cm 200

Black 1 150 cm 150
Silver 8 100 cm 100

50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 12.3 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22303 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22304 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL
22312 - BLACK DIFFUSER / DIFUSOR NEGRO

22527 - END CAP WITH HOLE / TAPA CON AGUJERO

22528 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

22529 - FIXATION CLIP / CLIP FIJACIÓN

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30% 
BLACK 80%

22013

STEPS PROFILE
PERFIL PARA ESCALONES

Color
22013 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 12.2 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22305 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22306 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

22510 - END CAP WITH HOLE  
/ TAPA CON AGUJERO

22511 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

22512 - FIXATION CLIP / CLIP FIJACIÓN

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%  

22008



mm Color
-

Material / Material
Surface / Superficie
Inner dimension / Medida interior
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ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15974 

15979

RECESSED PROFILE 15 MM
PERFIL EMPOTRABLE 15 MM

Color
15974 - White 0 200 cm 200

Black 1 150 cm 150
Silver 8 100 cm 100

50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Recessed / Empotrable
Inner dimension / Medida interior 12.2 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

SURFACE PROFILE 15 MM
PERFIL DE SUPERFÍCIE 15 MM

Color
15979 - White 0 200 cm 200

Black 1 150 cm 150
Silver 8 100 cm 100

50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 12.2 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

22   PROFILES / PERFILES

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15976 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

15975 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

15696 - END CAP WITH HOLE  
/ TAPA CON AGUJERO

15697 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

15982 - FIXATION CLIP / CLIP FIJACIÓN

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15976 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

15975 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

15980 - END CAP WITH HOLE / TAPA CON AGUJERO

15981 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

15982 - FIXING SUPPORT / SOPORTE DE FIJACIÓN

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%  

15653

ROUND ALUMINUM PROFILE
PERFIL REDONDO DE ALUMINIO

Color
15653 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5

Application / Aplicación  Surface / Superfície
Suspended / Suspendido

Inner dimension / Medida interior 12.2 mm
Maximum power / Potencia máxima 30W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15683 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

15682 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

15672 - END CAP WITH HOLE / TAPA CON AGUJERO

15673 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

15674 - WARDROBE SUPPORT  
/ SOPORTE ARMARIO

15675 - SUPPORT 0-180º / SOPORTE 0-180º

15676 - WALL SUPPORT / SOPORTE DE PARED

15677 - LAMP SUPPORT / SOPORTE LÁMPARA

15664 - SUSPENSION KIT (2 U.)  
/ KIT DE SUSPENSIÓN (2 U.)

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%  

32 mm

102 mm20 mm

2500 mm

39,5 mm
69,8 mm

256,8 mm



15850 

15840

ALUMINUM PROFILE 35 MM
PERFIL DE ALUMINIO 35 MM

Color
15850 - White 0 200 cm 200

Black 1 150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Recessed / Empotrable  
Inner dimension / Medida interior 25 mm
Maximum power / Potencia máxima 42W

ALUMINUM PROFILE 35 MM
PERFIL DE ALUMINIO 35 MM

Color
15840 - White 0 200 cm 200

Black 1 150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5

Application / Aplicación  Surface / Superfície
Suspended / Suspendido

Inner dimension / Medida interior 25 mm
Maximum power / Potencia máxima 42W

24   PROFILES / PERFILES

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15841 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

15852 - END CAP PROFILE / TAPA FINAL PERFIL

15854 - ROOF FIXING SPRING / MUELLE FIJACIÓN DE TECHO

15845 - JOINT / UNIÓN

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR:   OPAL 30% 

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15841 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

15842 - END CAP PROFILE / TAPA FINAL PERFIL

15843 - SUSPENSION KIT / KIT DE SUSPENSIÓN

15844 - FIXING PROFILE SUPPORT  
/ SOPORTE FIJACIÓN PERFIL

15845 - JOINT / UNIÓN

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR:   OPAL 30% 



mm Color
-

Material / Material
Surface / Superficie
Inner dimension / Medida interior

PROFILES / PERFILES   2726   PROFILES / PERFILES

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22014

WALL PROFILE UP & DOWN
PERFIL PARED UP & DOWN

Color
22014 - White 0 200 cm 200

Black 1 150 cm 150
Silver 8 100 cm 100

50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 17.9 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W+20W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22311 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

22537 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA SIN AGUJERO

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR:  OPAL 30%  

15621 

FLOORING STEP ALUMINIUM PROFILE
PERFIL DE ALUMINIO PISABLE

Color
15621 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Recessed / Empotrable
Inner dimension / Medida interior 12.2 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15623 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

15622 - FIXING PROFILE SUPPORT  
/ SOPORTE DE FIJACIÓN PERFIL

15624 - END CAP PROFILE WITHOUT HOLE  
/ TAPA FINAL PERFIL SIN AGUJERO

15625 - END CAP PROFILE WITH HOLE  
/ TAPA FINAL PERFIL CON AGUJERO

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: OPAL 30% 



mm Color
-

Material / Material
Surface / Superficie
Inner dimension / Medida interior

PROFILES / PERFILES   2928   PROFILES / PERFILES

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15752

ALUMINUM BENDABLE PROFILE
PERFIL DE ALUMINIO CURVABLE

Color
15752 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 10.2 mm
Maximum power / Potencia máxima 15W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15753 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

15754 - END CAP WITHOUT HOLE / TAPA FINAL SIN AGUJERO
15755 - END CAP WITH HOLE / TAPA FINAL CON AGUJERO
15756 - FIXING SUPPORT / SOPORTE DE FIJACIÓN

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR:  OPAL 40% 

15667 

15654

DOUBLE LINEAR PROFILE 10 X 20 MM + BASE
PERFIL LINEAL DOBLE 10 X 20 MM + BASE

Color
15667 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 17 mm
Maximum power / Potencia máxima 30W

FLOOR PROFILE
PERFIL DE SUELO

Color
15654 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 12.3 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15695 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

15694 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

15691 - END CAP WITH HOLE  
/ TAPA FINAL CON AGUJERO

15692 - END CAP WITHOUT HOLE  
/ TAPA FINAL SIN AGUJERO

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%  

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22303- TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22304- OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

15678 - END CAP WITH HOLE / TAPA FINAL CON AGUJERO
15679 - END CAP WITHOUT HOLE / TAPA FINAL SIN AGUJERO
LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%  



mm Color
-

Material / Material
Surface / Superficie
Inner dimension / Medida interior

PROFILES / PERFILES   3130   PROFILES / PERFILES

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15652

WALL PROFILE
PERFIL PARED

Color
15652 - White 0 200 cm 200

Silver 8 150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Recessed / Empotrable
Inner dimension / Medida interior 14.2 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

22303 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

22304 - OPAL DIFFUSER / DIFUSOR OPAL

15680 - RIGHT END WITH HOLE 
/ TAPA DERECHA CON AGUJERO

15681 - RIGHT END WITHOUT HOLE 
/ TAPA DERECHA SIN AGUJERO

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%  

15600 

15602

BASIC PROFILE LOW BASE
PERFIL BÁSICO BAJO

Color
15600 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 13 mm
Maximum power / Potencia máxima 20W

BASIC PROFILE HIGH BASE
PERFIL BÁSICO ALTO

Color
15602 - Silver 8 200 cm 200

150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

Material / Material AL6063-T5
Application / Aplicación  Surface / Superfície
Inner dimension / Medida interior 13 mm
Maximum power / Potencia máxima 30W

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15611 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

15612 - OPAL COVER / DIFUSOR OPAL

15614 - ANGLE COVER LENS 30º  
/ DIFUSOR LENTE 30º

15615 - ANGLE COVER LENS 60º  
/ DIFUSOR LENTE 60º

15616 - 2 ALUMINUM END CAP 10 MM 
/ TAPA FINAL DE ALUMINIO 10 MM

15603 - FIXING PROFILE SUPPORT 10 MM 
/ SOPORTE FIJACIÓN PERFIL 10 MM

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%  

ACCESSORIES
ACCESORIOS

15611 - TRANSP. DIFFUSER  
/ DIFUSOR TRANSPARENTE

15612 - OPAL COVER / DIFUSOR OPAL

15614 - ANGLE COVER LENS 30º  
/ DIFUSOR LENTE 30º

15615 - ANGLE COVER LENS 60º  
/ DIFUSOR LENTE 60º

15617 - END CAP WITHOUT HOLE 16 MM 
/ TAPA FINAL SIN AGUJERO 16 MM

15618 - END CAP WITH HOLE 16 MM 
/ TAPA FINAL CON AGUJERO 16 MM

15605 - FIXING PROFILE SUPPORT 16 MM 
/ SOPORTE FIJACIÓN PERFIL 16 MM

LOSS BY DIFFUSSER / PERDIDAS POR DIFUSOR: TRANSP. 5%   OPAL 30%  
Profile / Perfil 15652



LED STRIPS
TIRAS LED

INDOOR MONOCHROME  
INTERIOR MONOCRMO p. 34

INDOOR COLOUR  
INTERIOR COLOR p. 42

OUTDOOR MONOCHROME  
EXTERIOR MONOCROMO p. 46

OUTDOOR COLOUR 
EXTERIOR COLOR p. 51

NEON LED STRIP  
TIRA LED NEON p. 54
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CONNECTING CABLE  / CABLE CONECTOR JOINT  / UNIÓN

STRIP 8MM / TIRA 8MM 21701 - 21705 -

STRIP 10MM UP TO 128 LED/M / TIRA 10MM HASTA 128 LED/M 21702 - 21706 -

STRIP 10MM UP TO 180 LED/M / TIRA 10MM HASTA 180 LED/M 21703 - 21707 -

STRIP 12MM / TIRA 12MM 21704 - 21708 -

RGB 15581 - RGB 15582 - RGB

TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE 15584 - CF 15585 - CF

LED STRIPS INDOOR 
MONOCHROME
TIRAS LED DE INTERIOR 
MONOCROMO

Joint: Used to connect sections of LED strip up to the 
maximum required length on each strip. 
Connecting cable: Used to power the LED strip.
All NEXIA strips include their connector cable. These 
accessories are used when the customer customizes 
the cuts themselves.

Unión: Se utiliza para unir tramos de tira LED hasta la 
longitud máxima recomendada en cada tira. 
Cable conector: Se utiliza para alimentar la tira LED.
Todas las tiras de NEXIA incorporar su cable conector. 
Estos accesorios se utilizan cuando el cliente 
personaliza él mismo los cortes. 

Alhambra 
CRI98

Closest colour reproduction to sunlight (CRI>98) getting the best quality of light. 
Reproducción más próxima a la luz solar (CRI>98) consiguiendo mejor calidad de luz.

Voltage / Tensión: 24V

CRI / IRC: > 98 (R1-R15 > 90)

TM30: Rf>95, Rg≥100

Efficiency / Eficiencia: Up to 125lm/W / hasta 125lm/W

LED type / Tipo LED: 2835

IP / IP: IP20

Warranty / Garantía: 5 years / 5 años 

Lifetime / Vida útil: 40,000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2 oz

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 5 m.
Aluminium profile recommended 
/ Perfil de aluminio recomendable
Dimension / Dimensiones: 5000x8x2 mm. 
Cut / Corte: 50 mm. / 8 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21081-H 2700 K 160 leds/m 1008 Lm/m 9,6 W/m

21081-E 3000 K 160 leds/m 1104 Lm/m 9,6 W/m

21081-F 4000 K 160 leds/m 1200 Lm/m 9,6 W/m

   
Trafalgar Square 
 

LED strip with continuous COB technology achieves the maximum uniformity possible. 
Formato tira led con tecnología COB contínuo consiguiendo la máxima uniformadidad posible.

Voltage / Tensión: 24V

CRI / IRC: > 90

Efficiency / Eficiencia: hasta 95lm/W

IP / IP: IP20

Warranty / Garantía: 3 years / 3 años 

Lifetime / Vida útil: 40,000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2 oz

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 5 m.
Aluminium profile recommended 
/ Perfil de aluminio recomendable
Dimension / Dimensiones: 5000x8x2 mm. 
Cut / Corte: 62.5 mm.

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21091-H 2700 K 512 leds/m 935 Lm/m 11 W/m

21091-E 3000 K 512 leds/m 990 Lm/m 11 W/m

21091-F 4000 K 512 leds/m 1045 Lm/m 11 W/m

   

INDOOR ACCESSORIES
ACCESORIOS INTERIOR

Connecting cable 
/ Cable conector

Joint  
/ Unión
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Picadilly 
  

Uniform and continuous light with the new version LED 2110.
Luz contínua y uniforme con el nuevo modelo LED 2110.

Voltage / Tensión: 24V

CRI / IRC: > 90

Efficiency / Eficiencia: Up to 98lm/W / hasta 98lm/W

LED type / Tipo LED: 2110

IP / IP: 20

McAdam step or color deviation / Step de McAdam o desviación de color: SDCM<3

Warranty / Garantía: 3 years / 3 años 

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 8 m.
Aluminium profile not required 
/ Perfil de aluminio: no necesario
Dimension / Dimensiones: 5000x8x2 mm. 
Cut / Corte: 100 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21011-H 2700 K 70 leds/m 408 Lm/m 4,8 W/m
21011-E 3000 K 70 leds/m 418 Lm/m 4,8 W/m
21011-F 4000 K 70 leds/m 461 Lm/m 4,8 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile recommended
/ Perfil de aluminio: recomendable
Dimension / Dimensiones: 5000x8x2 mm. 
Cut / Corte: 50 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21012-H 2700 K 140 leds/m 816 Lm/m 9,6 W/m
21012-E 3000 K 140 leds/m 835 Lm/m 9,6 W/m
21012-F 4000 K 140 leds/m 922 Lm/m 9,6 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 7 m.
Aluminium profile essential 
/ Perfil de aluminio: imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x10x2 mm. 
Cut / Corte: 20 mm. / 6 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21013-H 2700 K 300 leds/m 1008 Lm/m 14,4 W/m
21013-E 3000 K 300 leds/m 1066 Lm/m 14,4 W/m
21013-F 4000 K 300 leds/m 1152 Lm/m 14,4 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 5 m.
Aluminium profile essential
/ Perfil de aluminio: imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x12x2 mm. 
Cut / Corte: 10 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21014-H 2700 K 700 leds/m 2088 Lm/m 24 W/m
21014-E 3000 K 700 leds/m 2136 Lm/m 24 W/m
21014-F 4000 K 700 leds/m 2352 Lm/m 24 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 5 m.
Aluminium profile essential
/ Perfil de aluminio: imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x4x2 mm.
Cut / Corte: 35.7 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21021-H 2700 K 196 leds/m 1166 Lm/m 14,4 W/m
21021-E 3000 K 196 leds/m 1195 Lm/m 14,4 W/m
21021-F 4000 K 196 leds/m 1267 Lm/m 14,4 W/m

   

Colosseo 
 

Wide range of power ratings and colour temperatures thanks to the LED 2835.
Gran variedad de potencias y temperaturas de color gracias al LED 2835.

Voltage / Tensión: 24V

CRI / IRC: > 80

Efficiency / Eficiencia: Up to 125lm/W / hasta 125lm/W 

LED type / Tipo LED: 2835

IP / IP: 20

McAdam step or color deviation / Step de McAdam o desviación de color: SDCM<3

Warranty / Garantía: 3 years / 3 años 

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 8 m.
Aluminium profile not required
/ Perfil de aluminio: no necesario
Dimension / Dimensiones: 5000x8x2 mm.  
Cut / Corte: 100 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21031-G 2700 K 70 leds/m 520 Lm/m 4,8 W/m

21031-C 3000 K 70 leds/m 539 Lm/m 4,8 W/m

21031-N 4000 K 70 leds/m 568 Lm/m 4,8 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile recommended
/ Perfil de aluminio: recomendable
Dimension / Dimensiones: 5000x8x2 mm. 
Cut / Corte: 50 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21032-G 2700 K 140 leds/m 1104 Lm/m 9,6 W/m

21032-C 3000 K 140 leds/m 1142 Lm/m 9,6 W/m

21032-N 4000 K 140 leds/m 1200 Lm/m 9,6 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile essential
/ Perfil de aluminio:  imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x10x2 mm. 
Cut / Corte: 33 mm. / 6 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21033-G 2700 K 180 leds/m 1296 Lm/m 14,4 W/m

21033-C 3000 K 180 leds/m 1354 Lm/m 14,4 W/m

21033-N 4000 K 180 leds/m 1440 Lm/m 14,4 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile essential
/ Perfil de aluminio: imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x10x2 mm. 
Cut / Corte: 25 mm. / 6 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21034-G 2700 K 240 leds/m 1480 Lm/m 19,2 W/m

21034-C 3000 K 240 leds/m 1536 Lm/m 19,2 W/m

21034-N 4000 K 240 leds/m 1651 Lm/m 19,2 W/m

   
MINI
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Brooklyn 
 

Great variety of powers and color temperatures thanks to the LED 2835. With Colour rendering index (CRI) >90.
Gran variedad de potencias y temperaturas de color gracias al LED 2835. Con Índice de reproducción cromática 
(CRI) >90.

Voltage / Tensión: 24V

CRI / IRC: > 90

Efficiency / Eficiencia: Up to 106lm/W / hasta 106 lm/W

LED type / Tipo LED: 2835

IP / IP: 20

McAdam step or color deviation / Step de McAdam o desviación de color: SDCM<3

Warranty / Garantía: 5 years / 5 años 

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 8 m.
Aluminium profile not required 
/ Perfil de aluminio: no necesario
Dimension / Dimensiones: 5000x8x2 mm. 
Cut / Corte: 100 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21051-H 2700 K 70 leds/m 435 Lm/m 4,8 W/m

21051-E 3000 K 70 leds/m 440 Lm/m 4,8 W/m

21051-F 4000 K 70 leds/m 480 Lm/m 4,8 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile recommended 
/ Perfil de aluminio: recomendable
Dimension / Dimensiones: 5000x8x2 mm. 
Cut / Corte: 50 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21052-H 2700 K 140 leds/m 886 Lm/m 9,6 W/m

21052-E 3000 K 140 leds/m 920 Lm/m 9,6 W/m

21052-F 4000 K 140 leds/m 1016 Lm/m 9,6 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile essential
/ Perfil de aluminio:  imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x10x2 mm. 
Cut / Corte: 33 mm. / 6 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21053-H 2700 K 180 leds/m 1196 Lm/m 14,4 W/m

21053-E 3000 K 180 leds/m 1210 Lm/m 14,4 W/m

21053-F 4000 K 180 leds/m 1245 Lm/m 14,4 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 5 m.
Aluminium profile essential
/ Perfil de aluminio: imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x10x2 mm. 
Cut / Corte: 29,4 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21054-H 2700 K 238 leds/m 1501 Lm/m 19,2 W/m

21054-E 3000 K 238 leds/m 1578 Lm/m 19,2 W/m

21054-F 4000 K 238 leds/m 1694 Lm/m 19,2 W/m

   

Golden Gate 
 

High efficiency and uniformity of light thanks to LED 2835. It has an output up to 146lm/W.
Tira de alta eficiencia y uniformidad lumínica gracias al LED 2835. Tiene un rendimiento de hasta 146lm/W.

Voltage / Tensión: 24V

CRI / IRC: > 80

Efficiency / Eficiencia: Up to 146lm/W /  hasta 146lm/W

LED type / Tipo LED: 2835

IP / IP: 20

McAdam step or color deviation / Step de McAdam o desviación de color: SDCM<5

Warranty / Garantía: 5 years / 5 años 

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 3oz

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 5 m.
Aluminium profile recommended 
/ Perfil de aluminio: recomendable
Dimension / Dimensiones: 5000x10x2 mm. 
Cut / Corte: 125 mm. / 8 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21071-G 2700 K 64 leds/m 1620 Lm/m 12 W/m

21071-C 3000 K 64 leds/m 1680 Lm/m 12 W/m

21071-N 4000 K 64 leds/m 1752 Lm/m 12 W/m

 
  

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 5 m.
Aluminium profile essential
/ Perfil de aluminio: imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x10x2 mm. 
Cut / Corte: 62.5 mm. / 8 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21072-G 2700 K 128 leds/m 2860 Lm/m 22 W/m

21072-C 3000 K 128 leds/m 2992 Lm/m 22 W/m

21072-N 4000 K 128 leds/m 3124 Lm/m 22 W/m

 
  

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 3 m.
Aluminium profile essential
/ Perfil de aluminio: imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x12x2 mm. 
Cut / Corte: 33.3 mm. / 8 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21073-G 2700 K 240 leds/m 5670 Lm/m 42 W/m

21073-C 3000 K 240 leds/m 5880 Lm/m 42 W/m

21073-N 4000 K 240 leds/m 6048 Lm/m 42 W/m
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Acropolis
 

Lighting with double LED strip to obtain linear structures with suspended, surface or recessed profiles. 
Iluminación con doble tira de LEDs para conseguir estructuras lineales con perfiles suspendidos, de superfície 
o empotrados. 

Voltage / Tensión: 24V

CRI / IRC: > 90

Efficiency / Eficiencia: Up to 76lm/W / hasta 76lm/W

LED type / Tipo LED: 2016

IP / IP: 20

McAdam step or color deviation / Step de McAdam o desviación de color: SDCM<3

Warranty / Garantía: 5 years / 5 años 

Lifetime / Vida útil: 40.000h

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 3 m.
Aluminium profile: indispensable
/ Perfil de aluminio: indispensable
Dimension / Dimensiones: 5000x15x2 mm. 
Cut / Corte: 13 mm. / 6 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

15770-24 2700 K 480 leds/m 2700 Lm/m 38,4 W/m

15771-24 3000 K 480 leds/m 2800 Lm/m 38,4 W/m

15772-24 4000 K 480 leds/m 2900 Lm/m 38,4 W/m

   
Times Square
 

Corner LED Strip IP20. 
Tira LED flexible esquinera IP20.

Voltage / Tensión: 24V

CRI / IRC: > 90

Efficiency / Eficiencia:  Up to 106lm/W/ / hasta 106lm/W

LED type / Tipo LED: 5630

IP / IP: 20

McAdam step or color deviation / Step de McAdam o desviación de color: SDCM<3

Warranty: / Garantía:  3 years / 3 años

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length  
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile essential  
/ Perfil de aluminio imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x8x2 mm. 
Cut / Corte: 100 mm. / 7 LED

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

15506-24 2700K 70 leds/m 1400 Lm/m 15 W/m

15507-24 3000K 70 leds/m 1500 Lm/m 15 W/m

15508-24 4000K 70 leds/m 1600 Lm/m 15 W/m

6 m    

Acropolis Ref. 15771 - 24
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Central Park
 

Large variety of colors to generate ambient light in RGB format. 
Gran variedad de colores para generar luz de ambiente en formato RGB.  

Voltage / Tensión: 24V

LED type / Tipo LED: 5050

IP / IP: 20

Warranty: / Garantía: 5 years / 5 años

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length  
/ Longitud máx. recomendada: 12 m/10m.
Aluminium profile recommended
/ Perfil de aluminio: recomendable
Dimension / Dimensiones: 5000x10x2 mm. 
Cut / Corte: 100 mm / 6 LED y 166mm / 5 LED

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

15530-24 RGB 30 leds/m _ 7,2 W/m

15547-24 RGB 60 leds/m _ 10 W/m

  

 

LED STRIPS INDOOR COLOUR 
LED STRIPS INDOOR COLOR 

Notre Dame
 

Larger range of colours to create ambient light in RGB + white format (3000K/4000K/6000K). 
Mayor gama de colores para generar luz de ambiente en formato RGB + blanco (3000K/4000K/6000K). 

Voltage / Tensión: 24V

LED type / Tipo LED: 5050

IP / IP: 20

Warranty: / Garantía:            5 years / 5 años

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length  
/ Longitud máx. recomendada: 5 m.
Aluminium profile indispensable 
 / Perfil de aluminio indispensable
Dimension / Dimensiones: 5000x12x2 mm. 
Cut / Corte: 100 mm. / 6 LED

  

Big Ben 
 

Perfect ambient lighting for the creation of different environments thanks to its tunable white system.
Iluminacion de ambiente perfecta para la creación de diferentes ambientes gracias a su sistema tunable white.

Voltage / Tensión: 24V

LED type / Tipo LED: 3528

IP / IP: 20

Warranty: / Garantía:            5 years / 5 años

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length  
/ Longitud máx. recomendada: 5 m.
Aluminium profile indispensable  
/ Perfil de aluminio: indispensable
Dimension / Dimensiones: 5000x10x2 mm. 
Cut / Corte: 100 mm / 12 LED 

  

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

1554 6-24 RGB + 3000 K 60 leds/m RGB/850 Lm/m 19,2 W/m

15785-24 RGB + 4000 K 60 leds/m RGB/880 Lm/m 19,2 W/m

15499-24 RGB + 6000 K 60 leds/m RGB/930 Lm/m 19,2 W/m

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

15596-24 2900-6500 K 120 leds/m 600/700 Lm/m 19,2 W/m
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Petra
 

Digital lighting system dimmable LED to LED (RGB + 2700K).
Sistema de iluminación digital regulable LED a LED (RGB + 2700K).

Voltage / Tensión: 5V

LED type / Tipo LED: 5050

IP / IP: 20

Warranty: / Garantía:  5 years / 5 años

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length  
/ Longitud máx. recomendada: 5 m.
Aluminium profile indispensable  
/ Perfil de aluminio: indispensable
Dimension / Dimensiones: 5000x10x2 mm. 
Cut / Corte: 16,7 mm. / 1 LED  

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

15780-05 RGB + 2700K 60 leds/m - 18 W/m

   

Branderburger
 

Ultimate variety of color temperatures to suit every space (2400K-6500K).
Maxima variedad de temperaturas de color para adaptarnos a cada espacio (2400K-6500K).

Voltage / Tensión: 24V

CRI / IRC: > 90

LED type / Tipo LED: 5050

IP / IP: 20

Warranty: / Garantía:  5 years / 5 años

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length  
/ Longitud máx. recomendada: 5 m.
Aluminium profile indispensable  
/ Perfil de aluminio: indispensable
Dimension / Dimensiones: 5000x14x2 mm. 
Cut / Corte: 100 mm. / 6 LED

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21211- RGB + 
(2400K-6500K) 60 leds/m 1440 Lm/m 24 W/m
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LED STRIPS OUTDOOR 
MONOCHROME
TIRAS LED DE EXTERIOR 
MONOCROMO

Colosseo IP66
 

Wide range of power ratings and colour temperatures thanks to the LED 2835 IP 66.
Gran variedad de potencias y temperaturas de color gracias al LED 2835 IP 66

Voltage / Tensión: 24V

CRI / IRC: > 80

Efficiency / Eficiencia: Up to 125lm/W /  hasta 125lm/W

LED type / Tipo LED: 2835

IP / IP: 66

McAdam step or color deviation / Step de McAdam o desviación de color: SDCM<3

Warranty / Garantía: 3 years / 3 años

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 8 m.
Aluminium profile not required
/ Perfil de aluminio: no necesario
Dimension / Dimensiones: 5000x10x4 mm.  
Cut / Corte: 100 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21131-G 2700 K 70 leds/m 520 Lm/m 4,8 W/m

21131-C 3000 K 70 leds/m 539 Lm/m 4,8 W/m

21131-N 4000 K 70 leds/m 568 Lm/m 4,8 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile recommended
/ Perfil de aluminio: recomendable
Dimension / Dimensiones: 5000x10x4 mm. 
Cut / Corte: 50 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21132-G 2700 K 140 leds/m 1104 Lm/m 9,6 W/m

21132-C 3000 K 140 leds/m 1142 Lm/m 9,6 W/m

21132-N 4000 K 140 leds/m 1200 Lm/m 9,6 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile essential
/ Perfil de aluminio: imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x12x4 mm. 
Cut / Corte: 33 mm. / 6 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21233-G 2700 K 180 leds/m 1296 Lm/m 14,4 W/m

21233-C 3000 K 180 leds/m 1354 Lm/m 14,4 W/m

21233-N 4000 K 180 leds/m 1440 Lm/m 14,4 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile essential
/ Perfil de aluminio: imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x12x4 mm. 
Cut / Corte: 25 mm. / 6 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21134-G 2700 K 240 leds/m 1480 Lm/m 19,2 W/m

21134-C 3000 K 240 leds/m 1536 Lm/m 19,2 W/m

21134-N 4000 K 240 leds/m 1651 Lm/m 19,2 W/m

   CONNECTING CABLE   
/ CABLE CONECTOR

MONOCHROM STRIP
TIRAS MONOCROMO

15583 -

RGB STRIPS
TIRAS RGB

15583 - RGB

Connecting cable: Used to power the LED strip.
All NEXIA strips include their connector cable. These 
accessories are used when the customer customizes 
the cuts themselves.

Cable conector: Se utiliza para alimentar la tira LED.
Todas las tiras de NEXIA incorporar su cable conector. 
Estos accesorios se utilizan cuando el cliente 
personaliza él mismo los cortes.

OUTDOOR ACCESSORIES
ACCESORIOS EXTERIOR

Connecting cable 
/ Cable conector
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Sagrada Familia
DIRECTO RED 230V IP65

Direct 230V power suitable for outdoor use. Up to 100m of length without drop of tension divisible every 10 or 20cm. 
Alimentación directa a 230V apta para uso exterior. Hasta 100m de longitud sin caida de tension divisible cada 
10 o 20cm.

Voltage / Tensión: 230V

CRI / IRC: > 80

Efficiency / Eficiencia: Up to 93lm/W /  hasta 93 lm/W

LED type / Tipo LED: 2835

IP / IP: 65

McAdam step or color deviation / Step de McAdam o desviación de color: SDCM<3

Warranty / Garantía: 3 years / 3 años 

Lifetime / Vida útil: 30.000h

Max. length / Longitud máx.: 100 m.

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 100 m.
Aluminium profile recommended
/ Perfil de aluminio: recomendable
Dimension / Dimensiones: 12X4 mm. 
Cut / Corte: 200 mm. / 12 LED 

 

 

Ref. Meters  
/ Metros

Colour 
/ Color

Temperature 
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21411-G/m 1 m Warm white +  
/ Blanco cálido + 2700 K 60 leds/m 635 Lm/m 7 W/m

21411-C/m 1 m Warm white  
/ Blanco cálido 3000 K 60 leds/m 665 Lm/m 7 W/m

21411-N/m 1 m Neutral white  
/ Blanco neutro 4000 K 60 leds/m 700 Lm/m 7 W/m

21411-G 10 m Warm white +  
/ Blanco cálido + 2700 K 60 leds/m 635 Lm/m 7 W/m

21411-C 10 m Warm white  
/ Blanco cálido 3000 K 60 leds/m 665 Lm/m 7 W/m

21411-N 10 m Neutral white  
/ Blanco neutro 4000 K 60 leds/m 700 Lm/m 7 W/m

21411-G/100 100 m Warm white +  
/ Blanco cálido + 2700 K 60 leds/m 635 Lm/m 7 W/m

21411-C/100 100 m Warm white  
/ Blanco cálido 3000 K 60 leds/m 665 Lm/m 7 W/m

21411-N/100 100 m Neutral white  
/ Blanco neutro 4000 K 60 leds/m 700 Lm/m 7 W/m

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 100 m.
Aluminium profile indispensable
/ Perfil de aluminio: indispensable
Dimension / Dimensiones: 12X4 mm. 
Cut / Corte: 100 mm. / 12 LED

 

ACCESSORIES FOR 230V STRIP
ACCESORIOS PARA TIRA 230V

21490- MALE-FEMALE KIT FOR WELDING IP65 
KIT MACHO-HEMBRA PARA SOLDAR IP65

21491- SCREW ALIMENTATION KIT IP65 
KIT ALIMENTACIÓN DE TORNILLOS IP65

Ref. Meters  
/ Metros

Colour  
/ Color

Temperature 
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21412-G/m 1 m Warm white +  
/ Blanco cálido + 2700 K 120 leds/m 1355 Lm/m 15 W/m

21412-C/m 1 m Warm white  
/ Blanco cálido 3000 K 120 leds/m 1425 Lm/m 15 W/m

21412-N/m 1 m Neutral white  
/ Blanco neutro 4000 K 120 leds/m 1460 Lm/m 15 W/m

21412-G 10 m Warm white +  
/ Blanco cálido + 2700 K 120 leds/m 1355 Lm/m 15 W/m

21412-C 10 m Warm white  
/ Blanco cálido 3000 K 120 leds/m 1425 Lm/m 15 W/m

21412-N 10 m Neutral white  
/ Blanco neutro 4000 K 120 leds/m 1460 Lm/m 15 W/m

21412-G/100 100 m Warm white +  
/ Blanco cálido + 2700 K 120 leds/m 1355 Lm/m 15 W/m

21412-C/100 100 m Warm white  
/ Blanco cálido 3000 K 120 leds/m 1425 Lm/m 15 W/m

21412-N/100 100 m Neutral white  
/ Blanco neutro 4000 K 120 leds/m 1460 Lm/m 15 W/m
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Central Park IP67
 

Wide range of colours to create ambient light in RGB format, suitable for outdoor use.
Gran variedad de colores para generar luz de ambiente en formato RGB, apta para uso exterior.

 
Voltage / Tensión: 24V

LED type / Tipo LED: 5050

IP / IP: 67

Warranty: / Garantía:            5 years / 5 años

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length / Longitud máx. recomendada: 12 m/10 m.
Aluminium profile recommended / Perfil de aluminio: recomendable
Dimension / Dimensiones: 5000x12x4 mm. 
Cut / Corte: 100 mm / 6 LED y 166 mm / 5 LED

  

  

LED STRIPS OUTDOOR 
COLOUR
TIRAS LED DE EXTERIOR 
COLOR

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

15540-24 RGB 30 leds/m 7,2 W/m

15545-24 RGB 60 leds/m 14,4 W/m

Brooklyn IP67
  

Great variety of powers and color temperatures thanks to the LED 2835. With CRI >90, suitable for outdoor use.
Gran variedad de potencias y temperaturas de color gracias al LED 2835. Con CRI >90, apta para uso exterior.

Voltage / Tensión: 24V

CRI / IRC: > 90

Efficiency / Eficiencia: Up to 106lm/W / hasta 106 lm/W

LED type / Tipo LED: 2835

IP / IP: 67

McAdam step or color deviation / Step de McAdam o desviación de color: SDCM<3

Warranty / Garantía: 5 years / 5 años 

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 8 m.
Aluminium profile not required 
/ Perfil de aluminio: no necesario
Dimension / Dimensiones: 5000x10x4 mm. 
Cut / Corte: 100 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21151-H 2700 K 70 leds/m 435 Lm/m 4,8 W/m

21151-E 3000 K 70 leds/m 440 Lm/m 4,8 W/m

21151-F 4000 K 70 leds/m 480 Lm/m 4,8 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile recommended 
/ Perfil de aluminio: recomendable
Dimension / Dimensiones: 5000x10x4 mm. 
Cut / Corte: 50 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21152-H 2700 K 140 leds/m 886 Lm/m 9,6 W/m

21152-E 3000 K 140 leds/m 920 Lm/m 9,6 W/m

21152-F 4000 K 140 leds/m 1016 Lm/m 9,6 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile essential
/ Perfil de aluminio:  imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x12x4 mm. 
Cut / Corte: 33 mm. / 6 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21153-H 2700 K 180 leds/m 1196 Lm/m 14,4 W/m

21153-E 3000 K 180 leds/m 1210 Lm/m 14,4 W/m

21153-F 4000 K 180 leds/m 1245 Lm/m 14,4 W/m

   
Max. recommended length 
/ Longitud máx. recomendada: 5 m.
Aluminium profile essential
/ Perfil de aluminio: imprescindible
Dimension / Dimensiones: 5000x12x4 mm. 
Cut / Corte: 29,4 mm. / 7 LED 

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

21154-H 2700 K 238 leds/m 1501 Lm/m 19,2 W/m

21154-E 3000 K 238 leds/m 1578 Lm/m 19,2 W/m

21154-F 4000 K 238 leds/m 1694 Lm/m 19,2 W/m

   



LED STRIPS OUTDOOR COLOUR / TIRAS LED DE EXTERIOR COLOR   5352   LED STRIPS OUTDOOR COLOUR / TIRAS LED DE EXTERIOR COLOR

Petra IP67
 

LED dimmable digital lighting system (RGB + 2700K). Suitable for outdoor use.
Sistema de iluminación digital regulable LED a LED (RGB + 2700K). Apta para uso exterior.

Voltage / Tensión: 5V

LED type / Tipo LED: 5050

IP / IP: 67

Warranty: / Garantía:            5 years / 5 años

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length / Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile indispensable / Perfil de aluminio: indispensable
Dimension / Dimensiones: 5000x12x4 mm. 
Cut / Corte: 16,7 mm. / 1 LED 

  

Marienplatz
 

Linear lighting with special lighting for bakery, meat and fish.
Iluminación lineal con iluminación especial para panadería, carne y pescado.

Voltage / Tensión: 24V

LED type / Tipo LED: 5050

IP / IP: 67

Warranty: / Garantía:            5 years / 5 años

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length  
/ Longitud máx. recomendada: 10 m.
Aluminium profile recommended
/ Perfil de aluminio: recomendable
Dimension / Dimensiones: 5000x12x4 mm. 
Cut / Corte: 100 mm / 6 LED 

  

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

15781-24 RGB + 2700 K 60 leds/m 18 W/m

Notre Dame IP67
 

Larger range of colours to create ambient light in RGB + white format (3000K/4000K/6000K). Suitable for out-
door use.
Mayor gama de colores para generar luz de ambiente en formato RGB + blanco (3000K/4000K/6000K). Apto 
para uso exterior.

Voltage / Tensión: 24V

LED type / Tipo LED: 5050

IP / IP: 67

Warranty: / Garantía:            5 years / 5 años

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length  
/ Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile indispensable   
/ Perfil de aluminio indispensable
Dimension / Dimensiones: 5000x14x4 mm. 
Cut / Corte: 100 mm. / 6 LED

  

Big Ben IP67
 

Perfect ambient lighting for the creation of different environments thanks to its tunable white system. Suitable 
for outdoor use.
Iluminacion de ambiente perfecta para la creación de diferentes ambientes gracias a su sistema tunable 
white. Apta para uso exterior.

Voltage / Tensión: 24V

LED type / Tipo LED: 3528

IP / IP: 67

Warranty: / Garantía:            5 years / 5 años

Lifetime / Vida útil: 40.000h

PCB Thickness / Espesor PCB: 2oz

Max. recommended length / Longitud máx. recomendada: 6 m.
Aluminium profile indispensable / Perfil de aluminio: indispensable
Dimension / Dimensiones: 5000x12x4 mm. 
Cut / Corte: 100 mm / 12 LED

  

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

15544-24 RGB + 3000K 60 leds RGB/850 Lm/m 19,2 W/m

15786-24 RGB + 4000K 60 leds RGB/880 Lm/m 19,2 W/m

15543-24 RGB + 6000K 60 leds RGB/930 Lm/m 19,2 W/m

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

15569-24 BREAD 60 leds/m 380 Lm/m 5,2 W/m

15569-24 FISH 60 leds/m 360 Lm/m 5,2 W/m

15569-24 MEAT 60 leds/m 480 Lm/m 9,4 W/m

Ref. Temperature  
/ Temp. Color

Density  
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

15597-24 2900+6500K 120 leds 600/700 Lm/m 19,2 W/m



NEON LED STRIP / TIRA LED NEON   5554   NEON LED STRIP / TIRA LED NEON

Niagra
 

Decorative continuous lights for the design of structures and backlit shapes.
Iluminación contínua decorativa para la creación e estructuras y formas retroiluminadas.

Voltage / Tensión: 24V

IP / IP: 67

Warranty / Garantía: 3 years / 3 años 

CRI / IRC: > 80

Lifetime / Vida útil: 40.000h

Dimension / Dimensiones: 10x18,5 mm

Max. recommended length  
/ Longitud máx. recomendada: 10 m.

Ref. Color Temperature  
/Temp. Color

Density 
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

Class  
/ Clase

15731-24 Warm white  
/ Blanco cálido 3000 K 60 leds/m 95 Lm/m 4,8 W/m III

15732-24 Warm white +  
/ Blanco cálido + 2700 K 60 leds/m 90 Lm/m 4,8 W/m III

15733-24 Neutral white  
/Blanco neutro 4000 K 60 leds/m 100 Lm/m 4,8 W/m III

Ref. Color Temperature  
/Temp. Color

Density 
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

Class  
/ Clase

15739-24 Warm white  
/ Blanco cálido 3000 K 120 leds/m 180 Lm/m 9,6 W/m III

15740-24 Warm white +  
/ Blanco cálido + 2700 K 120 leds/m 170 Lm/m 9,6 W/m III

15741-24 Neutral white  
/Blanco neutro 4000 K 120 leds/m 190 Lm/m 9,6 W/m III

Ref. Color Temperature  
/Temp. Color

Density 
/ Densidad

Lumen output  
/ Flujo luminioso

Power  
/ Potencia

Class  
/ Clase

15730-24 RGB 60 leds/m 115 Lm/m 10 W/m III

NEON LED STRIP
TIRA LED NEON

The Neon IP67 LED strip integrates the different LED strips offered by NEXIA (RGB / warm or neutral white and 
4.8W / 9.6W), in addition to being a case resistant to UV radiation, making it a suitable product for indoor and 
outdoor use.

It is characterized by lighting reflection, giving a continuous soft and pleasant light without glare. The best ap-
plication is decorative because you can bend to create the shape you need.

The NEON strip is supplied cut to length in order to guarantee waterproofness. It is delivered up to 10m long 
and incorporates the strip of at least 60 LED / m to provide continuous light.

La tira Led de Neon IP67, integra las distintas tiras de led que ofrece NEXIA (RGB/blanco cálido o neutro y 4.8W 
/ 9.6W), además de ser una funda resistente a los rayos UV, que hace que sea un producto adecuado para el 
uso tanto interior como exterior.

Se caracteriza por una luz que sale por reflexión, otorgándole un efecto continuo a la vez de una luz suave y 
agradable sin deslumbramiento. La aplicación ideal es decorativa gracias a la posibilidad de curvar para poder 
conseguir la forma que se necesite.

La tira de NEON se suministra cortada a medida, para poder garantizar la estanqueidad. Se sirve hasta 10m de 
longitud e incorpora la tira de 60 LED/m como mínimo para evitar que se marquen los puntos de luz.

ACCESSORIES FOR LED STRIP NEON  
ACCESORIOS PARA TIRAS DE LED NEON

15747 - ALUMINUM PROFILE 21 MM / PERFIL DE ALUMINIO 21 MM 200 cm 200
150 cm 150
100 cm 100
50 cm 050

15748 - FIXING NEON LED STRIP SUPPORT / SOPORTE DE FIJACIÓN TIRAS LED NEON



DRIVERS AND 
CONTROLLERS
DRIVERS Y  
CONTROLADORES



CONTROLLERS / CONTROLADORES   5958   CONSTANT VOLTAGE CONVERTERS / CONVERTIDORES DE TENSIÓN CONSTANTE

24V MONOCHROME 
MONOCROMO 24V

15707 - DC CONTROLLER 24V 288W 
DALI/1-10V/0-10V/PUSH 
REGULADOR DC 24V 288W 
DALI/1-10V/0-10V/PUSH

1 channel Controller Monochrome, Dimmable by DALI, 
1-10V, 0-10V or Pushbutton.
Controlador de 1 canal Monocromo, Regulable por 
DALI, 1-10V, 0-10V o Pulsador

26
 m

m

52 mm
156 mm

21092- TOUCH REGULATOR DC24V 
120W FOR ALUMINIUM 
PROFILE / REGULADOR 
TÁCTIL DC24V 120W PARA 
PERFIL ALUMINIO

Dimming suitable to Profiles 22009 / 22004 / 22008/ 
22013/ 15974/ 15979/ 22014/ 15692/ 15600/ 15602
Regulador compatible con perfiles 22009 / 22004 / 
22008/ 22013/ 15974/ 15979/ 22014/ 15692/ 15600/ 15602

TUNABLE WHITE 24V

15592- WARM-COLD CONTROLLER 
24V 2X144W WITH REMOTE 
CONTROL
CONTROLADOR CALIDO-
FRIO 24V 2x144W CON 
MANDO

2 channels Controller for colour temperature change, 
with remote control.
Controlador de 2 canales para cambio de temperatura 
de color, con mando a distancia.

24
 m

m

64 mm
84 mm

15084- WALL CONTROLLER 
WARM-COLD 24V 2x96W
CONTROLADOR DE PARED 
CALIDO-FRIO 24V 2x96W

2 channels Wall Controller for color temperature change, 
Wifi control accessory available.
Controlador de pared de 2 canales para cambio de 
temperatura de color. Accesorio para control Wifi 
disponible.

36
 m

m

86 mm
86 mm

15085- OPTIONAL REMOTE 
CONTROL FOR 15084- 
MANDO A DISTANCIA 
OPCIONAL PARA 15084-

RGB 24V

15082- RGB CONTROLLER 24V 
3x48W DALI/DMX 
CONTROLADOR RGB 24V 
3x48W DALI/DMX

3 channels Controller for RGB color change, Dimming 
by DALI or DMX protocol.
Controlador de 3 canales RGB para cambio de color, 
regulable por protocolos DALI o DMX.

23
 m

m

70 mm
110 mm

15718-RGB RGB CONTROLLER 24V 
3x96W WITH REMOTE 
CONTROL
CONTROLADOR RGB 24V 
3x96W CON MANDO

3 Channels Controller for RGB color change, with 
remote control.
Controlador de 3 canales RGB para cambio de color, con 
mando a distancia.

24
 m

m

64 mm
130 mm

CONSTANT VOLTAGE 
CONVERTERS
CONVERTIDORES DE 
TENSIÓN CONSTANTE
Converters transform altern current from electrical network in direct 
current suitable for feeding LED strips. Nexia always uses 24V LED strips 
except in digital strips that use 5V. 

Los convertidores trasforman la corriente alterna de la red eléctrica en 
corriente continua adecuada para la alimentación de las tiras LED. Nexia 
utiliza siempre tiras LED de 24V excepto en tiras digitales que utilizan 5V.

CONTROLLERS
CONTROLADORES
Controllers are intert between the Converter and the LED strip in order 
to regulate its intensity and/or color. 

Los controladores se intercalan entre el Convertidor y la tira LED para 
regular su intensidad y/o color.

220-240V CONVERTERS
CONVERTIDORES 220-240V

Ref. Power 
/ Potencia

IP

251x30x16mm 15067-24 45W 20

180x52x30mm 15062-24 60W 20

305x30x17mm 15068-24 75W 20

300x40x30mm 15065-24 120W 20

345x50x35mm 15066-24 180W 20

160x30x20mm 15060-24 10W 67

200x30x20mm 15061-24 30W 67

155x49x32mm 15063-24 75W 67

206x69x37mm 15064-24 100W 67

206x69x37mm 15069-24 150W 67

215x120x50mm 15070-24 350W 0.0

110-240V CONVERTERS
CONVERTIDORES 110-240V

Ref. Power 
/ Potencia

IP

90X40X29mm 15060-24MW 12W 30

84X57X30mm 15061-24MW 36W 42

163X43X32mm 15063-24MW 60W 67

190X52X37mm 15064-24MW 100W 67

223X39X68mm 15069-24MW 150W 67

230X50X115mm 15070-24MW 320W 67

BLUETOOTH CASAMBI 220-240V CONVERTER
CONVERTIDORES BLUETOOTH CASAMBI 220-240V

Ref. Power 
/ Potencia

IP

195x43x30mm 15061-24B 35W 20

225x43x30mm 15063-24B 60W 20

295x43x30mm 15064-24B 100W 20

325x43x30mm 15069-24B 150W 20

DIGITAL STRIP CONVERTER
CONVERTIDORES TIRA DIGITAL

Ref. Power 
/ Potencia

IP

159x97x30mm 15069-05MW 110W 0.0

215x115x30mm 15070-05MW 300W 0.0
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RGB + WHITE 24V 
RGB + BLANCO  24V

15083-4C RGB+W CONTROLLER 
24V 4x96W DMX 
CONTROLADOR 
RGB+W 24V 4x96W DMX

4 Channels Controller for RGB+White for color change, 
dimming by DMX protocol.
Controlador de 4 canales RGB+Blanco para cambio de 
color, regulable por protocolo DMX.

39
 m

m

65 mm
164 mm

15726-WIFI RGB+W CONTROLLER 
24V 4X30W WIFI 
ALEXA/GOOGLE HOME
CONTROLADOR 
RGB+W 24V 4X30W WIFI 
ALEXA/GOOGLE HOME

4 channels Controller for RGB+White for color change.  
Controllable by WIFI from Android or iOS with Tuya Smart 
app. 
Can be integrated in Amazon Alexa or Google Home virtual 
assistant
Controlador de 4 canales RGB+Blanco para cambio de 
color. 
Controlable por WIFI desde Android o iOS con la app Tuya 
Smart Integrable en asistente virtuales Amazon Alexa o 
Google Home.

23
 m

m

44 mm
105 mm

15720-RGB+W CONTROLLER RGB+W 
24V 4x120W WITH 
REMOTE CONTROL
CONTROLADOR 
RGB+W 24V 4x120W 
CON MANDO

4 channels Controller for RGB+White for color change, with 
remote control.
Controlador de 4 canales RGB+Blanco para cambio de color 
con mando a distancia.

30
 m

m

44 mm
170 mm

15086- WALL CONTROLLER 
RGB+W 24V 4x72W
CONTROLADOR DE 
PARED RGB+W 24V 
4x72W

4-channel Wall Controller for RGB+White for color change. 
Wifi control accessory available.
Controlador de pared de 4 canales RGB+Blanco para cambio 
de color. 
Accesorio para control Wifi disponible.

36
 m

m

86 mm
86 mm

15087- OPTIONAL REMOTE 
CONTROL FOR 15086-
MANDO A DISTANCIA 
OPCIONAL PARA 
15086-

RGB + WHITE + WARM WHITE 24V
RGB + BLANCO + BLANCO CÁLIDO  24V

21901- RGB+W+WW 
CONTROLLER 24V 
5x72W WITH REMOTE 
CONTROL
CONTROLADOR 
RGB+W+WW 24V 5x72W 
CON MANDO

5 Channels RGB+White+Warm white for color change and 
colour temperature change, with remote control.
Controlador de 5 canales RGB+Blanco+Blanco cálido 
para cambio de color y temperatura de color, con mando a 
distancia.

DIGITAL 5V
DIGITAL 5V

15782-05 DIGITAL CONTROLLER 
5V MAX.2048 LEDS 
WITH CONTROL
CONTROLADOR 
DIGITAL 5V MAX.2048 
LEDS CON MANDO

Controller with dinamic color change prescenes for LED 
Strip Digital, with remote control.
Controlador con cambio de escenas dinamicas para LED 
Strip Digital, con mando a distancia.

BLUETOOTH CASAMBI 24V
BLUETOOTH CASAMBI 24V

90101-1CH CONTROLLER BLUETOOTH-
PWM 1CH 24V 144W 
CASAMBI
CONTROLADOR 
BLUETOOTH-PWM 1CH 24V 
144W CASAMBI

Controller Bluetooth from the App Casambi. 
Preconfigured for Monochrome LED Strip
Controlador bluetooth desde la App Casambi. 
Preconfigurado para LED Strip Monocromo.

18
 m

m

30 mm
72.6 mm

90101-TW CONTROLLER BLUETOOTH-
PWM TW 24V 144W CASAMBI
CONTROLADOR 
BLUETOOTH-PWM TW 24V 
144W CASAMBI

Controller Bluetooth from the App Casambi. 
Preconfigured for Warm/Cold Strip LED for color 
temperature change. 
Controlador bluetooth desde la App Casambi. 
Preconfigurado para LED Strip Calido/Frio para cambio 
de temperatura de color. 

18
 m

m

30 mm
72.6 mm

90101-RGB CONTROLLER BLUETOOTH-
PWM RGB 24V 144W 
CASHAMBI
CONTROLADOR 
BLUETOOTH-PWM RGB 24V 
144W CASAMBI

Controller Bluetooth from the App Casambi. 
Preconfigured for RGB Strip LED for color change. 
Controlador bluetooth desde la App Casambi. 
Preconfigurado para LED Strip RGB para cambio de 
color. 

18
 m

m

30 mm
72.6 mm

90101-
RGBW

CONTROLLER BLUETOOTH-
PWM RGB+W 24V 144W 
CASAMBI
CONTROLADOR 
BLUETOOTH-PWM RGB+W 
24V 144W CASAMBI

Controller Bluetooth from the App Casambi. 
Preconfigured for RGB+White Strip LED for color 
change. 
Controlador bluetooth controlables desde la App 
Casambi. Preconfigurado para LED Strip RGB+Blanco 
para cambio de color. 

18
 m

m

30 mm
72.6 mm

CONTROLLER SCENES BLUETOOTH CASAMBI
CONTROLADOR ESCENAS BLUETOOTH CASAMBI

90100-P CONTROLADOR BLUETOOTH 
CASAMBI-PULSADOR
CONTROLADOR 
BLUETOOTH-PULSADOR 
CASAMBI

Bluetooth Casambi Controller, dimming by 
pushbutton. 
Allow integration of a standard pushbutton into the 
Casambi system.
Controlador bluetooth Casambi regulable desde 
pulsador.
Permite integrar un pulsador estándar en el sistema 
Casambi.

22
 m

m

36 mm
57 mm

90102- CONTROLLER 
WIRELESS 
BLUETOOTH BL/NE 4 
SCENES CASAMBI
CONTROLADOR 
WIRELESS 
BLUETOOTH BL/NE 4 
ESCENAS CASAMBI

Bluetooth Casambi Controller to call 4 scenes, 
luminaries or groups. Fixing base included and 
magnetic system for easy movement.
Controlador bluetooth Casambi para llamar 4 
escenas, luminarias o grupos. 
Incluye base de fijación y sistema por imán de fácil 
desplazamiento.

17
 m

m

90 mm
90 mm

Black 1
White 0
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24V MONOCHROME 
MONOCROMO 24V

15707S - SLAVE CONTROLLER 
DC 24V 288W
REGULADOR ESCLAVO 
DC 24V 288W

1 channel Slave Monochrome, for Controller 15707-
Esclavo de 1 canal Monocromo, para controlador 15707-

Only compatible with 15707 controller-
Solo compatible con el controlador 15707-

26
 m

m

52 mm
156 mm

TUNABLE WHITE TAN WARM/COLD 24V
CALIDO/FRIO  24V

15068- 3 CHANNELS 
AMPLIFIER RGB 24V 
3X96W
AMPLIFICADOR 3 
CANALES RGB 24V 
3X96W

3 Channels Amplifier of 3 channels for Led Strip RGB 
Only 1 channel can be used for Monochrome or 2 channels 
for Warm/Cold
Amplificador de 3 canales para Led Strip RGB 
Puede utilizarse sólo 1 canal para Monocromo o 2 canales 
para Calido/frio

25
 m

m

65 mm
105 mm

15068-4C 4 CHANNELS 
AMPLIFIER RGB+W 24V 
4X120W
AMPLIFICADOR 4 
CANALES RGB+W 24V 
4X120W

4 Channels Amplifier RGB+White 
Amplificador de 4 canales RGB+Blanco 

30
 m

m

44 mm
175 mm

15068-5C 5 CHANNELS 
AMPLIFIER 
RGB+W+WW 24V 5x72W
AMPLIFICADOR 5 
CANALES RGB+W+WW 
24V 5x72W

5 Channels Amplifier RGB+White+Warm White
Amplificador de 5 canales RGB+Blanco+Blanco cálido

27
 m

m

48 mm
115 mm

KITS DE EMERGENCIA 
KITS DE EMERGENCIA

15505-24 EMERGENCY KIT LED 
STRIP 24V/30W 1H 
220-240V
KIT EMERGENCIA 
TIRA LED 24V/30W 1H 
220-240V

1 hour Kit emergency for Led Strip 24V Max. 30W. Can be 
used for constant current LEDs according to instructions.
Equipo de emergencia de 1 hora para Led Strip 24V Max. 
30W. Puede utilizarse para Leds de corriente constante 
según instrucciones

46
 m

m

25 mm
167 mm

15504-24  EMERGENCY KIT LED 
STRIP 24V/48W 3H 
220-240V
KIT EMERGENCIA 
TIRA LED 24V/48W 3H 
220-240V

3 hours Emergency Kit for Led Strip 24V Max. 48W. It 
can be used for constant current LEDs according to 
instructions.
Kit de emergencia de 3 horas para tira led 24v max. 48w. 
Puede utilizarse para Leds de corriente constante según 
instrucciones.

51
 m

m

26 mm
155 mm

AMPLIFIERS
AMPLIFICADORES
Amplifiers are used when a controller does not have enough power to feed a set of 
led strips that are intended to be connected to this controller.

Los amplificadores se utilizan cuando un controlador no tiene la potencia suficiente 
para alimentar al conjunto de tiras led que se pretende conectar a un controlador.

HEADQUARTERS 
 
C. Priorat,14-20 
Polígono Industrial Can Carner 
08211 Castellar del Vallés 
(BARCELONA) 
España 
Tel. +34 93 715 47 12 
Fax +34 93 715 47 13 
info@nexia.es 
www.nexia.es 

MADRID 
 
C.Trabajo 7-9 
Polígono Industrial Los Olivos 
28906 Getafe  
(MADRID) 
España 
Tel. +34 91 332 70 09 
madrid@nexia.es 

CONTACT / CONTACTO
NEXIA ILUMINACIÓN, S.L.
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