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Pared de ladrillo, inodoro al suelo

Pared de ladrillo, inodoro suspendido

Pared de ladrillo, lavabo suspendido

Pared de ladrillo, urinario suspendido

Pared ligera, inodoro suspendido

Pared ligera, urinario suspendido

Pared ligera, lavabo suspendido

Pared de ladrillo

Pared ligera

Soporta hasta 400kg

Sin necesidad de mantenimiento

Descarga Start/Stop

Doble descarga

Descarga única

Ahorra hasta 9L de agua al día

Accionamiento mecánico

Accionamiento neumático

Sensor capacitivo

Conexión electrónica

Fuente de alimentacion AC

Sistema OLIpure

Certificación de eficiencia hídrica

120 mm de espessor

80 mm de espessor

90 mm de espessor

150 mm de espessor

187 mm de espessor

190 mm de espessor

Accionamiento superior o frontal

Movilidad reducida

Máxima higiene

Máxima resistencia

Económico

Entrada lateral del agua

Entrada inferior del agua

Anti condensacion

Anti fuego

2 Entradas de agua

Hydroboost

ICONOGRAFÍA

STOP

STOP
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OLI-Sistemas Sanitarios S.A., fundada en Aveiro en 1954, es el mayor productor de 
cisternas del sur de Europa y con OLI, marca global de soluciones de baño, está 
presente en más de 80 países de los cinco continentes.

En el amplio y moderno complejo industrial, con un área total de 82 mil metros 
cuadrados y 401 empleados, se controla toda la cadena de valor: desde la idea 
hasta la industrialización, producción y comercialización. La fábrica, reconocida por 
su innovación y premiada por su eficiencia, trabaja las 24 horas, 7 dias a la semana 
asegurando una producción semanal de 45.500 cisternas y 64.000 mecanismos.

En las últimas décadas, OLI ha creado productos que han cambiado, a escala 
global, la experiencia diaria en los cuartos de baño. El WC se ha vuelto más 
eficiente y amigable con el medio ambiente, confortable y autónomo.

Hace 20 años, fue responsable de la masificación en el uso de la doble descarga de 
las cisternas, una innovación que hoy en día está presente en todo el mundo y que 
es responsable de una reducción en el consumo de agua del orden del 50%.

Con sus tecnologías patentadas y sus elevados estándares de calidad en la 
fabricación, OLI es reconocida por estar estudiando permanentemente nuevas 
y mejores soluciones, que aumenten la eficiencia hídrica y mejoren el acceso de 
personas con movilidad reducida a las instalaciones sanitarias: desde las válvulas 
de flotador, que permiten un llenado rápido y silencioso de las cisternas, hasta las 
resistentes estructuras que permiten al usuario ajustar la altura del sanitario.

Comprometida con el desarrollo sostenible, la marca desarrolla soluciones 
versátiles para su aplicación en proyectos de obra nueva, rehabilitación y 
renovación, con un diseño contemporáneo.

OLI cree en un cuarto de baño sin desperdicio de agua, cómodo, autónomo y 
seguro para todos y, por eso, seguirá optando por la innovación.
Desde 1993, la empresa forma parte del grupo Silmar con sede en Italia, que 
actúa en cuatro sectores diferentes: calefacción, aluminio, hidráulica y cromado, y 
antifuego. Este grupo integra 2.957 empleados y ha obtenido en 2017 un volumen 
de negocio anual de 907 millones de euros.
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INVESTIGACIÓN DESARROLLO
Disponemos de un equipo multidisciplinario, provisto de medios 
y recursos tecnológicamente avanzados, totalmente dedicado al 
desarrollo de productos.

Calidad y certificados

WaterMark

A P R O V E D

Diariamente, y en asociación con universidades y centros de 
investigación, el Centro de Investigación y Desarrollo de OLI 
trabaja en el desarrollo de nuevas ideas y soluciones que au-
mentan la eficiencia del agua y la accesibilidad para personas 
con movilidad reducida en el baño.
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La innovación define el ADN de OLI. El lema “Inspirado por el 
agua” manifiesta el compromiso de OLI de poner la innovación 
al servicio de la preservación del agua, con el objetivo general de 
hacer del mundo un lugar mejor para vivir.
En los últimos cinco años, OLI ha invertido 10 millones de euros 
en investigación e innovación. Actualmente, OLI tiene 41 patentes 
activas y es una de las empresas portuguesas con más patentes 
en Europa.

Además de ser sostenibles y accesibles, las soluciones OLI 
también se caracterizan por su diseño contemporáneo con líneas 
simples y refinadas.

INNOVACIÓN DISEÑO

www.oli-world.com
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PREMIOS
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ICONIC AWARDS 2019
con el pulsador MOON negro

CUARTOS DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTOS 
DEL PREMIO INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 2018
Con el sistema “MoBaK”

MILLENNIUM HORIZONTES AWARD – INOVATION 2017
Categoría gran empresa

THE GREEN PROJECT AWARD  2016
Mención de honor en la categoría “producto o servicio” por la 
promoción del ahorro de agua.

GOOD DESIGN AWARD 2016
La solución galardonada, Glassy, es un pulsador 
autosostenible para cisternas empotradas en la pared con la 
tecnología Hydroboost de OLI.

ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2016
Con el pulsador “Trumpet” de Siza Vieira.

“Estoy muy satisfecho con el prestigioso premio” Best of Category 

2016 “para el pulsador Trumpet. La calidad lograda se debe a la 

contribución competente y comprometida de los técnicos de OLI. 

Fue un placer desarrollar el diseño del pulsador con ellos.” 

Álvaro Siza 

BATHROOM, ACCESSORIES AND EQUIPMENT 
CATEGORY OF THE 2015 
Sistema Hydroboost autosostenible, una tecnología que crea 
su propia energía, haciendo uso del movimiento del agua.

BATHROOMS, ACCESSORIES AND EQUIPMENT 
CATEGORY OF THE 2015 
Cuyo objetivo principal es “resaltar la importancia de la 
innovación en el sector de la construcción”.

CONSTRUCTION INNOVATION AWARD 2014
Easy Move es una cisterna con un Estructura que permite 
ajustar la altura del inodoro. Otras versiones que cumplen con: 
las necesidades del usuario.

CASAS DE BANHO
 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

CATEGORIA

OLI
 Sistemas Sanitários

SA/MoBaK

VENCEDOR
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MERCADO
Las actividades comerciales de OLI se extienden por 
todos los continentes con presencia en más de 70 
mercados internacionales. Esta amplia cobertura refleja 
la capacidad de OLI para adaptar las características 
de sus productos a diferentes prácticas de instalación 
y usos y, sobre todo, para cumplir con los diferentes 
requisitos estándar que, a menudo, difieren de un país 
a otro.  

Estos son algunos de los mercados internacionales más 
importantes donde OLI es bien conocido y apreciado: 
Portugal, Francia, Italia, España, Alemania, Bélgica, 
Holanda, Austria, Finlandia, Dinamarca, Suecia, República 
Checa, Polonia, Rumanía, Rusia, Marruecos, Egipto, Túnez, 
Argelia, Senegal, Costa de Marfil, Arabia Saudita, Jordania, 
Estados Unidos de América, Brasil, México, Australia, Chile, 
Argentina, Panamá y Canadá.
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Russia
Germany

Portugal
Italy
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HOTEL PESTANA GRAN VÍA 29  

Madrid

HOTEL PESTANA PLAZA 

MAYOR 

Madrid

RESIDENCIA DE MAYORES EN 

VILLAVERDE 

Madrid

COLEGIO LICEO FRANCÉS  

Madrid
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SANTUARIO DE FÁTIMA

Fátima

KING ABDULLAH UNIVERSITY OF 

SCIENCE AND TECHNOLOGY

Arabia Saudita

HOTEL INTERCONTINENTAL

Cairo

ETIHAD TOWERS

Abu Dhabi

RITZ CARLTON HOTEL

Dubái

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL 

VIRGEN DE LA CARIDAD DE 

CARTAGENA 

Murcia 

CROWNE PLAZA HOTEL

Jordania 
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16

2019

DOUBLETREE HILTON

Milán

EDIFICIO VODAFONE

Lisboa

PINE CLIFFS LUXURY RESORT

Algarve

HOTEL MANZANA DE GOMEZ LA HABANA 

Cuba

MELIÁ LLANA BEACH RESORT & SPA 

Cabo Verde

SAADIYAT ISLAND RESORT 

DEVELOPMENT

Abu Dhabi

SARAJA BANDAR JISSAH

Omán

HOTEL DE LOS REYES CATÓLICOS – 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

España

CORPORATIVO BANCO POPULAR

Madrid - Projecto Leed
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FLOTADOR DE 
AHORRO DE AGUA

Ahorrar agua en nuestra vida cotidiana es ahora, más que 
nunca, de vital importancia. Para ayudar a las personas a 
disminuir su consumo de agua y, a su vez, a disminuir su 

factura de agua, OLI ha desarrollado la válvula de entrada 
Azor Plus, una solución de ahorro de agua que equipa 

los últimos modelos de cisternas OLI. En este catálogo 
encontrará varios productos equipados con la válvula de 

entrada Azor Plus.

La válvula de entrada Azor Plus puede ahorrar hasta 9 litros 
de agua por día, lo que corresponde a una reducción del 

12% en su factura de agua *. La disminución del consumo 
de agua se debe al retardo en el rellenado del agua en la 

cisterna, lo que evita el desperdicio de agua durante el 
lavado.

Por lo tanto, el agua comienza a llenar la cisterna solo 
después de que la válvula de descarga se cierra  toda el 
agua se usa de manera eficiente para limpiar el inodoro. 

Esta válvula de entrada no solo es ecológica sino también 
silenciosa y, por lo tanto, certificada por el estándar NF, 

clase acústica 1. Es un producto versátil con dimensiones 
reducidas, sistema de cierre a contrapresión, llenado rápido 

y efectivo en cualquier presión de la rojo.

* Cuando se compara el uso promedio en una vivienda 
unifamiliar de 4 personas.
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01
Mientras la cisterna se 

está vaciando, la válvula 
de entrada permanece 

cerrada.

02
Una vez que se descarga el agua, la 

válvula de salida se cierra y el sistema 
de retardo hace que la válvula de 

entrada se abra para llenar el tanque.
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BUILDING 
INFORMATION 
MODELING
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Building Information Modeling
(BIM)

CYPE

OLI se ha comprometido a estar a la vanguardia de los cambios en el sector de la 
construcción. BIM es el nuevo estándar de diseño y construcción. Facilita la transferencia 
de información entre los actores y permite una gestión integrada en el ciclo de vida del 
producto.
Disponible en dos tipos de archivos: ArchiCAD y Revit, para todas las cisternas 
empotradas y las respectivas placas compatibles.
Visite nuestro sitio web y pruebe esta nueva funcionalidad que proporciona OLI.

www.oli-world.com/es/

CYPE, entre otras herramientas, es una potente base de precios que proporciona a los 
prescriptores responsables de proyectos precios de los materiales que se usarán en obra 
con unas previsiones de costes ajustados a la realidad. La diferencia con respecto a otras 
bases de precios es que, además de la elaboración del presupuesto de obra, facilita otro 
tipo de información útil para la elaboración de la documentación del proyecto como son:
• Acceso directo a ficha técnica del producto
• Pliego de prescripciones técnicas o de condiciones
• Residuos generados
• Energía incorporada
• Emisiones de CO2
• Seguridad y Salud
Exportable a:
• FIEBDC (Formato .BC3) Formato estándar para programas de Presupuestos
• Excel
• Arquímedes. Programa de Presupuestos

Es posible acceder a www.generadordeprecios.info para obtener gratuitamente los 
precios de los artículos OLI en formato FIEBDC (.bc3) o si lo prefiere ponerse en contacto 
con nosotros por email o teléfono para solicitarlo personalmente.
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TECNOLOGÍA 
NO-TOUCH 

- 
-
- 
 

Concepto innovador con sensores capacitivos
Actuacion del sensor mediante toma de corriente eléctrica
Fácil instalación

FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC

Hydroboost

- 
- 

- 
- 
 
-

 
Utiliza la energía del agua en movimiento
Genera y almacena la energía del agua que se 
carga en la cisterna
La energía se utiliza para activar la descarga
No es necesario conectarla a la corriente eléctrica 
ni cambiarle la batería
Sistema de accionamiento electrónico 
autosuficiente
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Pulsadores

Modulo 
sanitario
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Universal:
Compatible con los líquidos 
desinfectantes de Inodoros 
existentes en el mercado
Larga duración:
Capacidad de almacenaje de 
450 ml

-

-
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OLIPure es un sistema de 
almacenamiento cerrado con un 
limpiador que se coloca dentro 
de la cisterna y en cada descarga 
suministra el desinfectante al inodoro.

COMPATIBLE CON

NARROW

OLI74 PLUS OLI120 PLUS EXPERT PLUS

GLAM

La solución que proporciona una 
sensación inmediata de confort y 
limpieza sin ningún esfuerzo.
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PRODUCTOS 
ESPECIALES
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HAPPY AIR

EASY MOVE

MÓDULO SANITARIO

Una solución fresca para la renovación 
de aire en habitaciones sin ventanas. El 
extractor de alta potencia permite que los 
malos olores se extraigan directamente del 
Inodoro através de la entrada de agua. La 
condensación se extraerá a través de una 
placa elegante y discreta. 

QR es un módulo sanitario que se adapta 
a muchos lugares, diseñado para ahorrar 
más espacio en cualquier cuarto de baño. 
Con dimensiones reducidas y tecnología 
punta incorporada, el módulo sanitario QR 
es la mejor opción para una renovación 
rápida de baños y también para nuevas 
instalaciones sanitarias.

Easy Move es el paquete completo. Ofrece 
una solución estéticamente agradable y 
altamente funcional que permite al usuario 
variar la altura de un inodoro utilizando un 
control remoto.
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QR-INOX
Módulo sanitario

QR-INOX es un módulo sanitario que se 
adapta a múltiples ubicaciones, diseñado 
para un mayor ahorro de espacio en 
cualquier baño. Con dimensiones reducidas 
y alta tecnología incorporada, el módulo 
sanitario QR-INOX es la mejor opción para 
una renovación rápida de baños y nuevas 
instalaciones sanitarias. 
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Una solución universal 
y versátil para una 
remodelación rápida y 
sencilla de su cuarto 
de baño.

NO TOUCH

FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC

Con el QR-INOX NO TOUCH, no es 
necesario tocar el módulo para activar
la descarga. El vidrio templado está 
equipado con sensores capacitivos 
que detectan el cuerpo humano a 
aproximadamente, 20 mm.
Puede elegir entre media descarga y
descarga completa simplemente acercando
la mano a la luz con el símbolo 
correspondiente. Con el QR-INOX NO 
TOUCH, higiene y comodidad alcanzan
un nuevo nivel, adoptando un sistema 
limpio y una tecnología sostenible.

BOTÓN
El BOTÓN QR-INOX viene con un pulsador 
basculante de acero inoxidable de acabado 
mate para activar la descarga.
La forma redondeada del botón 
proporciona al BOTÓN QR-INOX nobleza y 
distinción. La tecnología de activación con 
la que cuenta el botón de acero inoxidable 
proporciona una activación suave que, al 
pulsar sobre uno de sus lados, le permite 
seleccionar entre media descarga y 
descarga completa.

Hydroboost
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QR-INOX 
White

Código Descripción

SUSPENDIDO

061565 QR-INOX white susp button

878815 QR-INOX white susp no-touch

878640 QR-INOX white susp AC

A SUELO

061562 QR-INOX white suelo button

878835 QR-INOX white suelo no-touch

878642 QR-INOX white suelo AC

AUTOPORTANTE

879059 QR-INOX white susp button autoportante

879061 QR-INOX white susp no-touch autoportante

879151 QR-INOX white susp AC autoportante

Módulo sanitario de doble descarga 6/3 litros
Estructura lateral de acero inoxidable cepillado de una pieza
Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos partes)
Ahorro de agua - Válvula de entrada Azor plus
Válvula silenciosa
Suministrado con revestimiento anticondensación
4 posiciones externas de entrada de agua, o internamente
108 mm de espesor
Modelo autoportante de 190 mm de espesor
Pulsador QR-INOX - Actuación neumática
QR-INOX No-touch - Sensor capacitivo con Hydroboost o AC
(corriente eléctrica)
Equipado con cisterna OLI74 Plus
EN 14055
Garantía global de 10 años y 2 años en los componentes 
electrónicos

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Incluido
Material de fijación del inodoro
Material de fijación de la estructura interna
Conexión de entrada y salida del Inodoros
Curva de salida y adaptador Ø90 / 110
Válvula de cierre G 1/2 ‘’
Manguera flexible 1/2 “/ 3/8”, 250 mm

-
-
-
-
-
-
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QR-INOX 
Black

Código Descripción

SUSPENDIDO

061568 QR-INOX black susp button

878834 QR-INOX black susp no-touch

878641 QR-INOX black susp AC

A SUELO

061563 QR-INOX black suelo button

878836 QR-INOX black suelo no-touch

878643 QR-INOX black suelo AC

AUTOPORTANTE

879060 QR-INOX black susp button autoportante

879062 QR-INOX black susp no-touch autoportante

879152 QR-INOX black susp AC autoportante

Módulo sanitario de doble descarga 6/3 litros
Estructura lateral de acero inoxidable cepillado de una pieza
Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos 
partes)
Ahorro de agua- Válvula de entrada Azor plus
Válvula silenciosa
Suministrado con revestimiento anticondensación
4 posiciones externas de entrada de agua, o internamente
108 mm de espesor
Modelo autoportante de 190 mm de espesor
Pulsador QR-INOX – Actuador neumático
QR-INOX No Touch - Sensor capacitivo con Hydroboost o 
AC (corriente eléctrica)
Equipado con cisterna OLI74 Plus
EN 14055
Garantía global de 10 años y 2 años en
los componentes electrónicos

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Incluido
Material de fijación del inodoro
Material de fijación de la estructura interna
Conexión de entrada y salida del Inodoros
Curva de salida y adaptador Ø90 / 110
Válvula de cierre G 1/2‘’
Manguera flexible 1/2“/ 3/8”, 250 mm

-
-
-
-
-
-
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3/8 3/8
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QR-INOX 
Gold

QR-INOX 
Taupe

Código Descripción

878137 QR-INOX gold susp button

Código Descripción

878164 QR-INOX taupe susp button

Módulo sanitario de doble descarga 6/3 litros
Estructura lateral de acero inoxidable cepillado de una pieza
Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos partes)
Ahorro de agua- Válvula de entrada Azor plus
Válvula silenciosa
Suministrado con revestimiento anticondensación
4 posiciones externas de entrada de agua, o internamente
108 mm de espesor
Pulsador QR-INOX – Actuador neumático
Equipado con cisterna OLI74 Plus
EN 14055
10 años de garantía
 

Módulo sanitario de doble descarga 6/3 litros
Estructura lateral de acero inoxidable cepillado de una pieza
Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos partes)
Ahorro de agua- Válvula de entrada Azor plus
Válvula silenciosa
Suministrado con revestimiento anticondensación
4 posiciones externas de entrada de agua, o internamente
108 mm de espesor
Pulsador QR-INOX – Actuador neumático
Equipado con cisterna OLI74 Plus
EN 14055.
10 años de garantía
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Incluido
Material de fijación del inodoro
Material de fijación de la estructura interna
Conexión de entrada y salida del Inodoros
Curva de salida y adaptador Ø90 / 110
Válvula de cierre G 1/2‘’
Manguera flexible 1/2“/ 3/8”, 250 mm

Incluido
Material de fijación del inodoro
Material de fijación de la estructura interna
Conexión de entrada y salida del Inodoros
Curva de salida y adaptador Ø90 / 110
Válvula de cierre G1/2‘’
Manguera flexible 1/2“/ 38/”, 250 mm

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
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Código Descripción

878168 QR-INOX anthracite susp button

Código Descripción

878172 QR-INOX red susp button

Módulo sanitario de doble descarga 6/3 litros
Estructura lateral de acero inoxidable cepillado de una pieza
Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos partes)
Ahorro de agua- Válvula de entrada Azor plus
Válvula silenciosa
Suministrado con revestimiento anticondensación
4 posiciones externas de entrada de agua, o internamente
108 mm de espesor
Pulsador QR-INOX – Actuador neumático
Equipado con cisterna OLI74 Plus
EN 14055
10 años de garantía
 

Módulo sanitario de doble descarga 6/3 litros
Estructura lateral de acero inoxidable cepillado de una pieza
Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos partes)
Ahorro de agua- Válvula de entrada Azor plus
Válvula silenciosa
Suministrado con revestimiento anticondensación
4 posiciones externas de entrada de agua, o internamente
108 mm de espesor
Pulsador QR-INOX – Actuador neumático
Equipado con cisterna OLI74 Plus
EN 14055.
10 años de garantía
 

Módulo sanitario de doble descarga 6/3 litros
Estructura lateral de acero inoxidable cepillado de una pieza
Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos partes)
Ahorro de agua- Válvula de entrada Azor plus
Válvula silenciosa
Suministrado con revestimiento anticondensación
4 posiciones externas de entrada de agua, o internamente
108 mm de espesor
Pulsador QR-INOX – Actuador neumático
Equipado con cisterna OLI74 Plus
EN 14055
10 años de garantía
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Incluido
Material de fijación del inodoro
Material de fijación de la estructura interna
Conexión de entrada y salida del Inodoros
Curva de salida y adaptador Ø90 / 110
Válvula de cierre G 1/2‘’
Manguera flexible 1/2“/ 3/8”, 250 mm

Incluido
Material de fijación del inodoro
Material de fijación de la estructura interna
Conexión de entrada y salida del Inodoros
Curva de salida y adaptador Ø90 / 110
Válvula de cierre G 1/2”
Manguera flexible 1/2“/ 3/8”, 250 mm

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

QR-INOX 
Anthracite

QR-INOX 
Red

27

3/8 3/8

3/8 3/8

27
19

8
10

60

27

27

19
8

10
60

27

3/8 3/8

3/8 3/8

27

19
8

10
60

27

27

19
8

10
60
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QR TOTAL
Black

Código Descripción

SUSPENDIDO

878141 QR-TOTAL black susp button

878147 QR-TOTAL black susp no-touch

878631 QR-TOTAL black susp AC

A SUELO

878139 QR-TOTAL black suelo button

878140 QR-TOTAL black suelo no-touch

878630 QR-TOTAL black suelo AC

Módulo sanitario de doble descarga 6/3 litros
Estructura lateral de acero inoxidable cepillado, negro, de una pieza
Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos partes)
Ahorro de agua- Válvula de entrada Azor plus
Válvula silenciosa
Suministrado con revestimiento anticondensación
4 posiciones externas de entrada de agua, o internamente
108 mm de espesor
Pulsador QR-INOX – Actuador neumático
QR-INOX No Touch - Sensor capacitivo con Hydroboost o AC
Equipado con cisterna OLI74 Plus
EN 14055
Garantía global de 10 años y 2 años en
los componentes electrónicos

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Incluido
Material de fijación del inodoro
Material de fijación de la estructura interna
Conexión de entrada y salida del Inodoros
Curva de salida y adaptador Ø90 / 110
Válvula de cierre G 1/2‘’
Manguera flexible 1/2“/ 3/8”, 250 mm

-
-
-
-
-
-

27

3/8 3/8

3/8 3/8
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8

10
60
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8
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3/8 3/8

3/8 3/8
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8
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3/8 3/8

3/8 3/8

27
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8
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60

27

27

19
8

10
60
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Módulo sanitario de doble descarga 6/3 litros
Estructura lateral de acero inoxidable cepillado, negro, de una pieza
Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos partes)
Ahorro de agua- Válvula de entrada Azor plus
Válvula silenciosa
Suministrado con revestimiento anticondensación
4 posiciones externas de entrada de agua, o internamente
108 mm de espesor
Pulsador QR-INOX – Actuador neumático
QR-INOX No Touch - Sensor capacitivo con Hydroboost o AC
Equipado con cisterna OLI74 Plus
EN 14055
Garantía global de 10 años y 2 años en
los componentes electrónicos

QR TOTAL 
White

Código Descripción

SUSPENDIDO

878152 QR-TOTAL white susp button

878153 QR-TOTAL white susp no-touch

878633 QR-TOTAL white susp AC

A SUELO

878150 QR-TOTAL white suelo button

878151 QR-TOTAL white suelo no-touch

878632 QR-TOTAL white suelo AC

Módulo sanitario de doble descarga 6/3 litros
Estructura lateral de acero inoxidable cepillado, blanco, de una pieza
Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos partes)
Ahorro de agua- Válvula de entrada Azor plus
Válvula silenciosa
Suministrado con revestimiento anticondensación
4 posiciones externas de entrada de agua, o internamente
108 mm de espesor
Pulsador QR-INOX – Actuador neumático
QR-INOX No Touch - Sensor capacitivo con Hydroboost o AC
Equipado con cisterna OLI74 Plus
EN 14055
Garantía global de 10 años y 2 años en
los componentes electrónicos

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Incluido
Material de fijación del inodoro
Material de fijación de la estructura interna
Conexión de entrada y salida del Inodoros
Curva de salida y adaptador Ø90 / 110
Válvula de cierre G 1/2‘’
Manguera flexible 1/2“/ 3/8”, 250 mm

-
-
-
-
-
-

27

3/8 3/8

3/8 3/8

27
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3/8 3/8

3/8 3/8
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8
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27
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8
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3/8 3/8

3/8 3/8
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8
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19
8

10
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Easy Move es el paquete completo. Ofrece una solución
que es a la vez estéticamente agradable y altamente funcional y
que permite al usuario variar la altura de un inodoro usando un
control remoto. Cuando movimientos cotidianos, como es el poder
sentarse en el inodoro, se convierten en un problema, Easy Move
interviene simplificando las vidas de niños, ancianos y
personas con movilidad reducida. Easy Move está disponible con un kit 
de barras de apoyo opcional para personas con movilidad reducida.

La estructura Easy Move es compatible con todos los modelos de 
inodoros suspendidos disponibles en el mercado y permitir un ajuste en 
altura de hasta 150 mm, comenzando con una altura mínima de 400 
mm y alcanzando una altura máxima de 550 mm la estructura tiene una 
profundidad de 200 mm, incluida la cisterna y el motor.

El motor es extremadamente potente con un empuje de más de 600 kg y 
ofrece la máxima fiabilidad y silencio: cuando funciona, el ruido del motor 
es prácticamente inaudible. La estructura Easy Move también incorpora 
una tubería de descarga flexible y posee una velocidad de movimiento de 
28 mm / s, lo que permite una alteración rápida de la altura del inodoro.

Easy Move está disponible en vidrio templado negro o blanco.

Premio a la innovación 2014 sobre 
tecnologías para apoyar la rehabilitación 

de edificios (Portugal)



39

EASY MOVE

Código Descripción

005308 EASY MOVE Mecánico

601831 EASY MOVE Cristal Blanco

601833 EASY MOVE Cristal Negro

879143 KIT Soporte + Porta Rollos EASY MOVE

Estructura ajustable de doble descarga con cisterna OLI74 
Plus
de 6/3 litros (ver características en la página 82)
Sistema ergonómico, ajustable en altura por 150 mm
Compatible con todos los inodoros suspendidos
Motor eléctrico silencioso
Fuente de alimentación: 220V (110/220/50/60Hz)
Fuente de alimentación: 350 watt
Aislamiento: IP66
Velocidad de movimiento de 28 mm /s
Panel de vidrio templado de 6 mm de espesor
Potencia de empuje: 6000N (aprox. 600kgf)
Potencia de tracción 3000N (aprox. 300kgf)
Palanca limitadora
Estructura probada para una carga de 400 kg
Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido
Panel frontal de vidrio templado disponible en negro o 
blanco (6x400x1345mm)
Garantía global de 10 años y 2 años sobre los 
componentes electrónicos

Incluido
Tubo de salida flexible
Activación remota, inalámbrica
Motor eléctrico
Material de fijación de pared y material de fijación de bandeja
Conexión de bandeja de entrada y salida

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Compatibilidad
Amplia gama de pulsadoresA
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Máx. 2.0 M

Ø50 PEHD
Ø50 PP-TRIPLUS
Ø51 PVC-ABS

Ø75 PEHD- PP-TRIPLUS
Ø76 PVC-ABS
Ø80 STEEL

Ø50 PEHD

Minimum installation
height

HAPPY AIR
-
-
-
-
-

-
-

-

-

-
-

Filtro de melanina - reducción del ruido
Se apaga a la vez que el cliente apaga el interruptor
220V / 50Hz
Capacidad 65m3 / h- 22W 31dB
Capacidad 80m3 / h- 29W 35dB

HAPPY AIR PLUS
Alta capacidad de extracción (100m3 / h)
Elimina el 30% del inodoro y el 70% de la 
habitación.

Filtro de melanina - reducción de ruido
960 Lumen LED que se puede encender 
independientemente del extractor
Sensor de humedad que se puede configurar para 
que se encienda automáticamente
Es posible ajustar el tiempo de funcionamiento 
después de que el usuario apague el interruptor (2 
min-20 min)
Capacidad 85m3 / h- 12W 34dB
Capacidad 100m3 / h- 20W 38dB

HAPPY AIR 
Alta capacidad de extracción (80m3/h)
Elimina el 30% del inodoro y el 70% de la 
habitación.

250

Ø 75/80 105
130

250

Ø 50

250

Ø 75/80 105
130

250

Ø 50

LED que se puede encender 
independientemente del extractor

Doble función en un solo ventilador de aspiración
Se puede instalar en la pared o en el techo
Ruido reducido <38 dB (A)
Alta capacidad de aspiración 65-80 m3 / h (HAPPY AIR) 
y 85-100m3 / h (HAPPY AIR PLUS) (30% de olores, 
70% de condensación)
Fuente de alimentación: 220V (50Hz)
Aislamiento: IP35
El extractor funciona a 220 V / 50 Hz activado mediante 
interruptor o sensor
Se puede desconectar con un retraso de 2 a 20 
minutos con HAPPY AIR PLUS
Válvula antirretorno
Panel de cubierta pintable
Compatible con OLI74 Plus Happy Air y todos sus 
pulsadores
Garantía global de 10 años y de 2 años sobre los 
componentes electrónicos

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-

-

Características generales:

Altura mínima de 

instalación
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Solución revolucionaria al problema de 
la renovación de aire en las habitaciones 
sin ventanas. El extractor de alta potencia 
permite eliminar los malos olores 
Directamiente desde el inodoro a través del 
tubo de descarga y también la condensación 
a través de una elegante y discreta placa. 
Junto con la cisterna de descarga OLI74 
PLUS, el sistema Happy Air cumple con 
las normas europeas más estrictas. La 
instalación del Happy Air es extremadamente 
sencilla pues se conecta Directamente al 
sistema de descarga de la cisterna OLI74 
PLUS y no existen restricciones especiales 
acerca de su colocación.
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OLI74 PLUS HAPPY AIR
Direct

Código Descripción

101775 OLI74 PLUS Mecánico HAPPY AIR

880376 Ventilador Happy Air para OLI74  

880377 Ventilador Plus Happy Air para OLI74

Código Descripción

048591 OLI74 PLUS Mecánico HAPPY AIR Simflex

880376 Ventilador Happy Air para OLI74  

880377 Ventilador Plus Happy Air para OLI74

OLI74 PLUS HAPPY AIR
Simflex
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El ventilador Happy air incluye:
Sistema Happy Air
Filtro de aire interno
Material de fijación
Ventilador eléctrico
Alojamiento del ventilador
Placa de cubierta

 
El ventilador Happy air incluye:
Sistema Happy Air
Filtro de aire interno
Material de fijación
Ventilador eléctrico
Alojamiento del ventilador
Placa de cubierta

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Compatible con inodoros a piso-

-
-
-

Compatible con todos los inodoros suspendidos
Fondo de 80 mm
Instalación empotrada en la pared

250
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250

Ø 50
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Código Descripción

048590 OLI74 PLUS Mecánico HAPPY AIR Sanitarblock

880376 Ventilador Happy Air para OLI74  

880377 Ventilador Plus Happy Air para OLI74

Código Descripción

101774 OLI74 PLUS Mecánico HAPPY AIR Autoportante

880376 Ventilador Happy Air para OLI74  

880377 Ventilador Plus Happy Air para OLI74

OLI74 PLUS HAPPY AIR
Sanitarblock

OLI74 PLUS HAPPY AIR
Autoportante
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El ventilador Happy air incluye:
Sistema Happy Air
Filtro de aire interno
Material de fijación
Ventilador eléctrico
Alojamiento del ventilador
Placa de cubierta

 
El ventilador Happy air incluye:
Sistema Happy Air
Filtro de aire interno
Material de fijación
Ventilador eléctrico
Alojamiento del ventilador
Placa de cubierta

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Compatible con todos los Inodoros suspendidos
Instalación en pared de ladrillo o placa de yeso/drywall
Instalación fácil y rápida
Curva de salida ajustable en profundidad
Altura ajustable de 0 a 200mm
Profundidad mínimo de 120mm

-
-
-
-
-
-

Compatible con todos los Inodoros suspendidos
Instalación en pared de ladrillo o placa de yeso/
drywall
Probado para una carga de 400 kg
Curva de salida ajustable en profundidad
Instalación fácil y rápida con un sistema de fijación 
rápida
Altura ajustable de 0 a 200mm

-
-

-
-
-

-
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130

250

Ø 50

250

Ø 75/80 105
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250

Ø 50



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.44

PULSADORES

OLI presenta una gama de pulsadores versatil y duradera. Diseñados 

y equipados con la ultima tecnologia los hace la solución perfecta para 

cualquier tipo de baño, sea comerciales u privados.

En oli encuentra la solución perfecta de pulsador para cada proyecto. 

Desde sistemas de infrarojo y sensor que permiten la descarga sin 

tocar, previligiando la higiene, hasta soluciones resistentes al vandalismo 

aplicables en baños comerciales.



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 45

CONTROL DE PIE

NO-TOUCH 

MECÁNICO

NEUMÁTICO

Concepto innovador con sensores capacitivos
Compatible con Hydroboost o sistema de AC 
(corriente eléctrica) 

Sistema de doble descarga
Alto rango de placas de control
Activación mecánica pulsando o tirando

Sistema de doble descarga
Activación suave
Kit neumático disponible

Solución ideal para usuarios con movilidad reducida
Placa de control de pie para piso y pared

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.46

PULSADORES

660001
Inox Pulido

660002
Inox Pulido

660003
Inox Pulido

660006
Inox Pulido

661001
Inox Cepillado

661002
Inox Cepillado

661003
Inox Cepillado

661006
Inox Cepillado

INO-X 01

INO-X 03

INO-X 02

INO-X 06MOON

878848
White

878981 
Black

878849
White

878702
Anthracite

878700
 Gold

878850 
Black

878701
Taupe

878703
Red

GLASSY

879065 
White

879067 
Gold 

879066 
Red

879063 
Black

879071 
Taupe

879068 
Anthracite

TRIBE GLOBE

152949
Blanco

152951
Cromo Mate

152952
Soft Touch Negro

152953
Soft Touch Gris

152954
Dorado

152950
Cromo Brillo

054564
Mecánico Inox Cepillado
054988
Neumático Inox Cepillado

054561
Mecánico Inox Pulido
054998 
Neumático Inox Pulido

054558
Mecánico Cristal Blanco / 
Inox Cepillado
054993
Neumático Cristal Blanco / 
Inox Cepillado

054557
Mecánico Cristal Negro
054992
Neumático Cristal Negro

054554
Mecánico Cristal Blanco
054989
Neumático Cristal Blanco

054563
MIA Mecánico  
054997
MIA Neumático

054562
Mecánico Cristal Negro / 
Inox Cepillado
054996
Neumático Cristal Negro / 
Inox Cepillado

OCEANIA

878489
Negro

093399
Inox Cepillado

878782
Bronce

154963
Inox Pulido

878781
Dorado

216621
Blanco

BLINK

046199
Inox Pulido

878783
Dorado

046198
Inox Cepillado

878784
Bronce

TRUMPET

022238
Cristal Blanco

SM15



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 47

878466
Blanco

878818
 Cromo Brillo

878819
Cromo Mate

GLOBE URINAL

034265
Cristal Blanco

SM15 URINAL

079206
Cromo Brillo

079207
Cromo Brillo

079205
Cromo Brillo

ELECTRA III 

ELECTRA I

ELECTRA II

879120
AC INOX 
Cepillado 

879119
BATT INOX 
Cepillado 

eAQUA URINAL 

878822
Dorado

070826
Blanco

070828
Cromo Mate

070827
Cromo Brillo

KARISMA

641001
Blanco

641006
Cromo Mate

641015
Soft Touch Negro

641004
Cromo Brillo

011642
Cromo Brillo

011640
Blanco

EASY DUAL

656506
Inox Cepillado

656504
Inox Pulido

TREND

640081
 Blanco

640086
Cromo Mate

640097
Soft Touch Negro/ 
Cromo Brillo

640084
Cromo Brillo

SALINA

RIA

640581
Blanco

640586
Cromo Mate

640584
Cromo Brillo

139178
OLIpure Blanco

148300
OLIpure Blanco

139184
 Blanco

152939
 Blanco

139180
OLIpure 
Cromo Mate

148302
OLIpure 
Cromo Mate

139186
Cromo Mate

152941
Cromo Mate

139187
Soft Touch Negro

152942
Soft Touch Negro

139179
OLIpure 
Cromo Brillo

148301
OLIpure 
Cromo Brillo

139185
Cromo Brillo

152940
Cromo Brillo

139181
OLIpure Soft Touch 
Negro

148303
OLIpure Soft Touch 
Negro

NARROW PLAINGLAM

057141
INOX

SLIM

659041
Blanco

659046
Cromo Mate

659055
Soft Touch Negro

010216
Soft Touch Gris

154962
Dorado

659044
Cromo Brillo

638501 
Blanco

638504 
Cromo Brillo

638506
Cromo Mate

RIVERiPLATE

670001
 Blanco

670006
Cromo Mate

670005
Soft Touch Negro

670004
 Cromo Brillo

031752
Cromo Brillo

TREND URINAL 

656006
Cromo Mate

656004
Cromo Brillo

METAL



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.48

TABLA DE COMPATIBILIDAD

MOON TRUMPET SM15 BLINKGLASSY PLAINGLAM NARROW GLOBETRIBE INO-X OCEANIA

* Expert PLUS - Aplicación frontal: Ok
   Expert PLUS - Aplicación superior: consulte el código del kit 211743 página 96

Nota: Las medidas mencionadas en la tabla anterior se refieren al grosor mínimo de la pared.
Ejemplo: La placa de control TRIBE, en la cisterna empotrada en la pared OLI120 Plus, necesita un 
grosor mínimo de la pared frontal de 10 mm.

Mínimo
con OLIPURE

5mm

Mínimo
con OLIPURE

5mm

Mínimo
no OLIPURE

5mm

Mínimo
no OLIPURE

5mm

OLI74 PLUS

Mínimo
5mm

Mínimo
con OLIPURE

5mm

Mínimo
con OLIPURE

5mm

Mínimo
no OLIPURE

5mm

Mínimo
no OLIPURE

5mm

Mínimo
10mm

Mínimo
10mm

Mínimo
10mm

OLI120 PLUS

Mínimo
con OLIPURE

25mm

Mínimo
con OLIPURE

25mm

Mínimo
no OLIPURE

20mm

Mínimo
no OLIPURE

20mm

Mínimo
15mm

Mínimo
10mm

Mínimo
10mm

Mínimo
10mm

Mínimo
10mm

Mínimo
10mm

Mínimo
25mm

Mínimo
35mm

Mínimo
25mm

Aplicación superior: 
Mínimo 30mm

Aplicación frontal
Mínimo 0mm

Mínimo
15mm

EXPERT PLUS

**

Aceso superior o frontal

Superior/frontal

**

Mínimo
5mm

Mínimo
5mm



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 49

SLIM

E E E
A P R O V E D

WaterMarkMínimo
25mm

Mínimo
25mm

Mínimo
15mm

Mínimo
10mm

Mínimo
20mm

Mínimo
20mm

Mínimo
15mm

Mínimo
10mm

Mínimo
10mm

E E E

WaterMark

Mínimo
Instalación frontal

0mm

Mínimo
Instalación frontal

0mm

Mínimo
Instalación superior

30mm

Mínimo
Instalación superior

30mm

iPLATE METALRIA SALINATRENDRIVER KARISMA EASY DUAL ELECTRA III ELECTRA II ELECTRA I
EN 

CUMPLIMIENTO

STOP

VERSIÓN NEUMÁTICA VERSIÓN  NO-TOUCH VERSIÓN  ELECTRÓNICA VERSIÓN  MECÁNICAE M



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.50

Cuenta con un sensor capacitivo nuevo y 
mejorado con capacidades mejoradas. El 
nuevo pulsador de OLI se presenta con dos 
opciones de energía distintas.

El verde es tendencia
La sostenibilidad es 
una forma de pensar
             



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 51

Código Descripción

879065 TRIBE White

879063 TRIBE Black

879066 TRIBE Red

879067 TRIBE Gold

879068 TRIBE Anthracite

879071 TRIBE Taupe

TRIBE

Hydroboost
Go Green con la opción 
de energía autosustentable 
de OLI.

220 4

15
0

Activación sin contacto a través de sensores capacitivos con 
indicadores led, colores múltiples disponibles
Doble descarga
Compatible con Hydroboost o sistema de AC (corriente eléctrica)
Higiénico y fácil de limpiar
Sistema de apertura “ala de gaviota”, que previene daños
4 mm de espesor
Conexiones electrónicas anti-error
Conectores a prueba de agua
Vidrio templado de una sola pieza
2 años de garantía

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN AC
Concepto innovador con 
sensores capacitativos 
Conexion a rede eléctrica

Apertura “ala de gaviota”



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.52



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 53

Código Descripción

878849 GLASSY White

878850 GLASSY Black

878700 GLASSY Gold

878701 GLASSY Taupe

878702 GLASSY Anthracite

878703 GLASSY Red

Código Descripción

878848 MOON White

878981 MOON Black

MOON

GLASSY

Una sola pieza en material cerámico blanco o negro
Doble descarga
Activación sin contacto a través de sensores capacitivos
Compatible con Hydroboost o sistema de AC (corriente eléctrica)
Higiénico y fácil de limpiar
Sistema de apertura tipo “ala de gaviota”, que previene daños
Conexiones electrónicas anti-error
Conectores a prueba de agua
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-
-
-
-

230

15
0

16

Activación sin contacto
El uso de sensores 
capacitivos
permitió a OLI desarrollar 
el concepto alrededor de 
un pulsador de cerámica 
de una sola pieza con 
innovadoras características 
formales y táctiles
que aseguran niveles 
de higiene y ergonomía 
superiores.

Simple e intuitivo
El diseño simple y elegante
del pulsador Moon combina alta 
tecnología con tradición,
lo que da como resultado una 
suave y cómoda interfaz para 
el usuario, cuya elegancia de 
formas resalta la doble descarga 
y favorece la media descarga.

Activación sin contacto a través de sensores capacitivos con 
indicadores led, colores múltiples disponibles
Doble descarga
Compatible con Hydroboost o sistema de AC (corriente eléctrica)
Higiénico y fácil de limpiar
Sistema de apertura tipo “ala de gaviota”, que previene daños
4 mm de espesor
Conexiones electrónicas anti-error
Conectores a prueba de agua
Vidrio templado de una sola pieza
2 años de garantía

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

220 4

15
0

*

*

Apertura “ala de gaviota”



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.54

Botones
Diseño elegante con dos botones para el 
sistema de descarga única que representa 
a la perfección los pistones de una 
trompeta (el botón con el símbolo “+” para 
la descarga completa y el botón con el 
símbolo “-” para la media descarga).

“Me emociona mucho la concesión del prestigioso premio “Best 

of Category 2016” al pulsador Trumpet. La calidad alcanzada 

se debe a la contribución, competente y comprometida del 

equipo técnico de OLI. Fue un placer hablar con ellos de la 

evolución del diseño

Álvaro Siza “



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 55

Código Descripción

046198 TRUMPET Inox Cepillado

046199 TRUMPET Inox Pulido

878783 TRUMPET Dorado

878784 TRUMPET Bronze

TRUMPET

Uno de los arquitectos más prestigiosos y galardonados 
de Portugal, Siza Vieira, diseñó una verdadera obra 
maestra inspirada en un instrumento tocado por los 

mejores maestros: la trompeta. OLI se enorgullece de 
presentar “Trumpet”, el equilibrio perfecto entre un diseño 

verdaderamente único y una música excepcional.

Diseñado por el Arq. Álvaro Siza Vieira
Doble descarga
Accionamiento neumático
Fuerza de accionamiento <20 N
Espesor de 2 mm
Material de inox
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-
-

215

14
5

2

2
29.7

49.5

SIZA VIEIRA

Siza Vieira nació en Matosinhos, en 1933, y es el arquitecto 
portugués contemporáneo más galardonado. Graduado 
en la Escuela de Bellas Artes de Oporto, obtuvo varios 
premios internacionales durante su larga carrera profesional, 
como por ejemplo: el premio Pritzker de 1992, The Wolf 
Prize of Arts de 2001 el  León de Oro por su trayectoria 
profesional en 2012, y, en 2014, el premio Fritz Hoger.
El año pasado, Siza Vieira creó “Trumpet” para OLI, un 
pulsador elegante y armonioso que combina el diseño y la 
música, y pone de relieve los principales elementos de la 
trompeta, un instrumento brillante al que dieron notoriedad 
Chet Baker, Miles Davies y Louis Armstron.



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.56

Código Descripción

022238 SM15 Cristal Blanco

SM15

Diseñado por el Arq. Eduardo Souto de Moura
Doble descarga
Accionamiento neumático
Material: Cristal templado Blanco
Fuerza de accionamiento <20 N
Instalación en la pared superficial con azulejos de 150 mm 
x 150 mm
2 años de garantía

- 
-
-
-
-
-

-

147

14
7

5

5

436mm

13
9m

m

49.5

Compatibilidad

El soporte y la placa de inspección tienen las dimensiones 
necesarias para colocar la placa de control y los dos azulejos 
portugueses en las extremidades, asegurando así el acceso al 
interior de la cisterna para llevar a cabo las posibles acciones de 
mantenimiento.

147

14
7

5

5

436mm

13
9m

m

49.5

EDUARDO SOUTO DE MOURA

Souto de Moura es un reconocido arquitecto portugués 
que ha recibido varios premios internacionales, como la 
Medalla de Oro de la Fundación Heinrich Tessenow en 
2001 el Premio Pritzker en 2011 el Premio Wolf de las 
Artes en 2013 por nombrar solo unos pocos. En 2001, en 
colaboración con OLI, Souto de Moura desarrolló el SM15 
para la nueva Pousada of Portugal en Covilhã.

Pulsador para urinario también disponible.
(ver página 71 para más información)



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 57

Código Descripción

660001 INO-X 01 Inox Pulido

660002 INO-X 02 Inox Pulido

660003 INO-X 03 Inox Pulido

660006 INO-X 06 Inox Pulido

661001 INO-X 01 Inox Cepillado

661002 INO-X 02 Inox Cepillado

661003 INO-X 03 Inox Cepillado

661006 INO-X 06 Inox Cepillado

INO-X

ROMANO ADOLINI

La colección de pulsadores Ino-x fue diseñada por 
Romano Aldolini, un arquitecto y diseñador italiano, figura 
influyente en el diseño de baños.
La colección Ino-x es simple, elegante y con un fuerte 
impacto visual: “Una simple lámina de acero con un corte 
de solo 2 mm de espesor con un láser preciso”.

Ino-x 03 

Ino-x 01  

Ino-x 06 

Ino-x 02 

215 2

14
5

215

14
5

2

215

21
5

2

245 2

Arq. Romano Adolini Design
Doble descarga
Accionamiento mecánico
Material: Inox
Fuerza de accionamiento < 20 N
Espesor de 2 mm
Botón basculante
A prueba de vandalismo
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-
-
-
-



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.58

El Estructura de acero inoxidable 
delinea elegantemente el pulsador 
Oceanía MIA.
Elija el material de su elección 
(madera, mármol, cerámica, etc.)
y, usando las herramientas provistas, 
personalice su propio pulsador.

Creando su propia 
obra maestra



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 59

OCEANIA
220

15
0

33 4   (INOX)
7   (GLASS)

81 4    (INOX)
7    (GLASS)

81 1233 12221

14
2

220

15
0

33 4   (INOX)
7   (GLASS)

81 4    (INOX)
7    (GLASS)

81 1233 12221

14
2

220

15
0

33 4   (INOX)
7   (GLASS)

81 4    (INOX)
7    (GLASS)

81 1233 12221

14
2

Doble descarga
Accionamiento mecánico o neumático
Fuerza de accionamiento < 20 N
Espesor reducido
Botón basculante
Sistema de apertura tipo “ala de gaviota” que evita 
daños
A prueba de vandalismo
Diferentes combinaciones y posibilidades de 
acabado: placa de vidrio templado, acero 
inoxidable o Cristal templado con botón de Inox 
Cepillado
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-

-
-

-

OCEANIA MIA

220

15
0

33 4   (INOX)
7   (GLASS)

81 4    (INOX)
7    (GLASS)

81 1233 12221

14
2

220

15
0

33 4   (INOX)
7   (GLASS)

81 4    (INOX)
7    (GLASS)

81 1233 12221

14
2

220

15
0

33 4   (INOX)
7   (GLASS)

81 4    (INOX)
7    (GLASS)

81 1233 12221

14
2

Personaliza tu Oceanía con tus preferencias
acabado con cualquier material de 10 mm de espesor.
El pulsador Oceanía Mia se proporciona con
un pegamento doble adhesivo de alta resistencia para una fácil
aplicación de cualquier acabado frontal elegido.
Para que el acabado de su pulsador sea perfecto,
esta versión cuenta con un Estructura de acero inoxidable y un 
botón pulsador cromado mate. Elija el acabado de su prefe-
rencia y disfrute de un pulsador único.

Un mundo infinito de
acabados hechos a 
medida.

* Instalación: grosor mínimo de la pared  (versión neumático):

OLI120 PLUS: 35 mm OLI74 PLUS: 25 mm Expert PLUS- Aplicación frontal: 0 

mm Expert PLUS- Aplicación superior: 30 mm.

Código Descripción

054997 OCEANIA MIA Neumático

Código Descripción

054563 OCEANIA MIA Mecánico  

Mecánico Neumático

Mecánico Neumático

Código Descripción

pulsadores con un acabado: versión mecánica

054561 OCEANIA mec. Inox Pulido

054564 OCEANIA mec. Inox Cepillado 

054554 OCEANIA mec. Cristal Blanco 

054557 OCEANIA mec. Cristal negro 

Código Descripción

pulsadores con un acabado: versión neumática

054998 OCEANIA neu. Inox Pulido

054988 OCEANIA neu Inox Cepillado 

054989 OCEANIA neu Cristal Blanco

054992 OCEANIA neu Cristal negro

pulsadores con botón Inox: versión mecánica

054562 OCEANIA mec Cristal inox Pulido negro

054558 OCEANIA mec. Cristal inox Blanco

pulsadores con botón Inox: versión neumática

054996 OCEANIA neu Cristal inox Pulido negro

054993 OCEANIA neu Cristal inox Blanco



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.60

Código Descripción

152949 GLOBE Blanco

152950 GLOBE Cromo Brillo

152951 GLOBE Cromo Mate

152952 GLOBE Soft Touch Negro

152953 GLOBE Soft Touch Gris

152954 GLOBE Dorado

Código Descripción

659041 SLIM Blanco

659044 SLIM Cromo Brillo

659046 SLIM Cromo Mate

154962 SLIM Dorado

659055 SLIM Soft Touch Negro

010216 SLIM Soft Touch Gris

057141 SLIM INOX

GLOBE

Doble descarga
Accionamiento mecánico
Fuerza de accionamiento < 20 N
Espesor de 6.5 mm
Apertura y cierre con sistema de “clic”
Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
Acabado soft touch antihuella disponible
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-
-
-

230

15
0

6.523.5

Pulsador para urinario también disponible.
(ver página 71 para más información)

PRESS

SLIM

255

15
0

6,5
7,8

   (INOX)

Doble descarga
Accionamiento mecánico
Fuerza de accionamiento < 20 N
Espesor de 6.5 mm
Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
Acabado soft touch antihuella disponible
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-
-

Pulsador en ABS con tapa de acero inoxidable 
cepillado
Gran resistencia
Espesor de 7.8 mm

-

-
-

SLIM INOX



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 61

Código Descripción

139184 GLAM Blanco

139185 GLAM Cromo Brillo

139186 GLAM Cromo Mate

139187 GLAM Soft Touch Negro

139178 GLAM OLIpure Blanco

139179 GLAM OLIpure Cromo Brillo

139180 GLAM OLIpure Cromo Mate

139181 GLAM OLIpure Soft Touch Negro

Código Descripción

152939 NARROW Blanco

152940 NARROW Cromo Brillo

152941 NARROW Cromo Mate

152942 NARROW Soft Touch Negro

148300 NARROW OLIpure Blanco

148301 NARROW OLIpure Cromo Brillo

148302 NARROW OLIpure Cromo Mate

148303 NARROW OLIpure Soft Touch Negro

GLAM

NARROW

230

15
0

6.5

- 
-
-
-
-
-
-
-
-

Doble descarga
Versión compatible con OLIpure
Accionamiento mecánico
Fuerza de accionamiento < 20 N
Espesor de 6.5 mm
Apertura y cierre con sistema de “clic”
Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
Acabado soft touch antihuella disponible
2 años de garantía

- 
-
-
-
-
-
-
-
-

Doble descarga
Versión compatible con OLIpure
Accionamiento mecánico
Fuerza de accionamiento < 20 N
Espesor de 6.5 mm
Apertura y cierre con sistema de “clic”
Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
Acabado soft touch antihuella disponible
2 años de garantía

Nota: ver página 94 para más información del AMBIWAVE-Líquido OLIpure.

230

15
0

6.5

PRESS

PRESS

* Se recomienda el uso de detergentes líquidos sin cloro con una viscosidad entre 150 y 300 cp (a 20 ° C).



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.62

Código Descripción

070826 PLAIN Blanco

070827 PLAIN Cromo Brillo

070828 PLAIN Cromo Mate

Código Descripción

670001 iPLATE Blanco

670004 iPLATE Cromo Brillo

670005 iPLATE Soft Touch Negro

670006 iPLATE Cromo Mate

670051 iPLATE KIT fantasía

670052 iPLATE KIT elegancia

PLAIN

iPLATE

- 
-
-
-
-
-
-
-

Doble descarga
Accionamiento mecánico
Fuerza de accionamiento < 20 N
Espesor de 6.5 mm
Apertura y cierre con sistema de “clic”
Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
Acabado Soft-Touch (ST) disponible
2 años de garantía

230 6.5

15
0

240 6

15
0

Kit eleganciaKit fantasía

Doble descarga
Accionamiento mecánico
Fuerza de accionamiento < 20 N
Espesor de 6 mm
Amplia gama de colores y combinaciones
Posibilidad de cambiar los botones de control 
con el kit elegancia y el kit fantasía
Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
Acabado Soft-Touch (ST) disponible
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-

-
-
-

PRESS



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 63

Código Descripción

640581 RIA Blanco

640584 RIA Cromo Brillo

640586 RIA Cromo Mate

Código Descripción

638501 RIVER Blanco

638504 RIVER Cromo Brillo

638506 RIVER Cromo Mate

Código Descripción

640081 SALINA Blanco

640084 SALINA Cromo Brillo

640086 SALINA Cromo Mate

640097 SALINA Soft Touch Negro / Cromo Brillo

215

14
5

10

63.5

RIA

RIVER

245

16
0

17

Doble descarga
Accionamiento mecánico
Fuerza de accionamiento < 20 N
Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
2 años de garantía

-
-
-
-
-

16
5

19245

-
-
-
-
-

Doble descarga
Accionamiento mecánico
Fuerza de accionamiento < 20 N
Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
2 años de garantía

SALINA
Doble descarga
Accionamiento neumático
Fuerza de accionamiento < 20 N
Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
Acabado soft touch antihuella disponible
y posibles combinaciones de acabados
2 años de garantía

-
-
-
-
-

-

Ria



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.64

Código Descripción

216621 BLINK Blanca

878489 BLINK Negro

154963 BLINK Inox Pulido

093399 BLINK Inox Cepillado

878782 BLINK Bronze

878781 BLINK Dorado

Código Descripción

656504 TREND Inox Pulido

656506 TREND Inox Cepillado

TREND

Doble descarga
Accionamiento neumático
Material: Inox
Fuerza de accionamiento < 20 N
Espesor de 2 mm
A prueba de vandalismo
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-
-

Pulsador para urinario también disponible.
(ver página 70 para más información)

215

14
5

49.5
2

BLINK

Doble descarga
Accionamiento neumático
Material: inox
Fuerza de accionamiento <20 N
Espesor de 2 mm
Inox blanco/negro mate
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-
-

215

14
5

3

49.5
2



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 65

Código Descripción

011640 EASY DUAL Blanco

011642 EASY DUAL Cromo Brillo

Código Descripción

641001 KARISMA Blanco

641004 KARISMA Cromo Brillo

641006 KARISMA Cromo Mate

641015 KARISMA Soft Touch Negro

EASY DUAL

KARISMA

14
6

10

63.5

230
-
-
-
-
-

-

Doble descarga
Accionamiento neumático
Fuerza de accionamiento < 20 N
Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos
Acabado Soft-Touch (ST) disponible y posibles 
combinaciones de acabados
2 años de garantía

Instalación: espesor mínimo de la pared frontal:
OLI120 plus: 20 mm OLI74 Plus: 25 mm Expert PLUS- Aplicación 
frontal: 0 mm Expert PLUS- Aplicación superior: 30 mm Quadra: 
15 mm

11
8

127

0mm

18mm

32mm

STOP

Doble descarga
Accionamiento neumático
Compatible con todas las cisternas neumáticas 
empotradas y adosadas de OLI
Material: ABS
A prueba de vandalismo
Pulsadores ajustables: 0mm, 18mm o 32mm
2 años de garantía

CUMPLE LAS NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS Y ATAQUES DE PÁNICO EN EDIFICIOS 
PÚBLICOS (ERP) - ARTÍCULO CO 31

-
-
-

-
-
-
-

Instalación: espesor mínimo de la pared frontal:
OLI120 plus: 20 mm OLI74 Plus: 25 mm Expert PLUS- Aplicación 
frontal: 0 mm Expert PLUS- Aplicación superior: 30 mm Quadra: 
15 mm



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.66

ESPACIOS
PÚBLICOS

La amplia gama de pulsadores OLI se caracteriza 

por su versatilidad y durabilidad. Su innovadora 

tecnología de vanguardia es adecuada para todo 

tipo de espacios, tanto si se tratan de zonas 

con mucho uso, como espacios públicos, o de 

entornos más acotados y privados.

Desde el sensor por infrarreds, que permite 

activar la  descarga sin tocar la placa (lo que lleva 

el cuidado de la  higiene a su más alto nivel), 

pasando por los modelos flexibles para espacios 

públicos (fabricados con el material más duradero 

y resistente), hasta los diseñados a prueba de 

vandalismo, los pulsadores OLI son la mejor 

elección para cada circunstancia.

Máxima resistencia
Fabricados con materiales fuertes e incorporando 

además un sistema antivandalismo, los pulsadores 

OLI son ideales para los espacios públicos

 

Higiene al 100 %
Equipados con sensores por infrarreds, los 

pulsadores Electra II y Electra III permiten activar la 

descarga sin tener que tocarlos. Higiene al 100 %.



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 67

Código Descripción

656004 METAL  Cromo Brillo

656006 METAL  Cromo Mate

Código Descripción

057141 SLIM INOX

Código Descripción

656504 TREND Inox Pulido

656506 TREND Inox Cepillado

SLIM INOX

255

15
0

6,5
7,8

   (INOX) Accionamiento mecánico
Fuerza de accionamiento < 20 N
Pulsador en ABS con tapa de acero inoxidable 
cepillado
Gran resistencia
Espesor de 7.8 mm
2 años de garantía

-

-

-
-
-

METAL

243

16
3

17

Doble descarga
Accionamiento mecánico
Material: Zamac
Fuerza de accionamiento < 20 N
A prueba de vandalismo
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-

Doble descarga
Accionamiento neumático
Material: Inox
Fuerza de accionamiento < 20 N
Espesor de 2 mm
A prueba de vandalismo
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-
-

215

14
5

49.5
2

TREND



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.68



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 69

Código Descripción

079206 ELECTRA III

Código Descripción

079205 ELECTRA II

Código Descripción

079207 ELECTRA I

ELECTRA III

ELECTRA II

ELECTRA I

Doble descarga (<60 s media descarga> 60 s 
descarga completa)
Sensor de infrarreds o accionamiento mecánico.
Fuerza de actuación <20 N
Compatible con la versión electrónica OLI120 Plus y 
OLI74 Plus
Conexión de energía eléctrica con preinstalación 
necesaria (adaptador 230v / 120v no incluido)
Resistente al vandalismo
Material de Zamac cromo pulido
2 años de garantía

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-
-

Doble descarga (<60 s media descarga> 60 s 
descarga completa)
Actuación del sensor infrarred
Compatible con la versión electrónica OLI120 
Plus y OLI74 Plus
Conexión de energía eléctrica con preinstalación 
necesaria (adaptador 230v / 120v no incluido)
Resistente al vandalismo
Material de Zamac cromo pulido
2 años de garantía

-
-
-
-

-

-
-
-
-

Descarga única
Activación por interruptor (no incluido) o mecánico
Fuerza de actuación <20 N
Compatible con la versión electrónica OLI120 Plus y 
OLI74 Plus
Conexión de energía eléctrica con preinstalación 
necesaria (adaptador 230v / 120v no incluido)
Cable de conexión al interruptor (4m) incluido
Resistente al vandalismo
Material de Zamac cromo pulido
2 años de garantía

243

16
3

17

243

16
3

14

243

16
3

17

PR
ES

S

Pulsador para urinario también disponible.
(ver página 70 para más información)

Pulsador para urinario también disponible.
(ver página 70 para más información)



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.70

Código Descripción

879119 eAQUA Urinal BATT INOX Cepillado 

879120 eAQUA Urinal AC INOX Cepillado 

879123 VÁLVULA FLUXÓMETRO eAQUA

Código Descripción

031752 TREND URINAL

eAQUA URINAL 

TREND URINAL 

139

6119

Descarga única
Fluxómetro accionado mecánicamente
Tiempo de flujo ajustable
Flujo ajustable
Presión de trabajo ≥3bar
Conexiones de agua G ½
2,5 mm de espesor
Resistente al vandalismo
Material de Zamac pulido de cromo
Compatible con ECO y URINAL Sanitarblock, el 
fluxómetro debe instalarse antes de cerrar la pared
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

128 97
28

21.5

2.5125
G1/2”

17
5

13
8

G1/2”

16
1

13
8

El pulsador ELECTRA a
 juego también está disponible.

(vea la página 69 para más 
información)

El pulsador TREND está 
disponible también.

(vea la página 67 para más 
información)

Urinario oculto preinstalado

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

Pulsador de acero inoxidable cepillado
Sensores infrarreds dobles (con función de ajuste 
automático)
Sensor dinámico: ajusta constantemente el rango 
óptimo
Desconexión temporal (limpieza) y cortocircuito 
(descarga manual) se activa con un toque
Tiempo de lavado y sensibilidad del sensor ajustable 
con el tacto
El lavado higiénico y el prelavado de 24 o 48 horas 
se activan con un toque
Compatible con ECO y URINAL Sanitarblock, el 
fluxómetro debe instalarse antes de cerrar la pared.
Resistente al vandalismo
2 años de garantía

Urinario oculto preinstalado
Presión de trabajo: 0,3 - 10 bar
Velocidad de flujo: ca. 20 l / min. (3 bar)
6V litio CRP 2 (estándar: tiempo de vida hasta 4
años) / fuente de alimentación principal 230V / 6V
Estándares: DIN EN 200 CE

100 66

120



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 71

Código Descripción

034265 SM15 URINAL

Código Descripción

878466 GLOBE URINAL Blanco

878818 GLOBE URINAL Cromo Brillo

878819 GLOBE URINAL Cromo Mate

878822 GLOBE URINAL Gold

879017 VÁLVULA FLUXÓMETRO GLOBE

SM15 URINAL

GLOBE URINAL

147
G1/2”

G1/2”

97

16
114

7

13
8

28 5

21.5

Descarga única
Fluxómetro accionado mecánicamente
Tiempo de flujo ajustable
Flujo ajustable.
Presión de trabajo ≥3bar
Conexiones de agua G ½
5 mm de espesor
Material de vidrio templado blanco
Compatible con ECO y URINAL Sanitarblock, 
el fluxómetro debe instalarse antes de cerrar la 
pared
2 años de garantía

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

El pulsador SM15 a juego también está 
disponible.

(vea la página 56 para más información)

El pulsador GLOBE a juego también está 
disponible.

(ver página 60 para más información)

Urinario oculto preinstalado

11083.5

17.5
98min.

158max.

32.5
5.5

110

G1/2’’

G1/2’’

10
3

12
1

95
127

124
12

35

15
0

-
-
-
-
-
-
-

Urinario oculto preinstalado
Cubierta de protección
Vía de agua premontada con válvula de aislamiento
Enchufe de sellado
Flujo ajustable
Presión de flujo: 0,8 - 5 bar
Volumen de descarga: 0,3 l / s
Conexión de agua G ½

Descarga única
Fluxómetro accionado mecánicamente
Múltiples colores disponibles
Placa de control de ABS: alta resistencia a los 
arañazos
Resistencia al vandalismo
Compatible con ECO y URINAL Sanitarblock, el 
fluxómetro debe instalarse antes de cerrar la pared.
2 años de garantía

-
-
-

-
-

-



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.72

Código Descripción

605294 MINI TREND

Código Descripción

605264 SPHERA +

605274 SPHERA -

Código Descripción

605254 MONO TREND

Código Descripción

718063 Pulsadores Neumáticos de pared manuales

MONO TREND

49
2

95

95

Descarga única
Actuación neumática
Compatible con todas las cisternas empotradas y vistas de OLI
Para instalaciones en paredes ligeras solamente
Resistente al vandalismo
Cromo pulido material de acero inoxidable
2 años de garantía

Incluido
Manguera flexible neumática L.2500 mm
Tubo corrugado L.2500 mm

Doble descarga
Actuación neumática
Compatible con todas las cisternas empotradas de OLI
Para instalaciones en paredes ligeras solamente
Resistente al vandalismo
Cromo pulido material de acero inoxidable
2 años de garantía

Incluido
Manguera flexible neumática L.2500 mm
Tubo corrugado L.2500 mm

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

MINI TREND

85
49

2

155

* No destinado a ser utilizado en la apertura de la cisterna empotrada. Se debe instalar una placa de inspección 
(ver pagina 95) para garantizar el acceso a la cisterna. Preinstalación necesaria. 

* *

*
*

SPHERA 

48

48

Descarga única
Actuación neumática
Compatible con todas las cisternas empotradas y vistas de OLI
Material ABS
2 años de garantía

Incluido
Material de fijación
Manguera flexible neumática L. 2500 mm
Tubo de protección L. 2500 mm
Caja empotrada

-
-
-

-

-
-
-
-

Descarga única
Actuación neumática
Compatible con todas las cisternas empotradas y vistas de 
OLI
Para instalaciones en paredes ligeras solamente
Material de ABS de cromo pulido
2 años de garantí

-
-
-

-
-
-

Complete flush - Sphera + 

Half flush - Sphera -

PULSADORES NEUMÁTICOS DE 
PARED MANUALES

Ø 105

60 18 20

Ø
 6

0

Ø 105

60 18 20

Ø
 6

0



Nota: Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48. 73

Código Descripción

605001 Pulsadores Neumáticos de pared manuales 

Blancos

605004 Pulsadores Neumáticos de pared manuales 

Cromo Brillo

Código Descripción

605101 Pulsadores Neumáticos de pared externos 

manuales Blancos

605104 Pulsadores Neumáticos de pared externos 

manuales Cromo Brillo

Código Descripción

605201 PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO suelo

Código Descripción

605301 PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO pared

* No destinado a ser utilizado en la apertura de la cisterna empotrada. Se debe instalar una placa de
 (ver pagina 95) inspección para garantizar el acceso a la cisterna. Preinstalación necesaria.

**
PULSADORES NEUMÁTICOS DE 
PARED MANUALES

PULSADORES NEUMÁTICOS DE PARED 
EXTERNOS

Ø 90
Ø

 6
0

60 20

10
00

Ø 10

Ø 110 65

10
00

Ø 10

Ø 110 65

Ø 90

Ø
 6

0

60 20

Descarga única
Actuación neumática
Compatible con todas las cisternas empotradas y vistas 
de OLI
Material ABS
2 años de garantía

Incluido
Material de fijación
Manguera flexible neumática L. 2500 mm
Tubo de protección L. 2500 mm
Caja empotrada

Descarga única
Actuación neumática
Compatible con todas las cisternas empotradas y vistas de OLI.
Material ABS
2 años de garantía

Incluido
Material de fijación
Manguera flexible neumática L. 2500 mm
Tubo embellecedor L. 1000 mm

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

**
PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO 
PARED

Descarga única
Actuación neumática
Compatible con todas las cisternas vistas y 
empotradas neumáticas de OLI
Instalación de piso
Botón antideslizante
Resistente al vandalismo
Material de acero inoxidable
2 años de garantía

Incluido
Material de fijación
Manguera flexible neumática L. 2500 mm
Tubo de protección L. 2500 mm

Descarga única
Actuación neumática
Compatible con todas las cisternas vistas y 
empotradas neumáticas de OLI
Instalación de pared
Botón antideslizante
Resistente al vandalismo
Material de acero inoxidable
2 años de garantía

Incluido
Material de fijación
Manguera flexible neumática L. 2500 mm
Tubo de protección L. 2500 mm

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

60

120

12
0

20
15

Ø60

PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO 
SUELO

16
0

85 110
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CISTERNAS 
EMPOTRADAS

Silenciosas
Todas las cisternas empotradas de OLI están equipadas 
con válvulas de entrada certificadas NF clase 1 silenciosa 
proporcionando un llenado rápido con un ruido mínimo

Versatilidad
OLI ofrece una amplia gama de cisternas empotradas, con
actuadores mecánicos, neumáticos y de sensor

Fácil conexión a la red de agua
La conexión a la red de agua es simple y rápida, sin
necesidad de utilizar herramientas o accesorios de conexión. El 
cierre de la válvula de descarga se encuentra dentro de la cisterna 
y la apertura y cierre de la válvula se puede hacer fácilmente sin 
herramientas

Reducción del espacio y una gran higiene
El uso de cisternas en la pared para inodoros suspendidos (con 
una carga probada de 400 kg) contribuye a una limpieza del baño 
más rápida y efectiva y a eliminar las barreras arquitectónicas
causado por los inodoros tradicionales de pie

Mantenimiento sencillo
A través de la placa de control, se puede acceder rápidamente al 
interior de las cisternas empotradas, 
accediendo con facilidad a todos sus componentes lo que facilita 
el mantenimiento

- -

-

-

-
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SANITARBLOCK

SIMFLEX DIRECT

SANITARBLOCK 
AUTOPORTANTE

Tabiquería de ladrillo/seca Tabiquería de ladrillo

Tabiquería seca

Tabiquería seca
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SISTEMAS DE 
INSTALACIÓN 
EMPOTRADOS
DIRECT

SIMFLEX 

SANITARBLOCK

AUTOPORTANTE

Esta cisterna empotrada debe seleccionarse al instalar la cisterna en una pared 
sólida de ladrillo o en una tabiquería seca con un inodoro a suelo

- Inodoro a suelo
- Tabiquería ladrillo/seca 

- Inodoro suspendido
- Tabiquería ladrillo 

- Inodoro suspendido
- Tabiquería seca 

- Inodoro suspendido
- Tabiquería seca 

Este sistema de instalación de pared debe seleccionarse al instalar la cisterna 
en una pared sólida de ladrillo con un inodoro suspendido.

El sistema de instalación Sanitarblock se puede utilizar en aplicaciones de 
paneles de yeso/drywall, así como aplicaciones de pared sólida. La principal 
ventaja del sistema es la facilidad y rapidez de instalar con seguridad una 
cisterna con un inodoro suspendido. El sistema Sanitarblock está equipado 
con un sistema Fast Fit para fijar la estructura a la pared que soporta el peso. 
De conformidad con la norma francesa NF XP-D12 208 (400 kg).

El sistema de instalación independiente Sanitarblock se utiliza en aplicaciones de 
paneles de yeso/drywall con un inodoro suspendido en la pared. La principal 
ventaja del sistema es la facilidad y rapidez de instalar con seguridad una cisterna 
oculta con un inodoro sin la necesidad de ningún tipo de pared.
Los pies del sistema autoportante están diseñados para que la estructura ofrezca una 
buena resistencia cuando solo está asegurada al piso la resistencia a la carga está 
garantizada de acuerdo con la norma Francesa NF XPD12 208 (400 kg).
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- 80mm de espesor  (OLI74 PLUS)
- 126mm de espesor  (OLI120 PLUS)
- 150mm de espesor  (EXPERT PLUS)

1000

0

1000

0

0

0

1000 1000

0

300

300

Fast Fit

- 126mm de espesor  (OLI120 PLUS)
- 120mm de espesor  (OLI74 PLUS)
- 90mm de espesor  (OLI74 PLUS S90
- 150mm de espesor  (EXPERT PLUS)

- 180mm de espesor  (OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS)
- 240mm de espesor  (OLI74 PLUS Autoportante Doble)

- 128mm de espesor  (OLI120 PLUS)
- 80mm de espesor  (OLI74 PLUS)
- 144mm de espesor  (OLI120 PLUS Block)
- 150mm de espesor  (EXPERT PLUS)
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OLI120 PLUS

Slim

Glassy

PlainM
E

C
.

N
E

U
M

.
E

LE
C

T
R

.

MOON

Metal Dual

Globe

Tribe

230 6.5

15
0

230

15
0

16

243

16
3

17

230

15
0

6.523.5

220 4

15
0

255

15
0

6,5
7,8

   (INOX)

SM15

Trumpet

Karisma

Oceania Easy Dual

Trend

Blink

Electra I Electra II Electra III

220

15
0

33 4    (INOX)
7   (GLASS)

81 4    (INOX)
7   (GLASS)

81 1233 12221

14
2

11
8

127
215

14
5

3

49.5
2

14
6

10

63.5

230215

14
5

49.5 2
147

14
7

5

5

436mm

13
9m

m

49.5

230

15
0

6.5 230

15
0

6.5

Glam Narrow

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

Acceso total
Mantenimiento más fácil gracias a una 
placa de protección transparente con 
palancas incorporadas
Válvula de cierre extraíble

-

-

-

-

Universal.
Compatible con los desinfectantes 
líquidos de Inodoros existentes en 
el mercado.
Duradero:
Capacidad de almacenamiento de 
450 ml.

Hydroboost
- 
-

- 

- 

-
- 
-
-

Sistema autosostenible
Utiliza la energía del agua en 
movimiento para generar energía 
para la activación del sensor 
capacitativo
No es necesario conectarse a 
la red eléctrica ni reemplazar las 
baterías

Actuación de sensores 
capacitivos
Instalación simple
Requiere menos mantenimiento
Plug&Play
Conexión a la red eléctrica

Válvula Azor Plus

Válvula de salida

Exclusiva válvula de entrada que permite el ahorro 
de agua, debido al sistema de Ahorro de agua
Silenciosa - certificado Clase 1 NF

Doble descarga, preajustada para 6/3 litros
Volúmenes de descarga ajustables: 4/2, 6/3 o 7/3 litros
Sello de silicona

-

-

-
-
-

H
yd

ro
bo

os
t

A
C

AC 

220 4
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0
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3
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16
3

14
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16
3
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243
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3

14
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3
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3

14
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3
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3
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3
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5

2

2
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Ria 245
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0
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Con la mejor tecnología OLI 
integrada, permite no solo una 
instalación fácil y rápida, sino 
también un mantenimiento 
perfecto.
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OLI120 PLUS
Direct

-
-
-
-
-

Incluido
Incluye tubo de fibra de 360 mm
Kit de fijación de pared
Red para facilitar la adhesión del mortero
Válvula de cierre G ½ ‘‘
Tubo de conexión al Inodoros de Ø45

-

488
185 126 20-90

12
0

m
in

 5
30

 -
 m

ax
 7

45

42
5

400±10

OLI120 PLUS
Simflex

420

77
0

10
00

35
10

0

185

128

20-90

12
0

Ø90-110

0

400±10

230
180

Disponibilidad de kits neumáticos, 
electrónicos, Hydroboost y AC (vea la 
página 92)
Compatible con todos los Inodoros 
suspendidos
128 mm de espesor
Instalación empotrada en la pared

-

-

-
-

-
-
-
-
-

Incluido
Material de fijación del Inodoro
Accesorios de fijación de Estructura
Entrada y salida conexión de bandeja de Inodoros
Adaptador Ø90 / 110
Válvula de cierre G ½ ‘’

Cisterna de descarga doble de 6/3 litros empotrada en la 
pared (ajustable a 4/2 o 7/3 litros)
Cisterna de polipropileno (PP) altamente resistente e 
inalterable al estrés térmico
Llenado retardado - Válvula de entrada Azor plus
Válvula silenciosa clase 1 NF certificada
Disponible con actuadores mecánicos, neumáticos,
electrónicos, Hydroboost y versión AC
Disponibilidad de kits neumático, electrónico, Hydroboost 
y AC (vea la página 92)
126 mm de espesor
Suministrado con revestimiento anticondensación
Otras versiones que cumplen con: estándares WRAS / NF 
/ KIWA / BELGAQUA
EN 14055 CL1
Garantía de 10 años

-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

Código Descripción

099946 OLI120 PLUS Mecánico Simflex

880778 OLI120 Mecánico Simflex OLIpure

878844 OLI120 PLUS Hydroboost Simflex

154078 OLI120 PLUS Neumático Simflex

154079 OLI120 PLUS Electrónico Simflex

878620 OLI120 PLUS AC Simflex 

Código Descripción

099941 OLI120 PLUS Mecánico

880777 OLI120 Mecánico OLIpure

878843 OLI120 PLUS Hydroboost

153964 OLI120 PLUS Neumático

154075 OLI120 PLUS Electrónico

878619 OLI120 PLUS AC

Nota: Kit para correcta fijación de la cisterna OLI74 Direct en 

tabiquería seca ref.: 216640, - ver página 97.
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OLI120 PLUS
Sanitarblock Disponibilidad de kits neumáticos, electrónicos, Hydroboost y AC 

(vea la página 92)
Compatible con todos los Inodoros suspendidos
Instalación de pared sólida o en cartón yeso/drywall/drywall
Estructura probada para una carga de 400 kg
Codo de salida ajustable en profundidad
Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido
Altura ajustable de 0 a 200 mm
Estructura metálica con protección anti-corrosión
Opcion SHT (tapa inodoro / bidet eletronico) con tubo conexion 
cisterna

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Incluido
Material de fijación del Inodoro
Accesorios de fijación de Estructura
Conexion de entrada e salida del inodoro
Curva de agua de salida Ø90/90
Válvula de cierre G ½ ‘’
Adaptador 90/110

400 ± 10

75-115

500

11
50

0-
20

0

10
00

35
10

0

185
126-170

12
0

20-90

ø90-110
40 85

0

230
180

Código Descripción

099949 OLI120 PLUS Mecánico Sanitarblock

880780 OLI120 Mecánico Sanitarblock OLIPure

878846 OLI120 PLUS Hydroboost Sanitarblock

177306 OLI120 PLUS Neumático Sanitarblock

177305 OLI120 PLUS Electrónico Sanitarblock

878621 OLI120 PLUS AC Sanitarblock

135980 OLI120 PLUS Mecánico Sanitarblock SHT*

OLI120 PLUS
Autoportante

-
-
-

Incluido
Material de fijación del Inodoro
Material de fijación de estructura (al suelo)
Válvula de cierre G ½ ‘’

Disponibilidad de kits neumáticos, electrónicos, Hydroboost y AC 
(vea la página 92)
Compatible con todos los Inodoros suspendidos
Instalación en cartón yeso/drywall/drywall
Codo de salida ajustable en profundidad
Estructura probada para una carga de 400 kg
Altura ajustable de 0 a 200 mm

-

-
-
-
-
-

400 ± 10

500

11
50

0-
20

0

10
00

35

10
0

185
20-90

ø90-11040

min
180

75-115

    

230
180

12
0

0

Código Descripción

099952 OLI120 PLUS Mecánico Autoportante

880781 OLI120 Mecánico Autoportante OLIPure

878847 OLI120 PLUS Hydroboost Autoportante

099951 OLI120 PLUS Neumático Autoportante

099943 OLI120 PLUS Electrónico Autoportante

878622 OLI120 PLUS AC Autoportante

Kit complementos necesarios para la total colocación de la cisterna 

empotrada con ducheta higiénica referencia 878808  o para la total 

colocación de bidé electrónico (SHT*) referencia 191887. Ver en la 

página 94. 
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OLI74 PLUS

Válvula de entrada Azor Plus

Válvula de salida

80mm de espesor

Exclusiva válvula de entrada de ahorro de agua, 
debido al sistema de Ahorro de agua
Silenciosa - certificado Clase 1 NF
Válvula de salida

Doble descarga, preajustada para 6/3 litros
Volúmenes de descarga ajustables: 5/3 litros
Sello de silicona

-

-

-
-
-

Slim

Glassy

Plain

M
E

C
.

N
E

U
M

.
E

LE
C

T
R

.

Moon

Metal Ino-x

230 6.5

15
0

230

15
0

16

243

16
3

17 215 2

14
5

220 4

15
0

255

15
0

6,5
7,8

   (INOX)

Trumpet Oceania

Salina

Oceania Ria

Trend

Blink

Electra I Electra II Electra III

220

15
0

33 4    (INOX)
7   (GLASS)

81 4    (INOX)
7   (GLASS)

81 1233 12221

14
2

215

14
5

10
63.5

220

15
0

33 4    (INOX)
7   (GLASS)

81 4    (INOX)
7   (GLASS)

81 1233 12221

14
2

245

16
0

17

215

14
5

3

49.5
2

215

14
5

49.5 2SM15147

14
7

5

5

436mm

13
9m

m

49.5

230

15
0

6.5 230

15
0

6.5

Glam Narrow Globe 
230

15
0

6.523.5

Tribe

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

Ria Stop
245

16
0

17

H
yd

ro
bo

os
t

A
C

Hydroboost
- 
-

- 

Sistema autosostenible
Utiliza la energía del agua 
en movimiento para generar 
energía para la activación 
capacitiva del sensor
No es necesario conectarse 
a la red eléctrica ni 
reemplazar las baterías

AC

220 4

15
0

- 

-
- 

-
-

Actuación de sensores 
capacitivos
Instalación simple.
Se requiere menos 
mantenimiento
Plug&Play
Conexión a la red 
eléctrica
 

OLI74Plus con 2 válvulas de 
entrada permite la conexión a una 
segunda fuente de agua, como 
un depósito de agua de lluvia. Es 
una solución adicional de eficiencia 
de agua que también reduce la 
factura.

Easy Dual

11
8

127

-

-

Universal:
Compatible con los desinfectantes líquidos 
de Inodoros existentes en el mercado
Duradero:
Capacidad de almacenamiento de 450 ml

243

16
3

14

243

16
3

14

243

16
3

14

243

16
3

14

243

16
3

14

243

16
3

14

243

16
3

14

243

16
3

14

243

16
3

14

215

14
5

2

2
29.7

49.5
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OLI74 Plus es la 
solución versátil.
OLI74 Plus es adecuado para cualquier 
tipo de instalación y es compatible con 
todos los pulsadores.
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Código Descripción

601621 OLI74 PLUS Mecánico

880782 OLI74 Mecánico OLIPure

878838 OLI74 PLUS Hydroboost

601602 OLI74 PLUS Neumático

077715 OLI74 PLUS Electrónico

878624 OLI74 PLUS AC

877961 OLI74 PLUS Mecánico Doble entrada

OLI74 PLUS
Direct

OLI74 PLUS
Simflex

400±10

12
0

10-9080474
185

60
0

20
0-

36
0

74

0

49
6

86
0 

-7
00

 

x
96

0 
- 

80
0

-
-
-
-
-

Incluido
Incluye tubo de descarga de 360 mm
Kit de fijación de pared
Malla para facilitar la adhesión del mortero
Válvula de cierre G ½ ‘’
Tubo de conexión Inodoros Ø45

78
0

75
0

Ø90/110

35

10
00

63
5

460

10
0

185

12
0

10-90

400±10

0

80

230
180

-
-
-

-

-
-

Compatible con todos los Inodoros suspendidos
80 mm de espesor
Instalación empotrada en la pared

Incluido
Malla para facilitar la adhesión del mortero
Material de fijación del Inodoro
Accesorios de fijación de Estructura
Válvula de cierre de G ½ ‘’

Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3 litros 
(ajustable a 4.5 / 3 litros)
Versión de 5/3 litros previa solicitud (Clase A +)
Cisterna de polipropileno (PP) altamente resistente e 
inalterable al estrés térmico
Ahorro de agua - Válvula de entrada Azor plus
Válvula de entrada silenciosa 
Disponible en versión mecánica, neumática, electrónica, 
Hydroboost y versión AC
Disponibilidad de kits neumático, electrónico, 
Hydroboost y AC (vea la página 92)
Espesor total de 80 mm
Suministrado con revestimiento anticondensación
Otras versiones que cumplen con:
WRAS / NF / SAI-WATERMARK / UPC / KIWA.
EN 14055 CL1
Clase “A” para la eficiencia del agua en cumplimiento de 
los requisitos de la Autoridad ANQIP
10 años de garantía

-

-
-

-
-
-

-

-
-
-

-
-

-

Código Descripción

601932 OLI74 PLUS Mecánico Simflex

880783 OLI74 Mecánico Simflex OLIPure

878839 OLI74 PLUS Hydroboost Simflex

002332 OLI74 PLUS Neumático Simflex

077736 OLI74 PLUS Electrónico Simflex

878625 OLI74 PLUS AC Simflex

878929 OLI74 PLUS Mecánico Simflex Doble entrada

Nota: Kit para correcta fijación de la cisterna OLI74 Direct en 

tabiquería seca ref.: 216640, - ver página 97.
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OLI74 PLUS
S90 Sanitarblock

OLI74 PLUS
Sanitarblock

500
185

11
50

0-
15

0

ø90-110

32
0

230
180

10
00

0

10
0

35

10-90

400 ± 10

120
Compatible con todos los Inodoros suspendidos
Instalación en pared de ladrillo o de cartón yeso/drywall
Instalación fácil y rápida
Codo de salida ajustable en profundidad
Altura ajustable de 0 a 150 mm
Espesor mínimo 90 mm

Incluido
Material de fijación del Inodoro
Accesorios de fijación de Estructura
Válvula de cierre G ½ ‘’

-
-
-
-
-
-

-
-
-

Ideal for 

small places

185
580

11
50

0-
20

0

180 35 10
0 10

00

  ø90-110

10-90

12
0

400 ± 10

120

120-170

0

230

Compatible con todos los Inodoros suspendidos
Instalación en pared de ladrillo o en cartón yeso/drywall
Estructura probada para una carga de 400 kg
Codo de salida ajustable en profundidad
Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido
Altura ajustable de 0 a 200 mm

-
-
-
-
-
-

-
-
-

Incluido
Material de fijación del Inodoro
Accesorios de fijación de Estructura
Válvula de cierre G ½ ‘’

Código Descripción

601803 OLI74 PLUS Mecánico S90 Sanitarblock

880784 OLI74 Mecánico S90 Sanitarblock OLIpure

878840 OLI74 PLUS Hydroboost S90 Sanitarblock

187649 OLI74 PLUS Neumático S90 Sanitarblock

187650 OLI74 PLUS Electrónico S90 Sanitarblock

878655 OLI74 PLUS AC S90 Sanitarblock

Código Descripción

601821 OLI74 PLUS Mecánico Sanitarblock

880785 OLI74 Mecánico Sanitarblock OLIPure

002333 OLI74 PLUS Neumático Sanitarblock

077746 OLI74 PLUS Electrónico Sanitarblock

878841 OLI74 PLUS Hydroboost Sanitarblock

878626 OLI74 PLUS AC Sanitarblock

879085 OLI74 PLUS Mecánico Sanitarblock Doble entrada
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OLI74 PLUS
Autoportante

OLI74 PLUS
Autoportante doble

Compatible con todos los Inodoros suspendidos
Para instalación en pared de cartón yeso/drywall
Curva de salida ajustable en profundidad
Estructura probada para una carga de 400 kg
Altura ajustable de 0 a 200 mm

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Incluido
Material de fijación del Inodoro
Material de fijación del Estructura (piso)
Entrada y salida conexión de bandeja de Inodoros
Adaptador Ø90 / 110
Válvula de cierre G ½ ‘’

185
580

11
50

0-
20

0

35

10
0

10-90

12
0

400 ± 10

min 180

180
230

0

10
00

Ø90 - 110 75-11540

Compatible con todos los Inodoros suspendidos
Para la instalación en pared de cartón yeso/drywall
Estructura probada para una carga de 400 kg
Altura ajustable de 0 a 200 mm
Estructura para Inodoros suspendidos con dos 
cisternas empotradas

-
-
-

-

-
-
-
-
-

Incluido (2x) 
Material de fijación del Inodoro
Material de fijación del Estructura (piso)
Válvula de cierre G ½”

Codo de salida “Y”

580
185

12
33

0-
20

0

Ø110

35

400 ± 10 400 ± 10

Ø110

10-90 240 10-90

12
0

12
0

40

10
0

0

230
180

10
00

580
185

12
33

0-
20

0

Ø110

35

400 ± 10 400 ± 10

Ø110

10-90 240 10-90

12
0

12
0

40

10
0

0

230
180

10
00

Código Descripción

601822 OLI74 PLUS Mecánico Autoportante

880786 OLI74 Mecánico Autoportante OLIPure

002488 OLI74 PLUS Neumático Autoportante

077752 OLI74 PLUS Electrónico Autoportante

878842 OLI74 PLUS Hydroboost Autoportante

878627 OLI74 PLUS AC Autoportante

879089 OLI74 PLUS Mecánico Autoportante Doble entrada

Código Descripción

600859 OLI74 PLUS Mecánico Autoportante Doble
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EXPERT PLUS
Fondo de 150 mm

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

N
E

U
M

.

SM15

Trumpet

Karisma

Oceania

Trend

Blink
220

15
0

33 4    (INOX)
7   (GLASS)

81 4    (INOX)
7   (GLASS)

81 1233 12221

14
2

215

14
5

3

49.5
2

14
6

10

63.5

230215

14
5

49.5 2
147

14
7

5

5

436mm

13
9m

m

49.5

SlimPlain*M
E

C
.

Metal Dual
230 6.5

15
0

243

16
3

17

230

15
0

6.523.5

255

15
0

6,5
7,8

   (INOX)

230

15
0

6.5 230

15
0

6.5

Glam* Narrow* Globe*

EXPERT PLUS ES LA 
CISTERNA IDEAL PARA 
APLICAR A MENOS 
ALTURA.

Easy Dual

11
8

127

* Actuación superior para Plain, Glam, Narrow o Globe, ver kit 211743 (pág. 96)

-

-

Universal:
Compatible con los desinfectantes líquidos 
de Inodoros existentes en el mercado
Duradero:
Capacidad de almacenamiento de 450 ml

Válvula de entrada Azor Plus

Válvula de salida

Exclusiva válvula de entrada de ahorro de agua, 
debido al sistema de Ahorro de agua
Silenciosa - certificado Clase 1 NF
Válvula de salida

Doble descarga, preajustada para 6/3 litros
Volúmenes de descarga ajustables: 4.5 / 3 litros
Sello de silicona

-

-

-
-
-

Activación frontal

Activación superior

215

14
5

2

2
29.7

49.5
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Expert Plus ofrece 
acceso superior o 
frontal.
Expert Plus es la solución ideal 
para utilizar en bajas alturas, en 
renovaciones para aprovechar el 
espacio debajo de ventanas. Evite 
picar el muro.



90

EXPERT PLUS
Direct

EXPERT PLUS
Simflex 820

-
-
-

Incluido
Tubería de revestimiento de 315 mm
Válvula de cierre de G ½ ‘’
Tubo de conexión Inodoros Ø45

M
ax

. 6
45

M
in

. 5
30

40
5

440

0
12

0

150 10-90

±400   10

185

M
ax

. 3
15

M
in

. 2
00

Compatible con todos los Inodoros suspendidos
Instalación empotrada en la pared

Incluido
Material de fijación del Inodoro
Accesorios de fijación de Estructura
Válvula de cierre G ½ ‘’

-
-

-
-
-

402
185

51
7

230
180

35
10

0
42

4
32

0

Ø90-110

0

150 10-90

12
0

400 ± 10

Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3 litros (ajustable a 4/2 o 7/3 
litros)
Preinstalación de la versión 4/2 (CL1) o 4 / 2,6 (CL2) litros disponibles bajo 
pedido
Cisterna de polipropileno (PP) altamente resistente e inalterable al estrés 
térmico
Ahorro de agua - Válvula de entrada Azor plus
Válvula de entrada silenciosa certificada clase 1 NF
150 mm de espesor
Activación / acceso superior o frontal
Accionamiento mecánico y neumático
Otras versiones que cumplen con:
Estándares WRAS / SAI-WATERMARK / SINTEF / NF / BELGAQUA.
EN 14055 CL1
Eficiencia del agua de Clase “A” en cumplimiento con los requisitos de la 
Autoridad ANQIP
Suministrado con revestimiento anticondensación
Garantía de 10 años

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Código Descripción

721003 EXPERT PLUS Mecánico

152966 EXPERT Mecánico OLIPure

721005 EXPERT PLUS Neumático

Código Descripción

076456 EXPERT PLUS Mecânico Simflex 820

152967 EXPERT Mecánico Simflex 820 OLIPure

141960 EXPERT PLUS Neumático Simflex 820

Para colocación superior dejar una distancia mínima de 30 mm a partir de la pared terminada.

*

*

*

Nota: Kit para correcta fijación de la cisterna OLI74 Direct en 

tabiquería seca ref.: 216640, - ver página 97.
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EXPERT PLUS 
Sanitarblock 820

Compatible con todos los Inodoros suspendidos
Instalación de pared de ladrillo o en cartón yeso/
drywall
Estructura probada para una carga de 400 kg
Instalación fácil y rápida
Altura ajustable de 0 a 200 mm
Codo de salida ajustable en profundidad

-
-

-
-
-
-

-
-
-

Incluido
Material de fijación del Inodoro
Accesorios de fijación de Estructura
Válvula de cierre G ½ ‘’

Ø90-110

400
185

230
180

82
0

35
10

0

74
3

0

150-210

10-90

12
0

400 ± 10

0-
20

0

40 85 75-115

Código Descripción

721703 EXPERT PLUS Mecánico Sanitarblock 820

880787 EXPERT Mecánico Sanitarblock 820 OLIPure

721705 EXPERT PLUS Neumático Sanitarblock 820

Para colocación superior dejar una distancia mínima de 30 mm a partir de la pared terminada.*

*

EXPERT PLUS
Sanitarblock Autoportante 820

400    10
230

Ø90-110

00-
20

0

74
3

10
0

35

400

82
0

185

10-90

12
0

min
180

75-115

40

180

-
-
-
-
-

Incluidos
Material de fijación del inodoro
Material de fijación de la estructura (suelo)
Conexión de entrada y de salida del inodoro
Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110
Válvula de cierre G ½”

Compatible con todos los inodoros 
suspendidos
Espesor 180 mm
Para paredes ligeras
Estructura para cargas de 400 kg
Altura ajustable de 0 a 150 mm
Codo de desagüe ajustable en 
profundidad
Instalación de un codo inferior/superior

-

-
-
-
-
-

-

Código Descripción

014092 EXPERT PLUS Mecánico Sanitarblock 

Autoportante 820

880788 EXPERT Mecánico OLIPURE Sanitarblock 

Autoportante 820

048375 EXPERT PLUS Neumático Sanitarblock 

Autoportante 820
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Código Descripción

154084 KIT CONVERSIÓN Neumático OLI120 PLUS

Código Descripción

154085 KIT CONVERSIÓN Electrónico OLI120 PLUS

Código Descripción

878294 KIT CONVERSIÓN Hydroboost OLI120 PLUS

Código Descripción

878293 KIT CONVERSIÓN OLI120 PLUS AC

ACCESORIOS
KIT DE CONVERSIÓN NEUMÁTICO
OLI120 PLUS 

KIT DE CONVERSIÓN HYDROBOOST
PARA OLI120 PLUS  

-
-

El transformador no se suministra
Se necesita preinstalar la conexión eléctrica

KIT DE CONVERSIÓN 
ELECTRÓNICO OLI120 PLUS 

KIT CONVERSIÓN OLI120 PLUS AC 
(PARA CORRIENTE ELÉCTRICA)

3m

2.5m
IP68

100-240V AC 
6.75V DC

KIT DE  CONVERSIÓN NEUMÁTICO 
OLI74 PLUS

2 tubos neumáticos de 350 mm
Pernos de anclaje neumáticos de la válvula de salida
Fuelles neumáticos

-
-
-

KIT CONVERSIÓN OLI74 PLUS AC 
(PARA CORRIENTE ELÉCTRICA)

2.5m

3m

IP68
100-240V AC 

6.75V DC

2 tuberías neumáticas de 350 mm
Anclajes neumáticos de válvula de salida
Fuelles neumáticos

-
-
-

Código Descripción

601527 KIT CONVERSIÓN Neumático OLI74 PLU

Código Descripción

878292 KIT CONVERSIÓN OLI74 Plus AC
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Código Descripción

077754 KIT CONVERSIÓN ELECTRÓNICO OLI74 

PLUS

Código Descripción

878285 KIT CONVERSIÓN Hydroboost OLI74 

PLUS

Código Descripción

556807 KIT CONVERSIÓN Neumático EXPERT 

PLUS

Código Descripción

601038 KIT CONVERSIÓN Mecánico EXPERT 

PLUS

Válvula de descarga incluida
El transformador no se suministra
Se necesita preinstalar la conexión eléctrica

-
-
-

KIT DE CONVERSIÓN 
HYDROBOOST OLI74 PLUS

KIT CONVERSIÓN ELECTRÓNICO 
OLI74 PLUS

KIT CONVERSIÓN NEUMÁTICO 
EXPERT PLUS

2 tuberías neumáticas con 350 mm
Anclajes neumáticos de válvula de salida
Fuelles neumáticos

-
-
-

KIT CONVERSIÓN MECÁNICO 
EXPERT PLUS

-
-

Anclajes mecánicos de válvula de salida
Palancas



94

Código Descripción

879955 AMBIWAVE - Líquido OLIPure

Código Descripción

079260 TRANSFORMADOR 230V/12V

TRANSFORMADOR 230V/12V

Entrada: 100 - 240 V AC
Salida: 12 V DC

-
-

KIT MECANISMOS PARA SHT KIT MECANISMOS PARA SHT CON 
DUCHA

AMBIWAVE (LÍQUIDO DESINFECTANTE 
OLIPURE)

Código Descripción

191887 KIT MECANISMOS PARA SHT

Código Descripción

152974 KIT OLIPURE Cisternas Empotradas

Código Descripción

878808 KIT MECANISMOS PARA SHT CON DUCHA

Compatible con las cisternas de cerámica-

KIT OLIPURE CISTERNAS 
EMPOTRADAS
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Código Descripción

207892 PLACA DE INSPECCIÓN Cromo Brillo

207893 PLACA DE INSPECCIÓN Cromo Mate

Código Descripción

622206 ADAPTADOR GOMA 90/110

Código Descripción

620001 KIT DE SOPORTE Simflex

Código Descripción

061908 KIT DE PATAS autoportantes

Código Descripción

086360 ADAPTADOR PARA CODO DE DESAGUE 

PP 90/110

ADAPTADOR PARA CODO DE 
DESAGUE PP 90/110

KIT DE SOPORTE SIMFLEX

25

86
0

20

150 70

Compatible con los Estructuras 
OLI Simflex
Material de fijación incluido

-

-

PLACA DE INSPECCIÓN 

ADAPTADOR GOMA

Placa de inspección para versiones neumáticas: OLI74 PLUS, 
EXPERT PLUS, QUADRA PLUS y OLI120 PLUS
Resistente al vandalismo
Material de acero inoxidable

-

-
-

215

14
5

Código Descripción

622801 JUNTA DE GOMA Ø 32

622802 JUNTA DE GOMA Ø 40

622803 JUNTA DE GOMA Ø 45

KIT DE PATAS 
AUTOPORTANTES

Compatible con las estructuras Sanitarblock de OLI
Material de fixación incluido

-
-

JUNTA DE GOMA
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CODO DE DESAGÜE DEL INODORO

øD1

L

øD2

-

240

øD1

100

340

øD2

CODO DE DESAGÜE DEL 
INODORO HPDE

Doble curva de salida para Inodoros suspendidos
instalación horizontal

-

Desagüe de salida de Inodoros suspendidas

CODO FLEXIBLE DE DESAGÜE DEL 
INODORO

KIT DE CONVERSIÓN MECÁNICA 
PARA EXPERT PLUS - 
ACCIONAMENTO SUPERIOR

ø
80

:1
00

Min 220
Max 570

ø 
M

in
 9

0
ø 

M
ax

 1
10

ø
80

:1
00

Min 220
Max 570

ø 
M

in
 9

0
ø 

M
ax

 1
10CODO DE DESAGÜE DEL INODORO

TUBO HORIZONTAL SALIDA WC

240

ø90

ø110

210

Desagüe de salida de Inodoros suspendidas-

Código Descripción

622022 CODO DE DESAGÜE DEL INODORO 

HPDE DOBLE D1 - Ø 90, D2 - Ø 110

Código Descripción

622017 CODO DE DESAGÜE DEL INODORO 

HPDE DOBLE

Código Descripción

108380 TUBO HORIZONTAL SALIDA WC

Código Descripción

622031 CODO DE DESAGÜE DEL INODORO PP L - 

340, D1 - Ø 90, D2 - Ø 90

622002 CODO DE DESAGÜE DEL INODORO HDPE 

PARA L - 300 D1 - Ø 90, D2 - Ø 110

622003 CODO DE DESAGÜE DEL INODORO HDPE 

PARA L - 300, D1 - Ø 110, D2 - Ø 110

622004 CODO DE DESAGÜE DEL INODORO HDPE 

PARA L - 230, D1 - Ø 90, D2 - Ø 100

622005 CODO DE DESAGÜE DEL INODORO HDPE 

PARA L - 230, D1 - Ø 110, D2 - Ø 100

Código Descripción

079929 CODO FLEXIBLE DE DESAGÜE DEL 

INODORO

Código Descripción

211743 KIT DE CONVERSIÓN MECÁNICA PARA 

EXPERT PLUS - ACCIONAMENTO 

SUPERIOR

300

Ø
11

0

- Compatible con aplicación superior pulsadores: Glam; Narrow; 
Globe y Plain.
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KIT FIJACIÓN OLI74 PLUS

Compatible con Estructuras sanitarblocks de 1150/1130 mm

Compatible con OLI74 PLUS, EXPERT PLUS y OLI80

-

-

KIT DE ESQUINA 
SANITARBLOCK 

2x

630

20

445

KIT DE ESQUINA SANITARBLOCK 

TUBO NEUMÁTICO

A B

REDUCTOR DE CAUDAL PARA 
CISTERNAS EMPOTRADAS OLI

TUBO DE CONEXIÓN TELESCÓPICA

ø
45 ø
40

ø
13

0

ø40

35

250

ø44

TAPAS PROTECTORAS

300

ø90

ø45 280

Tuercas de fijación y arandelas con tapas protectoras-

Código Descripción

602501 TUBO DE CONEXIÓN TELESCÓPICO Ø 

45/40 X 130 Blanco

Código Descripción

014874 REDUCTOR DE CAUDAL PARA CISTERNAS 

EMPOTRADAS OLI

Código Descripción

719183 KIT de Esquina Sanitarblock

Código Descripción

216640 KIT DE FIJACIÓN OLI74 PLUS EN 

TABIQUERIA SECA

Código Descripción

622301 TAPAS PROTECTORAS BLANCAS

622303 TAPAS PROTECTORAS Cromo Brillo

Código Descripción

043234 TUBO Neumático 3m (2x)

049544 TUBO DE PROTECCIÓN 1.8M
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TUBOS PARA INODORO 
SUSPENDIDO

KIT TUBOS LARGOS PARA 
INODOROS SUSPENDIDOS

TUBO DE CONEXIÓN EXCÉNTRICA

L2

ø45

ø125øD1

L1

300

ø90

ø45 280

Tubo de salida ØD1xØ125xL1
Junta de goma para tubo de salida Ø125
Tubo de conexión al Inodoros Ø45xL2
Junta de goma para Inodoros Ø45
Elementos de fijación de Inodoros (blanco)

Tubo de salida Ø90xØ125x300
Junta de goma para tubo de salida Ø125
Conexión tubo de bandeja Inodoros Ø45x280
Junta de goma para Inodoros pan Ø45
Varillas M12x300 para fijación mural (x2)
Elementos de fijación de Inodoros (blanco)

-
-
-
-
-
-

Compatible con todas las cisternas empotradas de OLI

Nota: Para las cisternas Expert PLUS y Quadra Plus, es necesario un tubo de 
descarga adicional (código 021266).

-
-
-
-
-

-

EXTENSIÓN FLEXIBLE DEL TUBO DE 
DESCARGA

61
3

61
3

79 79

m
in

 4
30

 m
ax

 9
19

 

m
in

 1
04

 
m

ax
 3

60
 

 ±
 2

00
 m

m

 ±
 2

00
 m

m

36
0

Ø 63 int

Ø 50 int Fissaggio tubo
(optional)

-

+

0-520

Ø 50 ext

Ø 50 int

Ø 40/45 int

Con O-ring
prima del
taglio del tubo

79
Ø 63 int

Ø 63 int

Ø 50 int

Ø 50 int

61
3

61
3

79 79

m
in

 4
30

 m
ax

 9
19

 

m
in

 1
04

 
m

ax
 3

60
 

 ±
 2

00
 m

m

 ±
 2

00
 m

m

36
0

Ø 63 int

Ø 50 int Fissaggio tubo
(optional)

-

+

0-520

Ø 50 ext

Ø 50 int

Ø 40/45 int

Con O-ring
prima del
taglio del tubo

79

Ø 63 int

Ø 63 int

Ø 50 int

Ø 50 int

Código Descripción

622401 EXTENSIÓN FLEXIBLE DEL TUBO DE 

DESCARGA

Código Descripción

011229 KIT TUBOS LARGOS PARA INODOROS 

SUSPENDIDOS

Código Descripción

602421 TUBO DE CONEXIÓN EXCÉNTRICA Ø40 

X 130 Blanco

602424 TUBO DE CONEXIÓN EXCÉNTRICA Ø 

40 x 130 Cromo Brillo

602441 TUBO DE CONEXIÓN EXCÉNTRICA Ø 

32 X 130 Blanco

Código Descripción

622501 TUBOS PARA INODORO SUSPENDIDO 

L1 – 250 L2 – 180, D1 – Ø 90

622503 TUBOS PARA INODORO SUSPENDIDO 

L1 – 250, L2 – 180, D1 – Ø 110

622523 TUBOS PARA INODORO SUSPENDIDO 

L1 – 300, L2 – 300, D1 – Ø 110

ø40

ø130 ø40

35

250
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øD2 øD3

35

øD1

L

TUBERÍAS DE CONEXIÓN

AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA 
INODORO Y BIDÉ SUSPENDIDOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO 
PARA LAVABO SUSPENDIDO

Aislamiento acústico en polietileno expandido
Evita el contacto directo entre el sanitario y el azulejo

Aislamiento acústico en polietileno expandido
Evita el contacto directo entre el sanitario y el azulejo

-
-

-
-

TUBO DE DESPLAZAMIENTO

ø90

ø90
ø115

ø90-110 385 máx - 175 min

210

145 125 136 máx
72

73 42

72

ø90-110

62

385 max - 175 min

Código Descripción

108185 TUBO DE DESPLAZAMIENTO

Código Descripción

620071 AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA 

INODORO Y BIDÉ SUSPENDIDOS

Código Descripción

602001 TUBO DE CONEXIÓN L - 280, D1 - Ø 

90, D2 - Ø 40, D3 - Ø32 Blanco

602101 TUBO DE CONEXIÓN L - 280, D1- Ø 

130, D2 - Ø 40, D3 - Ø 40 Blanco

602201 TUBO DE CONEXIÓN L - 280, D1 - Ø 

90, D2 - Ø 45, D3 - Ø 45 Blanco

602301 TUBO DE CONEXIÓN L - 500, D1 - Ø 

90, D2 - Ø 40, D3 - Ø 40 Blanco

Código Descripción

620072 AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA 

LAVABO SUSPENDIDO
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SOPORTES
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LAVABO

BIDÉ

INODOROS

URINAL

En su gama de productos, OLI dispone de 
Estructuras de lavabo de pared.

De líneas simples, el bidé de pared se 
integra naturalmente con el entorno del 
baño. Las soluciones de Estructuras OLI 
son universales y contribuyen a ahorrar 
espacio en el baño. 

Para inodoros suspendidos en la pared, los 
soportes de OLI durarán toda la vida.

Para urinarios colgados a la pared.
Instalación fácil y rápida.
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SOPORTE INODOROS
Sanitarblock

Compatible con todos los Inodoros suspendidos
Para la instalación en paredes de ladrillo o en placa de yeso/drywall
Estructura tubular pintado
Estructura probada para una carga de 400 kg
Altura ajustable de 0 a 200 mm
Codo de salida ajustable en profundidad
10 años de garantía

-
-
-
-
-
-
-

Incluido
Material de fijación del Inodoro
Accesorios de fijación de Estructura

-
-

40
4

35
0

0-200

500
230

180

35

10
0

0

120-190
Ø90/110

400± 10

Código Descripción

714001 INODORO WC Sanitarblock

ECO INODORO/BIDÉ
Simflex

Estructura para Inodoros suspendido o bidé
Instalación empotrada en la pared
Estructura galvanizado
Ajustable en altura
10 años de garantía

-
-
-
-
-

Incluido
Inodoros/material de fijación Bidé
Accesorios de fijación de la estructura

-
-

56
5

180
144

216

295

230

380

20

17035

Código Descripción

618581 ECO Inodoro/Bidé Simflex
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SOPORTE BIDÉ
Simflex

Estructura para bidé empotrado
Instalación empotrada en la pared
Estructura galvanizado
80 mm de espesor
Placa de fijación ajustable
10 años de garantía

Incluido
Accesorios de fijación bidé
Accesorios de fijación de Estructura
Codo de salida Ø 40-32 / 50-40

-
-
-
-
-
-

-
-
-

500

420
180-230

18
5-

25
0

Ø50
80
153

320

28
7

24
4

33

80
400±10

32
0

500

420
180-230

18
5-

25
0

Ø50
80
153

320

28
7

24
4

33

80
400±10

32
0

SOPORTE ECO BIDÉ
Sanitarblock

Incluido
Accesorios de fijación bidé
Accesorios de fijación de Estructura
Codo de salida Ø 40 - 32/50 - 40

Estructura para bidé empotrado
Para la instalación en paredes de ladrillo o en placa de yeso/
drywall
Estructura tubular pintado
Estructura probada para una carga de 400 kg
Altura ajustable
Placas de fijación ajustables
10 años de garantía

-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

500

80-190

165-323

230

46
4

35
0 17

2

0-
20

0 115-273

180

0

410±10

420

80-190

230
180

45
-9

8

75-275

308

50
5

410±10

0

40 85

Ø50

40 85

Ø50

32-40

500

80-190

165-323

230

46
4

35
0 17

2

0-
20

0 115-273

180

0

410±10

420

80-190

230
180

45
-9

8

75-275

308

50
5

410±10

0

40 85

Ø50

40 85

Ø50

32-40

Código Descripción

008908 ECO BIDÉ Sanitarblock

Código Descripción

006987 BIDÉ Simflex
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SOPORTE BIDÉ
Sanitarblock

Incluido
Accesorios de fijación bidé
Accesorios de fijación de Estructura
Codo de salida Ø40 mm - 32/50 mm - 40 mm
Dos accesorios G ½ para conexión de agua

Estructura para bidé empotrado
Para la instalación en paredes de ladrillo o en placa de yeso/drywall
Estructura tubular pintado
Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit
Estructura probado para 400 kg
Altura ajustable de 0 a 200 mm
Placas de montaje ajustables
10 años de garantía

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

500
420 120-165

410 ±10

85

Ø50

0-
20

0

32
0

11
50

40

180
230

070
-2

50

10
0-

27
0

100-310

32-40

500
420 120-165

410 ±10

85

Ø50

0-
20

0

32
0

11
50

40

180
230

070
-2

50

10
0-

27
0

100-310

32-40

SOPORTE LAVABO
Sanitarblock

Estructura para lavamanos de pared
Para la instalación en paredes de ladrillo o en placa de yeso/drywall
Estructura tubular pintado
Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit
Estructura probado para 150 kg
Altura ajustable de 0 a 200 mm
Placas de montaje completamente ajustables
10 años de garantía

Incluido
Material de fijación lavamanos
Accesorios de fijación de Estructura
Codo de salida Ø40 mm - 32/50 mm - 40 mm
Dos accesorios G ½ para conexión de agua

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

0-
20

0

40 85

Ø50

500 150-220
420

60-390

12
096

0

11
50

0

850±10

154

Ø32-40

0-
20

0

40 85

Ø50

500 150-220
420

60-390

12
096

0

11
50

0

850±10

154

Ø32-40

Código Descripción

136312 LAVABO Sanitarblock

Código Descripción

136078 BIDÉ Sanitarblock ajuste rápido
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SOPORTE EASY
Sanitarblock 

Estructura para separadores de urinarios de pared
Para la instalación en Paredes de ladrillo o en placa de yeso/drywall
Estructura tubular pintado
Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit
Altura ajustable de 0 a 200 mm
Panel de madera reforzado
10 años de garantía

-
-
-
-
-
-
-

Incluido
Accesorios de fijación de Estructura-

240

16025
0

50
0

11
50

1100

0-
20

0

120-170

40 85

0

240

16025
0

50
0

11
50

1100

0-
20

0

120-170

40 85

0

Código Descripción

031526 EASY SANITARBLOCK
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500
420

11
50

12
0

20
0

0-
20

0

ø50

0

120-170298

96
0

40 85

SOPORTE URINARIO
Sanitarblock

SOPORTE ECO 
URINARIO

Estructura para urinarios de pared
Para la instalación en paredes de ladrillo o en placa de yeso/
drywall
Estructura tubular pintado
Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit
Estructura probado para una carga de 130 kg
Altura ajustable de 0 a 200 mm
Placas de fijación ajustables
El fluxómetro debe instalarse antes de cerrar la pared
10 años de garantía

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

Estructura para urinarios de pared
Instalación fácil, compacta y ligera
Compatible con modelos de urinarios de pared y fluxómetro
Para urinarios suspendidos, instalación en pared de ladrillo o en 
placa de yeso/drywall
El fluxómetro debe instalarse antes de cerrar la pared
Altura ajustable de 0 a 300 mm
10 años de garantía

Incluido
Accesorios de fijación de Estructura
Codo de salida 50/50 (ajustable)
Accesorio G ½ para conexión de derivación (ajustable)
Manguera flexible ½

Incluido
Accesorios de fijación de Estructura
Toma de corriente Ø 50/50
Ajuste para conexión de derivación G ½ ‘’ (ajustable)
Manguera flexible de ½ ‘’

-
-
-
-

Compatibilidad

Compatibilidad

eAQUA urinal

eAQUA urinal

Trend urinal

Trend urinal

SM15 urinal

SM15 urinal Globe urinal

Globe urinal

500
100 - 190

75 a 105
110-460

150

90

0

20
0

50
0-

12
00

22
0 

- 
52

0 30
0 

- 
80

0

55
0 

- 
12

00

11
00

 -
 1

40
0

12
00

 -
 1

50
0

39

Ø50

Código Descripción

136179 URINARIO Sanitarblock

Código Descripción

879116 ECO URINAL
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CISTERNAS 
ADOSADAS

Estas cisternas de descarga se fabrican con material 
termoplástico brillante con una resistencia elevada a los 
golpes y rasguños. Algunos modelos están disponibles 

en una amplia gama de colores, así como en el 
tradicional blanco brillante. Se pueden encontrar en tres 
versiones diferentes: monobloc, posición media a baja, 

y posición alta

Las cisternas vistas OLI están equipadas con una 
válvula de flotador rápida y silenciosa con diferentes 

posibilidades de conexión de agua. La versión 
monobloc  (instalada directamente sobre la bandeja 
cerámica) es ideal para reemplazar las cisternas de 

cerámica.
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Monobloque
Directamente sobre el WC

Posición media-baja
Directamente en la pared

Posición alta
Directamente en la pared, complementada con una 
palanca / tirador
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Código Descripción

124427 QUARZO

154961 QUARZO OLIpure

QUARZO
Posición media/baja

42
5

60
0-

65
0

145

X

445

218-350 Doble descarga de 6/3 litros (ajustable a 9/4 litros en la válvula 
de salida)
Instalación de posición media / baja
Forro interno acústico y anticondensación
Válvula de entrada silenciosa (NF Clase I)
145 mm de espesor
Sistema de fijación a pared ajustable
Conexiones de suministro de agua - Tres posiciones *
Otras versiones compatibles con: EN 14055 CL1 clase “A” 
para la eficiencia del agua, en cumplimiento con los requisitos 
de la Autoridad de ANQIP
Material PS blanco
5 años de garantía

Incluye
Tubo de descarga Ø50 / 40
Accesorios de fijación a la pared
Junta de goma de conexión al WC

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-

OLIpure, la solución 
adecuada para una 
higiene perfecta en el 
baño.
Sistema interno que bombea líquido de limpieza 
en cada descarga. De esta manera, el líquido de 
limpieza está siempre en circulación, a diferen-
cia de las tabletas de limpieza tradicionales que 
siempre están en contacto con el agua, causan-
do posibles daños en los componentes de las 
cisternas. 

* Para la conexión de agua en la posición trasera, se necesita una tubería de conexión doblada o una manguera flexible.

- Recarga fácil, rápida 
y sencilla del líquido de 
limpieza, a través de una 
pequeña abertura en el 
lateral de la cisterna.

- Universal - Compatible 
con todos los productos 
líquidos** de limpieza 
de WC.

- Larga duración, 
capacidad máxima 
450ml.

** Se recomienda el uso de detergentes líquidos sin cloro con una viscosidad entre 150 y 300 cp (a 20 ° C).
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Código Descripción

340221 ONIX PLUS 2 en 1

* Para la conexión de agua en la posición trasera, se necesita una tubería de conexión doblada o una manguera flexible.

ONIX PLUS
Instalación media-baja o monobloque

Instalación monobloqueInstalación media baja

340

44
0

210
137

60
0-

65
0

x

340
137

41
5

340

44
0

210
137

60
0-

65
0

x

340
137

41
5

Doble descarga de 6/3 litros (ajustable a 4/2 litros en la válvula 
de salida)
Instalación de posición media / baja o monobloque
Forro interno acústico y anticondensación
Recarga retardada: válvula de entrada Azor plus
Válvula de entrada silenciosa (NF Clase I)
137 mm de espesor
Conexiones de suministro de agua - Tres posiciones *
Otras versiones compatibles con: KIWA
EN 14055 CL1
Clase “A” para la eficiencia del agua en cumplimiento con los 
requisitos de la Autoridad ANQIP
Material de PS blanco
5 años de garantía

Incluye
Kit de fijación monobloque para este tipo de instalación
Tubería de descarga Ø50 / 40 para instalación media-baja
Accesorios de fijación a la pared
Junta de goma de conexión con el WC
WC pan connection rubber seal

-

-
-
-
-
-
-
-
- 

-
-

-
-
-
-
-

La instalación de la cisterna permite un 
ajuste fácil. Otras versiones compatibles 
con: orificios de fijación del WC.
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Código Descripción

453501 TIPO

Código Descripción

440021 OLISTYLE

TIPO
Instalación tipo mochila

OLISTYLE
Posición media/alta

218-350

450

145

41
2

60
0-

65
0

x

145

41
2

x
m

ax
 1

67
0

450
218-350 Cisterna a la vista de alto nivel, con descarga simple 

de 9 litros (ajustable a 6 litros en la válvula de entrada)
Accionamiento mediante pulsador o cadena
Instalación en posición alta / media / baja; 145mm de 
espesor
Sistema de fijación de pared ajustable
Conexiones de suministro de agua - Tres posiciones*
EN 14055 CL1
Material de PS blanco
5 años de garantía

-

-
-

-
-
-
-
-

Incluye
Cadena para instalación en alto
4 tubos de descarga modulares Ø32
Accesorios de fijación a la pared
Tapa de inodoro con junta de goma Ø32

-
-
-
-

Descarga simple con posibilidad de paro de 6 litros 
(ajustable a 9)
Para instalación tipo mochila
Aislamiento anticondensación y acústico
Grifos de boquilla silenciosa (NF Clase I)
145 mm de espesor. Sistema de fijación a la pared, 
ajustable
Conexión de agua a la red por la izquierda, derecha o 
posterior *
Cisterna en PS blanco: alta resistencia al choque, 
rayos UV y a las rayaduras
Certificación CE; Clase «B» en términos de eficiencia 
hídrica, de conformidad con las exigencias del 
organismo ANQIP
5 años de garantía

Incluye
Tubo de descarga Ø50 / 40
Accesorios de fijación a la pared
Sellador (emboque) de conexión al inodoro

-

-
-
-
-

-

-

-

-

-
-
-STOP
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TOPAZIO

Código Descripción

413781 TOPAZIO Neum. Alta con válvula de cierre 

de ½’’ 

Cisterna vista elevada con descarga simple de 9 litros 
(ajustables a 6 litros mediante la válvula interior)
Accionamiento mediante pulsador en la tapa o botón 
neumático (botones neumáticos, página 123)
Instalación a nivel alto/medio/bajo
Aislamiento interno acústico y anti condensación
Válvula interior silenciosa (NF Clase I)
135 mm de espesor
Sistema de fijación a la pared ajustable
Conexiones de gua – tres posiciones*
EN14055
Material: PS blanco
5 años de garantía

Incluye
Accesorios de fijación a pared

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

135

40
0

445
267-345

* Si la conexión de agua está en la parte posterior, se necesitará una tubería curva o bien una manguera flexible

Posición alta

  

5ga
ra

nt
ia 

 ·  g
uarantee  ·  garanzia   ·  garantía   ·   garantie

    
·   
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Versión neumática

Válvula de entrada silenciosa

Forro anti-condensación

Posición alta

Instalación monobloque

Posición media-baja

Descarga única

Iniciar / parar

Doble descarga

STOP

QUARZO ONIX PLUS

TABLA DE COMPATIBILIDAD
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TIPO OLISTYLE TOPAZIO
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TUBO DE DESCARGATUBO DE DESCARGA
medias/altas

L

ø50

øD

32
5

ø50

210

H

øD

ACCESORIOS
TUBO DE DESCARGA

ø50

10
00

ø3
2

210

ø50
50

0
48

0

ø3
2

210

A B

medias/altas

Código Descripción

490621 A - TUBO DE DESCARGA PARA 

CISTERNAs medias/altas

490181 B - TUBO DE DESCARGA MODULAR 

PARA CISTERNAs medias/altas

Código Descripción

490301 TUBO DE DESCARGA H - 600, D - Ø32

490318 TUBO DE DESCARGA H - 600, D - Ø40

490401 TUBO DE DESCARGA H - 1000, D - Ø32

Código Descripción

490001 TUBO DE DESCARGA L - 210, D - Ø32

490101 TUBO DE DESCARGA L - 210, D - Ø40

490130 TUBO DE DESCARGA L - 350, D - Ø440

CODO DE DESCARGA

Ø 32

Código Descripción

490751 CODO DE DESCARGA - blanco

790754 CODO DE DESCARGA - cromo brillo
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TUBO DE DESCARGA MODULAR

ø32

35
0

10
00

50
0

ø32

180

Código Descripción

490641 TUBO DE DESCARGA MODULAR PARA 

CISTERNAs altas

TUBO DE DESCARGA MODULAR
40

0

Ø32
Ø32

Ø50

(x5)

135º

Ø32

13
5º

(x3)

Incluido
5 tubos de descarga Ø32
3 curvas de tubo de descarga Ø32
Conexión de doblado de tubería al ras Ø32 / 50
Soporte de tubería al ras con tornillo de fijación

-
-
-
-

Código Descripción

490881 TUBO DE DESCARGA MODULAR PARA 

CISTERNAs altas/medias/bajas

Compatible con los modelos: OLI120 Plus, OLI74 Plus y 
Expert Plus

-

KIT OLIPURE CISTERNAS 
ADOSADAS

Código Descripción

101768 KIT OLIPURE CISTERNAS Adosadas
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MECANISMOS,
FLOTADORES Y 
DESCARGADORES

OLI es un productor europeo líder de mecanismos para 
cisternas cerámicas y su calidad es reconocida por los 
organismos internacionales más importantes. Las válvulas 
de entrada extremadamente silenciosas y los elevados 
niveles de rendimiento de nuestras válvulas de salida se 
prueban en condiciones estrictas dentro del laboratorio 
antes de salir al mercado.
Los mecanismos OLI también están disponibles en 
paquetes “blíster”, la mejor solución para ser expuestos al 
consumidor en áreas de autoservicio.
Diseñado pensando en el consumidor final, el producto 
se identifica con más facilidad, reduciendo residuos y 
pérdidas.

Flotadores y válvulas de 
descarga para sanitarios
Instalación rápida y sencilla
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Flotador
Suministro de agua lateral, izquierdo y derecho o inferior
Equipo silencioso
La carga diferida ahorra hasta 9 litros de agua al día

Válvula de descarga
Descarga única o doble
Diferentes sistemas de accionamiento
Instalación superior o delantera, para pulsar según 
los diferentes modelos

-
-
-

-
-
-
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Flotador de llenado retardado : se inicia una vez que la válvula de 
descarga se haya cerrado
Conexión del suministro de agua lateral e inferior en la misma válvula de 
entrada
Dimensiones reducidas
Sistema de cierre contrapresión (hidráulico)
Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0.1 – 14 bares
Presión estática máxima: 20 bares
Certificación NF de clase I de válvula silenciosa
Fácil mantenimiento sin necesidad de desconectarlo de la conexión de 
agua
Función de protección contra reflujo
10 años de garantía

AZOR PLUS INFERIOR
Válvula de entrada inferior, con conexión de latón de 3/8” 
(también disponible en plástico de 1/2” o latón de 1/2”)
Altura ajustable en la conexión inferior
Fácil instalación y ajuste de los volúmenes de descarga
Certificado según la WRAS

AZOR PLUS LATERAL
Válvula de entrada lateral, con conexión de latón de 3/8” 
(también disponible en plástico de 1/2” o latón de 1/2”)
Certificado según la NF, KIWA y DVGW

-

-

-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-

-

-

AZOR PLUS 
Flotador

Flotador en posicion 
cerrada

VÁLVULA DE ENTRADA EN
POSICIÓN CERRADA

MODO DE FUNCIONAMIENTO 
DESCARGA COMPLETA

MODO DE FUNCIONAMIENTO
MEDIA DESCARGA

VÁLVULA DE ENTRADA EN
POSICIÓN CERRADA

MODO DE FUNCIONAMIENTO 
DESCARGA COMPLETA

MODO DE FUNCIONAMIENTO
MEDIA DESCARGA

Código Descripción

564100 AZOR PLUS lateral 3/8 latón - caja

Código Descripción

564102 AZOR PLUS inferior 3/8 latón - caja

El flotador Azor Plus con su sistema retardador, solo impieza a 
trabajar después del cierre del descargador. Así se obtiene un 
ahorro de 0.5 litros en cada descarga, lo que resulta un ahorro 
diario de 9 litros.
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Código Descripción

099936 IVC 100 3/8 LATÓN - CAJA

IVC100
Flotador

24
0 

- 
34

0
24

0 
- 

34
0

60

104

60

104

inferior

lateral

Conexión del suministro de agua lateral e inferior en la 
misma válvula de entrada
Dimensiones reducidas
Flotador de entrada lateral e inferior con latón de 3/8”
Altura ajustable en la conexión inferior
Fácil instalación y ajuste de los volúmenes de descarga
Sistema de cierre contrapresión (hidráulico)
Flotador silencioso
Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0.1 – 10 
bares
Presión estática máxima: 16 bares
Fácil mantenimiento sin necesidad de desconectarlo de la 
conexión de agua
Filtro integrado que se puede limpiar sin quitar la conexión 
de agua
Función de protección contra reflujo
10 años de garantía

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
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Código Descripción

101746 DECO CABLE - CAJA

Código Descripción

220006 DECO DD - Caja

+

28
5-

41
0

30

Ø 85

Ø 59

Ø 38

Ø16-58

26

DECO CABLE
Válvula de descarga

30

Ø 59

Ø16-58

 3
50

 -
 5

00

 2
20

 -
 3

40
 

Ø 85

26

-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-

-

Válvula de doble descarga con volumen de agua de media 
descarga ajustable
Aplicación flexible y universal (posición delantera, superior o lateral 
del pulsador)
Descarga de caudal alta
Sistema de amortiguación, funcionamiento silencioso
Tubo de desagüe telescópico ajustable
Instalación y mantenimiento sencillo (sistema de bayoneta)
Junta de silicona
10 años de garantía

Válido para todos los sanitarios del mercado.

Incluidos
Sistema de fijación de cisterna cerámica al inodoro
Junta del inodoro de espuma (que compensa la irregularidad de 
la cerámica)
Pulsador de cromado autoajustable con roseta para cisternas con 
orificios en la tapa de Ø 16 a Ø 60 mm +

DECO DD
Válvula de descarga

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

-

Válvula de doble descarga con volumen de agua de media 
descarga ajustable
Descarga de caudal alta
Sistema de amortiguación, funcionamiento silencioso
Tubo de desagüe telescópico ajustable
Instalación y mantenimiento sencillo (sistema de bayoneta)
Junta de silicona
Permite la descentralización del botón 
10 años de garantía

Válido para todos los sanitarios del mercado.

Incluidos
Sistema de fijación de cisterna cerámica al inodoro
Junta del inodoro de espuma (que compensa la irregularidad de 
la cerámica)
Pulsador de cromado autoajustable con roseta para cisternas con 
orificios en la tapa de Ø 16 a Ø 60 mm
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Código Descripción

088755 FAST START/STOP - BOLSA

Código Descripción

501021 PUSH ECO - Bolsa

FAST START/STOP
Válvula de descarga

31
0

 -
 4

25
30

59

92
Ø16-48

-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-

-

Válvula de descarga única con sistema de Start/Stop
Posición superior del pulsador universal que bloquea la tapa 
cerámica
Permite la descentralización del botón en la tapa cerámica (20 mm 
en un eje)
Accionamiento mecánico < 20N
Descarga de caudal alta
Tubo de desagüe telescópico y altura de palancas ajustables
Instalación y mantenimiento sencillo (sistema de bayoneta)
Junta EPDM
10 años de garantía

Válido para todos los sanitarios del mercado.

Incluidos
Sistema de fijación de cisterna cerámica al inodoro
Junta del inodoro de espuma (que compensa la irregularidad de la 
cerámica)
Pulsador de cromado autoajustable con roseta para cisternas con 
orificios en la tapa de Ø 16 a Ø 40 mm
 

STOP
+

PUSH ECO
Válvula de descarga

59

30

28
5 

- 
49

0

Ø16-45
 2

00
 -

 2
85

Ø85

Min 30

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

-

Válvula de descarga única
Posición superior del pulsador universal
Permite la descentralización del botón en la tapa cerámica
Accionamiento mecánico < 20N
Descarga de caudal alta
Tubo de desagüe telescópico y altura de palancas ajustables
Instalación y mantenimiento sencillo (sistema de bayoneta)
Junta EPDM
10 años de garantía

Válido para todos los sanitarios del mercado.

Incluidos
Sistema de fijación de cisterna cerámica al inodoro
Junta del inodoro de espuma (que compensa la irregularidad de 
la cerámica)
Pulsador de cromo autoajustable con roseta para cisternas con 
orificios en la tapa de Ø 16 a Ø 40 mm
 

+
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TABLA DE COMPATIBILIDAD

AZOR PLUS INFERIOR AZOR PLUS LATERAL

DESCARGA ÚNICA

START/STOP

Sistema de contador de cierre 
de presión ( hidráulica ) 

DOBLE DESCARGA

Suministro de agua inferior

Suministro de agua lateral

VERSIÓN NEUMÁTICA VERSIÓN DE CABLE

product

Dimensiones

STOP

258-360
(H)

250
(H)

107 x 56
(W x D)

100x56
(W x D)

Torneira de bóia com sistema retardador.
Poupe até 9 litros de água por dia.

Inlet valve with delayed re�lling.
Saves up to 9 litres of water per day.

Rubinetto galleggiante con apertura ritardata.
Consente di risparmiare �no a 9 litri 
di acqua al giorno.

Füllventil mit verzögerter Wiederbefüllung.
Wassereinsparrung bis 9L por Tag.

Torneira de bóia com sistema retardador.
Poupe até 9 litros de água por dia.

Inlet valve with delayed re�lling.
Saves up to 9 litres of water per day.

Rubinetto galleggiante con apertura ritardata.
Consente di risparmiare �no a 9 litri 
di acqua al giorno.

Füllventil mit verzögerter Wiederbefüllung.
Wassereinsparrung bis 9L por Tag.

IVC100

240-340
(H)

98 x 60
(W x D)
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DECO CABLE FAST START/STOP PUSH ECO DECO DD

258-360
(H)

310-425
(H)

290-490
(H)

285-390
(H)

91
(Ø)

92
(Ø)

85
(Ø)

85
(Ø)

Delantero/Lateral/Superior

Superior

Superior
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RECAMBIOS
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Nro. Código Descripción CT. Código

1.1 079894 VIDRIO INFERIOR PARA QR-INOX “FLOOR“ WHITE 1

1.2 079889 VIDRIO INFERIOR PARA QR-INOX “FLOOR“ BLACK 1

2.1 079893 VIDRIO INFERIOR PARA QR-INOX “SUSP“ WHITE 1

2.2 079888 VIDRIO INFERIOR PARA QR-INOX “SUSP“ BLACK 1 

2.3 879121 QR-INOX PULSADOR DE CRISTAL PARA INODORO SUSPENDIDO, GOLD 1

2.4 879122 QR-INOX PULSADOR DE CRISTAL PARA INODORO SUSPENDIDO, TAUPE 1

2.5 879124 QR-INOX PULSADOR DE CRISTAL PARA INODORO SUSPENDIDO, ANTHRACITE 1

2.6 879125 QR-INOX PULSADOR DE CRISTAL PARA INODORO SUSPENDIDO, RED 1

3.1 079890 VIDRIO SUPERIOR PARA QR-INOX BOTÓN WHITE 1

3.2 079886 VIDRIO SUPERIOR PARA QR-INOX BOTÓN BLACK 1

3.3 878722 QR-INOX PULSADOR DE CRISTAL SUPERIOR, GOLD 1

3.4 878723 QR-INOX PULSADOR DE CRISTAL SUPERIOR, TAUPE 1

3.5 878724 QR-INOX PULSADOR DE CRISTAL SUPERIOR, ANTHRACITE 1

3.6 878725 QR-INOX PULSADOR DE CRISTAL SUPERIOR, RED 1

4.1 079891 VIDRIO SUPERIOR PARA QR-INOX NO-TOUCH WHITE 1

4.2 079887 VIDRIO SUPERIOR PARA QR-INOX NO-TOUCH BLACK 1

5.1 879139 QR-INOX BASTIDOR lateral DE PIE 1

5.2 879137 QR TOTAL BLACK MARCO LATERAL 1

5.3 879138 QR TOTAL WHITE MARCO LATERAL 1

5.4 079927 ESTRUCTURA LATERAL QR-INOX 1

6 079928 DESTORNILLADORES PARA ACCESO AL MANTENIMIENTO 1

7 079929 CODO FLEXIBLE DE DESAGÜE DEL INODORO 1

8 079932 LATIGUILLO FLEXIBLE DE BOTÓN QR-INOX 1

9 079937 PULSADOR QR-INOX 1

10 878680 SENSOR CAPACITIVO NO-TOUCH QR-INOX 1

MÓDULO SANITÁRIO - QR-INOX/QR TOTAL

10

9

6

8

5

34

2

1

7
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 054650 AISLAMIENTO ACÚSTICO 1

2 054409 ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DEL INODORO 1

3 054495 MOTORES HIDRÁULICOS 2

4 054649 CODO EXTENSIBLE 1

5.1 054641 CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 1

5.2 054642 CONTROL REMOTO CON CABLE 1

6.1 054644 TRASFORMADOR DEL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 1

6.2 054497 TRANSFORMADOR DEL CONTROL REMOTO CON CABLE 1

7 879146 SOPORTE DE FIJACIÓN DE MADERA 1

Nro. Código Descripción CT. Código

1 601539 CAJA DEL VENTILADOR 1

2 601541 VENTILADOR HAPPY AIR 1

3 601535 MARCO PARA PAREDES DE 105 mm 1

4 601540 PLACA COBERTORA CON FILTRO 1

5 601536 KIT DE FIJACIÓN (2 PLACAS METÁLICAS Y TORNILLOS) 1

6 054673 TUBO DE DESCARGA EN FORMA DE "Y" 1

EASY MOVE

HAPPY AIR < 2019

15

6

2

3

4

5
6

1

3

47
2
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OLI120 PLUS 

2.5m

3m

IP68
100-240V AC 6.75V DC

1
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36

HAPPY AIR > 2019

1

2

3

4
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 091096 FLOTADOR AZOR PLUS 3/8 1

2 181714 AZOR PLUS 3/8" OLIPURE 1

3 101749 SOPORTE DE LA VÁLVULA DE ENTRADA 1

4 101754 LATIGUILLO FLEXIBLE 3/8 / 3/8 X 215 5

5 101755 VÁLVULA DE CIERRE 1

6 101756 VÁLVULA DE DESCARGA 1

7 101745 PERNOS DE ANCLAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA MECÁNICA 1

8 101757 PLACA PROTECTORA COM PALANCA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA MECÁNICA 1

9 101758 JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 10

10 101753 JUNTA DEL TUBO DE DESCARGA Ø 45 5

11 021212 JUNTA TÓRICA Ø37 5

12 021210 KIT DE FIJACIÓN SIN MARCO 5

13 101759 FIJACIÓN PARA ESTRUCUTURA SANITARBLOCK 2

14 026698 CAJA PROTECTORA > 09 2

15 011150 FIJADORES DEL PULSADOR 1

16 101761 TUBO DE DESCARGA COMPLETO 2

17 181713 KIT OLIPURE 1

18 877843 ANCLAJES PARA VÁLVULA NEUMÁTICA DE SALIDA 1

19 878807 PLACA PROTECTORA COM SET NEUMÁTICO 1

20 878809 ANCLAJES ELECTRÓNICOS 1

21 878810 ACTUADOR ELECTRÓNICO 1

22 878674 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1

23 878675 CONEXIÓN 1

24 878676 CARGADOR 1

25 879252 TURBINA COM TUBERÍAS FLEXIBLES 1

26 878678 SOPORTE PARA TURBINA 1

27 878852 TUBERÍAS FLEXIBLES 1

28 878680 TAPA DE SENSOR 1

29 878681 BLOQUE DEL SERVOMOTOR 1

30 878768 TAPA HYDROBOOST / TAPA ANCLAJES DE VÁLVULA DE SALIDA DE CORRIENTE 1

31 878746 BLOQUE CENTRAL 1

32 878932 MANGUERA FLEXIBLE 1/2FX3/8F 1200 SHT 1

33 878933 DUCHA DE INODORO 1

34 878934 CONEXIÓN DE LATÓN 3/8 1

35 878937 VÁLVULA DE CIERRE 1/2x10 1

36 878939 FIJACIÓN MURAL 1

Nro. Código Descripción CT. Código

1 880710 CAJA PARA VENTILADOR 1

2.1 880713 VENTILADOR HAPPY AIR 1

2.2 880714 VENTILADOR PLUS HAPPY AIR 1

3.1 880711 PLACA DE CUBIERTA PARA VENTILADOR HAPPY AIR 1

3.2 880712 PLACA DE CUBIERTA PARA VENTILADOR PLUS HAPPY AIR 1

4 880715 FILTRO PARA HAPPY AIR 5
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OLI74 PLUS

2.5m

3m

IP68
100-240V AC 6.75V DC
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 091096 FLOTADOR AZOR PLUS 3/8 1

2 181714 AZOR PLUS 3/8" OLIPURE 1

3 006968 SOPORTE DEL FLOTADOR 5

4 033424 LATIGUILLO FLEXIBLE 3/8 / 3/8 X 215 1

5 011972 VÁLVULA DE CIERRE 1

6 002992 VÁLVULA DE DESCARGA 1

7 011440 PERNOS DE ANCLAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA MECÁNICA 1

8 878811 ANCLAJES PARA VÁLVULA DE SALIDA NEUMÁTICA 1

9 049484 JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 60X23,8X2,7 10

10 026701 GUÍA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 1

11.1 021271 PLACA PROTECTORA > 09 1

11.2 053424 PLACA PROTECTORA < 09 1

12 011973 BLOQUE DE PALANCA 1

13 028444 JUEGO NEUMÁTICO 1

14 036936 JUEGO DEL SISTEMA ELECRÓNICO < 14 1

15 021209 JUNTA DEL TUBO DE DESCARGA Ø40/45 5

16 021212 JUNTA TÓRICA Ø37 5

17 006971 FIJACIÓN SIMFLEX 10

18 021210 KIT DE FIJACIÓN SIN MARCO 1

19 006973 FIJACIÓN PARA ESTRUCTURA SANITARBLOCK 10

20 049504 TUBO ARTICULADO CON JUNTA TÓRICA 1

21.1 026698 CAJA PROTECTORA > 09 1

21.2 002527 CAJA PROTECTORA > 09 1

22 011150 FIJADORES DEL PULSADOR 2

23 049510 TUBO DE DESCARGA COMPLETO 1

24 021266 TUBO DE DESCARGA 56X360 1

25 011195 BASE PARA CAJA PROTECTORA 1

26 077754 KIT CONVERSIÓN ELECTRÓNICO OLI74 PLUS 1

27 181713 KIT OLIPURE 1

28 878674 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1

29 878675 CONEXIÓN 1

30 878676 CARGADOR 1

31 878677 TURBINA CON TUBERÍAS FLEXIBLES 1

32 878679 SOPORTE PARA TURBINA 1

33 878680 TAPA DE SENSOR 1

34 878681 BLOQUE DEL SERVOMOTOR 1

35 074745 PERNOS DE ANCLAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA Hydroboost 1

36 878747 BLOQUE CENTRAL 1

37 878851 TUBERÍAS FLEXIBLES 1
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 021203 FLOTADOR AZOR PLUS 3/8 1

2 011954 SOPORTE DEL FLOTADOR 1

3 021269 BLOQUE CENTRAL 1

4 021270 LATIGUILLO FLEXIBLE 3/8 / 3/8 X 30 1

5 021271 PLACA PROTECTORA > 09 1

6 021272 SOPORTE DE VÁLVULA DE CIERRE 1

7 033301 BLOQUE NEUMÁTICO 1

8 033303 BLOQUE DE PALANCA 1

9 049484 JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 60X23,8X2,7 10

10 033125 VÁLVULA DE DESCARGA MECÁNICA 1

10.1 056934 PERNOS DE ANCLAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA MECÁNICA 1

11 033126 VÁLVULA DE DESCARGA NEUMÁTICA 1

12 030484 CABLE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 10

13 049506 JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA CON CABLE 60X26,5X2 10

14 033305 GUÍA DE LA VÁLVULA DE LA JUNTA TÓRICA 10

15 021206 VÁLVULA DE CIERRE 1

16 021209 JUNTA DEL TUBO DE DESCARGA Ø40/45 5

17 011982 TUBO DE DESCARGA 315 1

18 033313 JUNTA TÓRICA DEL TUBO DE DESCARGA Ø 55 5

19 033314 PLACA PROTECTORA 1

20 026698 CAJA PROTECTORA > 09 1

21 011195 BASE PARA CAJA PROTECTORA 1

22 011150 FIJADORES DEL PULSADOR 2

23 181713 KIT OLIPURE 1

24 181714 AZOR PLUS 3/8" OLIPURE 1

EXPERT PLUS

19

22

5

20

1

7
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17

2

3

8

9
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6
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 021203 FLOTADOR AZOR PLUS 3/8 1

2 037106 VÁLVULA DE DESCARGA DIAMANTE 1

3 056932 PERNOS DE ANCLAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA MECÁNICA 1

4 049484 JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 60X23,8X2,7 10

5 049512 SOPORTE DEL FLOTADOR 1

6 049513 LATIGUILLO 1

7 021206 VÁLVULA DE CIERRE 1

8 037104 KIT FIJADORES >1999 1

9 015639 KIT DE FIJACIÓN (<1999) 1

10 032477 BLOQUE DE PALANCAS (>1999) 1

11 556805 BLOQUE NEUMÁTICO 1

12 021209 JUNTA DEL TUBO DE DESCARGA Ø40/45 5

13 033494 PLACA PROTECTORA 1

14 011975 KIT FIJACIÓN PARA ESTRUCTURA METÁLICA 10

15 021210 KIT DE FIJACIÓN SIN MARCO 1

16 021211 CAJA PROTECTORA 1

17 037105 PLACA PROTECTORA 5

18 021212 JUNTA TÓRICA Ø37 5

19 021267 TUBO DE DESCARGA COMPLETO 1

20 021266 TUBO DE DESCARGA 56X360 1

21 048607 FIJACIÓN BLOQUE DE PALANCAS 1

DIAMANTE

1
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10

11
12

6

5 13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 021203 FLOTADOR AZOR PLUS 3/8 1

2 011150 FIJADORES DEL PULSADOR 2

3 021204 LATIGUILLO FLEXIBLE 3/8 / 3/8 X 250 1

4 021206 VÁLVULA DE CIERRE 1

5 002992 VÁLVULA DE DESCARGA 1

6 011440 PERNOS DE ANCLAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA MECÁNICA 10

7 049484 JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 60X23,8X2,7 1

8 026701 GUÍA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 1

9 021207 PLACA PROTECTORA 1

10 021208 BLOQUE DE PALANCAS 1

11 021209 JUNTA DEL TUBO DE DESCARGA Ø40/45 5

12 021210 KIT DE FIJACIÓN SIN MARCO 1

13 021211 CAJA PROTECTORA 1

14 021212 JUNTA TÓRICA Ø37 5

15 021267 TUBO DE DESCARGA COMPLETO 1

16 021266 TUBO DE DESCARGA 56X360 1

17 021213 FIJADORES 2

DIAMANTE EVO

9

7 11

12

15

14

13

10

7

1

4

3

9

16

2

8

6

17

5
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 622301 TAPAS PROTECTORAS BLANCAS 1

1.1 622303 TAPAS PROTECTORAS CROMO BRILLO 1

2 036886 KIT DE ACCESORIOS DE LA ESTRUCTURA M12 2

3 037148 TORNILLOS DE FIJACIÓN 4

4 054576 CODO DE DESAGÜE Ø50 1

5 037144 SOPORTE DE METAL PARA BIDÉ SIMFLEX 1

6 011170 CONEXIONES DE AGUA DEL KIT SIMFLEX 2

7 054577 KIT DE BIDÉ/LAVABO DE 80 mm 2

ESTRUCTURAS BIDÉ/LAVAMANOS

12 34 76 5

Nro. Código Descripción CT. Código

1 878901 CURVA DE 50x50 + EMBOQUE 1

2 878900 TUBO FLEXIBLE 1/2x1/2 f/f 30 CM 1

ECO URINAL FRAME

2

1
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ESTRUCTURAS

SANITARBLOCK SIMFLEX

Nro. Código Descripción CT. Código

1 037148 TORNILLOS DE FIJACIÓN 4

2 037145 SOPORTE DEL TUBO DE DESCARGA 1

3 011984 SOPORTE DEL CODO DE DESAGÜE SIMFLEX 1

4 034899 KIT DE FIJACIÓN PARA ESTRUCTURA SIMFLEX DE 120 mm 2

4.1 034898 KIT DE FIJACIÓN PARA ESTRUCTURA SIMFLEX DE 80 mm 2

5 054389 KIT DE FIJACIÓN DE AJUSTE RÁPIDO DE 144 mm 2

5.1 004252 KIT DE FIJACIÓN DE AJUSTE RÁPIDO DE 181 mm 2

6 012196 KIT DE FIJACIÓN PARA ESTRUCTURA Autoportante 4

7 048974 SOPORTE DEL CODO DE DESAGÜE SANITARBLOCK 1

7.1 195524 SOPORTE DEL CODO DE DESAGÜE SANITARBLOCK S90 1

8 037137 TUBOS DE CONEXIÓN Ø 45 Ø 90 1

9 037134 JUNTA DE GOMA PARA INODORO Ø 125 1

10 037133 EMBOQUE ø45 5

10.1 050992 EMBOQUE Ø40 5

10.2 050993 EMBOQUE ø32 5

11 622301 TAPAS PROTECTORAS BLANCAS 1

11.1 622303 TAPAS PROTECTORAS CROMO BRILLO 1

12 037132 ADAPTADOR DE TUBO DE DESCARGA Ø 45X180 1

13 037129 TUBO DE CONEXIÓN DEL INODORO Ø 90X250 OLI 2

14 036886 KIT DE ACCESORIOS DE LA ESTRUCTURA M12 1

15 036888 CODO DE DESAGÜEØ 90X90 1

15.1 053995 CODO DE DESAGÜEØ 90X110 1

16 036889 JUNTA DE GOMA Ø 90 Codo DE DEsagüe 5

17 036890 TUBO DE PROTECCIÓN Ø 90 1

18 111238 TUBO SALIDA DOBLE 1

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

6

5

13

14

15

16

17

18
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 053897 TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL PULSADOR 2

2 074736 PULSADOR FRONTAL MOON 1

2.1 879078 MOON, PULSADOR FRONTAL NEGRO 1

3 878680 SENSOR CAPACITIVO NO-TOUCH QR-INOX 1

4 879208 CONTRAPLACA 1

5 878681 BLOQUE DEL SERVOMOTOR 1

Nro. Código Descripción CT. Código

1 878853 GLASSY GOLD, PULSADOR FRONTAL 1

1.1 878854 GLASSY TAUPE, PULSADOR FRONTAL 1

1.2 878855 GLASSY ANTHRACITE, PULSADOR FRONTAL 1

1.3 878856 GLASSY RED, PULSADOR FRONTAL 1

1.4 084297 PULSADOR GLASSY WHITE 1

1.5 084298 PULSADOR GLASSY BLACK 1

2 053897 TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL PULSADOR 2

3 878680 SENSOR CAPACITIVO NO-TOUCH QR-INOX 1

4 879208 CONTRAPLACA 1

5 878681 BLOQUE DEL SERVOMOTOR 1

MOON

GLASSY

4

3

2

5

4

3

2

5

1

1
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 879181 TRIBE GOLD, PULSADOR FRONTAL 1

1.1 879182 TRIBE BLACK, PULSADOR FRONTAL 1

1.2 879183 TRIBE WHITE, PULSADOR FRONTAL 1

1.3 879184 TRIBE RED, PULSADOR FRONTAL 1

1.4 879185 TRIBE ANTHRACITE, PULSADOR FRONTAL 1

1.5 879186 TRIBE TAUPE, PULSADOR FRONTAL 1

2 053897 TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL PULSADOR 2

3 878680 TAPA DE SENSOR 1

4 879208 CONTRAPLACA 1

5 878681 BLOQUE DEL SERVOMOTOR 1

TRIBE

220 4

15
0

4

3

1

Nro. Código Descripción CT. Código

1 090446 CONTRAPLACA 1

2 053897 TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL PULSADOR 2

TRUMPET

215

14
5

2

2
29.7

49.5

1

2

2

5
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 131989 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 053865 MUELLES 10

3 049963 KIT DE EXTENSIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 10

4 053868 CONTRAPLACA 1

5 053869 CONTRAPLACA NEUMÁTICA 1

6 053871 BASE 1

OCEANIA

1

2

4

5

3

6

Nro. Código Descripción CT. Código

1 131989 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 011986 MUELLES 10

3 069205 CONTRAPLACA 1

PLAIN

12
3
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 131989 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 011986 MUELLES 10

3 069205 CONTRAPLACA 1

4 181715 CONTRAPLACA OLIPURE 1

5 181716 ENTRADA OLIPURE 1

GLAM

230

15
0

6.5

1

23

5

4

Nro. Código Descripción CT. Código

1 131989 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 011986 MUELLES 10

3 069205 CONTRAPLACA 1

4 181715 CONTRAPLACA OLIPURE 1

5 181716 ENTRADA OLIPURE 1

NARROW

230

15
0

6.5

12

3

5

4
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 131989 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 011986 MUELLES 10

3 069205 CONTRAPLACA 1

Nro. Código Descripción CT. Código

1 010088 CONTRAPLACA 1

2 058424 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE M4 X 25 2

3 049963 KIT DE EXTENSIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 10

4 049962 TORNILLOS PARA FIJACIONES Y ACCIONADOR 4

GLOBE

INO-X

4

231

1
2

3
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 056980 PULSADOR DELANTERA SM15 1

2 056982 PULSADOR NEUMÁTICO 2

SM15

1

2

Nro. Código Descripción CT. Código

1 056982 PULSADOR NEUMÁTICO 2

2 058424 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE M4 X 25 2

3 011191 TORNILLOS PARA FIJACIONES 2

TREND

3

2
1
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 037150 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 037152 KIT DE FIJACIÓN <09 2

3 011986 MUELLES 10

4 011637 JUEGO DE PALANCAS 2

5 041673 CONTRAPLACA > 09 1

SLIM

1

1

3

5

4

2

Nro. Código Descripción CT. Código

1 090446 Contraplaca y muelle 1

2 053897 Tornillos de fijación de la placa 2

BLINK

215

14
5

3

49.5
2

2
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 037150 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 037152 KIT DE FIJACIÓN <09 2

3 011986 MUELLES 10

4 041693 JUEGO DE PALANCAS 2

5 041691 CONTRAPLACA 1

iPLATE

3

124
5

Nro. Código Descripción CT. Código

1 037150 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 037152 KIT DE FIJACIÓN < 09 2

3 056676 JUEGO DE PALANCAS 2

4 041687 JUEGO DE PALANCAS 1

5 041676 CONTRAPLACA > 09 1

6 041682 MUELLES 10

RIA

3

5

4

2

1

6
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 037150 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 037152 KIT DE FIJACIÓN <09 2

3 056676 JUEGO DE PALANCAS 2

4 041676 CONTRAPLACA > 09 1

5 041682 MUELLES 10

6 041687 JUEGO DE PALANCAS 1

RIVER

1

4

2

5

6

3

Nro. Código Descripción CT. Código

1 037150 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 037152 KIT DE FIJACIÓN <09 2

3 041682 MUELLES 10

4 037303 JUEGO DE PALANCAS 2

5 041689 CONTRAPLACA > 09 1

METAL

12

3

4

5
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2

Nro. Código Descripción CT. Código

1 878916 CARTUCHO FLUXÓMETRO+TORNILLO DE ACTIVACIÓN+TUERCA 1

2 878917 CONTRAPLACA 1

3 878918 TORNILLOS DE FIJACIÓN  4

4 878919 MUELLE 1

GLOBE URINAL

1

3

4

Nro. Código Descripción CT. Código

1 183026 ELECTROVÁLVULA 1

2 183027 CONTROLADOR 1

3 183035 SOPORTE DE LA BATERÍA 1

4 183036 PARTE DELANTE DEL PULSADOR ELECTRA + SENSOR 1

5 183038 CONTRAPLACA 1

6 183040 ACCESORIOS 1

ELECTRA URINAL

1

4

2 3

5

6
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 879134 FUENTE DE ALIMENTACIÓN EMPOTRADA 230VA/6VDC 1

2 879133 SOPORTE DE BATERÍA 1

3 879132 TORNILLOS DE FIJACIÓN Y VENTOSA 4

4 879131 CONTRAPLACA 1

5 879128 ELECTROVÁLVULA 6V/3W 1

eAQUA URINAL 

1

4

2

3

5

Nro. Código Descripción CT. Código

1 054723 PULSADOR DELANTERA DE URINARIO SM15 1

2 056982 PULSADOR NEUMÁTICO 2

SM15 URINAL

1
2
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 182914 CABLE ALIMENTACIÓN 1

2 183025 CABLE CON MANDO A DISTANCIA 1

3 041689 CONTRAPLACA > 09 1

4 037150 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 2

5 037303 KIT PALANCAS 1

Nro. Código Descripción CT. Código

1 183027 CONTROLADOR 1

2 182914 CABLE ALIMENTACIÓN 1

3 041689 CONTRAPLACA > 09 1

4 053897 TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL PULSADOR 2

ELECTRA I

ELECTRA II

243

16
3

14

243

16
3

14

243
16

3
14

1

4

2

3

5

243

16
3

14

243

16
3

14

243

16
3

14

1

2

3

4
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2

4

5

3

6

1

Nro. Código Descripción CT. Código

1 183027 CONTROLADOR 1

2 182914 CABLE ALIMENTACIÓN 1

3 041689 CONTRAPLACA > 09 1

4 037150 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 2

5 037303 KIT PALANCAS 1

ELECTRA III

1

2

3

4

5

Nro. Código Descripción CT. Código

1.1 050023 PULSADOR DIAMANTE BLANCO 1

1.2 050024 PULSADOR DIAMANTE CROMO BRILLO 1

1.3 050226 PULSADOR DIAMANTE CROMO MATE 1

2 015639 KIT DE FIJACIÓN (<1999) 1

3 049971 EXTENSIÓN DE PALANCA 10

4 056973 ARANDELA DE FICACIÓN (<2012) 2

5 049975 TORNILLOS PARA ACCIONADOR 10

6 036921 TORNILLOS PARA PULSADOR 1

DIAMANTE
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 009687 CONTRAPLACA 1

2 049980 PALANCA 1

3 056973 ARANDELA DE FICACIÓN (<2012) 2

4 049975 TORNILLOS PARA ACCIONADOR 10

5 036921 TORNILLO PARA PULSADOR + EXTENSOR 1

GIADA

Nro. Código Descripción CT. Código

1 037150 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 056973 ARANDELA DE FIJACIÓN (<2012) 2

3 011986 MUELLES 10

4 049981 CONTRAPLACA 1

5 049985 JUEGO DE PALANCAS 2

6 627001 PULSADOR DUAL BLANCO 1

6.1 627004 PULSADOR DUAL CROMO BRILLO 1

6.2 627006 PULSADOR DUAL CROMO MATE 1

DUAL

4

21

3

5

12

5

3

46
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 037150 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 056973 ARANDELA DE FICACIÓN (<2012) 2

3 011986 MUELLES 10

4 049985 JUEGO DE PALANCAS 2

5 049982 CONTRAPLACA 1

6.1 635161 PULSADOR ORIENTE BLANCO 1

6.2 014123 PULSADOR ORIENTE CROMO BRILLO 1

6.3 017551 PULSADOR ORIENTE CROMO MATE 1

ORIENTE

1

3

2

56

4

Nro. Código Descripción CT. Código

1 037150 TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN 4

2 049975 TORNILLOS PARA ACCIONADOR 10

3 036921 TORNILLOS PARA PULSADOR 2

4 056973 ARANDELA DE FICACIÓN (<2012) 2

5 058833 MUELLES 10

6 037578 JUEGO DE PALANCAS 2

7 054594 PALANCA PARA PULSADOR START/STOP 1

8 049983 CONTRAPLACA 1

9 627401 PULSADOR CLASSIC INOX CEPILLADO 1

CLASSIC

1

2

3
7

4

5

6

8

9
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 012001 JUEGO DE MEMBRANA Y PALANCA AZOR 1

2 049494 JUEGO DE MEMBRANA Y PALANCA AZOR SILENT 1

3 058025 TAPA INFERIOR 1

FLOTADORES

AZOR SILENTAZORIVC100 IVC102 PLUS

AZOR PLUS

JOLLY UNI

3

1 2

Nro. Código Descripción CT. Código

1 043234 TUBO NEUMATICO 3M (X2) 1

2 049544 TUBO DE PROTECCIÓN 1.8M 1

3 049594 CONEXIÓN DEL PULSADOR NEUMÁTICO 10

NEUMÁTICO

2

31
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 023425 KIT DE FIJACIÓN DE LA CISTERNA M6X100 ACERO INOXIDABLE 1

2.1 023400 GUÍA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA DE ACOPLAMIENTO DIRECTO Ø50 1

2.2 049738 GUÍA DE LA VALVULA DE SALIDA 1

3.1 011919 GUÍA DE LA VALVULA DE SALIDA - ATLAS 1

3.2 013666 GUÍA DE LA VALVULA DE SALIDA – ATLAS 1

4 053826 JUNTA DE ESPUMA 110X68X15 PARA INODOROS 5

5 047922 JUNTA DE ESPUMA PARA LA GUÍA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 85X57X8 2

6 049484 JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 60X23,8X2,7 10

7 049506 GOMA 60x26.5x2 10

8 096003 BOTÓN FAST START/STOP 1

9 048514 BOTÓN PUSH ECO 1

10 054600 BUTÓN DECO CABLE 1

11 021184 CABLE PARA DECO CABLE 1

12 057994 KIT TUBOS PARA CISTERNA MEDIA-ALTA CERÁMICA 1

VÁLVULAS DE DESCARGA

Botões

(85x57x8)(110x68x15)

023425

023425

Cód.

Cód.

Cod.

Cód.

Cod.

Cod.

Cód.

Cód.

Cód.

Cód.

Cód.

Cód.

Cód. Cód.

Cód.
Cód.

Cód.

Cód.

Cód.

Cód.

Cód.

Cód.
023425

023400 (30mm)

049738 (43mm)

023400 (30mm)

049738 (43mm)

011919 (30mm)

013666 (43mm)

053826

053826

053826

047922

047922

047922

049484 057994

057994

(60x23.8x2.7)

(60x23.8x2.7)

(60x26.5x2.7)

049484

049506

048514

096003

Push Eco

Fast Start/Stop

Deco Cabos

054600 >2012

021184 >2012

Cód.

Cód.

1

4 5

6 9

8

12

10

11

6

7

2.1

2.1

2.2

2.2

3.1

3.2
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 011994 VÁLVULA DE ENTRADA LATERAL 3/8 1

2 525023 VÁLVULA DE SALIDA 1

3 049484 JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 60X23,8X2,7 10

4 011995 PALANCA DE BLOQUEO 1

5 154845 QUARZO, TAPA BLANCA 1

6 030859 VÁLVULA DE CIERRE 1/2x3/8 1

7 049888 ACCESORIOS 40Ø 1

8 030858 TUERCA DE DESCARGA, BLANCA 1

9 049519 TAPA LATERAL, BLANCA 10

10 053386 SELLO CÓNICO PARA TUBERÍA DE DESCARGA 1

11. 622802 JUNTA DE GOMA Ø 40 5

11.1 622803 JUNTA DE GOMA Ø 45 5

11.3 622801 JUNTA DE GOMA Ø 32 5

12 183050 VÁLVULA LATERAL DE ENTRADA 3/8 OLIpure 1

13 183049 KIT+ACCESORIOS OLIpure 1

14 183048 ACCESORIOS OLIpure 1

QUARZO

10

11

4

2
3

7

5

8

1

12

9

6

13

14
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 011698 VÁLVULA DE SALIDA 1

2 049484 JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 60X23,8X2,7 10

2.1 011699 SELLO PARA VÁLVULA DE SALIDA63x32x27,7 10

3 037182 VÁLVULA DE ENTRADA 3/8 ONIX PLUS 1

4 011987 PALANCA DE BLOQUEO 1

5 011697 TAPA ONIX 1

6 049519 TAPA LATERAL, BLANCA 10

7 030859 VÁLVULA DE CIERRE 1/2x3/8 1

8 037168 TUERCA DE CISTERNA VISTA, BLANCA 1

9 049888 ACCESORIOS 40Ø 1

10 037163 KIT DE ACCESORIOS PARA MONOBLOC 1

11 053386 SELLO CÓNICO PARA TUBERÍA DE DESCARGA 1

12.1 622803 JUNTA DE GOMA Ø 45 5

12.2 622802 JUNTA DE GOMA Ø 40 5

12.3 622801 JUNTA DE GOMA Ø 32 5

ONIX PLUS

5

6

8

11 9

3

4

10

2
1

7 12
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 011994 VÁLVULA DE ENTRADA LATERAL 3/8 1

2 011989 VÁLVULA DE DESCARGA INT 1

3 049484 JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 60X23,8X2,7 1

4 049519 TAPA LATERAL, BLANCA 10

5 030858 TUERCA DE DESCARGA, BLANCA 10

6 011996 CUBIERTA BLANCA 1

7 011998 CADENA DE NYLON 1

8 049888 ACCESORIOS 40Ø 1

9 011999 PALANCA DE BLOQUEO 1

10 490882 TUBERÍA DE DESCARGA COMPLETA 32Ø 1

11 022389 TUERCA DE DESCARGA, BLANCA 1

12 049543 KIT DE FIJACIÓN PARA TUBERÍAS DE DESCARGA 1

13 030859 VÁLVULA DE CIERRE 1/2x3/8 1

14 053386 SELLO CÓNICO PARA TUBERÍA DE DESCARGA 1

15 622803 JUNTA DE GOMA Ø 45 5

15.1 622802 JUNTA DE GOMA Ø 40 5

15.2 622801 JUNTA DE GOMA Ø 32 5

OLISTYLE

13
14

7

1

10

15

6

9

5

3

2

8

4

11

12
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Nro. Código Descripción CT. Código

1 011994 TORNEIRA DE BOIA 3/8 LATERAL 1

2 011989 VÁLVULA DE DESCARGA INT 1

3 049484 JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 60X23,8X2,7 10

4 011996 CUBIERTA BLANCA 1

5 011999 PALANCA DE BLOQUEO 1

6 030859 VÁLVULA DE CIERRE 1/2x3/8 1

7 049519 TAPA LATERAL, BLANCA 10

8 030858 TUERCA DE DESCARGA, BLANCA 1

9 049888 ACCESORIOS 40Ø 1

10 053386 SELLO CÓNICO PARA TUBERÍA DE DESCARGA 1

11.1 037133 EMBOQUE ø45 5

11.2 050992 EMBOQUE Ø40 5

11.3 052993 EMBOQUE Ø32 5

TIPO

1

4

3
2

7

5

6
8

910

11
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1. PERIODO DE GARANTÍA para los productos OLI:
a. Cisternas adosadas, bidé y estructuras: 10 (diez) años.
b. Cisternas empotradas– 5 (cinco) años.
c. Mecanismos – 10 (diez) años.
d. Componentes electrónicos, accesorios y piezas de rápido desgaste, específicamente juntas de goma o productos similares, pulsadores 
y placas de control – 2 (dos) años.
e. Resto de productos – 2 (dos) años.

2. El período de garantía se inicia en la fecha de compra por el primer consumidor final. El documento de ventas, que corrobora la fecha de 
vencimiento del producto OLI y el número de serie respectivo, certifica la fecha de inicio de la garantía. En el caso de una compra posterior, o 
cualquier alteración en la propiedad o el usuario, el período de garantía continuará por el resto del período de garantía y continuará inalterado 
en relación con todos los demás aspectos de la garantía.

3. Esta garantía también es aplicable a las piezas de sustitución posteriores para aquellas que se determine que están defectuosas hasta 
el final del período de garantía para el producto del que forman parte, o hasta dos años después de su aplicación si el período de garantía 
restante para el producto es menor de dos años. La reparación o sustitución de un producto o una pieza no renueva el período de garantía 
inicial.

4. Esta garantía solo es válida si el producto se ha instalado correctamente, de acuerdo con las instrucciones de instalación y la información 
contenida en los catálogos y manuales proporcionados por OLI. En situaciones donde la información no está cubierta en los recursos antes 
mencionados, la instalación debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas, reglas y especificaciones técnicas contenidas en la legislación 
vigente, aplicable al tipo de dispositivos y mecanismos en cuestión.

5. La aplicabilidad de esta garantía también depende del uso considerado como normal para los productos, las condiciones de operación 
(por ejemplo, presión, temperatura, etc.) y el tipo de líquido utilizado, que debe tener valores dentro de los parámetros indicados en el 
catálogo o manuales proporcionados por OLI.

6. Las tuberías de descarga se utilizan para otros líquidos que no sean de red. Por lo tanto, las normas relativas a la resistencia de polietileno 
(PE), polipropileno (PP) y cloruro de polivinilo (PVC) siempre deben respetarse.

7. No se deben usar productos con piezas que faltan o que son defectuosos en el momento de la instalación, así como durante las pruebas 
de presión.

8. Los productos OLI no se deben usar con otros productos que no tengan Certificados / Aprobaciones de Calidad nacionales/locales.

9. Cualquier devolución del producto debe ir acompañada de una copia del recibo de venta, con el producto en su embalaje original, 
siempre que sea posible.

10. Esta garantía finaliza inmediatamente y no se extiende a ningún equipo o pieza que se haya dañado o deje de funcionar como resultado 
de lo siguiente:
a) Accidente, caída, incendio, inundación y uso inapropiado, abusivo o negligente.
b) El uso de piezas o accesorios que no hayan sido fabricados o provistos por OLI, o cuya provisión y / o fabricación no haya sido 
expresamente autorizada por OLI.
c) Alteraciones no autorizadas en el equipo.
d) Romper cualquier sello de garantía o quitar cualquier etiqueta con el número de serie o el marcado legal obligatorio.
e) Asistencia, reparaciones o sustituciones llevadas a cabo por terceros distintos de OLI, un revendedor autorizado o un centro técnico 
certificado.

11. Bajo ninguna circunstancia la garantía cubre la instalación del producto.

12. Los productos están embalados en paquetes debidamente identificados que cumplen con los requisitos establecidos en la legislación 
nacional aplicable. OLI no se hace responsable por daños materiales o personales que resulten del uso incorrecto o inapropiado de los 
paquetes.
 
13. La falta de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas mencionadas anteriormente libera a OLI de responsabilidades relacionadas con 
daños materiales y / o daños no materiales que puedan resultar.
14. OLI recomienda que los materiales de embalaje de sus productos, después de que ya no se necesiten, se reciclen mediante los medios 
y procesos apropiados y socialmente responsables.

TÉRMINOS DE GARANTÍA
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15. En el caso de defectos o no conformidad de los productos OLI, se debe enviar una notificación por escrito al representante de ventas o 
al departamento de atención al cliente OLI dentro de los 60 días de conocer el defecto, siempre que no sea visible previamente, dentro de lo 
razonable. Luego se tomará la medida apropiada para determinar los posibles defectos detectados. La notificación también puede realizarse 
por teléfono, seguido de una carta de registro con acuse de recibo dentro de las 24 horas a Servicio al Cliente, OLI - Sistemas Sanitários, S.A., 
Travessa do Milão, Esgueira, 3800-314 Aveiro (Portugal)

16. El incumplimiento de los términos del número mencionado puede ocasionar la pérdida total o parcial del derecho a compensación o de la 
garantía misma.

17. La notificación mencionada en el Punto 15 de esta garantía, emitida por medio de una carta de registro al Servicio de Atención al Cliente de 
OLI debe contener la siguiente información:
a) Nombre, dirección y número de teléfono del reclamante.
b) Identificación del producto.
c) Entidad y lugar donde el producto fue adquirido (cuando no ha sido en OLI), así como la fecha de compra respectiva.
d) Dirección del lugar donde se instaló el producto.
e) Descripción de los daños visibles.
f) Tipo de instalación y los materiales utilizados (si el reclamante tiene esta información).
g) Condiciones de uso, ej. tipo de sistema, presión, temperatura, etc. (si el reclamante tiene esta información).
h) Nombre, dirección y número de teléfono de la empresa o persona que instaló el producto.

18. Cualquier información personal suministrada se usará únicamente para procesar el reclamo y para contactarse con el reclamante y se puede 
transmitir al proveedor de seguros al que se le ha transferido la responsabilidad civil por daños y perjuicios.

19. Cualquier obligación de reparar, sustituir, rebajar el precio o reembolsar, en caso de que así ocurra, se aplicará únicamente a los productos 
OLI que presenten un logotipo visible o de identificación, con defectos o no conformidades que hayan sido demostrados mediante la verificación 
de una amplia documentación técnica. Si se concluye que el producto no es defectuoso, los gastos pagados por OLI se facturarán al reclamante. 
Las normas técnicas del producto en el momento de su fabricación serán la base de su evaluación de la conformidad.

20.OLI no puede responsabilizarse directamente al comprador si la no conformidad del producto resulta de las acciones de los revendedores 
(u otros agentes comerciales) de los productos OLI, es decir, cuando la no conformidad resulta de declaraciones hechas por el representante 
de ventas con respecto al producto, sus cualidades y condiciones de uso, que son diferentes de las indicaciones e instrucciones del producto, 
incluida la información contenida en los manuales y guías de instrucciones proporcionadas con los productos o publicados en el sitio web de la 
empresa.

21. Los derechos y obligaciones del consumidor se establecen en el Régimen Jurídico de Venta y Garantía de los Bienes de Consumo (Decreto 
Ley nº 67/2003, de 8 de abril, y sus modificaciones posteriores, específicamente las previstas en el Decreto-ley nº 84/2008, del 21 de mayo), así 
como la Ley de Protección al Consumidor (Ley nº 24/96, de 31 de julio).

22. Cualquier litigio resultante de los términos o la interpretación de la presente garantía, o del contrato de compraventa del que resulta la garantía, 
está regulado por la legislación portuguesa y resuelto en el tribunal de la jurisdicción legal competente donde se encuentra la sede del proveedor 
de la garantía, OLI, con exención expresa de cualquier otro, excepto en los casos en que OLI y el beneficiario de la garantía hayan acordado 
resolver el litigio en un tribunal de arbitraje.

23. Esta garantía vincula a OLI según sus términos exactos, excepto errores tipográficos.
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NOTAS



Durante décadas, OLI ha estado desarrollando y produciendo 
sistemas de instalación sanitaria orientados a la innovación. 
La cisterna de doble descarga y la válvula de entrada fueron 
dos de sus invenciones principales. Actualmente, OLI es 
una referencia mundial. Tiene más de 45 patentes activas 
en Europa como resultado de una inversión continua en 
Investigación y Desarrollo, guiada por el constante desafío 
de la sostenibilidad del agua. Su know-how es reconocido 
por sus medios y recursos tecnológicamente avanzados y 
las asociaciones establecidas con universidades y centros 
de investigación. En su fábrica de Aveiro, OLI controla la 
cadena de valor: allí surge la idea, se produce el molde, se 
fabrica y el producto se comercializa en más de 80 mercados 
en los cinco continentes. La creciente importancia del diseño 
contemporáneo y de la incorporación de nuevas tecnologías 
y materiales, que se muestran claramente en las soluciones 
presentadas en este catálogo, reafirman a OLI como una 
marca de excelencia.

OLI - Sistemas Sanitarios, S.A. se reserva el derecho de realizar cambios en los productos de este catálogo sin previo aviso. La información y las especificaciones de este catálogo 
son válidas, salvo errores tipográficos. Las imágenes de producto sólo son ilustrativas. Los precios indicados no incluyen el IVA. Este catálogo anula los anteriores.

Para más información, visite www.oli-world.com

Inspired by water...
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OLI-Sistemas Sanitários, S.A.
Travessa do Milão, Esgueira 
3800-314 Aveiro, Portugal

www.oli-world.com
comunicacion@oli-world.com


