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Disenamos
espacios de luz
a la medida
de tu proyecto

Lighting solutions

Somos una empresa destacada en el sector de la
lluminacién. Nuestra experiencia y dedicacién en este
campo, junto a un profundo conocimiento del producto
nos permite solucionar cualquier cuestién que nos
planteen nuestros clientes conrapidezy fiabilidad.

La seriedad de nuestro servicio y la experiencia que nos
avalaalolargo de estos Gltimos 23 afos nos ha permitido
introducirnos tanto en el mercado nacional como
internacional aportando soluciones de iluminacion
eficientes einteligentes.

En PANTALLAS J.DOS, S.L. miramos hacia el futuro
investigando continuamente para ofrecer sistemas de
iluminaciéninnovadores.

La estrecha colaboracién que mantenemos con los
principales fabricantes de componentes nos permite
dotar a nuestras luminarias de las mas avanzadas
técnicas, aportando de este modo cualquier solucién y
garantizando de esta forma una total adaptacién tanto a
las necesidades luminicas como al disefio de las lumina-
rias.

El ahorro energético y la necesidad de generar emocio-

nes mediante la ILUMINACION nos impulsa dfa a dfa a
continuaravanzando.

Lldmanos y cuéntanos tu proyecto.
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Nuestra amplia gama de productos permite obtener el tipo

de iluminacién que su proyecto requiere.
Resolviendo eficazmente las necesidades funcionales de cada usuario.
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SIMBOLOGIA

X (© |

I\

T5

T8

T-LED

LED

ICONOGRAFIA
TECNICA

Luminaria de acuerdo con todas las Directivas
Europeasaplicables.

Elsimbolo de la papelera tachada en el aparato o
en el embalaje, indica que el producto al final de
su vida deberé eliminarse por separado de los
deméasdesechos.

Clase de proteccion I: La luminaria dispone de un
conector para el cable de proteccién. El cable de
protecciéon (amarillo/verde) debe conectarse al
borne marcado conelsimbolo.

Luminaria no adecuada para cubrirse con
materialaislante térmico.

Luminaria con portaldmparas G5 para tubo
fluorescentestipoT5.

Luminaria con portaldmparas G13 para tubo
fluorescentestipoT8.

Luminaria con portaldmparas G13 para tubo
fluorescentes LED tipo T8.

Luminaria cuya fuente de luzes LED.

Intentando simplificar al maximo la consulta de este
catdlogo se han incorporado una serie de simbolos con
los que se pretende mejorar la comprension de las
caracteristicas de los aparatos aqui expuestos, tanto en
sus caracteristicas estdndar como especiales.

Luminaria con portaldmparas 2G11 para ldmpara

V tipo PL-L.

TCD Luminaria con portaldmparas G24 para l[dmpara
% tipo TC-D.
Luminaria con portaldmparas GU-10 para
é ldmpara tipo Dicroica

GU10

Luminaria con portaldmparas para ldmpara BI-

:D PIN.

Luminaria con portaldmparas para ldmpara

QR"I QR111.

indice de proteccién que ofrece la luminaria a la

IP entrada de cuerpos sélidos (primera cifra) y al
20 agua (segundacifra).
IP IP IP IP IP IP IP IP

21 23 25 40 42 54 65 66
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¢ C-2515 LVB LVE DPEC ] J:1 OPAL PANAL
CELOSIAS €PVR €PVR €PVR €PVR €PVR €PVR €PVR

JDA 218 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDA 318 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDA 418 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDA 236 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDA 336 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDA 436 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDP 218 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDP 318 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDP 418 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDP 236 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDP 336 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDP 436 o0 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDS 218 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDS 318 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDS 418 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDS 236 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDS 336 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
JDS 436 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

* Incluye Marco

DIFUSORES PLASTICOS

OPAL-PANAL

E POLICARB

RECUP. FLUJO €PVR

CUBREEQ. JDA €PVR

JDHN JD
€PVR €PVR 18W CONSULTAR 18W CONSULTAR
JDHN 1x18 CONSULTAR 1x18 CONSULTAR 36W CONSULTAR 36W CONSULTAR
JDHN 1x36 CONSULTAR 1x36 CONSULTAR 58W CONSULTAR 58W CONSULTAR
JDHN 1x58 CONSULTAR 1x58 CONSULTAR 2X36/55 PL CONSULTAR CUBREEQ. JDP €PVR
JDHN 2x18 CONSULTAR 2x18 CONSULTAR 3X36/55 PL CONSULTAR 18W CONSULTAR
JDHN 2x36 CONSULTAR 2x36 CONSULTAR
JDHN 2x58 CONSULTAR 2x58 CONSULTAR
JDHN 4x18 CONSULTAR
JDHN 4x36 CONSULTAR
JDHR OPAL PANAL  MURANO
€PVR € PVR €PVR
JDHR 1x18 CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR
JDHR 2x18 CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR
JDHR 2x36 CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR RECAM B I OS soluciones especiales
Jnc OPAL __ PANAL _ MURANO JDOS para proyectos especiales
€PVR €PVR €PVR
JDC 22 CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR
JDC 32 CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR
JDC40/40+32 | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR
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DIFUSORES O CONTROLADORES DE LUZ

Para comprender el comportamiento de un difusor o Cabeceros sin cerrar j

controlador de luz, es fundamental conocer su . . N
A ! . . Lama longitudinal parabélica

composicion, es decir, la distancia entre las lamas

transversales que define el paso de luz y la cantidad de Lama lateral parabélica

lamas que determina la mayor o menor luminancia o

deslumbramiento. Lama transversal plana rayada

CONVENCIONALES ABIERTOS EN CABECERA

Difusor metacrilato opal. Difusor metacrilato panal. Difusor de uve parabédlica Difusor doble parabélico
fabricado con chapa de aluminio fabricado con chapa de aluminio
alto brillo y lamas transversales alto brillo.
dealuminio rayado mate.

Difusor metacrilato micro- Difusor rejilla cuadriculada. Difusor de uve parabélica Difusor doble parabélico

prisma. fabricado con chapa de aluminio  fabricado con chapa de aluminio
prelacado o pintado en epoxi  prelacado o pintado en epoxi
poliésterblancoRAL9010. poliésterblancoRAL9010.



DIRECTORIO

DIFUSORES O CONTROLADORES DE LUZ

Para comprender el comportamiento de un difusor o
controlador de luz, es fundamental conocer su
composicion, es decir, la distancia entre las lamas
transversales que define el paso de luzy la cantidad de
lamas que determina la mayor o menor luminancia o

deslumbramiento.

CERRADOS EN CABECERA

Cabeceros cerrados
Lama lateral parabdlica

Lama longitudinal parabélica

Lama transversal parabdlica

DPEC-M

DPEC-B

DPECI-M

DPECI-B

Difusor doble parabélico de
dimensiones reducidas
fabricado en aluminio alto brillo
y bandeja central de aluminio
blanco micro-perforado o
serigrafiado.

DPBC

Difusor doble parabélico de
dimensiones reducidas
fabricado en aluminio alto brillo
y bandeja central de aluminio
blanco.

DPEC

Difusor doble parabélico de
dimensiones reducidas
fabricado con chapa de aluminio
anodizado brillo de pureza
superior a 99,9% y bandeja
central de aluminio blanco
micro-perforado o serigrafiado.

DPECI

Difusor doble parabélico de
dimensiones reducidas
fabricado con chapa de aluminio
anodizado brillo de pureza
superior a 99,9% y bandeja
centralde aluminioblanco.

DPEC-B-COVER

Difusor doble parabélico
fabricado con chapa de aluminio
prelacado o pintado en epoxi
poliesterblancoRAL9010.

Difusor doble parabélico
fabricado con chapa de aluminio
alto brillo.

Difusor doble parabélico
fabricado con chapa de aluminio
anodizado brillo de pureza
superior a 99,9% cerrado en
cabecera.

Difusor doble parabdlico de
dimensiones reducidas
fabricado con chapa de aluminio
alto brillo y bandeja central de
aluminio blanco, incorpora un
difusor policarbonato que
reduce eldeslumbramiento.
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CONDICIONES PARTICULARES DE VENTA

COMPROMISO
PANTALLAS JDOS

> FUENTES DESUMINISTRO

Las luminarias y aparatos se pueden obtener
Unicamente a través de la red de Distribuidores,
Almacenistas y Comercio especializado al por mayor,
que tienen en toda la Peninsula, Islas Baleares y
Canarias.

> OFERTAS

Las ofertas escritas, orales y telefdénicas son sin
compromiso. La entrega de ofertas no nos obliga a
aceptar el pedido. Todo pedido o compromiso sélo
tiene validez si ha sido ratificado por nosotros
expresamente por escrito.

> PRECIOS

Los precios de la tarifa vigente, se entienden para
materiales puestos en nuestros almacenes. Nos
reservamos el derecho de modificaciéon de precios; sies
posible dicha variaciéon se comunicard a la mayor
brevedad posible.

> PLAZOSDEENTREGA

Plazo de entrega, normalmente inmediato, sino a corto
plazo. Los plazos de entrega se respetaran segln
nuestras posibilidades pero son sin compromiso. Los
plazos de entrega dados tienen un caracter puramente
informativo. Los retrasos en la entrega no autorizan al
comprador a la anulacién del pedido ni a la aplicacion
de penalizaciones niindemnizaciones salvo que se haya
convenido expresamente lo contrario. Aln en este
caso, si por causas de fuerza mayor, propia o de
proveedores, deja de cumplirse alguno de los
compromisos acordados, no seria aplicada sancién
alguna.

La aceptacion por nuestra parte de un pedido supone, en
cualquier caso, que el comprador acepta las siguientes
condiciones generales de ventay suministro.

> PEDIDOS

Los pedidos en curso podran ser unilateralmente
anulados por si sobrevienen circunstancias de fuerza
mayor que impidan su cumplimentacién. Entendiendo
por circunstancias de fuerza mayor: alteraciones
industriales, perturbaciones laborales, falta de
materias primas, etc. Los pedidos de materiales de
fabricacion especial no podran anularse por el
comprador sin nuestra previa aprobacién por escrito.
En caso de aceptacién por nuestra parte, serian a cargo
delcomprador los gastos originados hasta el momento
de suanulacién.

> EMBALAJES

Los productos se venden en su embalaje original de
cartén. Si las circunstancias aconsejan o el comprador
nos indica utilizar otro embalaje, éste sera cargado al
compradorasu preciode coste.

> TRANSPORTE

Con la entrega de la mercancia a la agencia de
transportes se considerara la entrega como efectuada
correctamente. Los riesgos de transporte en el envio
de nuestros productos son por cuenta del comprador,
gue Unicamente podrareclamarala agencia encargada
del transporte de los dafios ocasionados en el mismo.
Colaboraremos con sumo agrado para apoyar su
reclamacion con datos.

> MEDIDAS

Las medidas estan dadas en las descripciones de los
modelos en milimetros. Nos reservamos el derecho de
introducir pequenas tolerancias en las medidas, asi
como modificaciones debidas a mejoras en los
modelos, siendo los precios susceptibles de variacion
por esta causa.
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CONDICIONES PARTICULARES DE VENTA

> RECLAMACIONES

Reclamaciones relativas a faltas numéricas y defectos,
tendran sélo validez si se ha enviado la oportuna
reclamacion dentro de los siete dias a partir de la
recepcion de la mercancia. Si las reclamaciones son
fundadas y si la mercancia permanece en su estado
original, se enviara la correspondiente reposicion.

> DEVOLUCIONES DE MATERIAL

No se aceptaradn devoluciones de materiales por
instrucciones equivocadas, formas, cantidades o
material a reparar, si previamente no existe nuestra
autorizaciéon escrita. No se aceptarad bajo ningln
concepto la devolucién de productos de fabricacion
especial.

> DERECHO DE PROPIEDAD

En todo caso y aln frente a terceros J.DOS conserval la
plena propiedad de todos los materiales suministra-
dos, en tanto no quede cumplida por entero la recipro-
cacondicionde pagodelimporte.

> DERECHO DE PATENTE

Todos los modelos de esta Tarifa estan protegidos por
la ley. Se perseguirad con arreglo a la misma cualquier
imitacion.

> REIMPRESIONES
Queda prohibida lareproducciéon total o parcial de esta
Tarifasin la correspondiente autorizacion por escrito.

> PAGO

La forma de pago sera establecida en el momento de
efectuarel pedido en firme de la mercancia, de acuerdo
con las normas usuales en Pantallas J.DOS.

> LUGAR DE CUMPLIMIENTO Y JURISDICCION

Para cuantas cuestiones puedan surgir en el cumpli-
miento o interpretacién de estas normas generales, los
contratantes, con renuncia de cualquier fuero que
pudiera corresponderles, se someten expresamente a
los Juzgadosy Tribunales de Barcelona.

Nuestros productos estan disefados y fabricados
siguiendo las normas ISO 9002 conforme a las normas
europeas EN 60598-1 (CE-34-21) y las directricese uropeas
L\.73/23 CEE y 93/68 CEE-EMC 89/336 CEE.

ok

vl lce

UALITY
MANAGEMENT

001

Todos nuestros aparatos estan marcados con la CE que les
permite circular libremente por el territorio europeo.

El cableado se fabrica para 230V 50Hz con hilo ZH15005
0,50 HO5V-U HALOGEN FREE. Todos loscomponentes estan
homologados VDE.

De acuerdo con la Reglamentacién Europea en la que
tanto  fabricantes como  distribuidores  deberén
responsabilizarse de los productos que sean vendidos,
nuestra empresa se ha adaptado a dicha Normativa y todos
nuestros fabricados cumplen los requisitos esenciales de
las Directivas 73/23/CEE, 93/68/CEE y la 89/336/CEE.
Mediante las aplicaciones de las Normas UNE 60598 vy las
correspondientes a la compatibilidad electromagnética.

ADVERTENCIA: Tarifas actualizadas a fecha de emision de
esta Tarifa excepto error tipografico u omisién. Pantallas J-
Dos se reserva el derecho de modificar productos y/o

tarifas sin previo aviso. Prohibida la reproduccién total o
parcial.

ECLUM

Fundaci6n para el medio ambiente

RII_AEE 1588

‘EOS Lighting solutions









18 | LINEALES

JODFU-3R

LED LINE

Luminaria LED lineal multiespacios.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricada en aluminio extrusionado es una luminaria # Todas las medidas se detallan en mm.
lineal disefada para ofrecer una gran variedad de
opciones de iluminacién en un sinfin de espacios y que
gracias a la optimizacién de sus dpticas es capaz de
conseguir resultados sorprendentes tanto en oficinas
como a una gran altura en un centro logistico. Se puede
suministrar con diferentes temperaturas de color y
potencias adaptdndonos asi a cada necesidad.
Posibilidad de suministro con IP-54.

Posibilidad de personalizar con medidas especiales y
cualquiercolordelacartaRAL.

Nomenclatura Electrificacion

SIS (IR I II ... | oo ] osi [ 110 [ oo fo)

> Diffuse > Extra Wide 110° > Wide 60° > Narrow 30° > Retail SYM > Retail ASYM

fingulos Gamma 180" fingulos Gamma 180" . 0 fingulos Gamma__ 180" Angulos Gamma 180" "V’V
ES et : | TSR | e
75 " /‘.\\a \‘ 75 75 "/I‘K\\“ 75 75 75 757 "f/@&\\‘, 75 75 . 75
60° "‘ZI“%’ [iig 60 "//ll‘l‘\&‘\' g 60 60 en' 60 60 60
45 ‘\4&(“ a5 [y "'!&“‘ 5 by a5 45 ..M‘ b a5 5

m cdfkim ~ﬁ> 750 /.m\ \ 2400
E O N N T E o O G T A SR T E R T R TR L T U F T E L T T

> Semiplanos C €9 >> Semiplanos C 90.0 > Semiplanos C 9.0 >> Semiplanos C 90.0 > Semiplanos C 9.0 >> Semiplanos C 900
180.0— 0.0 0 180.0—00 0 180.0— 00 0 180.0— 0.0 0 180.0— 00 0 180.0— 0.0 0
270.0—90.0 Lty 270.0—90.0 180.0 270.0—90.0 180.0 270.0—90.0 180.0 270.0—90.0 180.0 270.0—90.0 180.0
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>>SUSPENSIONES

.,

14}
| i€

N

JDFU-3R LED LINE FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE*
JDCU-3RLED LINE 30W (150mA) 4980lm CONSULTAR B
JDCU-3R LED LINE 40W (200mA) 6555lm CONSULTAR B
JDCU-3RLED LINE 74W (350mA) 11085lm CONSULTAR B
JDCU-3R LED LINE 112W (500mA) 15270lm CONSULTAR B

A:67 /H:48/L: 1719
* Medidas de Pantalla Individual

JDFU-3R LED LINE ACCESORIOS €PVR

JDFU-UI - Unién CONSULTAR

JDFU-AL - Alineador CONSULTAR

JDFU-3R/TF - Tapa final CONSULTAR

JD-CS-1000 Suspension cable 1m CONSULTAR
JD-CS-2000 Suspension cable 2m CONSULTAR
JD-DS Suspension directa CONSULTAR
JD-SP Soporte perfil CONSULTAR
JDFU-EP Escuadra pared CONSULTAR
JD-EC Cazoleta para conex. electr. CONSULTAR
JD-EC+CS-1000 Cazoleta para conex. electr. + cable 1m CONSULTAR
JD-EC+CS-2000 Cazoleta para conex. electr. + cable 2m CONSULTAR

> *LED: Electrificado con médulo led > *Tasa ecoldgica de reciclaje: A=0,15€ / B=0,40€ / C=0,70€

Vv

La iluminacion que se adapta
a cada necesidad
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JODFU-3R

LED LINE

Luminaria LED lineal multiespacios.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricada en aluminio extrusionado es una luminaria # Todas las medidas se detallan en mm.
lineal disefada para ofrecer una gran variedad de
opciones de iluminacién en un sinfin de espacios y que
gracias a la optimizacién de sus dpticas es capaz de
conseguir resultados sorprendentes tanto en oficinas
como a una gran altura en un centro logistico. Se puede
suministrar con diferentes temperaturas de color y
potencias adaptdndonos asi a cada necesidad.
Posibilidad de suministro con IP-54.

Posibilidad de personalizar con medidas especiales y
cualquiercolordelacartaRAL.

Nomenclatura Electrificacion

SIS (IR I II ... | oo ] osi [ 110 [ oo fo)

> Diffuse > Extra Wide 110° > Wide 60° > Narrow 30° > Retail SYM > Retail ASYM

fingulos Gamma 180" fingulos Gamma 180" . 0 fingulos Gamma__ 180" Angulos Gamma 180" "V’V
ES et : | TSR | e
75 " /‘.\\a \‘ 75 75 "/I‘K\\“ 75 75 75 757 "f/@&\\‘, 75 75 . 75
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> Semiplanos C €9 >> Semiplanos C 90.0 > Semiplanos C 9.0 >> Semiplanos C 90.0 > Semiplanos C 9.0 >> Semiplanos C 900
180.0— 0.0 0 180.0—00 0 180.0— 00 0 180.0— 0.0 0 180.0— 00 0 180.0— 0.0 0
270.0—90.0 Lty 270.0—90.0 180.0 270.0—90.0 180.0 270.0—90.0 180.0 270.0—90.0 180.0 270.0—90.0 180.0
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>>SUSPENSIONES

.,

14}
| i€

N

JDFU-3R LED LINE FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE*
JDCU-3RLED LINE 30W (150mA) 4980lm CONSULTAR B
JDCU-3R LED LINE 40W (200mA) 6555lm CONSULTAR B
JDCU-3RLED LINE 74W (350mA) 11085lm CONSULTAR B
JDCU-3R LED LINE 112W (500mA) 15270lm CONSULTAR B

A:67 /H:48/L: 1719
* Medidas de Pantalla Individual

JDFU-3R LED LINE ACCESORIOS €PVR

JDFU-UI - Unién CONSULTAR

JDFU-AL - Alineador CONSULTAR

JDFU-3R/TF - Tapa final CONSULTAR

JD-CS-1000 Suspension cable 1m CONSULTAR
JD-CS-2000 Suspension cable 2m CONSULTAR
JD-DS Suspension directa CONSULTAR
JD-SP Soporte perfil CONSULTAR
JDFU-EP Escuadra pared CONSULTAR
JD-EC Cazoleta para conex. electr. CONSULTAR
JD-EC+CS-1000 Cazoleta para conex. electr. + cable 1m CONSULTAR
JD-EC+CS-2000 Cazoleta para conex. electr. + cable 2m CONSULTAR

> *LED: Electrificado con médulo led > *Tasa ecoldgica de reciclaje: A=0,15€ / B=0,40€ / C=0,70€

Vv

La iluminacion que se adapta
a cada necesidad
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JOFU-1R

LED LINE

Luminaria LED lineal multiespacios.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricada en aluminio extrusionado es una luminaria
lineal disenada para ofrecer una gran variedad de
opciones de iluminacién en un sinfin de espacios y que
gracias a la optimizacién de sus épticas es capaz de
conseguir resultados sorprendentes tanto en oficinas
como a una gran altura en un centro logistico. Se puede
suministrar con diferentes temperaturas de color y
potenciasadaptandonosasiacadanecesidad.
Adaptabilidadtotalalciclo circadiano.

Posibilidad de personalizar con medidas especiales y
cualquiercolordelacartaRAL.

> Todas las medidas se detallan en mm.

Nomenclatura Electrificacion

= IP
¢ B @ B [ fe oo [ rush [ 1107 L oo
> Diffuse > Standard > Retail SYM > Retail ASYM

fingulos Gamma__180°

Angulos Gamma 180"

1,
e\
e
A

TOSEES | TRE
] IR . ] "IN .
SRRy | AR
N | TR
o5 “E%" 5 %5 é.m% 5
Nl -
30° 15 0 15° 30° 30° 15° 0 15° 30°
> Semiplanos C £ > Semiplanos C %0 > Semiplanos C 900
180.0— 0.0 180.0— 0.0 0 180.0— 0.0 0
2700~ 900 Le2 270.0— 900 1800 270.0— 90.0 1800

> Semiplanos C 900
180.0— 0.0 0
270.0— 90.0 180.0
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>>SUSPENSIONES

JD-EC + CS 1000/2000 JDFU-EP JD-EC

L,

14}
@I{

N

JDFU-1R LED LINE FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE*
JDCU-1R LED LINE 18W (350mA) 3120lm CONSULTAR B
JDCU-1RLED LINE 27W (500mA) 4365lm CONSULTAR B
JDCU-1R LED LINE 39W (700mA) 5940lm CONSULTAR B
JDCU-1R LED LINE 30W (350mA) 5250lm CONSULTAR B
JDCU-1R LED LINE 44W (500mA) 7365lm CONSULTAR B
JDCU-1R LED LINE 64W (700mA) 10080lm CONSULTAR B
A:47 [H: 68 /L: 1690
* Medidas de Pantalla Individual

JDFU-1R LED LINE ACCESORIOS €PVR

JDFU-UI - Unién CONSULTAR
JDFU-AL - Alineador CONSULTAR
JDFU-1R/TF - Tapa final CONSULTAR
JD-CS-1000 Suspension cable 1m CONSULTAR
JD-CS-2000 Suspension cable 2m CONSULTAR
JD-DS Suspension directa CONSULTAR
JD-SP Soporte perfil CONSULTAR
JDFU-EP Escuadra pared CONSULTAR
JD-EC Cazoleta para conex. electr. CONSULTAR
JD-EC+CS-1000 Cazoleta para conex. electr. + cable 1m CONSULTAR
JD-EC+CS-2000 Cazoleta para conex. electr. + cable 2m CONSULTAR
> *LED: Electrificado con médulo led > *Tasa ecoldgica de reciclaje: A=0,15€ / B=0,40€ / C=0,70€
> ExtraWide 90° > Wide 60° > Narrow

Angulos Gamma_180° Aingulos Gamma _180°
~ X ) L

1057 &&\“ry}’;" 105°

A

PN

WA SN S | st S
LA | TS

.A ,

AN e
R

e A
\ 4‘#.»‘ "

30" 15 0 15 30

> Semiplanos C 900 > Semiplanos C 0.0 > Semiplanos C 9.0

180.0— 0.0 g 180.0— 0.0 0 180.0— 0.0 g
270.0— 90.0 180.0 270.0— 90.0 180.0 270.0—90.0 180.0

210.0 2700 210.0
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JDFU-60E

EMPOTRABLE

Luminaria lineal aluminio extrusion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricada en aluminio extrusionado es una luminaria
lineal disenada para empotrar ofreciendo una gran
variedad de opciones de iluminacién pudiendo adaptar
tira LED, tubo LED, tubo T8 o T5. Gracias a su polivalencia
la convierten en la opcidn mas segura para crear un
ambiente enelque sentirse realmente comodo.

La posibilidad de reproducirelciclo circadiano ademés la
convierten en la mejor herramienta para acompanarnos
aloargodetodoeldia.Se puede suministrar con diferen-
tes temperaturas de colory potencias adaptandonos asi
acadanecesidad. Posibilidad de suministro con IP-54.

La posibilidad de incluir sensores de presenciay luminosi-
dad o convertirla en emergencia abre un gran abanico de
opciones que terminardn de dar personalidad a cualquier
instalacién.

Suministro con difusor opalizado, brillo, micro-prisma o
brillo+cover.

Posibilidad de personalizar con medidas especiales y
cualquiercolordelacartaRAL.

> Todas las medidas se detallan en mm.

/
ﬁ;%
7 2

VA

S
A

Nomenclatura Electrificacion

= IP
ce| [B] (@] |88 [P2] [ve] [s] [1=] e oo [ rusi [ 1100 J oo
> LED DPE+COVER > LED OPAL >T5 DPE >T5 OPAL

Angulos Gamma  180° Angulos Gamma 180"

Angulos Gamma_ 180"
80,

()
Pat

%
Ay
Saane’;

el

<l

0~
40

00 q 500
30" 15 0 15 30 300 15 0 15 30

> Semiplanos C %0
180.0— 0.0
270.0—90.0

> Rendimiento 100% ano

> Semiplanos C %0

180.0— 0.0 0
180.0

270.0—90.0
> Rendimiento 100% &0

> Semiplanos C
180.0— 0.0 0
270.0— 90.0 1800

> Rendimiento 69.67% a

>> Valorméaximo 388.90 cd/kim

15 3

> Semiplanos C 900

180.0— 0.0 0
180.0

270.0—90.0
2> Rendimiento 58% 2700



LINEALES | 23

Vv

Excelente solucion para lograr
diferentes niveles de confort visual
y bienestar personal
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JDFU-60 E

OPAL BLANCA OPAL GRIS DPE + COVER BLANCA
> LED JDFU-60/E LED BLANCO 350mA  FLUJOLUMINICOLED OPAL€PVR DPE+COVER€PVR RAEE* LINTER
Tapasy JDFU-60 7,9W LED EMP. 350mA 1300lm CONSULTAR CONSULTAR B 571
accesorios JDFU-60 15,8W LED EMP. 350mA 2600lm CONSULTAR CONSULTAR B 1132
para gmpotrar JDFU-60 23,7W LED EMP. 350mA 3900lm CONSULTAR CONSULTAR B 1693
incluidos JDFU-60 31,6W LED EMP. 350mA 5200lm CONSULTAR CONSULTAR C 2254
Medida interior: A: 60 / H: 78 Medida exterior: A: 80 / H: 80 / L: +24mm
Corte para techo liso: 64xL+4mm * Medidas Pantalla Individual
JDFU-60/E LED GRIS 350mA FLUJO LUMINICO LED OPAL €PVR DPE+COVER € PVR RAEE* LINTER
JDFU-60 7,9W LED EMP. 350mA 1300lm CONSULTAR CONSULTAR B 571
JDFU-60 15,8W LED EMP. 350mA 2600lm CONSULTAR CONSULTAR B 1132
JDFU-60 23,7W LED EMP. 350mA 3900lm CONSULTAR CONSULTAR B 1693
JDFU-60 31,6W LED EMP. 350mA 5200lm CONSULTAR CONSULTAR C 2254
Medida interior: A: 60 / H: 78 Medida exterior: A: 80 / H: 80 / L: +24mm
Corte para techo liso: 64xL+4mm * Medidas Pantalla Individual

JDFU-60/E LED BLANCO 700mA FLUJO LUMINICO LED OPAL €PVR DPE+COVER€PVR RAEE* LINTER

JDFU-60 17,1W LED EMP. 700mA 2475lm CONSULTAR CONSULTAR B 571
JDFU-60 34,2W LED EMP  700mA 4950lm CONSULTAR CONSULTAR B 1132
JDFU-60 51,3W LED EMP. 700mA 7425lm CONSULTAR CONSULTAR B 1693
JDFU-60 68,4W LED EMP.  700mA 9900lm CONSULTAR CONSULTAR C 2254
Medida interior: A: 60 / H: 78 Medida exterior: A: 80 /H: 80 / L: +24mm

Corte para techo liso: 64xL+4mm * Medidas Pantalla Individual

JDFU-60/E LED GRIS 700mA FLUJO LUMINICOLED OPAL€PVR DPE+COVER€PVR RAEE* LINTER

JDFU-60 17,1W LED EMP. 700mA 2475lm CONSULTAR CONSULTAR B 571
JDFU-60 34,2W LED EMP  700mA 4950lm CONSULTAR CONSULTAR B 1132
JDFU-60 51,3W LED EMP.  700mA 7425lm CONSULTAR CONSULTAR B 1693
JDFU-60 68,4W LED EMP. 700mA 9900lm CONSULTAR CONSULTAR C 2254
5 *LED: Electrificado con médulo led Medida interior: A: 60 / H: 78 Medida exterior: A: 80 / H: 80 / L: +24mm
> *Tasa ecoldgica de reciclaje: Corte para techo liso: 64xL+4mm * Medidas Pantalla Individual

A=0,15€ / B=0,40€ / C=0,70€

Vida atil de 60.000H (L80,B10)

CALIDAD CRI>85
FUENTEDE LUZ LED 3 MacAdam

Baja emision de flickering
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DPE + COVER GRIS DPE BLANCA DPE GRIS
>T5 JDFU-60/E T5 BLANCO FLUJO LUMINICO OPAL € PVR DPE € PVR RAEE* L INTER
JDFU-60 14W / 24W T5 EMP. 1250lm / 1750lm CONSULTAR CONSULTAR B 584
:gg::oyrios JDFU-60 21W / 39W T5 EMP. 1925lm /3100lm CONSULTAR CONSULTAR B 884
para empotrar JDFU-60 28W / 54W T5 EMP. 2625lm / 4450lm CONSULTAR CONSULTAR B 1184
incluidos JDFU-60 35W / 49W T5 EMP. 3225lm / 4375lm CONSULTAR CONSULTAR B 1484
JDFU-60 80W T5 EMP. 6550lm CONSULTAR CONSULTAR B 1484
Medida exterior: A: 80 / H: 80 / L: +24mm | Corte para techo liso: 64xL+4mm * Medidas Pantalla Individual
JDFU-60/E T5 GRIS FLUJO LUMINICO OPAL € PVR DPE € PVR RAEE* L INTER
JDFU-60 14W / 24W T5 EMP. 1250lm / 1750lm CONSULTAR CONSULTAR B 584
JDFU-60 21W / 39W T5 EMP. 1925lm /3100lm CONSULTAR CONSULTAR B 884
JDFU-60 28W / 54W T5 EMP. 2625lm / 4450lm CONSULTAR CONSULTAR B 1184
JDFU-60 35W / 49W T5 EMP. 3225lm / 4375lm CONSULTAR CONSULTAR B 1484
JDFU-60 80W T5 EMP. 6550lm CONSULTAR CONSULTAR B 1484
Medida exterior: A: 80 / H: 80 / L: +24mm | Corte para techo liso: 64xL+4mm * Medidas Pantalla Individual
> T. L E D JDFU-60/E T-LED BLANCO OPAL € PVR DPE € PVR RAEE* L INTER
JDFU-60 T-LED EMP. (1x18w) CONSULTAR CONSULTAR B 629
T JDFU-60 T-LED EMP. (1x30w) CONSULTAR CONSULTAR B 938
apasy
accesorios JDFU-60 T-LED EMP. (1x36w) CONSULTAR CONSULTAR B 1238
para empotrar JDFU-60 T-LED EMP. (1x58w) CONSULTAR CONSULTAR B 1538
incluidos Medida interior: A: 60 / H: 78 Medida exterior: A: 80 / H: 80 / L: +24mm
* Medidas Pantalla Individual Corte para techo liso: 64xL+4mm
JDFU-60/E T-LED GRIS OPAL € PVR DPE € PVR RAEE* L INTER
JDFU-60 T-LED EMP. (1x18w) CONSULTAR CONSULTAR B 629
JDFU-60 T-LED EMP. (1x30w) CONSULTAR CONSULTAR B 938
JDFU-60 T-LED EMP. (1x36w) CONSULTAR CONSULTAR B 1238
JDFU-60 T-LED EMP. (1x58w) CONSULTAR CONSULTAR B 1538
> *T5y T-LED: Electrificado o1 e . a .
para médulo led Medida interior: A: 60 / H: 78 Medida exterior: A: 80 / H: 80 / L: +24mm
> *Tasa ecolbgica de reciclaje: * Medidas Pantalla Individual Corte para techo liso: 64xL+4mm
A=0,15€ / B=0,40€ / C=0,70€

JDFU - 60 E | diseiio - versatilidad - tecnologia
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JDFU-605

SUPERFICIE

Luminaria lineal aluminio extrusion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricada en aluminio extrusionado es una luminaria # Todas las medidas se detallan en mm.

lineal disefiada para adosar o suspender ofreciendo una
gran variedad de opciones de iluminacién pudiendo
adaptartira LED, tubo LED, tubo T8 0 T5.

Gracias a su polivalencia la convierten en la opcién mas
segura para crear un ambiente en el que sentirse real-

mente cdmodo. La posibilidad de reproducir el ciclo

circadiano ademas la convierten en la mejor herramien- L
ta paraacompanarnosalolargodetodoeldia.

Se puede suministrar con diferentes temperaturas de

color y potencias adaptdndonos asi a cada necesidad.

Posibilidad de suministro con IP-54. La posibilidad de T 7
incluir sensores de presencia y luminosidad o convertirla /é7
en emergencia abre un gran abanico de opciones que H %
terminaran de dar personalidad a cualquierinstalacién.

Suministro con difusor opalizado, brillo, micro-prisma o

brillo+cover. - va

Posibilidad de personalizar con medidas especiales y
cualquiercolordelacartaRAL.

S
A

Nomenclatura Electrificacion

S GONE IR RC A .. [ o § rose | oy [ sooom [ S

> LED DPE+COVER > LED OPAL >T5 DPE >T5 OPAL
Angulos Gamma  180° Angulos Gamma 180" Angulos Gamma 18“' Angmoscam ng)'
105 3 105 105 [ 105°
90 e 50 o0’ aﬁ&xvl/ééﬁ a0
o~ e S
75 "(/'//IA\\\‘\“. 75 75 ?}"l///‘k\\w‘\‘s 75
25 QI N LAY,
60 1’,“!?{“‘" o0 a0 N o0
I ".."}"“’" %5 45 I3
AN\ l
T T 3 T T 30 W o i '3“0 W o 3

> Semiplanos C £0L, > Semiplanos C £00) > Semiplanos C €9 > Semiplanos C
180.0— 0.0 0 180.0— 00 0 180.0— 00 0 180.0— 0.0 0
270.0—90.0 1800 270.0—90.0 1800 270.0—90.0 180.0 270.0—90.0 1800

> Rendimiento 100% ano > Rendimiento 100% &0 > Rendimiento 69.67% 100 > Rendimiento 58%
> Valorméximo 388.90 cd/kim




LINEALES | 27

Vv

Excelente solucion para crear estructuras luminicas personalizadas,
permitiendo diferentes posibilidades de decoracién e iluminacién
en cualquier tipo de estancias.
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JDFU-60 S

>» JDFU-60-S >» JDFU-60-S >» JDFU-60-S
OPAL BLANCA OPAL GRIS DPE + COVER BLANCO

)) LE D JDFU-60/S LED BLANCO 350mA FLUJO LUMINICOLED OPAL€PVR DPE+COVER€PVR RAEE* L

JDFU-60 7,9W LED SUP. 350mA 1300lm CONSULTAR CONSULTAR B 571
IT:CPGSI as JDFU-60 15,8W LEDSUP. ~ 350mA 2600lm CONSULTAR CONSULTAR B 1132

JDFU-60 23,7W LED SUP. 350mA 3900lm CONSULTAR CONSULTAR B 1693
JDFU-60 31,6W LED SUP. 350mA 5200lm CONSULTAR CONSULTAR C 2254
A: 60/ H: 80 * Medidas Pantalla Individual
JDFU-60/S LED GRIS 350mA FLUJO LUMINICO LED OPAL € PVR DPE+COVER € PVR RAEE* L
JDFU-60 7,9W LED SUP. 350mA 1300lm CONSULTAR CONSULTAR B 571
JDFU-60 15,8W LED SUP. 350mA 2600lm CONSULTAR CONSULTAR B 1132
JDFU-60 23,7W LED SUP. 350mA 3900lm CONSULTAR CONSULTAR B 1693
JDFU-60 31,6W LED SUP. 350mA 5200lm CONSULTAR CONSULTAR C 2254
A:60/H:80 * Medidas Pantalla Individual
JDFU-60/S LED BLANCO 700mA FLUJO LUMINICO LED OPAL € PVR DPE+COVER € PVR RAEE* L
JDFU-60 17,1W LED SUP. 700mA 2475lm CONSULTAR CONSULTAR B 571
JDFU-60 34,2W LED SUP. 700mA 4950lm CONSULTAR CONSULTAR B 1132
JDFU-60 51,3W LED SUP. 700mA 7425lm CONSULTAR CONSULTAR B 1693
JDFU-60 68,4W LED SUP. 700mA 9900lm CONSULTAR CONSULTAR C 2254
A:60/H:80 * Medidas Pantalla Individual
JDFU-60/S LED GRIS 700mA FLUJO LUMINICO LED OPAL € PVR DPE+COVER € PVR RAEE* L
JDFU-60 17,1W LED SUP. 700mA 2475lm CONSULTAR CONSULTAR B 571
JDFU-60 342W LED SUP.  700mA 4950Im CONSULTAR CONSULTAR B 1132
JDFU-60 51,3W LED SUP. 700mA 7425lm CONSULTAR CONSULTAR B 1693

> *LED: Electrificado con médulo led JDFU-60 68,4W LED SUP. 700mA 9900lm CONSULTAR CONSULTAR C 2254

»;Tj’: ;2';2';232;23?; A: 60/ H: 80 * Medidas Pantalla Individual

>>SUSPENSIONES

JD-CS 1000/2000

JD-EC + CS 1000/2000

"_l_b@
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2> JDFU-60-S >»JDFU-60-S >»JDFU-60-S
DPE + COVER GRIS DPE BLANCA DPE GRIS
)) T 5 JDFU-60/S T5 BLANCO FLUJO LUMINICO OPAL € PVR DPE € PVR RAEE* L
JDFU-60 14W / 24W T5 SUP. 1250lm / 1750lm CONSULTAR CONSULTAR B 584
IT:CPGSI ae JDFU-60 21W / 39W T5 SUP. 1925lm /3100lm CONSULTAR CONSULTAR B 884
JDFU-60 28W / 54W T5 SUP. 2625lm / 4450lm CONSULTAR CONSULTAR B 1184
JDFU-60 35W / 49W T5 SUP. 3225lm / 4375lm CONSULTAR CONSULTAR B 1484
JDFU-60 80W T5 SUP. 6550lm CONSULTAR CONSULTAR B 1484
A:80/H: 80 * Medidas Pantalla Individual
JDFU-60/S T5 GRIS FLUJO LUMINICO OPAL € PVR DPE € PVR RAEE* L
JDFU-60 14W / 24W T5 SUP. 1250lm / 1750lm CONSULTAR CONSULTAR B 584
JDFU-60 21W / 39W T5 SUP. 1925lm / 3100lm CONSULTAR CONSULTAR B 884
JDFU-60 28W / 54W T5 SUP. 2625lm / 4450lm CONSULTAR CONSULTAR B 1184
JDFU-60 35W / 49W T5 SUP. 3225lm / 4375lm CONSULTAR CONSULTAR B 1484
JDFU-60 80W T5 SUP. 6550lm CONSULTAR CONSULTAR B 1484
A:80/H:80 * Medidas Pantalla Individual

> T-LED

JDFU-60 T-LED SUP. (1x18w) CONSULTAR CONSULTAR B 629
iT:giSidas JDFU-60 T-LED SUP.  (1x30w) CONSULTAR CONSULTAR B 938
JDFU-60 T-LED SUP. (1x36w) CONSULTAR CONSULTAR B 1238
JDFU-60 T-LED SUP. (1x58w) CONSULTAR CONSULTAR B 1538
A: 60/ H: 80 * Medidas Pantalla Individual
JDFU-60 T-LED SUP. (1x18w) CONSULTAR CONSULTAR B 629
JDFU-60 T-LED SUP. (1x30w) CONSULTAR CONSULTAR B 938
JDFU-60 T-LED SUP. (1x36wW) CONSULTAR CONSULTAR B 1238
> *LED: Electrificado con médulo led JDFU-60 T-LED SUP. (1x58w) CONSULTAR CONSULTAR B 1538
 Tasa ecolbgica de reciclaje: A: 60/ H: 80 * Medidas Pantalla Individual
A=0,15€ / B=0,40€ / C=0,70€
JDFU-60 SUSPENSIONES €PVR
JD-CS-1000 Suspension cable 1m CONSULTAR
JD-CS-2000 Suspension cable 2m CONSULTAR
JD-DS Suspension directa CONSULTAR
JD-SP Soporte perfil CONSULTAR
JDFU-EP Escuadra pared CONSULTAR
JD-EC Cazoleta para conexion eléctrica CONSULTAR
JD-EC+CS-1000 Cazoleta para conexion eléctrica + cable 1m | CONSULTAR
JD-EC+CS-2000 Cazoleta para conexion eléctrica + cable 2m | CONSULTAR
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JODFU-475s

SUPERFICIE

Luminaria LED lineal decorativa 47mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricada en aluminio extrusionado vy difusor opalizado, # Todas las medidas se detallan en mm.
la JDFU-47 es la opcidn intermedia que adna las ventajas
de sushomélogas JDFU-60y JDFU-35.

Al igual que los modelos comentados anteriormente,
existe la posibilidad de suministrarla para que reproduz-
ca el ciclo circadiano o con diferentes temperaturas de
colory potenciasadaptdndonos asia cada necesidad.

Posibilidad de personalizar con medidas especiales y
cualquiercolordelacartaRAL.

S|
2

le
‘\

Nomenclatura Electrificacion

S O IR O T ... | o | rusi [ 1-1ov [ somom o)

450 cdikim
30" 15 0 15 3

> Semiplanos C
180.0— 0.0
2700— 900 1o

2> Rendimiento 100% 2700
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> LE D JDFU-47-S GRIS-BLANCO  350mA  FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE* L
JDFU-47-S 7,9W LED SUP. 350mA 1390lm CONSULTAR B 571
JDFU-47-S 15,8W LED SUP 350mA 2780lm CONSULTAR B 1132
JDFU-47-S 23,7W LED SUP. 350mA 4170lm CONSULTAR B 1693
JDFU-47-S 31,6W LED SUP. 350mA 5560lm CONSULTAR C 2254
JDFU-47/TF Tapa final CONSULTAR
JDFU-47/Ul Unién CONSULTAR
JDFU-47/AL Alineador CONSULTAR
Medida exterior: A: 47 / H: 68/ L: +2mm | * Medidas de pantalla individual
JDFU-47-S GRIS-BLANCO 500mA FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE* L
JDFU-47-S 11,8W LED SUP. 500mA 1940lm CONSULTAR B 571
JDFU-47-S 23,6W LED SUP. 500mA 3880lm CONSULTAR B 1132
JDFU-47-S 35,4W LED SUP. 500mA 5820lm CONSULTAR B 1693
JDFU-47-S 47,2W LED SUP. 500mA 7760lm CONSULTAR C 2254
JDFU-47/TF Tapa final CONSULTAR
JDFU-47/Ul Unién CONSULTAR
JDFU-47/AL Alineador CONSULTAR
Medida exterior: A: 47 / H: 68/ L: +2mm | * Medidas de pantalla individual
JDFU-47-S GRIS-BLANCO 700mA FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE* L
JDFU-47-S 17,3W LED SUP. 700mA 2645lm CONSULTAR B 571
JDFU-47-S 34,6W LED SUP. 700mA 5290lm CONSULTAR B 1132
JDFU-47-S 51,9W LED SUP. 700mA 7935lm CONSULTAR B 1693
JDFU-47-S 69,2W LED SUP. 700mA 10580lm CONSULTAR C 2254
JDFU-47/TF Tapa final CONSULTAR
JDFU-47/Ul Unién CONSULTAR

> *LED: Electrificado con médulo led JDFU-47/AL Alineador CONSULTAR

> *Tasa ecolégica de reciclaje: . . .

A=0,15€ / B=0,40€ / C=0,70€ Medida exterior: A: 47 / H: 68/ L: +2mm * Medidas de pantalla individual
creatividad

JDFU - 47 SUPERFICIE ‘ teenolog

versatilidad
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JDFU-45¢s

SUPERFICIE

Luminaria LED lineal decorativa 45mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricada en aluminio extrusionado vy difusor opalizado, # Todas las medidas se detallan en mm.
la JDFU-45 es la opcidn intermedia que adna las ventajas

de sus homoélogas JDFU-60y JDFU-35. El mismo formato

se utiliza para convertirla en su opcién como empotrable

mediante soportes fijados a techo.

Al igual que los modelos comentados anteriormente,

existe la posibilidad de suministrarla para que reproduz-

ca el ciclo circadiano o con diferentes temperaturas de L

colory potencias adaptdndonos asia cada necesidad.

Posibilidad de personalizar con medidas especiales y

cualquiercolordelacartaRAL. ~ 77
H A

v JAE

< >

A

A

Nomenclatura Electrificacion

S O IR O T ... | o | rusi [ 1-1ov [ somom o)

Aingulos Gamma 180"

450
30" 15 0 15 3

> Semiplanos C
180.0— 0.0
2700— 900 1o

2> Rendimiento 100% 2700
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>> LED

> *LED: Electrificado con médulo led
> *Tasa ecoldgica de reciclaje:
A=0,15€ / B=0,40€ / C=0,70€

JDFU-45-S GRIS-BLANCO 350mA FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE* L
JDFU-45-S 7,9W LED SUP. 350mA 1300lm CONSULTAR B 571
JDFU-45-S 15,8W LED SUP. 350mA 2600lm CONSULTAR B 1132
JDFU-45-S 23,7W LED SUP. 350mA 3900lm CONSULTAR B 1693
JDFU-45-S 31,6W LED SUP. 350mA 5200lm CONSULTAR C 2254
JDFU-45/TF Tapa final CONSULTAR
JDFU-45/Ul Unién CONSULTAR
JDFU-OMEGA Para empotrar CONSULTAR
Medida exterior: A: 43,5 / H: 65/ L: +4mm | * Medidas de pantalla individual
JDFU-45-S GRIS-BLANCO 500mA FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE* L
JDFU-45-S 11,8W LED SUP. 500mA 1815lm CONSULTAR B 571
JDFU-45-S 23,6W LED SUP. 500mA 3630lm CONSULTAR B 1132
JDFU-45-S 35,4W LED SUP. 500mA 5445lm CONSULTAR B 1693
JDFU-45-S 47,2W LED SUP. 500mA 7260lm CONSULTAR C 2254
JDFU-45/TF Tapa final CONSULTAR
JDFU-45/Ul Unién CONSULTAR
JDFU-OMEGA Para empotrar CONSULTAR
Medida exterior: A: 43,5 / H: 65/ L: +4mm | * Medidas de pantalla individual
JDFU-45-S GRIS-BLANCO 700mA FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE* L
JDFU-45-S17,1W LED SUP. 700mA 2475lm CONSULTAR B 571
JDFU-45-S 34,2W LED SUP. 700mA 4950lm CONSULTAR B 1132
JDFU-45-S 51,3W LED SUP. 700mA 7425lm CONSULTAR B 1693
JDFU-45-S 68,4W LED SUP. 700mA 9900lm CONSULTAR C 2254
JDFU-45/TF Tapa final CONSULTAR
JDFU-45/Ul Unién CONSULTAR
JDFU-OMEGA Para empotrar CONSULTAR
Medida exterior: A: 43,5 / H: 65/ L: +4mm * Medidas de pantalla individual
creatividad
d
JDFU - 45 SUPERFICIE tecnologia

versatilidad
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JDFU-45 D/I

Luminaria LED lineal decorativa 45mm
directa/indirecta.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricada en aluminio extrusionado y difusor opalizado,
con las mismas caracteristicas que la JDFU-45, tiene
como particularidad el poder formar lineas continuas
que nos aporten luz directa e indirecta simultdneamen-
te, de esta forma podemos crear una serie de efectos
dificilmente alcanzables con cualquier otro sistema,
como por ejemplo suspendida bajo un techo abovedado
de madera iluminado con una luz cdlida mientras se
mantiene una luz tenue iluminando el suelo con otra
temperaturade color.

Posibilidad de personalizar con medidas especiales y
cualquiercolordelacartaRAL.

> Todas las medidas se detallan en mm.

7

>
/|
e

N

J V2

Nomenclatura Electrificacion
S O IR O T ... | o | rusi [ 1-1ov [ somom o)

Angulos Gamma 180"

> Semiplanos C g

180.0— 0.0
270.0—90.0
2> Rendimiento 100% .0

180.0

>
)
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)) LE D JDFU-45-D/I GRIS-BLANCO 350mA  FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE* L

JDFU-45-D/l 7,9W LED SUP. 350mA 1300lm CONSULTAR I 571
JDFU-45-D/I 15,8W LED SUP. 350mA 2600lm CONSULTAR € 1132
JDFU-45-D/I 23,7W LED SUP. 350mA 3900lm CONSULTAR C 1693
JDFU-45-D/I 31,6W LED SUP. 350mA 5200lm CONSULTAR € 2254
JDFU-45/TF Tapa final CONSULTAR

JDFU-45/Ul Unién CONSULTAR

Medida exterior: A: 43,5 / H: 100/ L: +4mm | * Medidas de pantalla individual

* Sumar los precios de la directa y la indirecta

JDFU-45-D/I GRIS-BLANCO 500mA FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE* L
JDFU-45-D/I 11,8W LED SUP.  500mA 1815lm CONSULTAR C 571
JDFU-45-D/1 23,6W LED SUP.  500mA 3630lm CONSULTAR C 1132
JDFU-45-D/I 35,4W LED SUP.  500mA 5445lm CONSULTAR C 1693
JDFU-45-D/1 47,2W LED SUP.  500mA 7260lm CONSULTAR C 2254
JDFU-45/TF Tapa final CONSULTAR

JDFU-45/Ul Unién CONSULTAR

Medida exterior: A: 43,5/ H: 100/ L: +4mm | * Medidas de pantalla individual

* Sumar los precios de la directa y la indirecta

JDFU-45-D/I GRIS-BLANCO 700mA FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE* L
JDFU-45-D/1 17,1W LED SUP.  700mA 2475lm CONSULTAR C 571
JDFU-45-D/1 34,2W LED SUP.  700mA 4950lm CONSULTAR C 1132
JDFU-45-D/I 51,3W LED SUP.  700mA 7425lm CONSULTAR C 1693
JDFU-45-D/1 68,4W LED SUP.  700mA 9900lm CONSULTAR C 2254
JDFU-45/TF Tapa final CONSULTAR
JDFU-45/Ul Unién CONSULTAR

> *LED: Electrificado con médulo led Medida exterior: A: 43,5 / H: 100/ L: +4mm * Medidas de pantalla individual

> *Tasa ecoldgica de reciclaje: * Sumar los precios de la directa y la indirecta

A=0,15€ / B=0,40€ / C=0,70€

creatividad

JDFU - 45 Directa | Indirecta | tecnologia

versatilidad
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JDFU-35E

EMPOTRABLE

Luminaria LED lineal decorativa 35mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricada en aluminio extrusionado y difusor opalizado, # Todas las medidas se detallan en mm.
la JDFU-35-E resulta ser una luminaria decorativa
solicitada por decoradores interioristas y arquitectos ya
que gracias a su cuidado disefio permite la creacion de
espacios altamente confortables.

La posibilidad de reproduccién del ciclo circadiano
ademas la convierten en una de las mejores herramien-
tas para acompanarnos a lo largo de toda la jornada. Se
puede suministrar con diferentes temperaturas de color
y potencias adaptdndonos asi a cada necesidad.

La facilidad de montaje en su version empotrada,
termina de posicionar a esta luminaria como una de las
grandes entre las opciones mas decorativas.

Posibilidad de personalizar con medidas especiales y
cualquier colordelacarta RAL.

Nomenclatura Electrificacion

S O IR O PP ... | o | rusi [ 1-10v [ somom o)

fingulos Gamma 180"

450
30" 15 0 15 30

> Semiplanos C
180.0— 0.0
2700— 900 1o

2> Rendimiento 100% 2700
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)) L E D JDFU-35/E GRIS-BLANCO 350mA FLUJO LUMINICO LED €PVR L INTER.
JDFU-35 7,9W LED EMP. 350mA 1300lm CONSULTAR B 571
JDFU-3515,8W LED EMP.  350mA 2600lm CONSULTAR B 1132
JDFU-35 23,7W LED EMP.  350mA 3900lm CONSULTAR B 1693
JDFU-35 31,6W LED EMP.  350mA 5200lm CONSULTAR B 2254
JDFU-35/TF Tapa final CONSULTAR
Medida Interior: A: 35 / H: 40 Medida exterior: A: 44 /H: 42 / L: + 22
Corte para techo liso: 37xL+6mm * Medidas de Pantalla Individual
JDFU-35/E GRIS-BLANCO 700mA FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE* L INTER
JDFU-35 17,1W LED EMP.  700mA 2475lm CONSULTAR B 571
JDFU-35 34,2W LED EMP.  700mA 4950lm CONSULTAR B 1132
JDFU-35 51,3W LED EMP.  700mA 7425lm CONSULTAR B 1693
JDFU-35 68,4W LED EMP.  700mA 9900lm CONSULTAR B 2254
JDFU-35/TF Tapa final CONSULTAR

» LED: Electrificado con Medida Interior: A: 35 / H: 40 Medida exterior: A: 44 / H: 42 / L: + 22

> *Tasa ecoldgica de reciclaje: Corte para techo liso: 37xL+6mm * Medidas de Pantalla Individual

A=0,15€ / B=0,40€ / C=0,70€

Integradas en la arquitectura
J D F U-3 5 E ~»>  permiten crear

ambientes espectaculares
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JDFU-35s

SUPERFICIE

Luminaria LED lineal decorativa 35mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricada en aluminio extrusionado y difusor opalizado,
la JDFU-35-S resulta ser una luminaria decorativa
solicitada por decoradores interioristas y arquitectos ya
que gracias a su cuidado disefio permite la creacion de
espacios altamente confortables.

La posibilidad de reproduccién del ciclo circadiano
ademas la convierten en una de las mejores herramien-
tas para acompanarnos a lo largo de toda la jornada. Se
puede suministrar con diferentes temperaturas de color
y potencias adaptdndonos asi a cada necesidad.

Posibilidad de personalizar con medidas especiales y
cualquiercolordelacartaRAL.

> Todas las medidas se detallan en mm.

H
A

Nomenclatura Electrificacion
S O IR O T ... | o | rusi [ 1-1ov [ somom o)

Aingulos Gamma 180"

450

E A T R T 3

> Semiplanos C
180.0— 0.0
2700— 900 1o

2> Rendimiento 100% 2700
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)) L E D JDFU-35/S GRIS-BLANCO 350mA  FLUJO LUMINICO LED €PVR
JDFU-35 7,9W LED SUP. 350mA 1300lm CONSULTAR B 571
JDFU-35 15,8W LED SUP. 350mA 2600lm CONSULTAR B 1132
JDFU-35 23,7W LED SUP. 350mA 3900lm CONSULTAR B 1693
JDFU-35 31,6W LED SUP. 350mA 5200lm CONSULTAR B 2254
JDFU-35/TF Tapa final CONSULTAR
Medida exterior: A: 35/ H: 35/ L: +4mm * Medidas de Pantalla Individual
JDFU-35/S GRIS-BLANCO 700mA FLUJO LUMINICO LED €PVR RAEE* L
JDFU-35 17,1W LED SUP.  700mA 2475lm CONSULTAR B 571
JDFU-35 34,2W LED SUP.  700mA 4950lm CONSULTAR B 1132
JDFU-35 51,3W LED SUP.  700mA 7425lm CONSULTAR B 1693
JDFU-35 68,4W LED SUP.  700mA 9900lm CONSULTAR B 2254

» LED: Electrificado con JDFU-35/TF Tapa final CONSULTAR

> *Tasa ecoldgica de reciclaje: Medida exterior: A: 35/ H: 35/ L: +4mm * Medidas de Pantalla Individual

A=0,15€ / B=0,40€ / C=0,70€

Aliada predilecta
J D F U -3 5 S >»  dedecoradores, interioristas

y arquitectos
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J D-PERFIL-LED

Mini perfil LED.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricados en aluminio anodizado de alta calidad se
suministrancondifusoresopal, hielootransparente.La
variedad de formas se adapta a cualquier necesidad
tanto adosada como empotrada. La tira led utilizada
profesionala24VproporcionaunavidaGtilde 50.000h
L90B10conungradodeacotacién3SDCM, consus 13W
por metro es capaz de rendir con un flujo de 1200lm
ofreciendo una total uniformidad.

Posibilidad de personalizar con medidas especiales y
cualquier color de la carta RAL.

JD-PERFIL LED €PVR RAEE* A H
JD-PERFIL-LED  SUP.1 CONSULTAR A 20 16,5
JD-PERFIL-LED  SUP.2 CONSULTAR A 21 27
JD-PERFIL-LED  SUP.3 CONSULTAR A 17,5 16,5
JD-PERFIL-LED  SUP.4 CONSULTAR A 18 9,5
JD-PERFIL-LED  EMP.1 CONSULTAR A 24 9,5
JD-PERFIL-LED  ESQ. CONSULTAR A 26 19
L: a medida
> *LED: Electrificado para tira led > *Tasa ecologica de reciclaje: A=0,15€ / B=0,40€ / C=0,70€
Nomenclatura Electrificacion

SO O It P I ... | o | s |

diseno

» JD-PERFIL-LED | esttic

innovacion
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>»JD-PERFIL-LED SUP.1 2> JD-PERFIL-LED SUP.2

(D |

1 1

2> JD-PERFIL-LED SUP.3 2> JD-PERFIL-LED SUP4

1l [
A ——

2> JD-PERFIL-LED EMPA1 2> JD-PERFIL-LED ESQ.

L J
I A 1

‘,ﬁ
.

Vv

Soluciones luminicas que se adaptan
a los disenos mas exigentes
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JDCHE-7H

Carril de doble cuerpo pre-cableado con 7 hilos

parasuspender.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricado en chapa de acero de 0,8 mm desengrasado, > Todas las medidas se detallan en mm.
fosfatadoy pintado enepoxipoliéster RAL9010.
Disefiado para suspender mediante los accesorios | L | | 60 |
adecuados y formacién de lineas continuas con regleta 40$*
industrial T8 o T5, dotado con un pre-cableado de 7 AN
hilos que combinado con el selector de fase suministra-
. . e T . L= 1470 mm 35/49/80W
do en la luminaria facilita tanto la posibilidad de sectori- L= 1525 mm N
zar una instalacién como la regulacién 1-10V o DALl e L=2340mm [O T o i 28/54W + 28/54W
incluirunalinea paraelalumbrado de emergencia. L=2450 mm o 10 I I 36W +36W
L=2940 mm @ 10 O E 35/49/80W + 35/49/80W
s . . . L=3050 mm [ 10 Of 10 58W + 58W
Posibilidad de personalizar con medidas especiales y o d
cualquiercolordelacartaRAL.
JD-ALIN-BL CONSULTAR
JDUIN CONSULTAR
JDUIH CONSULTAR
JDSG CONSULTAR
JDST CONSULTAR
JDST+T CONSULTAR
JDCHE 7H €PVR RAEE* L JDTFH CONSULTAR
JDCHE 7H 3050 | coNsuLTaR B 3050 JDTB 1000 CONSULTAR
JDCHE 7H 2940 | CONSULTAR B 2940 JDTB 1500 CONSULTAR
JDCHE 7H 2450 | CONSULTAR B 2450 JDTB 1700 CONSULTAR
JDCHE 7H 2340 | CONSULTAR B 2340 JDPC CONSULTAR
JDCHE 7H 1525 | CONSULTAR B 1525 JOPCP CONSULTAR
JDCHE 7H 1470 |  CONSULTAR B 1470 JDPCPR oL
A: 60/ H: 40 JDSEP CONSULTAR
Nomenclatura Cableado

C E m @ m IPZO > BORNA 7H

8
AN
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2> ACCESORIOS

JD-ALIN-BL JDUIN JDUIH JDSG

> Alineador reflector blanco > Unidén intermedia externa > Unién intermedia interna > Fijacion para cable

JDST JDST+T JDTFH JDTB

> Fijacién para tija > Fijacion para tija con tuerca > Tapa final > Tapa base de:
incorporada 1,00 mt | 1,50 mt| 1,70 mt

JDPC JDPCP JDPCPR JDSEP

> Soporte luminaria > Soporte reflector para las > Soporte reforzado > Fijacion para pared
luminarias de dos tubos

Descubra proyectos con JDCHE-7H

antallajdos.com
visitando nuestra web P )
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JDCHE-5H

Carrilde doble cuerpo pre-cableado con 5 hilos

parasuspender.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricado en chapa de acero de 0,8 mm desengrasado, S Todas las medidas se detallan en mm.
fosfatadoy pintado enepoxipoliéster RAL9010.
Disefiado para suspender mediante los accesorios | L | | 60 |
adecuados y formacién de lineas continuas con regleta 4°$*
industrial T8 o T5, dotado con un pre-cableado de 5 AN
hilos que combinado con el selector de fase suministra-
. . .. e . L= 1470 mm 35/49/80W
do en la luminaria facilita tanto la posibilidad de sectori- L= 1525 mm 8w
zarunainstalacién como laregulaciéon 1-10Vo DALl dela L=2340mm [O T o i 28/54W + 28/54W
misma. L=2450 mm [ 10 [0 M 36W + 36W
L=2940 mm @ 10 Of E 35/49/80W + 35/49/80W
- . . . L=3050 mm g 0 0 i 58W +58W
Posibilidad de personalizar con medidas especiales y o d
cualquiercolordelacartaRAL.
JD-ALIN-BL CONSULTAR
JDUIN CONSULTAR
JDUIH CONSULTAR
JDSG CONSULTAR
JDST CONSULTAR
= ETER = " JDST+T CONSULTAR
SHGHEE V ARE . JDTFH CONSULTAR
JDCHE 5H 3050 | CONSULTAR B 3050 IDTB 1000 CONSULTAR
JDCHE 5H 2940 | CONSULTAR B 2940 1DTB 1500 CONSULTAR
JDCHE 5H 2450 | CONSULTAR B 2450 JDTB 1700 CONSULTAR
JDCHE 5H 2340 CONSULTAR B 2340 JDPC CONSULTAR
JDCHE 5H 1525 | CONSULTAR B 1525 JDPCP CONSULTAR
JDCHE 5H 1470 | CONSULTAR B 1470 JDPCPR CONSULTAR
A: 60/ H: 40 JDSEP CONSULTAR
Nomenclatura Cableado

C E m @ m IPZO > BORNA 5H

8
AN
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2> ACCESORIOS

JD-ALIN-BL JDUIN JDUIH JDSG

> Alineador reflector blanco > Unidén intermedia externa > Unién intermedia interna > Fijacion para cable

JDST JDST+T JDTFH JDTB

> Fijacién para tija > Fijacion para tija con tuerca > Tapa final > Tapa base de:
incorporada 1,00 mt | 1,50 mt| 1,70 mt

JDPC JDPCP JDPCPR JDSEP

> Soporte luminaria > Soporte reflector para las > Soporte reforzado > Fijacion para pared
luminarias de dos tubos

Descubra proyectos con JDCHE-5H

antallajdos.com
visitando nuestra web P )
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JDCH

Carrilde doble cuerpo parasuspender.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricado en chapa de acero de 0,8 mm desengrasado,
fosfatado y pintado en epoxi poliéster RAL 9010.
Diseflado para suspender mediante los accesorios
adecuadosy formacién de lineas continuas de diferentes
modelos de luminarias. La parte menos profunda es la
zona de los accesorios y la otra para la fijacién de las
luminariasy paso de cables.

Esquema de montaje

> Todas las medidas se detallan en mm.

»>2TUBOS

»>1TUBO

L | | 60 |
40| H

L=1225mm [C_——1 36W
L= 1470 mm 35/49/80W
L= 1525 mm 58W
L=2340mm [0 10 M 28/54W + 28/54W
L=2450 mm [ 10 [t M 36W + 36W
L=2940 mm [ 1 M 35/49/80W + 35/49/80W
L=3050 mm [ 10 [Of I 58W + 58W

JDCH € PVRRE L

JDCH 3050 | CONSULTAR 3050

JDCH 2940 | CONSULTAR 2940

JDCH 2450 | CONSULTAR 2450

JDCH 2340 | CONSULTAR 2340

JDCH 1525 | CONSULTAR 1525

JDCH 1470 | CONSULTAR 1470

JDCH 1125 | CONSULTAR 1125

A: 60/ H: 40

JDCH-ACCESORIOS € PVR

JD-ALIN-BL CONSULTAR
JDUIN CONSULTAR
JDUIH CONSULTAR
JDSG CONSULTAR
JDST CONSULTAR
JDST+T CONSULTAR
JDTFH CONSULTAR
JDTB 1000 CONSULTAR
JDTB 1500 CONSULTAR
JDTB 1700 CONSULTAR
JDPC CONSULTAR
JDPCP CONSULTAR
JDPCPR CONSULTAR
JDSEP CONSULTAR

Nomenclatura

q3
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2> ACCESORIOS

JD-ALIN-BL JDUIN JDUIH JDSG

> Alineador reflector blanco > Unidén intermedia externa > Unién intermedia interna > Fijacion para cable

JDST JDST+T JDTFH JDTB

> Fijacién para tija > Fijacién para tija con tuerca > Tapa final > Tapa base de:
incorporada 1,00 mt | 1,50 mt| 1,70 mt

JDPC JDPCP JDPCPR JDSEP

> Soporte luminaria > Soporte reflector para las > Soporte reforzado > Fijacion para pared
luminarias de dos tubos

Descubra proyectos con JDCH

antallajdos.com
visitando nuestra web P )
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JODCU-T-LED

Carrilde un cuerpodirectoatechoysuspender.

CARACTERISTICAS TECNICAS > JDCU-TLED-1TUBO

Fabricado en chapa de acero de 0,8 mm desengrasado,
fosfatado y pintado en epoxi poliéster RAL 9010.
Disefiado para la formacién de lineas continuas con 16 2
tubos led de un modo sencillo y econémico. Posibilidad
de adosar o suspender mediante la combinacién de
accesoriosde los carriles JDCUy JDCH.

Posibilidad de personalizar con medidas especiales y
cualquiercolordelacartaRAL.

> JDCU-TLED-2TUEBOS

Nomenclatura Electrificacion

N
CE€ ’E“ @ m P T-LED KT iy
7sN o B P | sersorom §f PusH [ 1-10v [ sgraom

> Todas las medidas se detallan en mm.

1 L= 615mm 1w
e L= 1226 rm 36w
_ L=1525mm [0 58W
30
‘T[ ] L=2450 mm [O i i 36W + 36W

L=3050 mm [0 10 Of 1 58W + 58W
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2> ACCESORIOS

JD-ALIN-BL JDUIN JDUIU JDTFU

> Alineador reflector blanco > Unidén intermedia externa > Unién intermedia interna > Tapa final

JDSG JDST JDST+T JDSEP

>> Fijacion para cable > Fijacion para tija > Fijacion para tija con tuerca > Fijacion para pared
incorporada
JDCU T-LED € PVR T-LED L RAEE*
JDCU-T LED 1+158 CONSULTAR 3050 B
JDCU-T LED 2+258D CONSULTAR 3050 B
JDCU-TLED 1+136 CONSULTAR 2450 B
JDCU-T LED 2+236D CONSULTAR 2450 B JD-ALIN-BL ERITG
JDCU-T LED 158 CONSULTAR 1525 B JDUIN CONSULTAR
JDCU-T 