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EXPERI ENCIA en conexiones a su servicio

Desde su fundacién en 1976,
Técnica de Conexiones, S.A.
(TEKOX), se ha especializado
en el disefio, fabricacién vy
comercializacién de elementos
de conexién eléctrica para
baja tensién.

Hoy.en-dia nuestraempresa es
lider de su sector en
cuenta con un
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I Seriedad y voluntad de mejor”a -
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Nuestros clientes son nuestra razén de ser, por eso trabajamos
cada dia para ofrecerles un servicio seguro y fiable.

Con este objetivo, nuestra empresa se esfuerza en dar un
tratamiento personalizado a todos y cada uno de los pedidos y
consultas recibidos, mediante un equipo de profesionales
altamente cualificado y volcado en adaptar sus procesos
logisticos y administrativos a los requerimientos del cliente.

Ademas, TEKOX cuenta con una amplia presencia comercial
nacional e internacional, a través de una extensa red de
representantes y un equipo comercial propio, siempre
dispuestos a proporcionar un servicio de confianza vy
~asesoramiento profesional.




Soluciones para in
eléctricas e ilumina

Nuestra produccion
mercados especificos:
eléctricas de baja tensién

estudio y seguimiento de la evoluc
tendencias de cada mercado.

Amplia gama de productos

TEKOX se esfuerza continuamente por
incorporar los Ultimos avances en
conexién, con el firme objetivo de
responder del mejor modo posible a las
expectativas de los usuarios.

Como resultado de esta labor de
innovaciéon, nuestro catalogo incluye una
amplia gama de productos pensados de
forma especifica para atender los
requerimientos de nuestros dos sectores
objetivos.

Productos adaptados a
sus necesidades

Nuestra empresa, gracias a su condicion
de especialista, ofrece en todo momento
soluciones adaptadas a las necesidades
de los clientes, mas alla de su produccién
estandar.




CALIDAD

Sinénimo de confianza

Nuestros procesos de fabricacién, altamente
automatizados, asi como nuestros productos,
estan sometidos a estrictos controles de
calidad.

I

M‘i;:a ello, TEKOX se desmarcé en 1992

como pionera de la calidad, al convertirse en la
primera empresa espafola de su especialidad
en obtener el Certificado de Registro de
Empresa ISO 9002.

Asimismo, nuestra compafia disefla y fabrica
productos certificados, segun la normativa
vigente, por los mas importantes organismos
internacionales.
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Sin  embargo, por encima de titulos vy
certificaciones, nuestra mayor satisfaccion es
la confianza que, dia tras dia, nos otorgan los
clientes en todo el mundo, lo cual nos ha
situado como lideres nacionales en nuestro
sector, contando ademas con una sélida
posicién en el mercado internacional.




Disenados para realizar conexiones eléctricas de una forma rapida y segura con un grado de
proteccion IP68 tanto en instalaciones permanentes como provisionales, sin necesidad de

utilizar envolventes adicionales y resinas.

Los conectores WP68 presentan una codificacion mecanica que facilita su interconexién y minimiza ERR

la posibilidad de errores.

Los conectores lineales
permiten conectar
conductores de cobre en
instalaciones permanentes

que requieran una proteccion

total contra el agua.

Materias primas:

Cuerpo aislante: PA66 y PA66 con 30% fibra de vidrio
Borna: latén niquelado.

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

Los conectores de panel,
utilizados conjuntamente

con sus respectivos
conectores aéreos, posibilitan
la interconexion de equipos
bajo categoria IP68 de una
forma rapida, segura y fiable.

IP68 1m-1h
para conjuntos
correctamente

conectados.

= DUC
T0

EN 61984
EN60998-1 2004
EN60998-2-1 2004
EN62444 2013
uL2238 / UL1977




CABLE FLEXIBLE
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Los conectores aéreos WP68 permiten reali-

zar conexiones de conductores de cobre,

provisionales o permanentes, bajo categoria \

IP68 de forma planificada.

El coste de mano de obra se ve reducido L)
gracias a la posibilidad de cablear previamen-
te los conectores en el taller de montaje.

Juntas de Estanqueidad incluidas
@7mm, @8mm @9,5mm

;

-40°C +85°C

Intensidad
450V / 17,5A

CABLE FLEXIBLE
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0,5 -2,5 mm?

Juntas de Estanqueidad incluidas
@8mm, @9,5mm &11,5mm
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-40°C +85°C

18 uds.

150x120x110 mm

Intensidad
450V / 17,5A

0,5 -2,5 mm?
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Juntas de Estanqueidad incluidas
@8mm, @9,5mm J11,5mm
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L‘)4O°C +85°C
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150x120x110 mm

Intensidad
450V / 17,5A
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serie WP6S8 = ¢

Juntas de Estanqueidad incluidas

@7mm, @8mm ©9,5mm

- : Intensidad
NI 450V / 17,5A

25 uds.
150x120x110 mm

-40°C +85°C

CABLE FLEXIBLE
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" Qo525 mm

Juntas de Estanqueidad incluidas

925,5

25 uds.
150x120x110 mm i 0,51 Kg

-40°C +85°C
@1;1 Intensidad
450V / 17,5A

@7mm, @8mm 29,5mm
]

0,5 -2,5 mm?

Juntas de Estanqueidad incluidas
@7mm, @8mm &9,5mm

—

70255

25 uds.
150x120x110 mm i 0,51 Kg

) -40°C +85°C

Intensidad
450V / 17,5A




WP3/M

CABLE FLEXIBLE
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0,5 -2,5 mm?

Juntas de Estanqueidad incluidas
@8mm, @9,5mm J11,5mm

925,5

»

;

-40°C +85°C

150x120x110 mm

Intensidad
450V / 17,5A

CABLE FLEXIBLE
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0,5 -2,5 mm?

Juntas de Estanqueidad incluidas
@8mm, @9,5mm J11,5mm

‘ 505"
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-40°C +85°C

25 uds.
150x120x110 mm

|

Intensidad
450V / 17,5A

WP3/HEM

CABLE FLEXIBLE
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0,5 -2,5 mm?

Juntas de Estanqueidad incluidas
@8mm, @9,5mm J11,5mm

‘ 51,5
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-40°C +85°C

-

Intensidad
450V / 17,5A

WP4/M

CABLE FLEXIBLE
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0,5-2,5 mm?

Juntas de Estanqueidad incluidas
@8mm, @9,5mm @11,5mm

‘ 46,5

:

E -40°C +85°C
[S]
. (00) Intensidad
{10
S&> 450V / 17,5A

WP4/H

CABLE FLEXIBLE
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0,5 -2,5 mm?

‘ 50,52 i

@ 25 uds.
150x120x110 mm
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Juntas de Estanqueidad incluidas

@8mm, @9,5mm @11,5mm

-40°C +85°C
NS Intensidad
D@
N 450V / 17,5A




serie WP6S8 - = ¢

CONECTOR AEREO HEMBRA PARA MONTAJE SOBRE CONECTOR DE PANEL MACHO IP68 3 POLOS + @

WP4/HEM

CABLE FLEXIBLE
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0,5 -2,5 mm?

Juntas de Estanqueidad incluidas
@8mm, @9,5mm J11,5mm

»

;

-40°C +85°C

25 uds.
150x120x110 mm

Intensidad
450V / 17,5A

25 uds.

CABLE FLEXIBLE
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0,5-1,5 mm?

Juntas de Estanqueidad incluidas
@9,5mm, @11,5mm @12,5mm

@255

-40°C +85°C

150x120x110 mm

Intensidad
450V / 17,5A

CONECTOR AEREO HEMBRA IP68 4 POLOS + @

25 uds.
150x120x110 mm

CABLE FLEXIBLE
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0,5 -1,5 mm?

'.Juhtas de Estanqueidad incluidas
@9,5mm, J11,5mm @12,5mm

¢

-40°C +85°C

Intensidad
450V / 17,5A

WP5/HEM

»

25 uds.
150x120x110 mm

CABLE FLEXIBLE
i
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0,5 -1,5 mm?

Juntas de Estanqueidad incluidas
@9,5mm, @11,5mm @12,5mm

@255

;

-40°C +85°C

Intensidad
450V / 17,5A




CONECTOR MACHO PARA MONTAJE EN PANEL IP68 2 POLOS

CABLE FLEXIBLE
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25 uds.

150x120x110 mm

@]

;

-40°C +85°C

Intensidad
450V / 17,5A

CONECTOR HEMBRA PARA MONTAJE EN PANEL IP68 2 POLOS
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CABLE FLEXIBLE
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0,5 -2,5 mm?

+0,5
200

150x120x110 mm

25 uds.

-40°C +85°C

Intensidad
450V / 17,5A

CABLE FLEXIBLE
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0,5 -2,5 mm?

+0,5

+0,5
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25 uds.

150x120x110 mm

-40°C +85°C

Intensidad
450V / 17,5A

WP3/EH EM POTRABLE

CABLE FLEXIBLE
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0,5 -2,5 mm?
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+0,5

+0,5
200
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25 uds.

150x120x1 10 mm

-40°C +85°C

Intensidad
450V / 17,5A




CONECTOR MACHO PARA MONTAJE EN PANEL IP68 3 POLOS + @

25 uds.
WP4/EM EMPOTRABLE @ 150x120x110 e 8044 Kg

CABLE FLEXIBLE 185 0 max 3 %
-40°C +85°C
L Intensidad
450V / 17,5A

&
WP4/EH @ 25 uds.

A
150x120x110 mm

+0,5
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0,5 -2,5 mm?

CABLE FLEXIBLE
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0,5 -2,5 mm?

185 o° max 3 %
, -40°C +85°C
1 Intensidad
450V / 17,5A

CONECTOR MACHO PARA MONTAIJE EN PANEL IP68 4 POLOS + @

25 uds.
WP5/EM EMPOTRABLE 150x120x110 mm

CABLE FLEXIBLE
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+0,5
20 0

18,5 0 max 3

» 40°C +85°C
C@ 1 Intensidad
: 450V / 17,5A

25 uds.
WP5/EH 150x120x110 mm

9 max 3 %
-40°C +85°C
1 Intensidad
450V / 17,5A
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6 uds.
WP2/DT 150x120x110 mm

CABLE FLEXIBLE 90t ‘ 30
< immam— %
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g -40°C +85°C

GRS 8
A
0,75 -1,5 mm? Intensidad
Juntas de Estanqueidad incluidas

@7mm, @8mm @9,5mm 450V /24A

CABLE FLEXIBLE
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0,75 -1,5 mm?2

Juntas de Estanqueidad incluidas
@8mm, @9,5mm J11,5mm

ACCESORIOS

90 ™ ‘ 30

i %

o T -40°C +85°C
'\v/A\‘/
1O)

66

Intensidad

450V /24A

TAPON CON ROSCA INTERIOR @ 60 uds. TAPON CON ROSCA EXTERIOR @ 60 uds.
WPTI WP/TE = ©
115 16 O
. ) 5 O
g O o
Q ™~ M22x1

HERRAMIENTA PARA FACILITAR MONTAJE & 25 uds.

of

Cada embalaje de conectores inciuye dos herramientas sin coste.




LA REGLETA DEL PROFESIONAL ELECTRICO

La nueva Serie PRO nace de la estrecha colaboracién con el instalador
electricista y con el objetivo principal de crear un producto adaptado a su
forma de trabajar.

Pensando en aportar una mayor seguridad a las instalaciones, hemos
dotado a este nuevo producto de una amplia embocadura y una tapa
posterior removible que minimizan el riesgo de fallo eléctrico derivado de
falsos contactos. Asimismo, posibilita un doble uso ya que el conector
puede ser utilizado por una sola de sus embocaduras o bien por ambas,
simplemente retirando la tapa.

Mayor seguridad




www.tekoxpro.com

Proteccion total
contra falsos contactos.

Amplia embocadura

lo suficientemente grande como
para poder introducir todos los cables
necesarios sin que quede cobre al aire.

Tapa posterior
facilmente removible
en caso necesario.

MATERIAS PRIMAS

Cuerpo aislante: poliamida 6, color rojo V2 Hilo incandescente a
(segun UL94). ggo;gggeguznll
Borna: latén niquelado. —

Tornillo: acero cincado, rosca métrica. Especificaciones técnicas
segln EN 60998




LA REGLETA DEL PROFESIONAL ELECTRICO

Bornas baiadas en niquel
para garantizar la durabilidad
de la conexién.

Borna de laton
con un 60% de cobre
para una conexion de calidad.

Tornillos alzados
y roscados.

Tornillo imperdible.

Pie de tornillos disefiado
para no dafiar el conductor
en el apriete.

VENTAJAS

* Nueva conexion adaptada a tu forma de trabajar.

* Polos facilmente separables sin necesidad de herramientas.

+ Corte liso y sin rebabas.

* Amplia embocadura.

* Mayor capacidad de conexion.

+ Conexion mas segura apretando los dos tornillos.

* Mayor seguridad: proteccion posterior contra falsos contactos.
+ Posibilidad de abrir la tapa posterior en caso necesario.




www.tekoxpro.com

Disefo redondeado
sin aristas para facilitar el manejo
y evitar dafios en su manipulacién.

Polos facilmente separables
sin necesidad de herramientas.
Corte liso y sin rebabas.

PRO 6

e

CABLE RIGIDO

6 mm?/ 2,5 mm?

‘P

CABLE FLEXIBLE

4 mm?/ 2,5 mm?

? 0,5Nm

Tensién
450V

Intensidad o
41A % 110°C

PRO 10

et

e

CABLE RIGIDO

10 mm? / 4 mm?

[9)
1

P

CABLE FLEXIBLE

6 mm? / 4 mm?

? 0,8 Nm

Tension
450V

Intensidad o
57A % 110°C

PRO 16

e

CABLE RIGIDO

16 mm? / 6 mm?

-

CABLE FLEXIBLE

10 mm? / 6 mm?

d
? 1,2 Nm Q M 4
polos
Tensién Intensidad .
450V 76A 110°C

PRO 35
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9
W% mm?/ 16 mm?

e

CABLE RIGIDO

((\
«©
<
&
«\
) ; 5 ;
&
\§
«

)
%% 25 mm?/ 16 mm?

CABLE FLEXIBLE

S

? 2 Nm

Tension
450V

Intensidad




Cajas de alumbrado TELUX para aplicacion en luminarias de alumbrado publico instaladas en el interior
del baculo o sobre fachada.

Para realizar la conexién, derivacion y proteccion del equipo de iluminacién, evitando contactos directos
e indirectos y facilitando las labores de mantenimiento.

PRO
T0

Telux25G Telux35

Caracteristicas generales
ENVOLVENTE

« Fabricado en policarbonato color gris RAL 7035.
- Disefadas para su fijacion a pared mediante taco y tornillo.
« Material aislante clase térmica A seguin norma UNE 21035.
+ Material Autoextinguible a 960°C segun EN 60695-2-11.
+ Doble aislamiento.
« Grado de proteccion:
IP13 para instalaciones en baculo o columna.
IP54 para instalaciones en fachada junto a luminaria.
+ Grado de proteccion contra impactos IK 08 segun IEC 62262.
+ Tension de trabajo 230/400 V.

- Para uso con fusibles cilindricos de 10x38mm.
. Intensidad: minimo 0,5A - maximo 32A



TIPO DE TERMINACIONES

IP13 Espuma
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_ Modelo para uso en el interior

del baculo o columna

Caja cableada

IP54 Conos
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Modelo para montaje
en fachada o superficie
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Cubierta con alojamiento
incorporado de fusibles

19



NOMENCLATURA

Seccién maxima de cable de entrada @ @ @

e Namero de bornes de entrada o Namero de fusibles de salida G Salida de caja por conos IP54

8uds. 270x170x115 mm 1,44 Kg.

32 uds. 330x280x250 mm 6,15 Kg.
Bornes Fusibles —=—
entrada P13 230/ 400V )

2 1 — 10x38mm
Entrada Salida

maéax: 16mm? maéax: 6mm?

8uds. 270x170x115 mm 1,75 Kg.

32 uds. 330x280x250 mm 7,41 Kg.
Bornes Fusibles ———
entrada P13 230/ 400V R

4 2 = 10x38mm
Entrada Salida
max: 16mm? max: 6mm?

8uds. 270x170x115 mm 1,81 Kg.

32 uds. 330x280x250 mm 7,62 Kg.
Bornes Fusibles ——=——
entrada IP54 230/ 400V 5

4 2 = 10x38mm
Entrada Salida

méax: 16mm? méax: 6mm?

8uds. 270x170x115 mm 1,85 Kg.

32 uds. 330x280x250 mm 7,95 Kg.
Bornes Fusibles ———
entrada P13 230/ 400V R

5 2 = 10x38mm
Entrada Salida
méax:; 16mm? maéax: 6mm?




8uds. 270x170x115 mm 1,9 Kg.
32 uds. 330x280x250 mm 8 Kg.
Bornes ;
60 Fusibles ——=——
| entrada P54 230/ 400V 5
5 2 = 10x38mm
3 Entrada Salida
maéax: 16mm? max: 6mm?
6 uds. 270x170x115 mm 1,47 Kg.
24 uds. 330x280x250 mm 6,26 Kg.
Bornes Fusibles ——=——
& entrada P13 230 / 400 V ,
4 2 = 10x38mm
g K Entrada Salida
max: 25mm? max: 6mm?
6 uds. 270x170x115 mm 1,51 Kg.
24 uds. 330x280x250 mm 6,42 Kg.
- ! Bornes i
% g | Fusibles —=——
= 8 5 L U1 entrada | |[P54 | 230/ 400V ,
- el i@ 4 2 = 10x38mm
g | ° ol g 7 Entrada Salida
B %LJ
max: 25mm? maéax: 6mm?
6 uds. 270x170x115 mm 1,54 Kg.
: 24 uds. 330x280x250 mm 6,54 Kg.
SEOM | Bores Fusibles —=
" U1 entrada | P13 230 /400 V iemes ]
5 2 = 10x38mm
Entrada Salida
méx: 25mm? méax: 6mm?
6 uds. 270x170x115 mm 1,58 Kg.
24 uds. 330x280x250 mm 6,7 Kg.
| ‘
.@m Bornes i
o ; = Fusibles —=—
= & 5 L UL entrada | |P54 | 230/ 400V ,
» . 5 2 = 10x38mm
o |4 ° o - Entrada Salida
) R j E ) e S S
—
T~ %
maéax: 25mm? maéax: 6mm?




5uds. 270x170x115 mm 1,32 Kg.
20 uds. 330x280x250mm 5,65 Kg.
i G‘:ﬁ Bornes Fusibles —=—
1 I entrada IP13 230 7/ 400 V ,
| el 4 2 — 10x38mm
S R: joE oh sl L H Entrada Salida
max: 25mm? max: 6mm?
5uds. 270x170x115 mm 1,37 Kg.
20 uds. 330x280x250 mm 5,86 Kg.
W @J
~o0. | Bornes Fusibles ———
SN SR W G0 ek PS4 | 2307400V y s ovsa
| Fﬁﬁ! 4 — 10x38mm
3 R jE B sl | — L H Entrada Salida
v e v )
maéx: 25mm? max: 6mm?
5uds. 250x170x115 mm 1,42 Kg.
20 uds. 330x280x250 mm 6,08 Kg.
Bornes Fusibles ——=——
B0 L 9T . 80 & entrada | [P13 = 230/400V | oo
9 5 2 = 10x38mm?
3 Rz jeE H 3 Entrada Salida
max: 25mm? max: 6mm?
5uds. 250x170x115 mm 1,48 Kg.
20 uds. 330x280x250 mm 6,29 Kg.
il :I Bornes i
o e ool O e P54 2307400V | P T
° Im! 5 2 = 10x38mm?
5 R jE o | gl | L |H Entrada Salida
T v v ) ’
max: 25mm? max: 6mm?
5uds. 250x170x115 mm 1,54 Kg.
20 uds.  330x280x250 mm 6,56 Kg.
Bornes Fusibles —=——
entrada P13 230/ 400V ,
6 2 = 10x38mm
Entrada Salida

V4

maéax: 25mm?

V4

max: 6mm?




5uds. 270x170x115 mm 1,59 Kg.
20 uds. 330x280x250 mm 6,76 Kg.
iy | Bornes Fusibles =
. S 08 entada PS4 | 2307400V T
; : 6 2 = 10x38mm
3 R: joE Kid S Entrada Salida
v e v ) % %
max: 25mm? max: 6mm?
mosee = e i s
Bornes Fusibles ———
R 0 entrada | |[P13  230/400V | . o 2
() 4 2 = 10x38mm
3 j E & Entrada Salida
max: 35mm? max: 6mm?
B 7 uds. 437x171x117 mm i 2,72 Kg.
gl | BOrnes Fusibles —=—
oy 128 0 Y entrada | IP54 | 230/ 400V .
211 4 2 = 10x38mm
3 j E 8 — Entrada Salida
max: 35mm? méax: 6mm?
@ 7 uds. 437x171x117 mm i 2,73 Kg.
Bornes Fusibles ——=
B 2 P entrada | [P13 = 230/400V oo ]
L 5 2 — 10x38mm
5 ] Entrada Salida

)

max: 35mm?

o

méax: 6mm?

65

80

150

120

@ 7 uds. 437x171x117 mm

i 2,8 Kg.

Bornes Fusibles =

entrada | IP54 230 /400V = 2

5 2 —> 10x38mm
Entrada Salida

Y

max: 35mm?

o

max: 6mm?




@ 7 uds. 437x171x117 mm

i 2,81 Kg.

Bornes Fusibles — =
o5 _ 123 o . entrada | IP13 = 230/400V oo i
© 6 2 > 10x38mm
) j E S Entrada Salida
| o A ;
max: 35mm? maéax: 6mm?
- @ 7 uds. 437x171x117 mm i 2,88 Kg.
Bornes Fusibles —=——
65 123 80 Q)Q’% entersada P54 230 /400 V 2 = 10x38mm?
- j E - Entrada Salida
méax: 35mm? maéax: 6mm?
@ 7 uds. 437x171x117 mm i 2,87 Kg.
Bornes Fusibles ———
65 123 80, o entrada IP13 230/ 400V usibles ,
[0 4 4 — 10x38mm
3 j E S Entrada Salida
q o Jl ’ ’
maéax: 35mm? max: 6mm?
@ 7 uds. 437x171x117 mm i 2,94 Kg.
Bornes Fusibles ==
65 123 80 Q)Q’b entrada IP54 230/ 400V 4 )
4 — 10x38mm
) R j E S Entrada Salida
max: 35mm? maéax: 6mm?
@ 7 uds. 437x171x117 mm i 2,95 Kg.
Bornes Fusibles —=—
65 123 80 o trad
o en ga a P13 230 /400 V 4 —> 10x38mme?
2 R j E 8 Entrada Salida
max: 35mm? max: emm?




@ 7 uds. 437x171x117 mm

i 3,02 Kg.

150

D

Bornes Fusibles ———
ey (B O entrada | |P54 = 230/ 400V ueres 2
| 5 4 — 10x38mm
8 j E 8 e e Entrada Salida
méax: 35mm? max: 6mm?
@ 7 uds. 437x171x117 mm i 3,03 Kg.
Bornes Fusibl
G5 o123 80 entrada | [P13 | 230/400y sl T
6 4 —> 10x38mm?
Entrada Salida

=20 nw A

=20 wHA

maéax: 35mm? maéax: 6mm?
@ 7 uds. 437x171x117 mm i 3,1 Kg.
Bornes Fusibles ——+
65 123 80 _ o entrada P54 230 /400 V ,
) 6 4 —> 10x38mm
o ° Entrada Salida
v N
2 |\ . a
v © - B
méax: 35mm? méax: 6mm?
TELUX16B4F2
TELUX16B4F2C TELUX16B5F2
TELUX16B5F2C
TELUX25B4F2
TELUX25B4F2C TELUX25B5F2
TELUX25B5F2C
TELUX25GB4F2
TELUX25GB4F2C ;%UX25GB5F2
UX25GB5F2C
TELUX35B4F2
TELUX35B5F2
TELUX35B4F2C TELUX35B5F2C

=0 0nA




ESQUEMAS ELECTRICOS DE CONEXION

TELUX35B6F4
TELUX35B6F4C

~
N—]
—~N—
MPN—M

1]

|

TELUX 25GB6F2
TELUX25GB6F2C | |
Elieie) [
TELUX35B6F2 = o
TELUX35B6F2C i i
| }
W
26 DN1
DN1 -——-* i
on = )1) 1)) on
T S
S R
pl
DOBLE NIVEL
TELUX35B6F4
TELUX35B6F4C

T
¢ R
\] N

DOBLE NIVEL

I
ﬁ R
N



BORNA DE SEGURIDAD

Borna de seguridad disefiada para realizar derivaciones sin corte de la linea principal o

como conexion final para conductores de cobre.

Proporciona una mayor proteccién frente a posibles contactos eléctricos, un ahorro en el
tiempo de instalacién y una mayor versatilidad en las posibilidades de fijacion. N

Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6, color rojo, V2 (segin UL94).
Borna: latén niquelado.

Tornillos: latén niguelado, rosca métrica.

o ) . o Posibilidad de uso como borna
Derivaciones sin corte de linea principal terminal gracias a su tapa final removible

PRO
T0

Disponibilidad de tornillo Allen en modelos
de 50 mm? hasta 120 mm?

R Hilo incandescente a 960°C
seglin EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas seglin EN 60998
(modelos hasta 35 mm?) y EN 60947
(modelos desde 50 mm?)

Mayor grado de aislamiento que el resto de bornas del mercado {NO MAS CINTA!




BORNA DE SEGURIDAD

Proteccion de tornillo mediante tapa:
una vez instalada evita cualquier contacto
involuntario con el elemento de apriete.

Tornillo integrado en tapon:
reduce el tiempo de instalacion.

Tapa final:
garantiza mayor aislamiento
para su uso como terminal.

Sistema de union
entre bornas.

Posibilidad de fijacion a carril.

Roscado alto en la borna:
garantiza un roscado perfecto
del tornillo desde el primer

apriete.

Embocadura especialmente disefiada
para ofrecer un mayor grado de aislamiento
y facilitar la insercién del conductor.




Borna de seguridad BD

con seguridad, la mejor conexién

En TEKOX pensamos que todas las conexiones deberian ser sencillas, rapidas y seguras.

La nueva familia de bornas de seguridad BD nace siguiendo este pensamiento, fabricada

con materias primas de alta calidad para garantizarte una mayor seguridad dentro de
tu instalacién y disefiada para hacerte el trabajo mas facil.

Pensamos en conexiones, ofrecemos soluciones.

Sistema imperdible mediante latiguillo

de union entre base y tapon:
la borna sigue siendo una sola pieza. Etiqueta para marcaje

de circuitos diferenciados por colores.

Base del tornillo ancha y plana:
no dafia el conductor, mejorando su conexion.




BORNA DE SEGURIDAD

o CABLE RIiGIDO
6 mm?/ 2,5 mm?
@“‘2 , CABLE FLEXIBLE
4 4 mm2/ 2,5 mm?
W CABLE RIGIDO ON\/10 fOR/I0 ? ° M6
10 mm? / 4 mm? \ polos
% CABLE FLEXIBLE Tension Intensidad %
' 6 mm? / 4 mm?

750V 57A

25
19

110°C

Tensioén Intensidad %
750V 41A

110°C

Modelos hasta 10 mm? en tiras de 12 polos, Bornas facilmente engarzables, disponibles
facilmente divisibles sin necesidad de en modelos de 16mm? hasta 120mm?
ningln Gtil de corte




-—

& CABLE RIGIDO
% 2 ) t 2,5Nm °
16 mm?/ 6 mm polo
CABLE FLEXIBLE Tension Intensidad % 110°C
10 mm? / 4 mm? 750V 76A

45
T -
% CABLE RIiGIDO §
2 2
35mm?/ 16 mm __ os
@ ! Im;

46
1

Al C

Tensi6 Intensidad
CABLE FLEXIBLE ension ntensida % 110°C

25 mm? / 10 mm? 750V 125A

Base con fijacién para carril DIN en modelos Sistema antitraccién en carril
de 35 mm? hasta 120 mm? mediante tornillo @3

BD50/A O 7 [

CABLE RiGIDO
XD‘
50 mm?

CABLE FLEXIBLE

? 5 Nm ° M 14 'E}

Tensi6 Intensidad
ension ntensida % 110°C
1000V 150A

35 mm?




BD70/A QO T2\

BORNA DE SEGURIDAD

< CABLE RIiGIDO {
X3S : 5,5 Nm ° M 16 'E}
70 mm? ﬁ_ﬂ ) 1 polo
> caBLeFLEXBLE]| S | | = o ® Tension Intensidad % 110°C
50 mm? 50 1000V 192A
HoE B
BD95/A O T N
o CABLE RIGIDO _\ o=
85 Crettre i 9 Nm ° M 18 'E}
95 mm? 3 polo
~ MM =
oS CABLEFLEXBLE| j || = i Tension Intensidad % 110°C
I
70 mm? 50 1000V 232A
BDI120 © - -
HCE B

BD 120/A O )

CABLE RIiGIDO
120 mm?

« CABLE FLEXIBLE

95 mm?

20

Tension

1000V

Intensidad

269A




Linea “L” - Color gris

BDBS 6/16 L

BDBS 6/16 T

BDBS 6/16 N

BDBS 35/120 L

BDBS 35/120 T

BDBS 35/120 N

' Tierra “T"’- Color verde ‘

Posibilidad de marcaje mediante
etiqueta sin coste adicional

Etiqueta de marcaje para linea
en bornas de 6 mm? hasta 16 mm?

Etiqueta de marcaje para tierra
en bornas de 6 mm? hasta 16 mm?

Etiqueta de marcaje para neutro
en bornas de 6 mm? hasta 16 mm?

Etiqueta de marcaje para linea
en bornas de 35 mm? hasta 120 mm?

Etiqueta de marcaje para tierra
en bornas de 35 mm? hasta 120 mm?

Suministradas en tiras de 5 etiquetas.

Etiqueta de marcaje para neutro
en bornas de 35 mm? hasta 120 mm?

Suministradas en tiras de 6 etiquetas.

Neutro “N”’ - Color azul ‘

5 30 uds.

260x255x60 mm

5 30 uds.

260x255x60 mm

5 30 uds.

260x255x60 mm

5 30 uds.

260x255x60 mm

5 30 uds.

260x255x60 mm

m 30 uds.

260x255x60 mm




Disenado como dispositivo de seguridad para la desconexion de equipos ante su apertura,
quedando libres de tension y facilitando su manipulacion.

La incorporacion de este dispositivo dota a la luminaria de la nomenclatura “Clase I1” en la
clasificacién de luminarias segln las caracteristicas eléctricas y grado de proteccién que
ofrezcan las lamparas.

N
o
€
®

N

=
o

aterias primas:
s P Hilo incandescente a 850°C

Cuerpo aislante: PBT con fibra de vidrio, color negro. segtin EN 60695.2-11

Contacto: laton plateado.

%

250 uds.
260x170x120 mm i

DSC-2 4 Kg

Faston =i =iEm=

6,3x0,8 mm
(serie 250)

P20 (IP40 con 5] o
fastons == 250V 10.1 A 85°C

protegidos) 40 13 |

PR

50,4

Tension Intensidad i

29,7




PARA LA CONEXION INTERIOR EN APARATOS ELECTRICOS
SERIE 1 1 O O

Para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre en instalaciones eléctricas y @ 0
como componentes en equipos y aparatos eléctricos y de iluminacion.

El disefio de esta serie ha sido realizado para adaptarse a la variedad en condiciones de
uso que requieren los fabricantes de equipos y aparatos.
|

PRO
T0

Materias primas:
. :& Hilo incandescente a 960°C
Cuerpo aislante: B
Modelo estandar: Poliamida 6, color natural, V2 (segiin UL94). e SegUn EN 60695-2-11
Modelo FV: Poliamida 6.6 con fibra de vidrio, color gris, VO (segin UL94).
Modelo VO: Poliamida 6.6, color crema, VO (seglin UL94).
Borna: laton niquelado. o Especificaciones técnicas
Tc’>rn.|llo: ?cer9 cincado, rosca m_etrlca. seglin EN 60998 y UL
Lamina pisahilos PH: acero inoxidable.

VERSION VO: autoextinguibilidad VO (segiin UL94). VERSION FV: temperatura ambiente 160°C.

Posibilidad de corte y grabado bajo pedido Abocardado especial que facilita la insercién del conductor

con pletina pisahilos
(12 AWG) | (14 AWG / 15A UL)

- 95,1 R o< CABLERIGIDO | 1804 PH §£ iE iE
81 _6.5_ 4,84 Kg
_ _ 2,5 mm2/ 0,75 mm? '

o

) ) 4,84 Kg
-,-. 2,5 mm:/ (2,1725Anv1vna) con tabique separador m

CABLE FLEXIBLE 1804 TS EA ER




SERIE 1 1 OO

94

PARA LA CONEXION INTERIOR EN APARATOS ELECTRICOS

CABLE RIiGIDO

oS 1104 PH %éﬁi&
p” 4 mm?/ 0,75 mm? o refe 4,92 Kg
) con pletina pisahilos
(12AWG)| 2,5 mm? (14 AWG) / 24A (15A UL)
CABLE FLEXIBLE
1104 TS M
4 mm?/ 0,75 mm? 4,92 Kg

(12 AWG)

con tabique separador

94

CABLE RIGIDO

1204 PH s AL
4 mm? /0,75 mm?| con pletina pisahilos
(12 AWG)| 2,5 mm? (14 AWG) / 24A (15A UL)
CABLE FLEXIBLE 1204 TS M
4 mm? /0,75 mm? w2l

(12 AWG)

con tabique separador

CABLE RIiGIDO

1106 PH

(10 AWG)

6mm®/ 1 mm* | o pletina pisahilos 071
(10 AWG) | 4 mm? (12 AWG) / 32A (20A UL)
CABLE FLEXIBLE
1106 TS Loal
4 mm?/ 1 mm? 6.7 Ke

con tabique separador

CABLE RIGIDO

1106 L PH

LA

(10 AWG)

6 mm?/ 1 mm? | con pletina pisahilos Il 53
(10 AWG) | 4 mm? (12 AWG) / 32A (20A UL)
CABLE FLEXIBLE
1106 L TS H
4 mm?/ 1 mm? 7,7 Kg

con tabique separador

116,6

10

@3,2

®3.5

CABLE RIGIDO

(10 AWG)

= Ex Ex
1106 L1 PH %£E_|tﬁj_5 ek
6mm*/ 1 mm* | oo pletina pisahilos 08
(10 AWG) | 4 mm? (12 AWG) / 32A (20A UL)
CABLE FLEXIBLE
1106 L1 TS M
4 mm?/ 1 mm? 7,4 Kg

con tabique separador




115,94

9.95

CABLE RIiGIDO

1206 PH %L@

(10 AWG)

2K
6mm*/1mm® | .o, pletina pisahilos o2 e
(10 AWG) | 4 mm? (12 AWG) / 32A (20A UL)
CABLE FLEXIBLE
1206 TS Ll
4 mm?/ 1 mm? 6,2 Kg

con tabique separador

«

’l<(\
= 2 2
& 4 mm?/ 1 mm

(10 AWG)

@ ' o
A : CABLE RIGIDO 1606 PH g£ B BN
: 6 mm? / 1 mm?| con pletina pisahilos LJ 6,8 Kg
(10 AWG) | 4 mm? (12 AWG) / 32A (20A UL)
CABLE FLEXIBLE 1606 TS
H 6,8 ke

con tabique separador

CABLE RiGIDO

6 mm?/ 1 mm?
(10 AWG)

CABLE FLEXIBLE

4 mm?/ 1 mm?
(10 AWG)

no disponible con pletina pisahilos PH
ni tabique separador TS

140

@34

CABLE RiGIDO

5s” 1110 PH %E'EFQ' 1
p> 10 mm?/ 1,5 mm? | con pletina pisahilos g
(8 AWG) | 6 mm? (10 AWG) / 41A (30A UL)
CABLE FLEXIBLE 1 1 10 TS ! E ! E
6 mm?/ 1,5 mm? 11 Kg

(8 AWG)

con tabique separador

140

204

e CABLERIGIDO (1210 PH g_§£ '! !' '! !' .
p»” 10 mm? / 1,5 mm? | con pletina pisahilos =R
(8 AWG) | 6 mm? (10 AWG) / 41A (30A UL)
CABLEFLEXIBLE | 1570 TS
M 10,2 Kg

6 mm?/ 1,5 mm?
(8 AWG)

con tabique separador




PARA LA CONEXION INTERIOR EN APARATOS ELECTRICOS
SERIE 1 1 O O

159

55 T

P36x64 D6
*VERSION PH: SOLICITAR PLANO.

CABLE RiGIDO 1116 PH é%éﬁrﬂ_é 9 Kg

16 mm?/ 4 mm? | con pletina pisahilos
(6AWG) | 10 mm? (6 AWG) / 57A (65A UL)

CABLE FLEXIBLE
1116 TS M
10 mm2/ 4 mm? 9 Kg

©AWG) | €N tabique separador

con pletina pisahilos
(6 AWG) [ 10 mm? (6 AWG) / 57A (65A UL)

; o CABLE RIGIDO 1216 PH g Enﬂ
’ ) 8,5 Kg
16 mm? / 4 mm?

26,3

CABLE FLEXIBLE 1216 TS

10 mm? / 4 mme . 8,5 Kg
(6 AWG) | con tabique separador

177,8 31 < CABLE RiGIDO

15 1 < Y7 35mm?/ 16 mm? no disponible con pletina pisahilos PH
' (4 AWG) ni tabique separador TS

CABLE FLEXIBLE

25 mm?/ 10 mm?
(4 AWG)

©2,2x7,8

ACCESORIOS

ST/4 Para modelo 1104 500 uds. 330x270x230 mm 2,8 Kg
P33
<2  500uds. 330x270x230 mm 3 Kg

31
wl
ST/6 Para modelo 1106 ﬁ & @;k_ﬂ;ﬂ_l
20 | 525 _

ST/10 Para modelo 1110 500 uds. 330x270x230 mm 3 Kg

max. 1




Para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre.

El disefio de esta serie ha sido realizado para adaptarse a las necesidades y costumbres
de instalacion del profesional eléctrico, tanto en nuevas instalaciones como en su

mantenimiento.

Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6, color natural o negro V2 (seglin UL94).
Borna: latén niquelado.
Tornillo: acero cincado, rosca métrica.

Si bab
Sin aristas N rebabas

PRO

:& Hilo incandescente a 960°C
seglin EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas segiin EN 60998

Montaje alto
de tornillos

Separacién de polos sencilla y rapida
sin necesidad de herramienta

Capacidad de conexién hasta 35 mm?
ocupando menos espacio




Abocardado especial para introducir mayor niimero de cables

Capacidad regleta convencional

104 @

[
CABLE RIGIDO | — . nEmg N
2 5mm?/ 1 mm? t 0,4 Nm ° M 2,6 @' polos
} -
CABLE FLEXIBLE = Tension Intensidad
2 . - -7 110°C
2,5mm?/ 1 mm 450V San

95,5

Capacidad serie 100

118,1 - . 1935
o< CABLE RIGIDO N
6 mm?/ 2,5 mm? ] ' 0,5 Nm ° M 3 'Ea' polos
CABLE FLEXIBLE ! o .
T Intensidad
ension ntensida % 110°C
450V 41A

- - 208 _, _-

1411
12 8
B CABLE RIiGIDO N °
10 mm?/ 4 mm? t 0,8 Nm M 3,5 {:]’ polos
CABLE FLEXIBLE Tension Intensidad .
6 2/ 4 2 110°C
mm mm 450V 57

ar &z - _-

1 16 . 159.9
. 135,
o CABLE RiGIDO N
16 mm?/ 6 mm? t 1,2 Nm ° M 4 '@' polos
CABLE FLEXIBLE Tensié Intensidad
] ] N _,qz)a ension ntensida 110°C
10 mm?/ 6 mm 450V 76A
135 ‘ 179'3 a0 25'8 _-
/w

o< CABLE RiGIDO
35 mm?/ 16 mm?

CABLE FLEXIBLE

25 mm?/ 16 mm?

2805

t 2 Nm

Q us

polos

Tensién

450V

Intensidad

125A

% 110°C




Para realizar conexiones eléctricas de forma rapida y segura, en equipos y aparatos de
alumbrado, asi como en instalaciones eléctricas en general, tanto permanentes como
provisionales.

I3

Son conjuntos enchufables entre si que pueden ser previamente cableados en un taller
de montaje y trasladados para su colocacién, con la consiguiente reduccion de tiempo e
imprevistos en la obra.

e
mm
cx
o>

Materias primas: :& Hilo incandescente a 850°C
I

in EN 211
Cuerpo aislante: poliamida 6, V2 (segtin UL94). segun EN 60695

Borna: laton estafiado. IP40 en conjuntos conectados seglin EN 60529

Tornillo: acero cincado, rosca métrica. Especificaciones técnicas segin DIN — EN 61984




CABLE FLEXIBLE
S

CABLE FLEXIBLE

L.
0,5 mm?/ 2,5 mm? | @ @ ® 0,5 mm?/ 2,5 mm? I@J@ e
OHH 110°C #3.1 ‘H.'-llooc ?3.1
9 O
250V / 16A 250V / 16A

CABLE RIiGIDO

0,5 mm?/ 2,5 mm2

@+ 110°C

250V / 16A

K

CABLE RiGIDO

0,5 mm?/ 2,5 mm?

@+H+H110°C

250V / 16A

o

CABLE FLEXIBLE

- 28
Jin| | 1] ] (1 Ll
Z w0, < )
0,5mm?/ 2,5 mm? '-T :I E‘ @ @ 0,5mmz2/25mm?| | @ @
@+H+H 110°C 23.1 @+HH 110°C ¢ #3.1
250V / 16A @“Q“@ 250V / 16A (i). -(i)

CABLE FLEXIBLE




CABLE FLEXIBLE

0,5mm?/ 2,5 mm?

OH+H= 110°C

250V / 16A

CABLE FLEXIBLE

0,5mm?/ 2,5 mm2

@+ 110°C

250V / 16A

CABLE FLEXIBLE
<

0.5 mm? / 2.5 mm?

@+HH 110°C

250V / 16A

53

28

1::_/ e ""';
0 [ B3 ,

CABLE FLEXIBLE

0,5 mm? / 2,5 mm?

A —

@+ 110°C

250V / 16A

@31

«CABLE FLEXIBLE

0,5 mm?/ 2,5 mm?

28

@HH 110°C

250V / 16A

CABLE FLEXIBLE

0,5mm?/ 2,5 mm2

A

@+ 110°C

250V / 16A




CABLE FLEXIBLE

CABLE FLEXIBLE

~ P — =]
0,5 mm? / 2,5 mm? = @ “] 0,5 mm? / 2,5 mme — ] @] )
OHH 110°C - 731 O+ 110°C _é)_ -2
250V / 16A @“@-@ 250V / 16A @- -@

CABLE FLEXIBLE
150

0,5 mm?/ 2,5 mm?

@+H+H 110°C
250V / 16A

CABLE FLEXIBLE

0,5mm?/ 2,5 mm?

@+ 110°C

250V / 16A

23




CABLE RiGIDO
<
e

0,5 mm?/ 2,5 mm?

CABLE FLEXIBLE

<«

0,5 mm?/ 1,5 mm*

* Conexién mediante
puntera

37,5

250V / 16A

@HH 110°C

CABLE RiGIDO
<
o @; i '

0,5 mm?/ 2,5 mm?

CABLE FLEXIBLE

<

0,5mm?/ 1,5 mm?*

* Conexién mediante
puntera

375

35,5

1

250V / 16A

@HH 110°C

289

@+HH 110°C

250V / 16A

OBoR0




@HH 110°C

250V / 16A

375

ﬁWﬁw
600

CABLE FLEXIBLE

0,5 mm2 / 2,5 mm?

@+ 110°C

400V / 16A

;;suua
OO

CABLE FLEXIBLE

0,5 mm2 / 2,5 mm?

@HH110°C

400V / 16A

IIII
ClEIEIE

o P31

OO

CABLE FLEXIBLE

0,5 mm?/ 2,5 mm?

ntfz]

@+ 110°C

400V / 16A

POd0Q

CABLE FLEXIBLE

0,5 mm?/ 2,5 mm?

@+H+H110°C

400V / 16A

195 _

dlﬁ




BCS-2/T1-N @

BCS-3/T1-N @

BCS-3/T1-B

BCS-3/2T1-

Cubierta para conector. 2 polos.

Cubierta para conector. 2 polos + @

Cubierta para conector. 2 polos + @

Cubierta para conector. 2 polos + @
Doble entrada.

50 uds.
100 uds.

28 50 uds.

200 uds.

21

1 50 uds.

200 uds.

50 uds.
200 uds.

170x140x125mm
270x170x120mm

270x170x120mm
270x170x230mm

270x170x120mm
270x170x230mm

270x170x120mm
270x170x230mm

BCS-2/T2-N

BCS-3/T2-N

BCS-3/T2-B

BCS-4/T2-N

BCS-5/T2-N

Cubierta con enclavamiento macho.
2 polos.

Cubierta con enclavamiento macho.

2 polos + @

Cubierta con enclavamiento macho.

2 polos + @

Cubierta con enclavamiento macho.

3 polos + @_)

Cubierta con enclavamiento macho.

4 polos + @

50 uds.
100 uds.

50 uds.
200 uds.

50 uds.
100 uds.

50 uds.
100 uds.

! @ 50 uds.

— 200 uds.

270x170x120mm
270x170x230mm

270x170x120mm
270x170x230mm

270x170x120mm
270x170x230mm

270x170x230mm
340x280x240mm

270x170x235mm
340x280x240mm

BCS-2/T3-N

BCS-3/T3-N

BCS-3/T3-B

BCS-4/T3-N @

BCS-5/T3-N

Cubierta con enclavamiento hembra.
2 polos.

Cubierta con enclavamiento hembra.
2 polos + @

Cubierta con enclavamiento hembra.

2 polos + @

Cubierta con enclavamiento hembra.

3 polos + @

Cubierta con enclavamiento hembra.

4 polos + @

50 uds.
100 uds.

50 uds.
200 uds.

28

I 50 uds.

5

21

200 uds.

50 uds.
100 uds.

50 uds.
100 uds.

270x170x120mm
270x170x230mm

270x170x120mm
270x170x230mm

270x170x120mm
270x170x230mm

270x170x235mm
340x280x240mm

270x170x235mm
340x280x240mm

BCS-3/TM-N @

BCS-3/TM-B

Tapa final protectora de conector macho.

Tapa final protectora de conector macho.

25 uds.

25 uds.

170x140x125mm

170x140x125mm

BCS-3/TH-N @

BCS-3/TH-B

Tapa final protectora de conector hembra.

Tapa final protectora de conector hembra.

U
=N RIEN AN

25 uds.

25 uds.

170x140x125mm

170x140x125mm




serie ENCHUFABLES

Para conectar y desconectar circuitos realizados con conductores de cobre sin necesidad
de atornillar o desatornillar cada vez los conductores.

=

2 =
Zz =
= = 7 iy
2 - =
el - 2 PRO
g - = . DUC &
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Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6, color natural, V2 (segin UL94)
Borna: laton niquelado.

Tornillo: acero cincado, rosca métrica.

:& Hilo incandescente a 960°C

seglin EN 60695-2-11

Posibilidad de corte y grabado bajo pedido.

- 94 oo 32 _ _-
1< CABLE RIGIDO 8. 16 . 16 _ oy
2,5 mm?/ 1 mm? ' 0,5 Nm 9 M3 @' polos
4 CABLE FLEXIBLE Tensién
2,5mm?/ 1 mm?

| .
| | ntensidad i 110°C
450V 6A

~ 119,4

CABLE RIGIDO

mm? / 2,5 mm?

1025
L L]
B Bl 8] g) [
CABLE FLEXIBLE

@32
4 mm2/ 2,5 mm?

-

Y
<i ig’%

6

/‘\ ,
' 0,5 Nm o M
Tensién

Intensidad
. 110°C
450V 10A

Y
g

. 47 - _-
o« CABLE RIGIDO L2 o o
10 mm?/ 4 mm? '0,8 Nm M 3,5 {]‘ polos
o« CABLE FLEXIBLE Tension Intensidad % -
6 mm?/ 4 mm? 450V LA




LA CONEXION MAS SEGURA Y FIABLE

Para realizar conexiones eléctricas con uno o varios conductores de cobre sin corte del
conductor principal.

Diseflado para reducir al maximo la manipulacion por parte del usuario y aportar la mayor
seguridad en el apriete evitando la deformacion de la borna metalica. IS I

Materias primas: :& Hilo incandescente a 960°C
Cuerpo aislante: poliamida 6, color natural, V2 (seglin UL94). T—— seglin EN 60695-2-11

Borna: laton niquelado . Especificaciones técnicas segtin EN 60998 (modelos
Tornillos: latén niquelado, rosca métrica. hasta 35mm?) y EN 60947 (modelos desde 50mm?)

Modelos hasta 35 mm?
en tiras de 12 polos, facilmente
divisibles sin necesidad de ningln Gtil de corte

Modelos desde 50 mm?
disponibles con tornillo Allen

\\ Tornillo integrado en la tapa




o CABLE RIiGIDO
6 mm?/ 2,5 mm?
CABLE FLEXIBLE

4 mm2/ 2,5 mm?

LA CONEXION MAS SEGURA Y FIABLE

N
t 0,8 Nm ° M5 @' polos
Tensio Intensidad
ension ntensida i 110°C
500V 41A

4 CABLE RIGIDO
10 mm?/ 4 mm?

CABLE FLEXIBLE

6 mm?/ 4 mm?

/\
' tonm | @ Mo | L1t pos
Tensién Intensidad o
500V 57A i 110°C

o CABLE RIGIDO
16 mm?/ 6 mm?

CABLE FLEXIBLE

54 21

- ..|-
{ o/
0
o4

/\
' 25nm| @ me | {Z} oo
Tensién Intensidad R
500V 76A % 110°C

2 CABLE RIGIDO
35 mm?/ 16 mm?
<

NS

CABLE FLEXIBLE

25 mm?/ 10 mm?

d

' 2,5 Nm ° M 12 @ polos
Tensién Intensidad o
500V 125A % 110°C




62,6

]
tn

HPS 50/A O )

o CABLE RIGIDO Ny,
VW | ‘ 1o 1 ' snm | @ M {2

5() mmz pClO
«
w

475
225

CABLE FLEXIBLE

35 mm?

Tensiéon Intensidad % 110°C
1000V 150A

HPS70/AO )
) o
o CABLE RIiGIDO i ° 16 .m.
70 mm? ' 5,5Nm polo
« CABLE FLEXIBLE _ .
6 ] Tension Intensidad % 110°C
50 mm 1000V 192A
HPS 95/A 0 5N .
3 8
s CABLE RIGIDO \ i -E}
95 mm? ' ' 9 Nm ° e
- polo

CABLE FLEXIBLE

70 mm?

Tensiéon Intensidad % 110°C
1000V 232A

x%i '

\ /
HPS 120/A0 7Y
o CABLE RIGIDO ‘Y .m.
' 11 Nm ° M 20
120 mm? polo
« CABLE FLEXIBLE , .
Tension Intensidad 110°C
95 mm? 1000V 269A

=

N wavilid

="
o

P e

\ i diind

—

| NN
o

a2

55 CABLE RiGIDO N N - - Ny .m,
150 mm? _ ' 50 Nm ° M 28 polo
« CABLE FLEXIBLE , .
22 Tension Intensidad 110°C
120 mm? 1000V 309A




Para un cableado interno rapido con conductores rigidos de cobre en la fabricacion de
equipos y componentes de equipos eléctricos y de iluminacion.

Materias primas:
Cuerpo aislante: poliamida 6.6, color crema, VO (segtin UL94).

Borna: acero.
Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

w

Hilo incandescente a 960°C
seglin EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas segiin EN 60998

CABLE RiGIDO

5mm

oD

CABLE FLEXIBLE

5mm

2,5mm?/ 1 mm?
CABLE RiGIDO

17,2

© ws

-@- polos

5mm

2x1,5mm?/0,75 mm?

Tensién
450V

Intensidad
24A

% 110°C

2,5 mm?/ 1 mm?

CABLE RiGIDO

5 mm

2x1,5mm2/0,75 mm?

CABLERIGIDO  CABLE FLEXIBLE Fﬂ Er[;l
5 mm 5 mm % m %

© ws

Grabado estandar

N@L

Tensién
450V

Intensidad

24A

% 110°C




CABLE RIGIDO  CABLE FLEXIBLE

5mm

=D ik

2,5 mm?/ 1 mm?

CABLE RiGIDO

5 mm

!

2x1,5mm2/0,75 mm?

Grabado estandar

Tensiéon
450V

Intensidad % 110°C
24A

CABLERIGIDO  CABLE FLEXIBLE

5 mm 5 mm

2,5mm?/ 1 mm?

:
'

CABLE RiGIDO

5 mm

2x1,5mm?/ 0,75 mm?

© v

Grabado estandar

LIN@L

Tensioén
450V

Intensidad % 110°C
24A

CABLE RIGIDO  CABLE FLEXIBLE

5mm 5 mm

2,5mm?/ 1 mm?

¢

CABLE RiGIDO

5mm

2x1,5mm?/0,75 mm?

Q ws

Grabado estéandar

LIN@L

Tensién
450V

Intensidad % 110°C
24A

CABLERIGIDO  CABLE FLEXIBLE

5 mm

5mm i

2,5 mm?/ 1 mm?

CABLE RIGIDO

5mm

\

2x1,5mm2/0,75 mm?

Q ws

Grabado estandar

LIN @ LL2

Tension
450V

Intensidad % 110°C
24A

CABLERIGIDO  CABLE FLEXIBLE

5mm 5 mm

2,5mm?/ 1 mm?
CABLE RIiGIDO

5mm

:

d

2x1,5mm?/ 0,75 mm?

@32 max.

©

Grabado estéandar

LIN @ LL2

Tensién
450V

Intensidad % 110°C
24A




CABLE RIGIDO  CABLE FLEXIBLE

ﬁﬁ ﬁs 2

2,5 mm?/ 1 mm?

CABLE RiGIDO
5 mm

4x1,5mm?/0,5mm?

118,5

1H |
Nl

92,9

©Q wus

@- polos

Tensiéon
450V

Intensidad
24A

% 85°C

CABLERIGIDO  CABLE FLEXIBLE

5 mm

n i

2,5mm?/ 1 mm?
CABLE RIGIDO

5 mm

=

4x1,5mm2/0,5mm?

Tensién
450V

Intensidad
24A

Para modelos
2102, 2103y 2104

Poliamida 6, color natural

Q 500 uds.
330x270x230 mm

i 2,7 Kg

Para modelo
2202

Poliamida 6, color natural

Q 500 uds.
330x270x230 mm

i 2,7 Kg

225




Como componente de equipos de iluminacion para un cableado rapido con conductores
de cobre. Su diseio es compatible con su utilizacion en robots de cableado.

Materias primas: R Hilo incandescente a 960°C
Cuerpo aislante: poliamida 6.6, color crema, VO (segiin UL94). s 56800 EN 60695-2-11
Borna: acero.

Especificaciones técnicas seglin EN 60998

Cumple el apartado 4.7 (Bornes y conexiones a la red de alimentacion) de la norma UNE-EN 60598-1. Luminarias.
Requisitos generales y ensayos.

3102 A
278 - con pata de fijacién

188

Para todos los modelos (excepto 3102)

i
=

Poliamida 6, color natural

& 500 uds. 265x165x230 mm =

3
20
l

i 2,7 Kg =




3103

3103 Tl /3103 ATI
- con tierra interna

v

265x165x230 mm

A 300 uds.

i 3 Kg

3103 A - con pata de fijacion

18,6

A 300uds.  265x165x230 mm B 32Ke
3103 TT /3103ATT

- con tierra tornillo

A 250uds.  265x165x230 mm B 24kKe

3103TA/3103ATA e
- con tierra anclada '

i 3 Kg

265x165x230 mm

ﬁ 250 uds.

3104

278

3104 Tl / 3103 A TI
- con tierra interna

v

§' ﬁ 250 uds. 265x165x230 mm i 3,5 Kg
3104 TT /3104 A TT
- con tierra tornillo
ﬁ 250 uds. 265x165x230 mm i 3,3 Kg
3104 A - con pata de fijacion
A 200uds.  265x165x230 mm B 26kKe
3104 TA/3104ATA ~
o - con tierra anclada &,
2 o 9
@ 33ke @ 200uds.  265x165x230 mm B 28Ke




Grabado estandar @ Tensién 450V Intensidad 110°C
Lado instalador: L3 N\ZJ/L1 L2 24A
Condensador:

3105

Lado fabricante: Lado instalador:
CABLE RIGIDO CABLE RIGIDO CABLE FLEXIBLE  CABLE RIiGIDO
i
2x25 mm 2/0,75 mm? 2x2,5 mm2 /1 mm?2 0,75 mm?/ 0,5 mm?

3105 3105 TI /3105 A TI -..
- a9 g - con tierra interna w
_10_ L ot8
| ]
‘ ® 200uds.  265x165x230 mm § 35ke
3105 TT / 3105 A TT )
¢/

- con tierra tornillo

A 200uds.  265x165x230 mm @ 3,3Ke
3105 A - con pata de fijacién
- 49 - A 150uds.  265x165x230 mm B 41lke
_10_ .78
' 3105 TA / 3105 A TA -
S - con tierra anclada & c/
B 43Ke

265x165x230 mm

265x165x230 mm B 33xe B 150uds.

A 200 uds.
| - __ v\ .
' A 3

6l




Para realizar la conexion eléctrica con conductores solidos de cobre en instalaciones y

equipos por simple presion.

Materias primas:

Cuerpo aislante: policarbonato transparente, VO (segiin UL94).
Borna: acero inoxidable.

10,5 16,3

©0©

7.3

2,5mm?/ 0,5 mm?

Tensién Intensidad
% 85°C

450V 24A

73

Tensién Intensidad
% 85°C

450V 24A

19,4 16.3

@000

2,5 mm?/ 0,5 mm?

L73

Tensié Intensidad
ension ntensida % 8590

450V 24A

\':

. 0006
2,5 mm?/ 0,5 mm?

\«\i ’

\

: 00600
&2,5 mm?/ 0,5 mm?

73

Tensié Intensidad
ensién ntensida % 859

450V 24A

18 | 17.5

14,5

Ay
2,5 mm?/ 0,5 mm?

Tensién Intensidad
450 24A

85°C




Para utilizar como terminal de conexion en pequenos transformadores y protegido contra
contactos externos.

Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6.6, color naranja o gris. V2 (segin UL94).
Parte conductora: latén estafiado (modelo BT10: Latén niquelado).
Abrazaderas: acero cincado.

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

G“ Us
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PRO
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19

y 2,5 mm? / 1 mm? (14 AWG)
é CABLE FLEXIBLE

CABLE RIGIDO

2,5 mm?/ 1 mm? (14 AWG)

5

CABLE RiGIDO
y 2,5 mm?/ 1 mm?

=

= e

2,8 mm? (serie 110)

19

y 4 mm?/ 1,5 mm?2(12 AWG)
% CABLE FLEXIBLE

CABLE RIGIDO

4 mm?/ 1,5 mm?(12 AWG)

5

CABLE RIiGIDO
j 4 mm? /1,5 mm?

oom=

6,3 mm? (serie 250)

32

E E % CABLE FLEXIBLE

CABLE RiGIDO
10 mm? / 4 mm? (8 AWG)

6 mm? / 4 mm? (8 AWG)

g E % CABLE FLEXIBLE

CABLE RIiGIDO
4 mm? / 1,5 mm?(10/20 AWG)

4 mm?* /1,5 mm?(10/20 AWG)

335
29,5

CABLE RIGIDO
y 4 mm?/ 1,5 mm?

MT Etiqueta de marcaje en blanco.

MT (Texto y leyenda) Etiqueta de marcaje grabada.

En bloques de 50 uds. ] 10 uds.

En blogues de 50 uds. [] 10 uds. Bolsa i 0,02 Kg

Bolsa i 0,02 Kg
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Para realizar conexiones eléctricas con conductores de
aparatos con temperatura de trabajo elevada.

cobre en instalaciones y/o

- =
-
b N

Hilo incandescente a 960°C
seglin EN 60695-2-11

Disefio preparado para cumplir el Apd. 4.7.2
“Ensayo de los 8 mm de la norma EN 60598

: e b - - = -
- - g
-
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&
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v - ® ®® p
C ®
-
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m—— Q Op‘
b QF Y
b PP .
Materias primas: :&
Cuerpo aislante: porcelana, color blanco. ——
Borna: latén niquelado.
Tornillos: acero cincado, rosca métrica.
L] sipL®
] v o0
SR T E —
) ® o @

B4-1E A 800 uds. 270x170x115 mm @ 5,7 Kg

] 200 uds. Bolsa § 1,42Kg  p5° CABLE RIGIDO

4 mm?/ 1,5 mm?

Q

CABLE FLEXIBLE

B3 vl 4 mm2/ 1,5 mm?

B4-3E A 250 uds. 270x170x115 mm [ 5.4 Kg

[] 50uds. Bolsa @ 1,05 Kg ?
S (\
15 _ 115 A [ 0,4 Nm M2,6
962, 6o
ol ! 450V 32A
1 P
L)
! @+ 350°C
o P48

B4-2E A 400 uds. 270x170x115 mm @ 5,7 Kg

[] 100 uds. Bolsa § 1,47 Kg
- 215 _
115 - 18
@69, =6
o - i
L2}
1 S
]
1
- _@4,6
B4 4E ﬁ 200 uds. 270x170x115 mm i 5 Kg
[ 50 uds. Bolsa @ 1,45 Kg
- 44r5 -
__11,5____11,5___11,5__ e 18 -
262, -5
i

. L?3

O O

65



SERIE CERAMICOS

B6-1E ) 600 uds. 270x170x115 mm [ 5,4 Kg

[ 150 uds. Bolsa f§ 1,36 Kg w CABLE RIGIDO
20 “T6 mm2 /2,5 mme
wn
g ]
1 6 - 0 o CABLE FLEXIBLE
=
* N © 4mm?/ 2,5 mm?
150 uds. 270x170x115 mm 4.3 K
B6-3E = i sake
[ 50uds. Bolsa @ 1,42 Kg g Q
125 __125_ .20 0,5 Nm M3
275, e
g ] ) J 450V 41A
1o oo Hil:
o 1
O+ 350°C

B10-1E ) 375 uds. 270x170x115 mm & 4,2 Kg
CABLE RIGIDO

] 125 uds. Bolsa § 1,44 Kg w_{“&
710 mm? / 4 mm?

CABLE FLEXIBLE

[+ o]
- e 10 mm? / 4 mm?

BlO 3E ﬁ 120 uds. 270x170x115 mm i 4.5 Kg

D44

[] 40 uds. Bolsa @ 1,5Kg z
T o
14 - 22 0,8 Nm M 3,5
8,5, _B_
3 I ‘ 450V 57A
1 o
10 o )
. ‘ O+ 350°C

B16-1E A 150 uds. 270x170x115mm R 4 kg
E] 75 uds. Bolsa i 1,94 Kg w CABLE RIiGIDO
716 mm2 / 6 mme

i

N - w CABLE FLEXIBLE
o~
@ 10 mm? / 4 mm?

I NN '

16 30

6

B16-3E A 50 uds. 270x170x115 mm [ 3.9 Kg

[] 25uds. Bolsa @ 19Kg g Q
175 175 30 1,2 Nm M4
_;’:9__ Jdo_
g 5 NUSENE 450V 76A
i
] O+ 350°C

@5

66

B6-2E ) 300 uds. 270x170x115 mm @ 5.6 Kg

[] 75 uds. Bolsa @ 1,39 Kg

235

125 20 _

275 T
e i
8 \ .
! aﬁiai w )

/ \ ]

@45

@ 120 uds. 270x170x115 mm i 3,9 Kg

B6-4E

(] 40 uds. Bolsa @ 1,27 Kg
- 485 =
125 125_ 125 .20 _
275, =T
W

17,5

: T
aaaﬁ~ '

5

B10-2E A 180 uds. 270x170x115 mm {§ 4.4 Ke

[] 60 uds. Bolsa f§ 1,45 Kg
L%
- 14 _ L 22 _
D83, -8
3 i
o:' o N -
10 ©
A 1
-
ﬁ 90 uds. 270x170x115 mm i 4 Kg
B10-4E (] 30 uds. Bolsa & 1,29 Kg
- 54 .
o 14 14 14 e 22 -
085, B
; N AR

()

(8]
)]

B16-2E A 75uds. 270x170x115 mm [ 3.9 Kg

[] 25uds. Bolsa f§ 1,26 Kg
- 34 -
175 _ - 30 —
P9 1o
T i
g \ NN
N2 :
! 1 NN 1

@5

ﬁ 60 uds. 270x170x115 mm i 6,4 Kg

B16-4E [ 15 uds. Bolsa W 1,54 Kg
175 . 175 __ 175 _, . 30 -
29 _.10._
N

e

(8}
(8]
(8]




s PORTAFUSIBLES

Para realizar conexiones con conductores de cobre en equipos eléctricos incorporando
fusibles para la proteccion de circuitos. ‘ﬁ
|

Materias primas:
Cuerpo aislante: poliamida 6/6, c €

color blanco, V2 (seglin UL94).

Portafusible: poliamida 6/6,
color blanco, V2 (setin UL94). PRO

= DuC =
T0

Borna: laton estafiado.
Borna portafusible: acero

% _ Y inoxidable.
Sistema de uni6n modelo de 1 B =53 Wi ' ; Tornillos: acero cincado, rosca
polo con el resto de modelos. 8 métrica.
Para fusible de 5x20 Especificaciones técnicas :& Hilo incandescente a 850°C
segln EN 60127-6 seglin EN 60127 s Segln EN 60695-2-11

_ e N
@2

CABLE RIGIDO _’_I d
!
e /03 U1 f@ oo © s | T

CABLE FLEXIBLE Tension Intensidad
70°C

29

18

2,5mm?/0,5 mm? 27 23,5 400V 10A

| TN ™ ] o ©w 2
smmt /05 mmt | & [T JT] v ¥ s w3

polos

29

Tension Intensidad
400V 10A

70°C

5«‘«\ CABLE FLEXIBLE 1
3

2,5mm?/ 0,5 mm? @ I,

27 30
10 6,10
o CABLE RiGIDO —ﬂ I:I 23,1 = .[3}
1 <A Toswm  © ws
6 mm?/ 0,5 mm H |”\| H\ polos
«© CABLE FLEXIBLE ||EIF3| |Ei Tension Intensidad %

2,5mm?/0,5 mm? @3',5 035 400v 10A
27 40
10 6,10
CABLE RIGIDO T I:I 23,1 =N
@mmZ/o\gmmz i t 0,5 Nm ° M 3 E
’ H |”H 'H__\ polos
SHE - Tension Intensidad %

2,5mm?/ 0,5 mm? 035 235 400V 10A

eT—
=
"
17,7
O+

o
235

29

17,7

11

70°C

29

18

e |
E

6‘0(0 CABLE FLEXIBLE

70°C

oS CABLE RIGIDO T 23,2
@ 05 |1 l!\L D| i
%gm‘“ . CABLE FLEXIBLE *’— aHE Intensidad

25mm?/ 0,5 mm? 235 235 400V 10A

29




Para realizar conexiones eléctricas en instalaciones eléctricas y de iluminacion.

Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6, color natural, V2 (segliin UL94).

Borna: latén niquelado.
Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

o o CABLE RiGIDO
4 mm?/ 1,5 mm?

PRO
T0

Hilo incandescente a 960°C
seglin EN 60695-2-11

CABLE FLEXIBLE

#31

4 mm2/1,5mm?

Tensién
250V

Intensidad 110°C
17,5A

«© CABLE RIiGIDO
o
4 mm?2/1,5mm?

CABLE FLEXIBLE

T

0,5 Nm © wus

4 mm2/ 1,5 mm?

Tensiéon
250V

Intensidad 110°C
17,5A

oS CABLE RIGIDO
4 mm?/ 1,5 mm?

CABLE FLEXIBLE

4 mm2/1,5mm?

Tensién
250V

Intensidad 110°C
17,5A




Para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre en cajas de derivacion.

Disefiados para una mayor rapidez en el montaje de nuevas instalaciones evitando falsos contactos

por el excesivo pelado de los conductores.

dddduUuiuuu

Materias primas:
Cuerpo aislante: policarbonato transparente V2 (seglin UL94).

Borna: laton.
Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

Facil separacién
entre polos

Sin rebabas

97,5

oS CABLE RiGIDO
2,5 mm?/ 1 mm?

oS CABLE FLEXIBLE

)

2,5mm?/ 1 mm?

w

Hilo incandescente a 960°C
seglin EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas seglin EN 60998

Féacil comprobacion
de la conexién

d
© wss
0,8 Nm polos
Tensiéon Intensidad 850G
450V 24A




[
%

CABLE RIiGIDO

4 mm?/ 1,5 mm?

&

[

CABLE FLEXIBLE

4 mm?2/ 1,5 mm?

11,3

/'\
O v {io}
1,2 Nm polos
Tension Intensidad 859G
450V 32A

D
%

CABLE RiGIDO

6 mm?/ 2,5 mm?

Y

CABLE FLEXIBLE

6 mm?/ 2,5 mm?

1359

/‘\
O v
1,2 Nm polos
Tensién Intensidad 85°C
500V 41A

K9
%

CABLE RIGIDO

10 mm? / 4 mm?

©

CABLE FLEXIBLE

6 mm?/ 4 mm2

T | © v
t 2 Nm
Tensién Intensidad
500V 57A

CABLE RiGIDO

16 mm? / 6 mm?

< 3
33 >

CABLE FLEXIBLE

10 mm? / 4 mm?

T | © v
t 3,5Nm
Tension Intensidad
500V 76A

° <« CABLE RIGIDO o 'E}

25 mm? / 10 mm? S /no5‘ S0

oSS CABLE FLEXIBLE 1 Tension Intensidad 85°C
16 mm?/ 6 mm? 500V 101A
_ I 44'2
]
< CABLE RIGIDO
NS
- o 3

35 mm?/ 16 mm?

N <

CABLE FLEXIBLE

25 mm?/ 10 mm?

Intensidad
125A

Tensién
500V




serie TK 5000

Para realizar conexiones por soldadura y en la salida conectar conductores de cobre

mediante tornillo.
‘
5

PRO
T0

oHS

2

Materias primas:
Cuerpo aislante: R Hilo incandescente a 960°C
Modelo estandar: Poliamida 6, color natural, V2 (segln UL94). segln EN 60695-2-11
Modelo VO: Poliamida 6.6, color crema, VO (seglin UL94). —
Borna: laton.
Especificaciones técnicas seglin EN 60998

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.
Propiedades de estafiado garantizadas 6 meses desde su fabricacion.

Posibilidad de corte bajo pedido en el nimero de polos deseado.

150 uds.
ﬁ 260x170x120 mm i 2,5 Kg
116,5 _

10 _, o1 Q
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DATOS TECNICOS

RELACION ENTRE LA CAPACIDAD DE CONEXION ASIGNADA
Y EL DIAMETRO DE LOS CONDUCTORES

DIAMETRO TEORICO DEL CONDUCTOR MAS GRANDE CONDUCTOR

. ome | CONECTABLE
i T — T T
DE CONEXION RIGIDO FLEXIBLE | RIGIDO | FLEXIBLE

ASIGNADA b) b) ©)
Clase B Clases
I. K. M.

SOLIDO  TRENZADO SOLIDO  TRENZADO | TRENZADO
mm? mm mm mm Calibre mm mm mm
0,2 0,51 0,53 0,61 24 0,54 0,61 0,64
0,34 0,63 0,66 0,8 22 0,68 0,71 0,80
0,5 0,9 1,1 1,1 20 0,85 0,97 1,02 -
A especificar en la
0,75 1,0 1,2 1,3 18 1,07 1,23 1,28 norma de producto
1,0 1,2 1,4 1,5 = = = = correspondiente
1,5 1,5 1,7 1,8 16 1,35 1,55 1,60
2,5 1,9 2,2 2,32 14 1,71 1,95 2,08
4,0 2,4 2,7 2,99 12 2,15 2,45 2,70
6,0 2,9 33 3,92 10 2,72 3,09 3,36
10,0 37 4,2 5,1 8 3,43 3,89 4,32
16,0 4,6 53 6,3 6 4,32 4,91 5,73
25,0 — 6,6 7,8 4 5,45 6,18 7,26
35 — 7,9 9,2 2 6,87 7,78 9,02

NOTA- Los diametros de los conductores rigidos o flexibles mas grandes se basan en la tabla 1 de la Norma CEI 60228A y la Norma CEIl 60344,
y para los conductores AWG en las publicaciones ASTM B172-71 [4], ICEA S-19-81 [5], ICEA S-66-524 [6] e ICEA S66-516 [7].

a) Dimensiones para los conductores flexibles de clase 5 unicamente, conformes a la Norma CEl 60228A.

b) Didmetro nominal + 5%.
c¢) Didmetro mayor para cualquiera de las tres clases |, K, M + 5%.

CONDICIONES GENERALES

DE VENTA CODIGOS EAN 13

Los pedidos se redondearan conforme al embalaje estan- SERIE WP68
dar de cada referencia.
o » o . WP2/M 8429784237976 WP4/EM 8429784238140
No se aceptara ninguna devolucion de material sin previa WP3/M 8429784237969 WP5/EM 8429784238157
autorizacion de TEKOX. WP4/M 8429784237983 WP2/EH 8429784238041
WP5/M 8429784237990 WP3/EH 8429784238058
i volucion r no im | TEKOX el WP2/H 8429784238003 WP4/EH 8429784238065
ol 1a d'elo ueion €s %O causas no pLétab ES @ OX € WP3/H 8429784238010 WP5/EH 8429784238072
material sera enviado a portes pagados Nasta Nuestro WP4/H 8429784238027 WP2/L 8429784238188
almacén. En funcién del estado en el que se reciba la WP5/H 8429784238034 WP3/L 8429784238195
mercancia, el valor original podra depreciarse un minimo WP2/HEM 8429784238089 WP4/L 8429784238201
del 10% en concepto de gastos de revisién y / o reacondi- SR SREEHEEAEEIED | DT ey
cionamiento WP4/HEM 8429784238102 WP3/DT 8429784238225
’ WP5/HEM 8429784238119 WP/TI 8429784238164
, . , WP2/EM 8429784238126 WP/TE 8429784238171
TEKOX no aceptara la devolucion de productos personali- WP3/EM 8429784238133
zados.



SERIE PRO 1110 PH 8429784230861 BCS-3/MH-B 8429784020110 3105 A-Tl 8429784007326
1116 PH 8429784230908 BCS-3/MH-N 8429784020103 3103 A-TT 8429784007241
PRO6 8429784237235 1204 8429784230809 BCS-2/T1-N 8429784020226 3104 A-TT 8429784007272
PRO10 8429784234456 1206 8429784230847 BCS-2/T2-N 8429784020264 3105 A-TT 8429784007302
PRO16 8429784234463 1210 8429784230885 BCS-2/T3-N 8429784020318 3103 A-TA 8429784007258
PRO35 8429784237242 1216 8429784230922 BCS-3/T1-B 8429784020240 3104 A-TA 8429784007289
1204 TS 8429784000310 BCS-3/T1-N 8429784020233 3105 A-TA 8429784007319
SERIE TELUX 1206 TS 8429784000365 BCS-3/2T1-N 8429784020257 ST/3 8429784006978
1210 TS 8429784000372 BCS-3/T2-B 8429784020288
TELUX16B2F1 8429784232568 1216 TS 8429784000464 BCS-3/T2-N 8429784020271 SERIE 3500 compact
TELUX16B4F2 8429784232865 1204 PH 8429784000907 BCS-3/T3-B 8429784020332
TELUX16B4F2C 8429784232889 1206 PH 8429784000914 BCS-3/T3-N 8429784020325 3502c 8429784230717
TELUX16B5F2 8429784232902 1210 PH 8429784000921 BCS-4/T2-N 8429784020295 3503c 8429784230724
TELUX16B5F2C 8429784232926 1216 PH 8429784013174 BCS-4/T3-N 8429784020349 3504c 8429784230731
TELUX25B4F2 8429784232940 1606 8429784000228 BCS-5/T2-N 8429784020301 3505¢ 8429784230748
TELUX25B4F2C 8429784232964 1706 8429784001546 BCS-5/T3-N 8429784020356 3508c 8429784230755
TELUX25B5F2 8429784232988 1606 TS 8429784000228 BCS-3/TM-B 8429784005315
TELUX25B5F2C 8429784233008  1106-L 8429784001423 BCS-3/TH-B 8429784005339 _
TELUX25GB4F2 8429784233022 1106-L1 8429784001430 BCS-3/TM-N 8429784005322
TELUX25GB4F2C 8429784233046 1106-L TS 8429784001423 BCS-3/TH-N 8429784005346 BTF-2,5 8429784001737
TELUX25GB5F2 8429784233060 1106-L1 TS 8429784001430 ETF-4 2:;9784001 744
TELUX25GB5F2C 8429784233084 1606 PH 8429784000778 T-10 9784001751
TELUX25GB6F2 8429784233107 1106-L PH 8429784001454 SERIE ENCHUFABLES BTF-2,5 Gris 8429784001768
TELUX25GB6F2C 8429784233121 1106-L1 PH 8429784001461 1804 E-N-C 8429784008101 BTF-4 Gris 8429784001755
TELUX35B4F2 8429784233145 ST-4 8429784005773 1006 E-N-C 8429784008088 BT-10 Gris 8429784001782
TELUX35B4F2C 8429784233152 ST-6 8429784005780 1010 E-N-C 8429784008095 BT-FUS 8429784001799
TELUX35B5F2 8429784233169 ST-10 8429784005797 MT 8429784006077
TELUX35B5F2C 8429784233176
TELUX35B6F2C 8429784233190 104 647978400921 HPS 6 8429784001805 SERIE CERAMICOS
TELUGSE | TS50 s Baorsioosass  HPST0  sansicois  BATE
TELUX35B5F4 8420784233220 110 8429784009269 HPS 16 8429784001843 B4-2E 8429784010333
TELUX35BSFAC 8429784233237 116 8429784009283 HPS 25/35 8429784001867 B4-3E 8429784010340
TELUX35B6F4 8420784233244 135 8429784009306 HPS 50 8429784001881 B4-4E 8429784010357
TELUX35B6FAC 8429784233251 104 N 8429784009238 HPS 70 8429784001904 B6-1E 8429784010364
106 N 8429784009252 HPS 95 8429784001928 B6-2E 8429784010371
110N 8429784009276 HPS 120 8429784001942 B6-3E 8429784010388
SERIE BD 116 N 8429784009290 HPS 50/A 8429784001966 B6-4E 8429784010395
135N 8429784009313 HPS 70/A 8429784001973 B10-1E 8429784010401
BD 6 8429784231028 HPS 95/A 8429784001980 B10-2E 8429784010418
BD 10 8429784231042 _ HPS 120/A 8429784001997 B10-3E 8429784010425
BD 16 8429784231066 HPS 150/A 8429784002000 B10-4E 8429784010432
BD 25/35 8429784231080 BCS-3T/M1-B 8429784019978 B16-1E 8429784010449
BD 50 8429784231103 BCS-3T/H1-B 8429784019992 _ B16-2E 8429784010456
BD 70 8429784231127 BCS-3T/M1-N 8429784020592 B16-3E 8429784010463
BD 95 8429784231141 BCS-3T/H1-N 8429784019985 2100 8429784001706 B16-4E 8429784010470
BD 120 8429784231165 BCS-3T/M2-B 8429784020028 2102 8429784001645
BD 50/A 8429784231189 BCS-3T/H2-B 8429784020042 2102 A 8429784001652
BD 70/A 8429784231202 BCS-3T/M2-N 8429784020004 2103 8429784001669 _
A 842978423122 BCS-3T/H2-N 8429784020035 2103 A 8429784001676
B0 sosiio  BCSIMIB B2y 2104 so7soniess BT ons0s
BDBS35/120L 8429784231264  BCS-3/H1-B 8429784019923 TR AL S 1106 F/3P BADS7BA001515
BDBS35/120T 8429784231271 BCS-3/MI-N 8429784019893 22l N | 106FaP 8429784001523
BDBS35/120N 8420784231288 ~ BCS-3/HI-N 8429784019916 R 8429784001690 ..o 8429784001539
BDBS 6/16 L 8429784231295 BCS-3/M2-B 8429784019947 ST/1 8429784005803
BDBS 6/16 T 8429784231301 BCS-3/H2-B 8429784019961 ST/2 8429784005810
4207842 BCS-3/M2-N 8429784019930
BDBSG/EN 8429784231318 BCS-3/H2-N 8429784019954 SERIE 3100 _
_ BCS-2/M-G 8429784019817 F6 8429784001614
BCS-2/H-G 8429784019824 3102 8429784007074 F6-C 8429784001621
DSC-2 8429784230045 BCS-3/M-B 8429784020202 3103 8429784007081 F6-CPE 8429784001638
ey oo R
-3/M- 3105 8429784
SERIE 1100 sa297ea00710¢ IS RIS 00N
1804 8429784001577 BCS-3/2M-N 8429784019879 3104 Tl 8429784007203 502 8429784013181
1104 8429784230779 BCS-3/2H-N 8429784019886 3105 Tl 8429784007234 504 8429784013198
1106 8429784230816 BCS-4/M-N 8429784020141 3103 TT 8429784007159 506 8429784013204
1110 8429784230854 BCS-4/H-N 8429784020158 3104 TT 8429784007180 510 8429784013211
1116 8429784230892 BCS-5/M-N 8429784020165 3105TT 8429784007210 516 8429784013228
1135 8429784021117 BCS-5/H-N 8429784020172 3103 TA 8429784007166 525 8429784013235
1804 TS 8429784001577 BCS-2/EM-G 8429784019831 3104 TA 8429784007197 535 8429784013242
1104 TS 8429784230793 BCS-2/EH-G 8429784019848 3105 TA 8429784007227
1106 TS 8429784230830 BCS-3/EM-N 8429784020066 3102 A 8429784007111
1110TS 8429784230878 BCS-3/EH-N 8429784020080 3103 A 8429784007128 SERIE TK 5000
1116 TS 8429784230915 BCS-3/EM-B 8429784020073 3104 A 8429784007135 TK 5000 V4,5 8429784001492
1804 PH 8429784009993 BCS-3/EH-B 8429784020097 3105 A 8429784007142 TK 5000 V4,5V0 8429784001508
1104 PH 8429784230786 BCS-3/D3S-N 8429784020127 3103 AT 8429784007265 TK 5000 H4,5 8429784001515
1106-PH 8429784230823 BCS-3/D35-B 8429784020134 3104 A-TI 8429784007296 TK 5000 H4,5V0 8429784001522
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